
 جهت نصب   با روشنایی  – فیدره  دو-عمومی آمپر  100مشخصات فنی تابلوی 

 

 شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان باشد (  هکلیه تجهیزات بکار رفته در داخل تابلو بایستی دارای  تایید)توجه! 

 

 تابلو  :   وداخل  مشخصات تجهیزات 

 موتور داخل كليد تعبيه شده باشد  -نوع كمپکت موتوردارآمپر با قابليت تنظيم جريان    100ـ يك دستگاه كليد اتوماتيك  1

 مندرج در متن اين صفحه   3با قابليت قطع و وصل از طريق كنتور رديف  همراه با شينه هاي ورودي خروجي

 آمپري جهت فيدرهاي خروجي  80آمپر زاوير با فيوزهاي   160دستگاه كليد فيوز   دو_ 

)بدنه كليد فيوزها با تسمه مسي  ،    آمپري جهت فيدر روشنايي  63آمپر زاوير با فيوزهاي    160يك دستگاه كليد فيوز      _ 

 بافته شده به شينه ارت حفاظتي متصل شود( 

 يك دستگاه كليد سلکتوري سه حالته جهت تست مدار روشنايي _ 

 آمپر   AC  1:  50يك دستگاه كنتاكتور   _ 

   A2و  A2و  A16فيوز هاي مينياتوري  _ 

كاوردار قابل پلمپ مطابق دياگرام پيوست نصب گردد. )نقطه ستاره    0.5FS5و با كلاس دقت     CT:  100/ 5  سه عدد_  

CT   ها از طريق سيم مقطعmm² 2.5  )به شین حفاظتی متصل شود 

كاوردار قابل پلمپ مطابق دياگرام پيوست نصب گردد. )نقطه ستاره    0.5FS5و با كلاس دقت     CT:  100/ 5  سه عدد_  

CT   ها از طريق سيم مقطعmm² 2.5  )به شین حفاظتی متصل شود 

انجام گيرد و سيم كشي  جهت روشنايي معابر  مطابق نقشه سور اخکاري جهت نصب يك دستگاه كنتورديجيتال سه فاز    -2

 وبا شماره گذاري و لحيم كاري سرسيمها انجام گيرد .    2mm16هاي مربوطه با سيم افشان نمره 

و كنترل كليد اتوماتيك    ) جهت ثبت اطلاعاتسه فاز  دستگاه كنتور ديجيتال ك  مطابق نقشه سوراخکاري جهت نصب ي_  3

افشان نمره    ( اصلي   با سيم  با شماره گذاري و لحيم كاري سر سيم ها    2mm5/2انجام گيرد و سيم كشي هاي مربوطه 

 انجام گيرد . 

 كليد اتوماتيك و كليدفيوزها بعد از نصب با توجه به عمق مختلفي كه دارند در يك راستا قرار گيرند   -4

 خمکاري شده نصب شده و بطور كشويي در طرفين تابلو نصب شوند  2تجهيزات بر روي صفحه از ورق نمره  -5



 تمام سيم كشي ها در داخل داكت پلاستيکي مرغوب انجام گيرد .    -6

 

 مشخصات شینه ها :  

بر روي    20×    5شين هاي اصلي    -7 باشند كه  با    6مسي مي  و  اتکائي سراميکي شياردار مرغوب نصب شوند  عدد مقره 

 سيني لولايي با قفل زيمنسي محافظت شوند .  

  5و شين حفاظتي نيز    عدد مقره اتکائي سراميکي شياردار مرغوب  سهبر روي   كهمطابق نقشه مسي    20×   5شين نول   -8

انجام گيرد. شين نول درتمام    mm12φمسي كه هر دو در كف تابلو نصب مي شوند و بر روي آنها سوراخکاري با    20×  

 طول تابلو پيش بيني گردد. 

و    20×  5ارتباط كليد فيوز ها با شين اصلي با شين مسي  مسي  20×5  ارتباط كليد اتوماتيك با شين اصلي با شين    -9

 افشان مسي انجام گيرد.  1×  35ارتباط كليد فيوز روشنايي با كنتاكتور با كابل 

مسي با سوراخکاري بر روي مقره اتکايي نصب شوند و تا محل    20×  5در خروجي كليد فيوزهاي رديف بالايي شين  -10

 كف تابلو ادامه داشته باشد.

 شين ها در سه رنگ آبي قرمز و زرد با كاور حرارتي نسوز پوشانده شوند. .   -11

 مشخصات و توضيحات  سکوي تابلو در نقشه دياگرام  پيوست گرديده _ 12

 هماهنگي هاي لازم جهت تغييرات احتمالي با واحد طراحي شركت توزيع انجام گيرد .   -13

 مشخصات بدنه تابلو  : 

 مي باشد = پهنا   950= ارتفاع و  mm1230= عمق و mm  300ابعاد تابلو بصورت  -14

 . مي باشد طرفه يک  يو با كلاهك باران  IP44( و با درجه حفاظت  Outdoorتابلو از نوع بيروني )    -15

و يك درب ميباشد و رنگ آميزي آن بصورت الکترواستاتيك    mm 2بدنه تابلو ساخته شده از ورق گالوانيزه نمره    -16

 . باشد. RAL7032پودري و با رنگ طوسي زيمنسي با كد  

درب تابلو مجهز به نوار آب بندي اسفنجي چسبي داخلي و كركره جهت هواكش بوده و در محل كركره از داخل مجهز    -17

گردد.   نصب  )استوپر(  درب  ترمز  درب،  پايين  و  بالا  قسمتهاي  در  باشد.  تعويض  قابل  مناسب  فيلتر  زير    همچنينبه  در 

كلاهك تابلو سوراخکاري جهت هواكش انجام گرفته و بر روي آن توري فلزي كه به بدنه متصل شده با فيلتر قابل تعويض  

 تعبيه شود. 



از    -18 امکان دسترسي  با  درپوش    دو تابلو  با  آويز  قفل  محل  و  مرغوب  لولاي مخفي  سه  داراي  تابلو  درب  و  بوده  طرف 

 كل بدنه قفل را پوشش دهد( و دو عدد قفل زيمنسي با درپوش پلاستيکي باشد.-مناسب )ثابت و مطابق دياگرام 

 

بر روي درب تابلو هواكش مناسب با فيلتر قابل تعويض تعبيه شود. درب تابلو با پلهاي افقي و عمودي تقويت گردد    -19

 بطوريکه غير قابل نوسان بوده و در داخل داراي جا كارتي باشد. 

 

در گوشه سمت راست تابلو و بر روي درب آن نصب  "   A100تابلو توزيع عمومي فشار ضعيف    " پلاك فلزي با عنوان    -20

( و علامت خطر برقگرفتگي  121شود همچنين نام و آرم شركت توزيع نيروي برق استان كردستان و شماره اتفاقات برق )

 )بصورت زرد رنگ( بر روي درب تابلو درج شود .  

پلاك فلزي مشخصات فني تابلو بر روي درب اصلي قسمت بالا سمت راست نصب شود. موارد درج شده در پلاك به    -21

 شرح زير باشد :  

 رقم بعدي شماره سريال توليد سازنده در سال(  4رقمي )دو رقم سمت چپ سال و  6شماره سريال  -

 نام شركت توزيع  -

 نام سازنده -

 سال ساخت  -

 نوع تابلو   -

 جريان نامي  -

 

متناسب   mm12φتابلو بايستي بر روي سکوي فلزي نصب شود به همين جهت در قسمت كف تابلو شش سوراخ با    –  22

 با سکوي تابلو انجام شود.  

 همراه تابلو سکوي فلزي مطابق نقشه پيوست ارسال شود. -23

 در دو طرف بالاي تابلو دو قلاب مخصوص حمل تابلو در نظر گرفته شوند.    -24

 ر نظر گرفته شود.در قسمت كف تابلو فضاي مناسب براي كابل هاي ورودي وخروجي د  -25

 همراه تابلو سکوي فلزي مطابق نقشه پيوست و متناسب با ابعاد تابلو ارسال شود.  -26

دركف تابلو فنس فلزي مشبك با پيچ و مهره به كف تابلو متصل شود و به تعداد كابلهاي ورودي و خروجي به اضافه    -27

دو محل رزرو روي آن سوراخکاري انجام گرفته و درمحل سوراخها گلند تعبيه شود و يا به نحوي باشد كه لبه هاي برنده  

 .  حذف شود و به عايق كابل آسيب نرسد 

وات و يك ساعت نجومي با شد و سيم    12يك عدد چراغ فلورسنت تابلويي  و  درب دار   A  16تابلو شامل يك پريز    -28

 با لحيم كاري سر سيمها انجام گيرد.   2mm5/2كشي هاي مربوطه با سيم افشان نمره 



براي جلوگيري از صدمات مکانيکي و يا تاثيرات محيطي ناشي از حمل و نقل و پياده كردن تابلو و يا انبار نمودن آن    -29

 بايستي تابلو ها بعد از ساخت به گونه اي مناسب بسته بندي شوند 

 

 



 

 

 

 



 جهت نصب   با روشنایی   – فیدره دو-آمپر عمومی   100تابلوی  سکو   مشخصات فنی
 

 


