
 آمپر اختصاصی جهت نصب در فضای آزاد )بیرونی(  250مشخصات فنی تابلوی 

 

 ( کلیه تجهیزات بکار رفته در داخل تابلو بایستی دارای  تاییده شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان باشد  !توجه)

 
 = پهنا ميباشد. mm  750 = ارتفاع  و mm  1180= عمق و  mm  350 بصورت   ابعاد تابلو -1

 ميباشد.  طرفهکيبا کلاهک باراني   IP 43درجه حفاظت  با  ( وOutdoorنوع بيروني ) از تابلو  -2

رنگ آميزي آن بصورت الکترواستاتيک    ک درب ميباشد وي  و   mm 2نمره    گالوانيزه  ورق  ساخته شده از  تابلو بدنه    -3

 باشد. RAL7032با کد   پودري و با رنگ طوسي زيمنسي

اتوماتيک    -4 کليد  دستگاه  موتوردار   آمپر   250يک  کمپکت  هاي    -)نوع  رله  با  باشد(  شده  تعبيه  کليد  داخل  موتور 

 .خروجي نصب شود به عنوانحرارتي و مغناطيسي قابل تنظيم 

به    کيلوآمپر(    50)حداقل جريان قطع    آمپر  315  کاردي   با فيوزهاي آمپری   400گردان    يک دستگاه کليد فيوز  -5

 عنوان ورودي نصب شود.  

)نقطه ستاره    مطابق دياگرام پيوست نصب گردد.   قابل پلمپ  کاوردار  0.5FS5  دقت    کلاس با    و  CT:  250/5سه    -  6

CT   ها از طريق سيم مقطعmm² 2.5  )به شین حفاظتی متصل شود 

  سيم کشي هاي مربوطه با   انجام گيرد وتال سه فاز  يجي د  ک دستگاه کنتوريجهت نصب    مطابق نقشه سوراخکاري   –7

  1  –رشته سيم از فازها    3  –ها   CTرشته سيم از ثانويه    6)  با شماره گذاري انجام گيرد.     mm² 2.5سيم افشان نمره  

 رشته سيم از نول(  

کليد اتوماتيک بايستي از طريق کنتور فهام قابل قطع و وصل باشد و سيم کشي هاي مربوط به آن با سيم افشان   -8

mm² 1.5   .انجام شود 

با فاصله خزشي مرغوب    شياردار  سراميکي   اتکاييعدد مقره    6روي    باشد که بر  مسي مي  mm  5*25ي  شين اصل  -9

 نصب شود.ميليمتر   50حداقل 

از بالا به پايين، از بيرون   -قرمز، زرد، مشکي پوشانده شود. )نگاه روبرو  سه رنگ با کاور حرارتي نسوز با فازهاشين  -10

     به داخل و از چپ به راست ترتيب رنگها رعايت شود( 

  شياردار   سراميکي  مقره اتکايي  عدد  دو  روي  بر با رنگ آبي    سانتيمتر  30با طول    مسي  mm*20 5شين نول    -11

 .  انجام گيرد mm 12φدرکف تابلو نصب شده و برروي آن سوراخکاري با ميليمتر  50با فاصله خزشي حداقل مرغوب 

پيچ و    به بدنهکه در کف تابلو  سانتيمتر با رنگ زرد با نوار سبز    20با طول  مسي    mm*20 5شين حفاظتي نيز    -12

با   سوراخکاري  آن  برروي  و  گردد  گيرد.   mm  12φمهره  محل  ا  لازم   انجام  رنگ  مناسب  اتصال  برقراري  ست جهت 

 اتصال شينه به بدنه برداشته شود.



کليد   -13 و  ارتباط  به    نيز  اتوماتيک  فيوز  اصليکليد  شين    شين  مناسب  مسی  mm*25 5با  دهي  فرم  انجام    با 

 نصب شوند. بصورت پله اي وز يد في ها در خروجي کل  CTگيرد.

تابلويدر طرف   يي و بصورت کشو  mm 1.5از ورق خمکاري شده نمره    روي شاسي مناسب  کليه تجهيزات بر  -14   ن 

 نصب شوند.

روي شين ها و کنتور سيني لولايي قابل پلمپ يک تکه نصب و روي آن دريچه جهت قرائت کنتور تعبيه شود و    -15

 پلاك جهت درج مشخصات مشترك زير لوازم اندازه گيري نصب گردد 

کل  -16 اتوماتيبر روي  و کليد  لولايوز س يد فيک  پلمپ نصب شود، طور  يي ني  باز کردن س ي قابل  بدون  امکان يکه  ني 

 د وجود نداشته باشد.ير رنج کلييک وجود داشته و امکان تغيد اتوماتيوزها و قطع و وصل کليض فيتعو

داخل    محل کرکره از در  کرکره جهت هواکش بوده و  و  آب بندي اسفنجي چسبي داخليدرب تابلو مجهز به نوار    -17

در   همچنيننصب گردد.  )استوپر( در قسمتهاي بالا و پايين درب، ترمز درب . مجهز به فيلتر مناسب قابل تعويض باشد 

زير کلاهک تابلو سوراخکاري جهت هواکش انجام گرفته و بر روي آن توري فلزي که به بدنه متصل شده با فيلتر قابل  

 تعويض تعبيه شود. 

کابل مسي    دو  و  (mm²  70  +120*  3)کابل ورودي وخروجي    براي دو  فنس فلزي مشبکقسمت کف تابلو    در  -18

mm²  50 *  1    باشد )داخل سوراخ ورق به صورت لب برگردان جهت سوراخ    چهارداراي  تعبيه گردد لذا مي بايست

 . جلوگيري از آسيب به کابل تعبيه گردد( 

کل بدنه  -)ثابت و مطابق دياگرام    پوش مناسبرز با ديمحل قفل آو   مرغوب و  مخفيلولاي    سهدرب تابلو داراي    -19

 باشد. کييمنسي با درپوش پلاستيعدد قفل ز دوو  قفل را پوشش دهد(

ميليمتر مربع مستقيماً  16کليه دربهاي بيروني و داخلي و بدنه کليدفيوزها از طريق تسمه بافته شده مسي مقطع    -20

 به شين حفاظتي متصل شود. 

 نيز داراي جاکارتي جهت نگهداري مشخصات فني تابلو باشد. و  بندي افقي و عمودي  درب تابلو داراي پل  -21

برق-22 اتفاقات  و شماره  استان کردستان  برق  نيروي  توزيع  آرم شرکت  و  نام  تابلو  و همچنين    ( 121)   بر روي درب 

 پيوست درج شود.  دياگرام تک خطي   علامت خطر برقگرفتگي )بصورت زرد رنگ( مطابق نقشه

موارد درج شده در پلاك    روي درب اصلي قسمت بالا سمت راست نصب شود.  پلاك فلزي مشخصات فني تابلو بر   -23

 به شرح زير باشد :

 رقم بعدي شماره سريال توليد سازنده در سال(  4رقمي )دو رقم سمت چپ سال و  6شماره سريال  -

 نام شرکت توزيع  -

 نام سازنده -

 سال ساخت  -

 نوع تابلو   -

 جريان نامي  -



  بوده    آويز قفل    محل  و   طولي و داراي لولاي    ه شده ي تعب  ک  دربيد اتوماتيقسمت روي کل  در   و   بر روي درب تابلو   -24

کاملا  گردد.  "و  بندي  ب  آب  اتوماتيک  کليد  درب  شدن  باز  بقيه  ه  با  به  دسترسي  امکان  و  شده  وصل  و  قطع  راحتي 

 فضاهاي تابلو وجود نداشته باشد. 

بر  تابلو  -25 تابلو   به همين جهت در  بوده و   روي سکو  قابل نصب  تابلو  کف  روي سکوي    بر   سوراخکاري جهت نصب 

 فلزي انجام گيرد. 

 همراه تابلو سکوي فلزي مطابق نقشه پيوست ارسال شود. -26

 باشد. در قسمت کلاهک قلاب مخصوص حمل تابلو داراي دو   -27

 رد. يدن آن انجام گيري از صدمه دي در موقع حمل تابلو بسته بندي مناسب جهت جلوگ  -28

 .گردد مي متصل بدنه  روي  بر که   بوده 22Øبا   5نمره  نصب تسمه مخصوص چهار   تابلو در کناره ها داراي  -29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 آمپر اختصاصی جهت نصب در فضای آزاد )بیرونی(  250تابلوی    و دیاگرام تک خطی  مشخصات فنی

 

 

 
 



 

 آمپر اختصاصی جهت نصب در فضای آزاد )بیرونی(  250   ابلویت سکو مشخصات
 

 

 



 

 
 
 


