
ANSI37.60 IEEE C37.60-2003استاندارد مورد استفاده1

 20KVولتاژ نامي سيستم2

 27KVبالاترين ولتاژ سيستم3

 50Hzفركانس نامي سيستم4

3تعداد فاز5

سازگاري رله حفاظتي با نوع زمين شدن6
در ايران

الزامي

 ºc-40حداقل درجه حرارت محيط7

 ºc+55حداكثر درجه حرارت محيط8

هواي ازادموقعيت نصب9

خلانوع محفظه قطع10

Air/Solidنوع محيط عايقي11

 630Aجريان نامي12

 5/12KAثانيهتحمل جريان قطع اتصال كو تاه 134

 5/31KAاه ت تحمل جريان وصل اتصال كو14

دقيقهولتاژ ايستادگي با فركانس قدرت به مدت 151
شرايط خشكدر

60KV 

ثانيهولتاژ ايستادگي با فركانس قدرت به مدت 1610
در شرايط مرطوب

50KV 

بين(ولتاژ موج ضربه اي قابل تحمل ناشي از صاعقه17
)  زمين و فازها

125KV 

ولتاژ موج ضربه اي قابل تحمل ناشي از صاعقه18
)  بين فواصل ايزوله(

125KV 

 280mmازها  فاصله ف19

 860mmفاصله خزشي20

مشخصات فنی اتوریکلوزر



 50msحداكثر زمان وصل21

 30msحداكثر زمان قطع22

دستگاه6تعداد ترانس جريان23

داخلينوع نصب ترانس جريان24

 Rogowski CTنسبت تبديل25

دستگاه6تعداد ترانس ولتاژ26

داخلينوع نصب ترانس ولتاژ27

 100/220V-ACولتاژ كنترل28

خشكنوع باطري29

 12Vولتاژ خروجي30

سال10)حداقل(عمر باطري31

32
ظرفيت باطري براي پشتيباني تابلوي

حفاظت و كنترل
 ساعت48

بار180حداقل تعداد دفعات قطع و وصل با باطري33

داردنشان دهنده وضعيت باطري34

داردباطري قابل شارژ35

36
كيلوولتترانس ولتاژ 20ظرفيت

ويژه شارژ باطري
200VA 

37
تعداد دفعات  قطع و وصل در جريان نامي

)  بدون نياز به سرويس(
بار30000

38
تعداددفعات قطع و وصل مكانيكي

)  به سرويسبدون نياز(
بار30000

39
حداقل تعداددفعات قطع و وصل اتصال كوتاه

)  بدون نياز به سرويس(
بار300

سيليكون رابرنوع مقره40

41
نوع اتصال كابل به كليد

)  مستقيم به ترمينال هاي كليد(
بدون نياز به كابلشو

 IP65درجه حفاظت كليد42

 IP65درجه حفاظت تابلو43

44
حفاظت جريان زياد و اتصال زمين زماني

حداقل جريان قابل تنظيم-
الزامي

10

1280حداكثر جريان قابل تنظيم-
A



45

ايظت جريان زياد و اتصال زمين لحظهحفا

حداقل جريان قابل تنظيم-

حداكثر جريان قابل تنظيم-

 الزامي
20 

5000
A 
A 

46

حفاظت اتصال زمين حساس

حداقل جريان قابل تنظيم-

حداكثر جريان قابل تنظيم-

 الزامي
4 

80
A 
A 

 1Aپله هاي تنظيم جريان47

حفاظت جريان جهتي48
(Directional)

الزامي

49U.V الزاميحفاظت

الزاميUnder Frequency)حفاظت افت فركانس (50

الزاميحفاظت جريان هجومي51

4تعداد گروه هاي حفاظتي52

الزاميقابليت تعريف منحني دلخواه53

الزاميقابليت رسم نمودار خطا54

انرژيوجهت عبورسه فازهر فازواطلاعات بار55
(KWH,KVARHKW,KVA,KVAR,F,COSØ,V,I)

الزامي

ت مقادير خط از تابلوقابليت روي56
On-Lineبه صورت

الزامي

3840)حداقل(تعداد اطلاعات ثبت بار57

1350)  حداقل (تعداد اتفاقات ثبت شده58

59RS 232,485 داردپورت ارتباطي

توانايي پشتيباني پروتكل هاي ارتباطي60
DNP3/MODBUS/IEC

دارد

61I/O Mod  قابليت نصبuleوGSM/GPRS Modemدارد

62PC داردارائه نرم افزار لازم جهت ارتباط با

داردشمارنده تعداد عملكرد كليد63

64
نمايشگر مكانيكي وضعيت

قطع و وصل كليد
دارد

داردامكان قطع مكانيكي كليد65

سال3)حداقل(گارانتي66

سال10)  حداقل (از فروشخدمات پس67



68
Type Test معتبرارايه

) سال قبلحداكثر  5 (
الزامي

قابليت رويت مقادير خط از تابلو
On-Lineبه صورت

الزامي 69

0/01حداقلضريب زماني# 70

0/01پله هايضريب زماني71#




