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 کننده در جلسات تخصصیمشارکتاعضای 
شکر از نمایندگان محترم ب سازنده تجهیزاتهاشركت رو،یپژوهشگاه ن ي توزیع نیروي برق،هاشركتا ت  ي 

و شركت توانیر به شرح زیر كه در مراحل مختلف  آلات شبکه توزیع سندیکاي صنعت برق()نمایندگان كمیته یراق

سنویس و انجام تهیه و بازنگري پیش سات و هایبرر ضور در جل ستورالعمل با ح صی و نهایی كردن این د ص ي تخ

نویس اولیه این ضننمناپ پیش. اعلام نقطه نظرات كارشننناسننی موجبات هرره پربارتر شنندن مطالب را فراهن آوردند
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 مقدمه
ارهاي و با توجه به معیشبکه توزیع نظر به اهمیت موضوع تعیین مشخصات فنی و كنترل كیفیت تجهیزات 

گیرندگان سند موظفند پس از تصویب، شود. تنظین و جهت اجرا، ابلاغ میحاضر سند  ها،فنی مؤثر بر عملکرد آن

آن را در پیوست اسناد منظور نموده و  ،1خودنگهدار فشار ضعیفهاي كابل فشاري درپوش انتهاییدر هنگام خرید 

شده،  هئدستورالعمل و با توجه به مدارك و مستندات اراهنگام انجام مراحل بررسی و ارزیابی فنی، براساس این 

 نسبت به ارزیابی و امتیازدهی پیشنهادها اقدام كنند.

هاي توزیع ت)متشکل از كارشناسان شرك آلاتیراقیید در كمیته تخصصی أاین دستورالعمل پس از طرح و ت

شده  ارائههاي توزیع، ابلاغ به كلیه شركت (، جهتي سازنده و شركت توانیرهاشركت رو،یپژوهشگاه ن نیروي برق،

 است.

 هدف و دامنه کاربرد1-
 درپوش انتهایی آزمون وید خر ،هاي كیفی در انتخاباین سند با هدف ایجاد وحدت رویه در تعیین ویژگی

 سازي و شفافیت در امر تولید و خریدو تهیة اسناد مناقصه، هماهنگ فشار ضعیف هاي خودنگهداركابل فشاري

 است.تجهیزات و ایجاد فضاي رقابتی جهت ارتقاء سطح كیفی آنها تنظین شده 

 محدوده اجرا2-
 باشند.هاي توزیع نیروي برق كشور میشركت ر ویشركت توان محدوده اجراي این دستورالعمل

 استناد استانداردهای مورد3-
هاي موردنظر، به براي كنترل شاخصها هاي انجام آزمایشمبناي مشخصات فنی در این دستورالعمل و رویه

( و IEC ید برترتیب استانداردهاي صنعت برق كشور، استانداردهاي ملی كشور، استانداردهاي بین المللی )با تأك

 اند:استانداردهاي زیر مورد استناد قرار گرفته و استانداردهاي كشورهاي صنعتی پیشرفته است
 

–تاژ پایین هاي هوایی ولات آزمون براي ملحقات جانبی دسته كابل، الزام13221-4استاندارد ملی ایران  -1

 (EN 50483 - 4 : 2009)معادل استاندارد  1389ها، : اتصال دهنده4قسمت 

–تاژ پایین هاي هوایی ولات آزمون براي ملحقات جانبی دسته كابل، الزام13221-6استاندارد ملی ایران  -2

 (EN 50483 - 6 : 2009)معادل استاندارد  1389هاي محیطی، : آزمون6سمت ق

 

                                                 

1- Low-voltage self supporting cable 
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 دستورانجام کار4-

 روش تکميل جداول-4-1
شود. مراحل انجام می« محاسبة امتیازات فنی»و « مشخصات اجباري»بخش  بررسی مشخصات فنی در دو

 ها به شرح زیر است:تکمیل جداول و استفاده از آن

  هاي كابل فشاري یدرپوش انتهای نوعدر ارتباط با را هاي خود خواسته ،(1شماره )خریدار در جدول

 نماید.اعلام می برداريو همچنین شرایط و مشخصات محل نصب و بهرهضعیف فشار  خودنگهدار

 ( 2در جدول شماره)، كند.تولید و عرضة آن ارائه می فروشنده اطلاعاتی از كالاي پیشنهادي و سابقة 

 الزامات و مشخصات ( الزامی است و فروشنده باید 3مقادیر قابل قبول مندرج در جدول شماره ) ارائة

ورت اجباري را با درج مهر و امضا در ذیل صفحات این جدول در پیشنهاد خود تضمین نماید. درص

 د شد. هاي بعدي انجام نخواهعدم تأمین هریک از مشخصات اجباري، پیشنهاد مردود شده و بررسی

 ( 4در جدول شماره)، هاي مؤثر در ارزیابی و امتیازدهی عوامل كیفی كالاي مورد نظر به همراه مشخصه

شود و ستون  باید توسط فروشنده تکمیل« مقدار پیشنهادي»ضرایب وزنی آنها درج شده است. ستون 

د. ( تکمیل گرد2-4در بند )توسط كمیتة فنی خرید و با توجه به روش ارزیابی تعیین شده « امتیاز نهایی»

 شوند. ءصفحات مربوط به این جدول نیز باید توسط فروشنده مهر و امضا

 یروش تعيين امتياز نهاي-4-2
اي هركدام از بندهاي كیفی، كمیته فنی خرید باید با توجه به مقادیر پیشنهادي فروشنده بر براي تعیین امتیاز

)در ادامه  دهی هر كدام از بندهاي فوقمطابق با روش ارزیابی و امتیازو ( 4)جدول شماره  دهی كالاجدول امتیاز

سپس امتیاز نهایی هر آیتن با ضرب امتیاز تعیین شده در  .منظور نماید 100( امتیازي را بر مبناي 4جدول شماره 

بدست  100ن بر یتقس ضریب وزنی مربوطه بدست خواهد آمد. بدیهی است امتیاز كل از مجموع امتیازهاي نهایی

 باشد.می %60 حد نصاب امتیاز كیفی آید.می
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 شود.برداري تضمين ميهاي خريدار و مشخصات محل نصب و بهرهمطابقت كالاي پيشنهادي با خواسته

 :دهنده شنهادیپنام شركت 

 

 

 شركت: مهر

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام خانوادگي مدير: نام و

 

 امضاء

 

 

 1برداریبهره نصب و مشخصات محل خريدار و شرايط و هایخواسته( 1جدول شماره )

 های خريدارخواسته

 خريدار خواسته خواسته نوع رديف

      16     □  70-25    □     120-95  □ (2mmسطح مقطع هادي )  1

 2نداشته باشد □داشته باشد    □ گریس  2

 عدد......................                                                                                                      مورد سفارش                          درپوشتعداد   3

 برداریمشخصات محل نصب و بهره شرايط و

ف
ردی

 

 مقدار واحد شرح مشخصه
ف

ردی
 

 مقدار واحد شرح مشخصه

  m حداكثر ارتفاع از سطح دریا  mU(U/0U kV (2/1 )1/6/0 5( ولتاژ  4

  - رطوبت نسبی درصد   Hz 50 7 فركانس نامی  6

  m/s حداكثر سرعت باد  9  - تعداد فازها  8

  - 3نوع آلودگی منطقه  11  - سیستن زمین  10

  mm حداكثر ضخامت یخ    Cº  13 حداكثر درجه حرارت محیط   12

  2kW/m حداكثر شدت تابش خورشید  Cº  15 حداقل درجه حرارت محیط   14

                                                 

 شود. این جدول توسط خریدار تکمیل می -1

 گریس الزامی است. در مرحله نصب استفاده از -2

 فوق سنگین، ویژه سبک، متوسط، سنگین، -3
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 شود.تضمين می دهنده شنهاديپصحت کلية موارد ارائه شده در جدول فوق توسط 

 :دهنده شنهادیپنام شركت 

 

 

 شركت: مهر

 

 تاریخ تکمیل:

 

 نام خانوادگی مدیر: نام و

 

 امضاء

 

 

 1( شناسنامه کالای پيشنهادی2جدول شماره )

  كشور سازنده  1

  نام سازنده )نام شركت(  2

  سال ساخت  3

4  
 نام فروشنده و نوع ارتباط با سازنده 

 كننده انحصاري و ...(عرضه -)نماینده رسمی

 

  نوع و تیپ كالا  5

  مشخصات ابعادي )نقشه ابعادي و ...(  6

  فهرست خریداران با ذكر نام، كشور، تاریخ و میزان فروش  7

   محصولسابقه كارخانه در ساخت این نوع   8

  مدت گارانتی  9

  فروش خدمات پس از  10

  هاي نصب و نگهداري و رگونگی آموزشنحوة ارائة دستورالعمل  11

  حداكثر زمان تحویل  12

  (g) محصولوزن   13

  UVدر برابر  هاي پلیمريبخش يسازروش مقاوم  14

   پلیمريمین مواد اولیه تأ )برند و كشور سازنده( منابع  15

  سایر مزایاي رقابتی پیشنهادي  16

  بنديبستهنوع و مشخصات   17

                                                 

هاي ضمیمه استفاده در صورت كمبود فضا براي درج مطالب، با ذكر شماره صفحه، از برگه شود. ضمناپتکمیل می كنندهتأمیناین جدول توسط  -1

 شود.
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 شود.خريدار تضمين میمطابقت کالای پيشنهادی با کلية مشخصات اجباری مورد نظر 

:دهنده شنهادیپنام شركت   
 

 

شركت: مهر  

 

 تاریخ تکمیل:

 

نام خانوادگی مدیر: نام و  

 

 امضاء

 

 

 اجباری( مشخصات 3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباری واحد شرح مشخصه رديف

 لاستیکی --- جنس  1

 الزامی است --- مقاوم بودن در برابر شرایط محیطی  2

 الزامی است --- بودنالکتریکی عایق   3

 --- 1فیگریس مصر  4
 ازگار با مواد مورد استفاده براي درپوش و عدم آسیب به آنس -

  Co 160و عدم سیلان تا دماي  -Co 30زدگی در دماي عدم یخ -

 mA 5/0 ± 10 حداكثر جریان نشتی حین اعمال ولتاژ در هوا  5

 علائن روي محصول

 --- روي محصولگذاري نشانه  6

 سطح مقطعگذاري باید مشتمل بر نام یا علامت تجاري سازنده، نشانه
 . 2محصول باشدسال ساخت  و

خریدار و سازنده اضافه ه با توافق شود سایر علائن مشخصتوصیه می
 شود.

 --- روي محصول گذاريكیفیت نشانه  7
ه یا فرورفته و با به صورت برجستبادوام و خوانا و گذاري باید نشانه

  حروف و اعداد انگلیسی باشد.

 --- بندي محصولبسته مندرج بر روي گذارينشانه  8

 بر روي هر بسته باید مشخصات شامل موارد زیر درج گردد:
كارخانه، كد مشخصه، كد شناسایی سازنده، یا علامت تجاري  نام

سال ساخت، وزن سطح مقطع هادي، ، شماره استاندارد، تعداد
  دهد.ناخالص، علامت فلشی كه جهت باز شدن را نشان می

 سایر مشخصات

9  

تطابق مشخصات ابعادي ارائه شده در جدول 

هاي با نمونه ارائه شده جهت آزمون 2شماره 

)داراي گواهی مطابقت با استانداردهاي  نوعی

 تولید(

 الزامی است. ---

10  
میل ه دو نمونه از تجهیز همراه با اسناد تکئارا

 شده
 الزامی است. ---

 الزامی است. --- برداريارائه دستورالعمل نصب و بهره  11

                                                 

 1در جدول  "داشته باشد"در صورت انتخاب گزینه  -1

 گذاري باید رعایت گردد.هاي مربوطه، اصول الزامی نشانهبق دستورالعمل كدینگ و پیوستط -2



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هایتعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 شار ضعيفهای خودنگهدار فدرپوش انتهايی فشاری کابل

 15از  9 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 1400تير : تهيهتاريخ 

 

 شود.خريدار تضمين میمطابقت کالای پيشنهادی با کلية مشخصات اجباری مورد نظر 

:دهنده شنهادیپنام شركت   
 

 

شركت: مهر  

 

 تاریخ تکمیل:

 

نام خانوادگی مدیر: نام و  

 

 امضاء

 

 

 اجباری( مشخصات 3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباری واحد شرح مشخصه رديف

12  

دارا بودن گواهی مطابقت با استانداردهاي تولید 
هاي آزمونگواهی  معتبر از شركت توانیر و
مطابق با فهرست  1نوعی از آزمایشگاه معتبر

( و اعلام زمان 5هاي كالا )جدول شماره آزمون
تولید و ایجاد امکان بازدید نمایندة خریدار یا 

هاي دستگاه نظارت از مراحل انجام آزمون
هاي نوعی براي )ارائه گواهی آزمون جاري

 ( 3سطح مقطع مشخص شده در جدول 

 .استالزامی  ---

 15 سال حداقل طول عمر مفید محصول  13

14  
خرابی قابل تشخیص در  درصد نرخحداكثر 

 مرحله نصب
  05/0 درصد

 5 سال حداقل مدت گارانتی از زمان تحویل  15

 10 سال حداقل مدت خدمات پس از فروش  16

17  
حداكثر زمان سپري شده از سال ساخت مندرج 

 روي درپوش تا تاریخ تحویل
 1 سال

18  

 بنديبستهنوع 

اخل كارتن به همراه جداكننده به نحوي كه د -

 بندي در طول حمل و نقل آسیب نبیند.بسته

بندي نایلونی براي یک مجموعه وجود بسته - 

در صورت استفاده عدد(  20)حداكثر  رندتایی

  از گریس 

 الزامی است ---

                                                 

 د.باشیا مورد تأیید شوراي ارزیابی توانیر می ILACالمللی عضو هاي معتبر بینمنظور از آزمایشگاه معتبر، آزمایشگاه -1



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هایتعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 شار ضعيفهای خودنگهدار فدرپوش انتهايی فشاری کابل

 15از  10 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 1400تير : تهيهتاريخ 

 

 شود. مطابقت کالای پيشنهادی با کلية مشخصات ارائه شده در جدول فوق تضمين می

 شنهادیپنام شركت 

 :دهنده

 

 

 شركت: مهر

 

 تاريخ تكمیل:

 

 نام خانوادگي مدير: نام و

 

 امضاء

 

 

 

                                                 

  گردند.هاي مربوط به امتیاز توسط خریدار تکمیل میدهنده و ستون در این جدول، ستون مقدار پیشنهادي توسط پیشنهاد -1

 نظور از مقدار پیشنهادي، مقدار آخرین آزمون نوعی انجام شده است. م -2

 1( مشخصات فنی پيشنهادی و امتيازدهی کالا4جدول شماره )

ف
ردي

 

 واحد شرح مشخصه
روش 

 امتيازدهی

مقدار 
 پيشنهادی2

ضريب 

 وزنی )%(
 امتياز

امتياز 

 نهايی

   35  1-3-4بند  - بردارسوابق فروشنده و رضایت بهره 1

2 
برداري و نگهداري و آموزش نصب، بهره

 ارائه خدمات پس از فروش ينحوه
 2-3-4بند  -

 
17   

   12  3-3-4بند   نوع ارتباط با سازنده 3

   10  4-3-4بند   و مندرجات روي آن كالا بنديمشخصات بسته 4

   17  5-3-4بند   گواهی كنترل كیفیت 5

   9  6-3-4بند   گذاريكیفیت نشانه 6

 100% -  



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هایتعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 شار ضعيفهای خودنگهدار فدرپوش انتهايی فشاری کابل

 15از  11 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 1400تير : تهيهتاريخ 

 

 

 امتيازهای فنی هنحوة محاسب -3-4

كسب امتیاز منوط به ارائه مستندات  : در تمام مواردي كه امتیازدهی بر اساس مقادیر ادعایی سازنده است،توجه

 است. باشد، مورد قبول 3كه مقدار ادعایی در بازه ارائه شده در جدول معتبر مربوطه و همچنین در صورتی 

 بردارسوابق فروشنده و رضايت بهره -1-3-4

 بردارسوابق فروشنده و رضايت بهره رديف
حداکثر 

 امتياز

 4 ارائه سابقه فروش در ایران 1

 20 گزار گزار( با توجه به سوابق استفاده از محصول در شركت مناقصهبردار )مناقصهرضایت بهره 2

3 
براي  هاي توزیع برق )حداكثركننده از شركتارائه گواهی رضایتمندي توسط شركت تأمین

 سال اخیر( 5
4 

 8 برق(هاي توزیع تحویل به موقع كالا )در مناقصات قبلی و یا استعلام از شركت 4

 4 كیفیت و كفایت اسناد ارائه شده 5

 .است 100است. حداكثر امتیاز  60امتیاز نهایی مجموع امتیازات كسب شده از جدول فوق به اضافه 

 

 ارائه خدمات پس از فروش یبرداری و نگهداری و نحوهآموزش نصب، بهره -2-3-4

 امتياز برداری و نگهدارینحوه ارائه آموزش نصب، بهره رديف

 برداري و نگهدارينصب، بهرهزش نحوه ارائه آمو

 5 ارائه بروشور آموزشی فارسی 1

 15 ارائه فیلن آموزشی به زبان فارسی )فیلن( 2

 ارائه خدمات پس از فروش نحوه

 20 وجود نمایندگی خدمات پس از فروش در محل خریدار 3

 .است 100است. حداكثر امتیاز  60فوق به اضافه امتیاز نهایی مجموع امتیازات كسب شده از جدول 

  



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هایتعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 شار ضعيفهای خودنگهدار فدرپوش انتهايی فشاری کابل

 15از  12 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 1400تير : تهيهتاريخ 

 

 

 نوع ارتباط با سازنده -4-3-3

 امتياز معيار رديف

 40  تولیدكننده طرف از پیشنهاد ارائه 1

 10 ارائه گواهی معتبر دال بر نمایندگی از تولیدكننده 2

 .باشدمی 60كسب شده از جدول فوق به اضافه  اتامتیاز یکی از متیاز نهاییا
 

 بندی کالامشخصات بسته -4-3-4

 امتياز بسته بندی کالا رديف

 20 ذ رطوبت نفودارا بودن كارتن یا جعبه مناسب و پوشش نایلونی مقاوم در برابر  1

2 
 كیفیت بسته بندي و علائن روي آن:

 □( 20) عالی       □( 15خوب )        □( 10) متوسط□        ( 5) فیضع
20 

 .است 100است. حداكثر امتیاز  60مجموع امتیازات كسب شده از جدول فوق به اضافه امتیاز نهایی 

 

 گواهی کنترل کيفيت -5-3-4

 امتياز گواهی کنترل کيفيت رديف

1 

مورد معتبر  ISO 9001دارابودن گواهینامه _كیفیت مدیریتاستقرار سیستن 

پیگیري اصالت )لازم است مرجع صدور، مرجع اعتباردهی و روش  IAF دییتأ

 گواهینامه اعلام گردد.(

40 

 باشد.می 60امتیاز نهایی، امتیاز كسب شده از جدول فوق به اضافه 

 گذاریکيفيت نشانه-6-3-4

در  100تا  60شده امتیاز از گذاري روي نمونة ارائه بسته به نظر كمیته فنی و بر اساس كیفیت و ماندگاري نشانه

 نظر گرفته شود.

 □( 100) عالی           □( 90خوب )           □( 75) متوسط      □( 60) فیضع

 

 

 

 



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هایتعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 شار ضعيفهای خودنگهدار فدرپوش انتهايی فشاری کابل

 15از  13 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 1400تير : تهيهتاريخ 

 

 

 هانآزمو -5
 هاآزمون (5جدول شماره )

 آزمونشرح  رديف
نام و شماره 

 استاندارد
 مقدار / شرط پذيرش

 نوع آزمون

 اینمونه جاری نوعی

1 

 :بررسی ظاهري

مشخصات ابعادي و وزن درپوش، نوع 

 گریس مصرفی

ISIRI 13221-1 
  پیوست الف

مشخصات ابعادي و وزن درپوش  -
هاي ارائه شنننده تطابق باید با نقشنننه

 داشته باشد.
  جنس درپوش باید لاستیکی باشد. -
با  - ید  با جنس گریس مصنننرفی 

سازگار باشد وبه آن آسیب  درپوش
باید در دماي  همچنین گریسنزند. 

Co 30- ت ند و  ماي یخ نز  Coا د
  نداشته باشد.سیلان  160

   

2 

 :آزمون اعمال ولتاژ در هوا
درپوش در دو حالت  جهت انجام این آزمون

هادي با قطر بیشینه و كمینه درخواستی روي 
 لاپ فویل آلومینیومی كام گردد.كابل نصب می

ولتاژ به هادي و شود. پیچیده می درپوشدور 
اتصال به زمین به فویل آلومینیوم  متصل 

ه هادي ب ثانیه 60به مدت  kV 4 ولتاژگردد. می
هر  جهت انجام آزمون درشود. میاعمال  اصلی

 شود.سطح مقطع دو نمونه استفاده می

ISIRI 13221-4 
 3-1-8بند 

 کست الکتریکی شعدم وقوع  -

گیري شده نشتی اندازه جریان -

 كمتر باشد. mA 5/0 ± 10باید از 
   

3 

 :آزمون پیرشدگی محیطی
 با اشعه زنونهفته در محفظه  6ها به مدت نمونه

 داده( قرار هاي كاري مطابق با استاندارد)سیکل
ساعت از خروج  48و پس از   شوندمی

 .گیرندمیها از محفظه مورد بازرسی قرار نمونه
 شود.آزمون روي دو نمونه انجام می

ISIRI 13221-4  
 2-5-1-8بند 

ISIRI 13221-6  
 5-8بند 

بازرسی رشمی جهت تعیین عدم  -

 وجود تخریب 

علائن شناسائی باید با رشن  -

 غیرمسلح مشاهده شود. 

لتاژ باید نیازهاي آزمون و درپوش -

 آورده كند.الکتریک در هوا بردي

 
 

   

  



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هایتعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 شار ضعيفهای خودنگهدار فدرپوش انتهايی فشاری کابل

 15از  14 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 1400تير : تهيهتاريخ 

 

 

  ضعيفخودنگهدار فشار کابل درپوش انتهايیای از (: نمونه1پيوست )

 

 



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هایتعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 شار ضعيفهای خودنگهدار فدرپوش انتهايی فشاری کابل

 15از  15 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 1400تير : تهيهتاريخ 

 

 

 آلودگی منطقهانتخاب سطحجدول راهنمای  (:2پيوست )
 1( راهنمای انتخاب سطح آلودگی منطقه6جدول شماره )

 منطقه نوعی شرايط مثال سطح آلودگی رديف

 E1 خیلی سبک  1

 بیابان یا زمین خشک باز از هر دریا، km 50بیش از -
 از منابع آلودگی انسانی km 10بیش از -

 آلودگی، اما با شرایط زیر:در فاصله كمتر از مقادیر فوق نسبت به منابع -

 از طرف این منابع آلودگی نباشد باد غالب مستقیماپ

 و/ یا وجود شستشوي منظن ماهانه توسط باران

 E2 سبک  2

-km 50-10 ،بیابان یا زمین خشک باز از دریا 
-km 10-5 سانیاز منابع آلودگی ان 

 شرایط زیر:در فاصله كمتر از مقادیر فوق نسبت به منابع آلودگی، اما با -

 از طرف این منابع آلودگی نباشد باد غالب مستقیماپ

 و/ یا وجود شستشوي منظن ماهانه توسط باران

 متوسط  3

E3 

-km 10-3 ،بیابان یا زمین خشک باز از دریا 
-km 5-1 نیاز منابع آلودگی انسا 

 در فاصله كمتر از مقادیر فوق نسبت به منابع آلودگی، اما با شرایط زیر:-

 از طرف این منابع آلودگی نباشد غالب مستقیماپباد 

 و/ یا وجود شستشوي منظن ماهانه توسط باران

E4 

 نسبت به منابع آلودگی، اما با شرایط زیر: E3در فاصله بیشتر از مقادیر -

 دهدرخ می ند ماه(رمه غلیظ )یا باران ریز( پس از یک فصل انباشت آلودگی خشک طولانی )رند هفته یا  غالباپ 

 دهد و/ یا باران سنگین با رسانایی بالا رخ می

 وجود دارد ESDD3برابر  10تا  5، بین NSDD2و/ یا سطح بالایی از 

 سنگین  4

E5 
 بیابان یا زمین خشک باز از دریا، km 3در محدوده -
 از منابع آلودگی انسانی km 1در محدوده -

E6 
 نسبت به منابع آلودگی، اما با شرایط زیر: E5در فاصله بیشتر از مقادیر -

 دهدرخ می ند ماه(رمه غلیظ )یا باران ریز( پس از یک فصل انباشت آلودگی خشک طولانی )رند هفته یا  غالباپ 

 وجود دارد ESDDبرابر  10تا  5بین  NSDDو/ یا سطح بالایی از 

5   
خیلی 

 سنگین
E7 

 در همان محدوده مشخص شده براي آلودگی سنگین نسبت به منابع آلودگی و:-

 در معرض پاشش آب دریا یا مه نمکی غلیظ مستقیماپ

مرطوب شدن مکرر  رگالی بالا وهایی با رسانایی بالا یا غبار سیمانی با در معرض آلاینده یا مستقیماپ
 توسط مه یا باران ریز

 نواحی بیابانی با انباشت سریع ماسه و نمک و رگالش منظن

 - ویژه  6
 نوار ساحلی جنوب كشور-
 سیمان چ وگمناطقی كه در معرض آلودگی بسیار سنگین صنعتی و طبیعی قرار دارند مانند كارخانجات -

 
                                                 

اراي و سطح آلودگی ویژه مطابق با نیاز برخی مناطق د IEC 60815-1, 2008خیلی سبک تا خیلی سنگین مطابق با استاندارد سطوح آلودگی  -1

 اند. انتخاب عایق در مناطق با آلودگی ویژه باید براساس مطالعات دقیق انجام شود. آلودگی ویژه تعریف شده

 نشینی غیرقابل انحلالرگالی ته -2

 نشینی نمک رگالی معادل ته -3


