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  ۰۱ :ويرايش
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 فهرست مطالب
 ۲  مقدمه

 ۲ هدف و دامنه كاربرد ‐۱

 ۲ محدوده اجرا ‐۲

 ۲ استانداردهاي مورد استناد ‐۳

 ۳ دستور انجام كار ‐۴

 ۳  روش تكميل جداول  ‐١‐۴ 

 ۴  روش تعيين امتياز نهايي ‐٢‐٤ 

 ۱۷  نحوة محاسبة امتيازهاي فني‐٣‐٤ 

  ۲۵ ن هاآزمو ‐۵

  ۲۹  هاي شهريمشخصات فني، عمومي و اجرايي روشنايي راه ‐) ١(وست يپ

  ۳۲  )٣(ل جدول شماره ي تکمي راهنما–) ٢(وست يپ

  

  

 فهرست جداول
 ۵ برداري ويژگيهاي محل نصب و بهرههاي خريدار و  خواسته ‐ ۱جدول 

 ۶ شناسنامه كالاي پيشنهادي ‐ ۲جدول 
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 ۱۵ پيشنهادي و امتيازدهي كالامشخصات فني  ‐ ۴جدول 

 ۲۵ ها آزمون ‐ ۵جدول 

 ‐ ۶جدول 
حدود مجاز درخشندگي متوسط، آستانه افـزايش بـراي کنتـرل خيرگـي و              

  ضرايب يکنواختي در معابر مختلف
۲۹  

 ‐ ۷جدول 
حدود مجاز شدت روشنايي متوسط و ضريب يکنـواختي کلـي در معـابر              

  محلي
۳۱  

  ۳۱  هاي محليحداکثر خيرگي مجاز در راه ‐ ۸جدول 
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  مقدمه

      نظر به اهميت موضوع تعيين مشخصات فني و كنترل كيفيت تجهيزات و توجه به معيارهاي فني مؤثر 

گيرندگان سند موظفند در هنگام تهية اسناد . شود ها، اين سند تنظيم و جهت اجرا ابلاغ مي بر عملكرد آن

آن را در پيوست اسناد منظور  مورد استفاده در شبکه هاي توزيع،  معابريروشنائ يهاچراغمناقصه خريد 

نموده و هنگام انجام مراحل بررسي و ارزيابي فني، براساس اين دستورالعمل و با توجه به مدارك و 

  .شده، نسبت به ارزيابي و امتيازدهي پيشنهادها اقدام کنند  مستندات ارائه

متشكل از کارشناسان ( روشنائي معابرس از طرح و تاييد در كميته ملي تخصصي      اين دستورالعمل پ

نهايي ) هاي توزيع نيروي برق، سازندگان، مشاورين و اساتيد دانشگاهي اي، شركت هاي برق منطقه شركت

  .هاي توزيع ابلاغ مي شود شده و بشرح زير به كليه شركت

  

  هدف و دامنه كاربرد‐١ 
 يهاچراغهاي كيفي در انتخاب و خريد  ف ايجاد وحدت رويه در تعيين ويژگي      اين سند با هد

و تهية اسناد مناقصه، هماهنگ سازي و شفافيت در امر ع ي توزيمورد استفاده در شبکه ها  معابريروشنائ

  .است توليد و خريد تجهيزات، و ايجاد فضاي رقابتي جهت ارتقاء سطح كيفي آنها تنظيم شده

  

  جرا محدوده ا‐٢

اي سيستان   و شركت برق منطقههاي توزيع نيروي برق كشور       محدوده اجراي اين دستورالعمل شركت

  .باشند  ميو بلوچستان

  

   استانداردهاي مورد استناد‐٣

هـاي   هـا بـراي كنتـرل شـاخص        هاي انجام آزمايش          مبناي مشخصات فني در اين دستورالعمل و رويه       

 بين المللـي     استانداردهاي کشور،ملي   ي استانداردها ،داردهاي صنعت برق كشور   استان موردنظر، به ترتيب  

هربخـشي از اسـتانداردهاي صـنعت        . و استانداردهاي كشورهاي صنعتي پيشرفته است      ) IECبا تأكيد بر    (

، چنانچه ويرايش جديدي از     لي يا كشورهاي صنعتي پيشرفته است     برق  كه مرجع آن استانداردهاي بين المل       
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  روشنائي معـابر   س تجديد نظر و طرح دركميته تخصصي       استانداردهاي مرجع تدوين شده است، براسا      اين

بر اين اساس، استانداردهاي زيـر مـورد اسـتناد قـرار             .به ويرايش هاي آنها استناد ميشود     و تأييد آن كميته     

  :گرفته اند

 .۱۳۷۴ماه  روشنائي معابر،جلد دوم،استاندارد تجهيزات،دياستاندارد ‐۱

(  با سازمان مديريت و برنامـه ريـزي           مشترکاً ۱۹۵ه  يران به شماره نشر   يستاندارد صنعت برق ا   ا ‐۲

 .۱۳۷۹با موضوع مشخصات فني، عمومي و اجرايي روشنايي راههاي شهري، ) سابق

 ۵۹۲۰استاندارد ملي ايران به شماره  ‐۳

 ۴۹۷۱استاندارد ملي ايران به شماره  ‐۴

 ۲۳۸۵استاندارد ملي ايران به شماره  ‐۵

 ۶۸۸ستاندارد ملي ايران به شماره ا ‐۶

  ۳۷۸۲ه شماره باستاندارد ملي ايران  ‐۷

   دستور انجام كار‐٤

   روش تكميل جداول‐١‐٤

. شـود   انجـام مـي   » محاسبة امتيازات فنـي   «و  » مشخصات اجباري «      بررسي مشخصات فني در دوبخش      

  :ها به شرح زير است مراحل تكميل جداول و استفاده از آن

شرايط  و همچنين  يچراغ روشنائ نوع  هاي خود در ارتباط با        خواسته) ۱(دول شماره    ج درخريدار   •

  .نمايد ميبرداري را اعلام  نصب و بهرهمحل و مشخصات 

 توليـد و عرضـة آن ارائـه          فروشنده اطلاعاتي از كالاي پيشنهادي و سـابقة       ) ۲(در جدول شماره      •

 .كند مي

الزامـات و     الزامـي اسـت و فروشـنده بايـد          ) ٣(شماره   مقادير قابل قبول مندرج در جدول          ارائة •

در پيـشنهاد خـود تـضمين       با درج مهر و امضا در ذيل صفحات اين جدول           مشخصات اجباري را    

هاي بعدي    درصورت عدم تأمين هريك از مشخصات اجباري، پيشنهاد مردود شده و بررسي           . نمايد

 . انجام نخواهد شد

ر در ارزيابي و امتيازدهي عوامل كيفي كالاي مورد نظـر بـه   هاي مؤث   مشخصه) ٤(در جدول شماره     •

شود    توسط فروشنده تكميل    بايد »مقدار پيشنهادي «ستون  . همراه ضرايب وزني آنها درج شده است      
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) ٢‐٤(توسط كميتة فني خريد و با توجه به روش ارزيابي تعيين شده در بند             » امتياز نهايي «و ستون   

 .ين جدول نيز بايد توسط فروشنده مهر و امضا شوندصفحات مربوط به ا. تكميل گردد

  

   روش تعيين امتياز نهايي‐٢‐٤

 با توجه به مقادير پيشنهادي فروشنده براي هرکدام از بندهاي           بايد، کميته فني خريد     براي تعيين امتياز كيفي   

از بنـدهاي   و مطابق با روش ارزيـابي و امتيـاز دهـي هـر کـدام                ) ٤جدول شماره   (جدول امتياز دهي کالا   

 منظور نمايد، سپس امتياز نهايي هر آيتم با ضـرب           ١٠٠امتيازي را بر مبناي     ) ٤در ادامه جدول شماره     (فوق

مجمـوع  م يتقـس بديهي اسـت امتيـاز کـل از    . امتياز تعيين شده در ضريب وزني مربوطه بدست خواهد آمد         

  .آيد مي بدست ١٠٠ بر عدد امتيازهاي نهايي
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  برداري مشخصات محل نصب و بهرهو  هاي خريدار خواسته) ۱( شماره جدول

   معابريچراغ روشنائ  چراغ نوع 

    

ف
دي
ر

  

   مقدار  واحد  شرح مشخصه

ف
دي
ر

  

  مقدار  واحد  شرح مشخصه

  m/s  سرعت باد  kV     ۹  ولتاژ نامي ١
   g   شدت احتمالي زلزلهبيشترين  Hz 50   ۱۰  فركانس نامي  ٢

   mm  ضخامت يخ  kV      ۱۱  ستمبيشترين ولتاژ سي  ٣

سطح خورندگي منطقه  ۱۲      ‐‐‐  سيستم زمين  ٤
١

    ‐‐‐  

 منطقهيينوع آب و هوا  ºC      ۱۳  بيشترين درجه حرارت محيط خارج  ٥
2

  ‐‐‐  
  m  عرض معبر  ºC      ۱۴  کمترين درجه حرارت محيط خارج  ٦
  m2  سطح رويه معبر  m      ۱۵  بيشترين ارتفاع از سطح دريا  ٧
   ‐‐‐  نوع معبر  ۱۶     %  طوبت نسبيردرصد   ٨

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . شود برداري تضمين مي هاي خريدار و مشخصات محل نصب و بهره مطابقت كالاي پيشنهادي با خواسته

 :نام شركت تكميل كننده

  

  :مهرشركت

  

  :تاريخ تكميل

  

  :نام ونام خانوادگي مدير

  

  امضاء

  

                                                 
  ن ين و فوق سنگيمتوسط، سنگ 1
  )ژهيو(ينن و فوق سنگيگسبک، متوسط، سن 2
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  ١شناسنامه كالاي پيشنهادي) ۲(جدول شماره 

    كشور سازنده  ١

    )نام شركت(نام سازنده  ٢

    سال ساخت  ۳

٤ 
  نام فروشنده و نوع ارتباط با سازنده 

  ...) عرضه کننده انحصاري و ‐نماينده رسمي(

  

    لانوع و تيپ كا ٥

٦ 
فهرست خريداران با ذكر نام، كـشور، تـاريخ و ميـزان            

  فروش

  

  

  

    کالاسابقه كارخانه در ساخت اين نوع  ۷

    مدت گارانتي  ۸

  خدمات پس از فروش  ۹
  

  

۱۰  
هــاي نــصب و نگهــداري و  نحــوة ارائــة دســتورالعمل

  چگونگي آموزش

  

  

     زمان تحويلنيشتريب  ۱۱

۱۲  
 نــام آزمايــشگاه مرجــع و تــاريخ اخــذ آزمــون نــوعي

   مورد نظرچراغ روشنائیبراي  )تايپ تست(

  

۱۳  
 يه بـرا  ن کننـد  ي تـام  تيد صلاح يي تا يخ اخذ گواه  يتار

  ر و مدت اعتبار آني از شرکت توانيشنهادي پيکالا

  

     يط بسته بنديشرا  ۱۴

  

  

  

  

 
 

 :نام شركت تكميل كننده

  

  :مهرشركت

  

  :تاريخ تكميل

  

  :نام ونام خانوادگي مدير

  

  امضاء

  

                                                 
  .شود تكميل مي )فروشنده(شنهاد دهنده ياين جدول توسط پ ١
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 )تيک از هش( مشخصات اجباري)  ۳(جدول شماره 

ف
دي
ر

  

  سطح اجباري  واحد  شرح مشخصه

  ‐‐‐  جنس بدنه چراغ  ۱
    ومينيلوم تحت فشار نوع آيقيمواد تزر

  1تي کامپوزيمرهايا پلي) کاستيدا( 

 ي اک کورهي الکترواستاتيپودر ‐‐‐  کاستي از جنس دايومينينوع پوشش رنگ بدنه آلوم  ۲

۳  
 ـنيلوممحدوده ضخامت پوشـش رنـگ بدنـه آ          از جـنس    يومي

  کاستيدا
µ  کروني م۱۰۰ و حداکثر ۳۰حداقل  

۴  
 ـني پوشـش رنـگ بدنـه آلوم       يدگسبنحداقل قدرت چ    از  يومي

  کاستيجنس دا
‐‐‐ 3B 

۵  

 ،  يت عموم يفيد ک ي تائ يگواها  يران  ي ا يارائه نشان استاندارد مل   

صلاح يا هر موسسه ذ   ي از موسسه استاندارد     ي و عملکرد  يمنيا

 ـشگاه مـورد تا   يا آزما ي و   ين الملل يو معتبر ب    ـد وزارت ن  يي  روي

   چراغ خازن، جرقه زن و بالاستيبرا

   استيالزام ‐‐‐

 ‐‐‐  حداقل درجه حفاظت چراغ  ۶
 و در بخش IP65 يکيدر بخش اپت

  IP43 يکيالکتر

۷  
 يها استفاده شده در محفظه چراغ     يهامينسوز بودن روکش س   

   HIDبا لامپ 
  استيالزام ‐‐‐

   استيالزام ‐‐‐  نشان ارت در محل مناسب چراغ  ۸

  

  

  

  

  

  . شود جباري مورد نظر خريدار تضمين ميمطابقت كالاي پيشنهادي با كلية مشخصات ا

  :نام شركت تكميل كننده

  

  :مهرشركت

  

  :تاريخ تكميل

  

  :نام ونام خانوادگي مدير

  

  امضاء

  

                                                 
 .   تا زمان بررسي و تعيين ويژگيهاي لازم ، پليمرهاي کامپوزيت فقط با شرط داشتن گواهي کيفيت از مراجع معتبر قابل پذيرش است 1
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  )تدو از هش(مشخصات اجباري)  ۳(ماره ل شجدو

يرد
ف

  

  سطح اجباري واحد  سطح مشخصه

   استيالزام  ‐‐‐   جعبه چراغي نصب شده رويمنيعلائم ا  ۹

۱۰  

ه مدارک مربوط به جداول پخش نور چراغ از         ي کل هيديارائه تائ 

 ـ ين الملل يشگاه ب يک ازما ي  ـا آزما ي  ـشگاه مرجـع مـورد تائ    ي د ي

  1رويوزارت ن

  استيالزام  ‐‐‐

  ‐‐‐   قطعات لولا  ۱۱

    استحكام خوب مكانيكي ‐

    IPعدم تأثير منفي در درجه حفاظت  ‐

كل و مشخصات فيزيكي در ثبات در ش ‐

  طول زمان 

و هرگونه ) لقي( لاصي  عدم وجود خ‐

  حراف از محل در زمان بسته بودن ان

پيش بيني مكانيزمي جهت جلوگيري از  ‐

 موقع باز  چراغرها شدن ناخواسته درب

  بودن

  ‐‐‐   قطعات قفل  ۱۲

   استقامت مكانيكي ‐

   مقاومت در برابر خوردگي‐

   استقامت در برابر ارتعاش ‐

  خطرات مكانيكي استقامت در برابر  ‐

  ومت در برابر باد  مقا‐

  عدم وجود لقي  ‐

   اختلال در درجه حفاظت عدم ‐

  

  . شود مطابقت كالاي پيشنهادي با كلية مشخصات اجباري مورد نظر خريدار تضمين مي

 :نام شركت تكميل كننده

  

  :مهرشركت

  

  :تاريخ تكميل

  

  :نام ونام خانوادگي مدير

  

  امضاء

  

  
                                                 

 مهر و امضاي سازنده تحويل و فروشنده متعهد به تحويل در غير اين صورت لازم است اين مدارک به صورت خوداظهاري و با 1

  .ها مطابق با اطلاعات ارائه شده باشدچراغ



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
هاي چراغ الزامات ومعيارهاي ارزيابي فني

  روشنائي معابر

  32از 9 صفحة
  01: شماره بازنگري 
  16/02/1387: تاريـخ بازنگري 

 
  ) هشتسه از(مشخصات اجباري)  ۳(اره ل شمجدو

ف
دي
ر

  

  سطح اجباري  واحد  سطح مشخصه

۱۳  
 ـ نـصب و تعم    يها، دستورالعمل يارائه برگه مشخصات فن    ر و  ي

  ي نگهدار
   استيالزام ‐‐‐

  ‐‐‐  ري قطعات لوله گ  ۱۴

  :نحوه ساخت

   ساخت به شيوه اي کاملا مستحکم‐

  :نحوه اتصال

 امکان نصب راحـت در حـداقل زمـان          ‐

  ممکن

ولـه  حداقل بودن امکان چرخش حول ل     ‐

به عنوان مثال سطح تماس لوله گيـر        (بازو

  )با لوله بازو، آجدار يا داراي دندانه باشد

اگر لوله گير دوورودي داشته باشد، يکي ‐

  از وروديها داراي درپوش مناسب باشد

وجود مکانيزم تغيير زاويه نصب چـراغ       ‐

به صورت پلـه اي و مـدرج در صـورت           

  وجود امکان تغييرزاويه نصب

  ‐‐‐  يکيهدارنده قطعات الکتر صفحه نگ  ۱۵

طراحي چيدمان مناسـب قطعـات روي        ‐

  صفحه نگهدارنده

  بيني سهولت در تعمير و نگهداري پيش ‐

   درصد توان نامي١٠  ‐‐‐  حداکثر تلفات بالاست  ۱۶

  ‐‐‐  لوازم آب بندي  ۱۷

   داراي ضخامت يکسان در طول و سطح‐

ــت در  ‐ ــتيکي ثاب ــيت الاس  داراي خاص

  هاتمامي قسمت

  

  . شود بقت كالاي پيشنهادي با كلية مشخصات اجباري مورد نظر خريدار تضمين ميمطا

 :نام شركت تكميل كننده

  

  :مهرشركت

  

  :تاريخ تكميل

  

  :نام ونام خانوادگي مدير

  

  امضاء

  

 



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
هاي چراغ الزامات ومعيارهاي ارزيابي فني

  روشنائي معابر

  32از 10 صفحة
  01: شماره بازنگري 
  16/02/1387: تاريـخ بازنگري 

 
  )چهار از هشت(مشخصات اجباري)  ۳(ه ل شمارجدو

ف
دي
ر

  

  سطح اجباري  واحد  سطح مشخصه

 ‐‐‐  پيچ و مهره  ۱۸

  اندارد متريک شامل است‐

ــودن کيفيــت خــوب و ســلامت ‐  دارا ب

  هادنده

 داراي واشــر فنــري يــا خــاردار بــراي ‐

  جلوگيري از باز شدن

  ‐‐‐  هانوع و جنس پيچ  ۱۹
  ٤‐١١‐٢ تا ٤‐١١‐٤بند مطابق 

ISIRI 5920 – 1  

  ‐‐‐  جنس پيچ اتصال به زمين  ۲۰
   ۷‐۲‐۸مطابق بند 

 ISIRI 5920-1 

  ‐‐‐  هاها و گلندپيچ  ۲۱
   ۴‐۱۲بند مطابق 

 ISIRI 5920-1 

  ‐‐‐  شه محافظيا شيحباب   ۲۲

 وات و بالاتر بايد     ٢٥٠هاي    حباب چراغ  ‐

از نوع شيشه جـام حـرارت داده شـده و           

تواند از انواع ديگر      ا مي ه  براي ساير چراغ  

  باشد 

ــر  ‐ ــاب در براب ــا حب ــشه ي ــت شي مقاوم

   ضربه وهاي حرارتي  شوك

  ‐‐‐   چراغيروگذاري  نشانه  ۲۳

 منطبــق بــر اســتاندارد   بايــد كــاملاً 

ISIRI5920 – 1  بوده و نكات زير را  

  :شامل شود

نام و مدل چراغ ، نام سازنده ، نوع لامپ          

هـاي مـصرفي ، وات،  ولـت ،            يا لامـپ  

  IPفركانس ،كلاس ايمني چراغ و درجه 

  

  . شود مطابقت كالاي پيشنهادي با كلية مشخصات اجباري مورد نظر خريدار تضمين مي

 :ت تكميل كنندهنام شرك

  

  :مهرشركت

  

  :تاريخ تكميل

  

  :نام ونام خانوادگي مدير

  

  امضاء

  



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
هاي چراغ الزامات ومعيارهاي ارزيابي فني

  روشنائي معابر

  32از 11 صفحة
  01: شماره بازنگري 
  16/02/1387: تاريـخ بازنگري 

 
  )پنج از هشت(ريمشخصات اجبا)  ۳(جدول شماره 

ف
دي
ر

  

  سطح اجباري  واحد  سطح مشخصه

  ‐‐‐  اتصال خازن در مدار  ۲۴

 در صورت امكـان بايـد بـا اسـتفاده از           

بيني شـده در خـازن        هاي از قبل پيش     سيم

 نياز به كـاربرد فـيش       باشد و در صورت   

فاده تدار آن اس ـ    برنجي ، از نـوع روكـش      

  شود

 ‐‐‐   ) (LAMP HOLDERپقطعه نگهدارنده لام  ۲۵

  براي انـواع   E27 , E40هاي  نگهدارنده

اي از جنس چيني       و رشته  HIDهاي    لامپ

  ) غير سراميك( پخته شده 

  ‐‐‐  سيم کشي و ترمينال  ۲۶

   استفاده از سيم نسوز‐

وجـي از جرقـه زن بـه         تناسب سيم خر   ‐

نگهدارنده لامپ داراي عايق متناسب بـا       

  ولتاژ پالس آن 

 استفاده از سر سـيم يـا قلـع انـدود در             ‐

   هاي افشانصورت استفاده از سيم

كـشي    سيم عدم امکان اتصال با بدنه در        ‐

  در ترمينال 

  

  

  

  

  

  

  . شود ن ميمطابقت كالاي پيشنهادي با كلية مشخصات اجباري مورد نظر خريدار تضمي

 :نام شركت تكميل كننده

  

  :مهرشركت

  

  :تاريخ تكميل

  

  :نام ونام خانوادگي مدير

  

  امضاء

  



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
هاي چراغ الزامات ومعيارهاي ارزيابي فني

  روشنائي معابر

  32از 12 صفحة
  01: شماره بازنگري 
  16/02/1387: تاريـخ بازنگري 

 
  )شش از هشت(مشخصات اجباري)  ۳(جدول شماره 

ف
دي
ر

  

  سطح اجباري  واحد  سطح مشخصه

  ‐‐‐  اتصال زمين  ۲۷

 داراي قابليت اتصال چـراغ بـه شـبکه          ‐

  اتصال زمين به طور کامل

هاي اتصال زمين      يا پيچ  ها  جنس ترمينال  ‐

بايد از كاملاً مقاوم در برابر خـوردگي و         

  فاقد هرگونه پوشش رنگي 

کامل بودن اتصال الکتريکي صفحه بـا        ‐

چنانچه ترمينال اتصال زمين بر روي      بدنه  

ــات الكتريكــي   ــده قطع صــفحه نگهدارن

  بيني شده است  پيش

گذاري ترمينال يا پيچ اتصال زمين        نشانه ‐

   مشخص اي به گونه

 ‐‐‐  بست کابل  ۲۸

كيفيت بست كابـل بايـد در رابطـه بـا            ‐

استحكام و مقاومت الكتريكي مورد توجه      

عـدم تخريـب عـايق ،       : قرار گيرد ماننـد   

غلاف كابل و سيم پس از محكـم شـدن          

هـايي كـه از       بست به ويژه در مورد بست     

  جنس فلز تهيه شده باشند 

ــل  ‐ ــاوم در مقاب ــوع مرغــوب و مق  از ن

   كشش حرارت و

  
  
  

  . شود مطابقت كالاي پيشنهادي با كلية مشخصات اجباري مورد نظر خريدار تضمين مي

 :نام شركت تكميل كننده

  

  :مهرشركت

  

  :تاريخ تكميل

  

  :نام ونام خانوادگي مدير

  

  امضاء

  



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
هاي چراغ الزامات ومعيارهاي ارزيابي فني

  روشنائي معابر

  32از 13 صفحة
  01: شماره بازنگري 
  16/02/1387: تاريـخ بازنگري 

 
  )هفت از هشت(مشخصات اجباري)  ۳(ره ل شماجدو

ف
دي
ر

  

  سطح اجباري  واحد  سطح مشخصه

  ‐‐‐   پخش نور چراغمشخصات نوري و  ۲۹

 داراي حداكثر مطابقت با كاربرد مـورد        ‐

  نظر 

ت حداكثر شـار نـوري لامـپ بـا          ي هدا ‐

پخش نور مناسب بـه سـمت معبـر و در           

  1سطح مورد هدف 

 ضمن ارائه جـدول     ارائه نتايج محاسبات  ‐

  پخش نور پيشنهادي

  ‐‐‐  بسته بندي چراغ  ۳۰

  كاملاً مناسب و محكم  ‐

  اوم و چند لايه ن مقاز كارت استفاده ‐

هـاي     از قطعه   استفاده  در صورت لزوم    ‐

ــت     ــارتن جه ــنس ك ــصوص از ج مخ

 استحكام استقرار چراغ در كارتن اصـلي      

طوري كه در حمـل و نقـل هيچگونـه            به

  آسيبي به چراغ وارد نشود

۳۱  
 پخـش نـور     2تعيين واعلام نوع و دسته بندي افقي و عمـودي         

  چراغ 
  3الزامي است  ‐‐‐

۳۲  

هي تايپ تست از آزمايـشگاه معتبـر مطـابق بـا            دارا بودن گوا  

هـاي کـالا وانجـام آزمونهـاي جـاري مطـابق              جدول آزمـون  

  ٤استاندارد و با استفاده از تجهيزات کاليبره

  الزامي است ‐‐‐

  . شود مطابقت كالاي پيشنهادي با كلية مشخصات اجباري مورد نظر خريدار تضمين مي

 :نام شركت تكميل كننده

  

  :مهرشركت

  

  :ريخ تكميلتا

  

  :نام ونام خانوادگي مدير

  

  امضاء

  

                                                 
ها به صورت خاص براي يك معبر با شرايط مشخص انجام شود تا رسيدن به هدف  چراغشود خريد  قوياً توصيه مي ن منظوريبه هم 1

  .فوق ميسر شود

 . براي چراغهاي روشنايي معابر مورد پذيرش استFull Cutoff و Cutoff در اين نوع دسته بندي فقط گروهاي 2
 . انجام مي شودIESNAهاي  اين تقسيم بندي بر اساس توصيه 3
 .هاي آزمون نوعي را ارائه نمايد درصورت نياز خريدار، فروشنده بايد اطلاعات مربوط به بررسي صحت گزارش 4



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
هاي چراغ الزامات ومعيارهاي ارزيابي فني

  روشنائي معابر

  32از 14 صفحة
  01: شماره بازنگري 
  16/02/1387: تاريـخ بازنگري 

 
  )هشت از هشت(مشخصات اجباري)  ۳(ل شماره جدو

ف
دي
ر

  

  سطح اجباري  واحد  سطح مشخصه

۳۳  
(ميزان ضريب بهره گيـري      

1C.U.()  ـحـداقل م  زان مـصرف   ي

  )يانرژ
‐‐‐    

  هاي محلي  هاي شرياني و معابر ديگر غير از راه  انواع راه

 ١*    ...................            cd/m2  ندگي متوسطدرخش مجاز محدوده  ۳۴

 ٢*    ...................            ‐‐‐  )Lmin/Lave(يكنواختي كلي ضريب حداقل   ۳۵

 ٣*    ...................           ‐‐‐  )Lmin/Lmax(يكنواختي طولي ضريب حداقل   ۳۶

 ٤*    ..          ................. %  )TI(حداکثر آستانه افزايش  ۳۷

  ي محليها راه

 ٥*    ...................           Lux  شدت روشنايي متوسطمحدوده مجاز   ۳۸

 ٦*    ...................           ‐‐‐  )Emin/Eave(يكنواختي كلي حداقل ضريب   ۳۹

 ٧*    ...................           ‐‐‐  Emin/Emax)(يكنواختي حداقل ضريب   ۴۰

 ٨*    ...................           Cd/klm   مجازيرگيحداکثر خ  ۴۱

  

                                                 
عبارت است از نسبت ميزان شار نوري رسيده به سطح معبر در يك مستطيل ) Coefficient of Utilization(گيري  ضريب بهره 1

) شدت روشنايي متوسط* عرض معبر*نطول اسپ: (روش محاسبه. بوط به آنمر) هاي يا لامپ(محاسباتي تقسيم بر شار نوري لامپ 

   .)ها(تقسيم بر شار نوري لامپ



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
هاي چراغ الزامات ومعيارهاي ارزيابي فني

  روشنائي معابر

  32از 15 صفحة
  01: شماره بازنگري 
  16/02/1387: تاريـخ بازنگري 

 
 

  )يک از دو( مشخصات فني پيشنهادي و امتيازدهي کالا)  ٤(جدول شماره 

ف
دي
ر

  

 واحد  شرح مشخصه
روش 

  امتيازدهي

مقدار 

 پيشنهادي
  امتياز

ضريب 

  وزني

امتياز 

  نهايي

         ١‐٣‐٤بند  ‐‐‐  بدنه چراغ  ١

         ٢‐٣‐٤بند  ‐‐‐   چراغشش خارجي بدنهرنگ و پو  ٢

          ٣‐٣‐٤بند  ‐‐‐  قطعات لولا  ٣

         ٤‐٣‐٤بند  ‐‐‐  قطعات قفل  ٤

          ٥‐٣‐٤بند  ‐‐‐  قطعات لوله گير  ٥

         ٦‐٣‐٤بند  ‐‐‐  صفحه نگهدارنده قطعات الکتريکي  ٦

         ٧‐٣‐٤بند   ‐‐‐  پيچ و مهره  ٧

         ٨‐٣‐٤بند   ‐‐‐  لوازم آب بندي  ٨

          ٩‐٣‐٤بند   ‐‐‐  حباب يا شيشه محافظ  ٩

          ١٠‐٣‐٤بند   ‐‐‐  بالاست  ١٠

         ١١‐٣‐٤بند   μ  تلفات بالاستحداکثر   ١١

          ١٢‐٣‐٤بند   ‐‐‐  خازن  ١٢

          ١٣‐٣‐٤بند   ‐‐‐  جرقه زن  ١٣

         ١٤‐٣‐٤بند   ‐‐‐   ) (LAMP HOLDERپقطعه نگهدارنده لام  ١٤

         ١٥‐٣‐٤بند   ‐‐‐  سيم کشي و ترمينال  ١٥

         ١٦‐٣‐٤بند   ‐‐‐  رفلکتور  ١٦

         ١٧‐٣‐٤بند   ‐‐‐  مشخصات نوري چراغ  ١٧

          ١٨‐٣‐٤بند   ‐‐‐  )IP(درجه حفاظت  ١٨

١٩  
هاي تضمين كيفيت و آزمونها از مراجع  ارائه گواهينامه

  صلاحيتدار
          ١٩‐٣‐٤بند   ‐‐‐

  

  

  . شود  جدول فوق تضمين ميمطابقت كالاي پيشنهادي با كلية مشخصات ارائه شده در

 :نام شركت تكميل كننده

  

  :مهرشركت

  

  :تاريخ تكميل

  

  :نام ونام خانوادگي مدير

  

  امضاء

  



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
هاي چراغ الزامات ومعيارهاي ارزيابي فني

  روشنائي معابر

  32از 16 صفحة
  01: شماره بازنگري 
  16/02/1387: تاريـخ بازنگري 

 
 

  )دو از دو(مشخصات فني پيشنهادي و امتيازدهي کالا)  ٤(جدول شماره 

ف
دي
ر

  

 واحد  شرح مشخصه
روش 

  امتيازدهي

مقدار 

 پيشنهادي
  امتياز

ضريب 

  وزني

امتياز 

  نهايي

         ٢٠‐٣‐٤بند   ‐‐‐  ابق فروشنده و رضايت بهره بردارسو  ٢٠

         ٢١‐٣‐٤بند   ‐‐‐  احراز نمايندگي از کارخانه سازنده  ٢١

         ٢٢‐٣‐٤بند   ‐‐‐  گارانتي، آموزش و خدمات پس از فروش  ٢٢

    ١٠٠%  ‐‐‐  جمع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . شود مطابقت كالاي پيشنهادي با كلية مشخصات ارائه شده در جدول فوق تضمين مي

 :نام شركت تكميل كننده

  

  :مهرشركت

  

  :تاريخ تكميل

  

  :نام ونام خانوادگي مدير

  

  امضاء

  



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
هاي چراغ الزامات ومعيارهاي ارزيابي فني

  روشنائي معابر

  32از 17 صفحة
  01: شماره بازنگري 
  16/02/1387: تاريـخ بازنگري 

 
  فني نحوة محاسبة امتيازهاي ‐٣‐٤

   بدنه چراغ‐۱‐۳‐۴

  امتياز  اريمع

    آلومينيوم دايكاست
  جنس بدنه

     كامپوزيتمرهاي پلي

    سهولت در تعمير و نگهداري

  

رنگ و پوشش خارجي بدنه چراغ ‐۲‐۳‐ ۴      

  امتياز   بدنهيضخامت رنگ و پوشش خارجبازه تغييرات 

    ۵۰ الي ۳۰بين 

    ۸۰ الي ۵۰بين 

    ۱۰۰ الي ۸۰بين 

  . گيرد امتياز اضافي تعلق مي ١ ، به ازاء هر درجه باشد B3صورتي که چسبندگي رنگ بيش از  رد

  

   قطعات لولا ‐۳‐۳‐۴ 

  امتياز  محور لولا  بدنه لولا

    بدون محور مجزا

  يکپارچه با بدنه   با محور ضدزنگ

   محور فولاد آبكاري شده

    با محور يکپارچه

    با محور ضدزنگ
  فولاد زنگ نزن

ورق فولاد با محور فولاد 

  آبكاري شده 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
هاي چراغ الزامات ومعيارهاي ارزيابي فني

  روشنائي معابر

  32از 18 صفحة
  01: شماره بازنگري 
  16/02/1387: تاريـخ بازنگري 

 
  قطعات قفل ‐۴‐۳‐۴

  : چفت و زبانهگروه‐١‐٤‐٣‐٤

  امتياز
  اريمع

  زبانه چفت

      دايكاست

      فولاد زنگ نزن

      فولاد گالوانيزه گرم

      فولاد با آب نيكل كرم

     

  : قطعات قفل فنري گروه‐٢‐٤‐٣‐٤ 

  امتياز  اريمع

    دايكاست

    ورق استيل

    مفتول فنري استيل

    اکسترود

    کاري شدهمفتول فنري از جنس فولاد کربني آب

  دسته

    مواد مصنوعي

    مفتول فنري از جنس فولاد زنگ نزن
  فنر

    مفتول فنري از جنس فولاد کربني آبکاري شده

  

  :گروه پيچ و مهره ‐٣‐٤‐٣‐٤  

  امتياز  اريمع

    فولادزنگ نزن

    فولاد آبکاري شده

    شده برنجي آبكاري

 
 
 
 
 



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
هاي چراغ الزامات ومعيارهاي ارزيابي فني

  روشنائي معابر

  32از 19 صفحة
  01: شماره بازنگري 
  16/02/1387: تاريـخ بازنگري 

 
  قطعات لوله گير ‐۵‐۳‐۴

  امتياز  اريمع

    تكه جدا از بدنه از جنس آلومينيوم  دايكاست يك

    تكه يكپارچه با بدنه دايكاست يك

    دايكاست يكپارچه با بدنه با بست لوله فلزي جدا

    دايكاست جدا ازبدنه با بست لوله فلزي جدا

    صورت افقي و عمودي پذيرش بازو به

    پذيرش لوله در سايزهاي مختلف

     چراغارج تغيير زاويه نصب در داخل يا خامكان

    امكان مشخص شدن زاويه نصب چراغ

  

صفحه نگهدارنده قطعات الکتريکي ‐۶‐۳‐۴     

  امتياز  اريمع

    ورق آلومينيوم

    صفحات غير فلزي

    ورق فولاد گالوانيزه گرم پس از عمليات مكانيكي

    ورق فولاد با پوشش رنگ مناسب

    ورق فولاد گالوانيزه پس از عمليات مكانيكي

    اي صورت يك مرحله  تعويض صفحه قطعات الكتريكي بهامكان

                    
  پيچ و مهره ‐۷‐۳‐۴

  امتياز  اريمع

    فولادزنگ نزن

    برنجي با آبكاري نيكل كرم

    فولاد آبکاري شده

  

  

  

  



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
هاي چراغ الزامات ومعيارهاي ارزيابي فني

  روشنائي معابر

  32از 20 صفحة
  01: شماره بازنگري 
  16/02/1387: تاريـخ بازنگري 

 
  لوازم آب بندي ‐۸‐۳‐۴

  امتياز  اريمع

   سيليكون ساده يا ابري

    نمدي

  

  ظحباب يا شيشه محاف ‐۹‐۳‐۴

  امتياز  اريمع

    شيشه محدب ساده سکوريت

    شيشه تخت سيکوريت

    شيشه پريسماتيك

     وات ٢٥٠تر از  پائينيها توان براي*حباب پلي كربنات تزريقي

   با نظارت کميته مهندسي روشنايي شرکت توانير*        

  

  بالاست ‐۱۰‐۳‐۴

  امتياز  اريمع

    دارا بودن نشان استاندارد ملي ايران

    واهي آزمايشگاه مرجع مورد تاييد وزارت نيروگ

  . در اين بخش منظورگرددو امتياز اضافيبه ازاء هر گواهي نامه يا نشان استاندارد بين المللي ذيصلاح د

  

  تلفات بالاستحداکثر  ‐۱۱‐۳‐۴

ياز مي باشد که با      حائز امت  ))يمشخصات اجبار )(۳(جدول شماره    ۱۶ فيرد( ياجبار نسبت به ميزان     تلفات بالاست کاهش  

  . مي باشد۱۰۰حداکثر امتياز . روش زير امتياز دهي مي گردد

 ۶۰+۱۳۰۰×(مقدار اجباري/ (مقدار پيشنهادي- مقدار اجباري)) = امتياز

  

  

  

  

  



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
هاي چراغ الزامات ومعيارهاي ارزيابي فني

  روشنائي معابر

  32از 21 صفحة
  01: شماره بازنگري 
  16/02/1387: تاريـخ بازنگري 

 
  خازن ‐۱۲‐۳‐۴

  امتياز  معيار

    دارا بودن نشان استاندارد جهاني

    دارا بودن نشان استاندارد ايران

    مورد تاييد وزارت نيروگواهي آزمايشگاه مرجع 

  

  جرقه زن ‐۱۳‐۳‐۴

  امتياز  معيار

    دارا بودن نشان استاندارد جهاني

    دارا بودن نشان استاندارد ايران

    گواهي آزمايشگاه مرجع مورد تاييد وزارت نيرو

  

  )  (LAMP HOLDERقطعه نگهدارنده لامپ ‐۱۴‐۳‐۴

  امتياز  معيار

    دارا بودن نشان استاندارد جهاني

    دارا بودن نشان استاندارد ايران

    گواهي آزمايشگاه مرجع مورد تاييد وزارت نيرو

  

  سيم کشي و ترمينال ‐۱۵‐۳‐۴

 و در صورت داشـتن      ٦٠از  ي باشد، امت  ))يمشخصات اجبار )(٣( جدول شماره  ٦٢ف  يرد(ي که مطابق مقدار اجبار    يدر صورت 

  .رديگي تعلق م١٠٠از يکن برق، امتقطعه قطع

  رفلکتور ‐ ۱۶‐ ۳‐۴ 

  امتياز  معيار

    آلومينيوم براق

    آبكاري در خلأ

ورق آلومينيوم 

چند تكه شكل 

    آبكاري الكتروشيميائي  داده شده

    آبكاري در خلأ
  آلومينيوم كششي

    آبكاري الكتروشيميائي



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
هاي چراغ الزامات ومعيارهاي ارزيابي فني

  روشنائي معابر

  32از 22 صفحة
  01: شماره بازنگري 
  16/02/1387: تاريـخ بازنگري 

 
  مشخصات نوري چراغ ‐۱۷‐۳‐۴

  :معابر مشخص‐۱‐۱۷‐۳‐۴

  :شوديم مي بخش تقس۲ به يازدهيامت

U.C1.( طرحي كه بالاترين ميزان ضريب بهره گيري        به ‐١
  امتيـاز ٣٠ ))يمشخصات اجبـار )(٣( جدول شماره ٣٣ف يرد)(

  .باشدي مازي امت٢٠ن بخش ياز در ايحداقل امت.شوند ها به نسبت اين طرح حائز امتياز مي تعلق گرفته و بقية طرح 

 
  .باشد ميازي امت٧٠ و ٤٠تياز در اين بخش حداقل و حداکثر ام. شوداول زير امتيازدهي مي مطابق جد‐٢

  

 
  هاي محلي  هاي شرياني و معابر ديگر غير از راه براي انواع راه

  امتياز  شرايط  كميت موردنظر

در محــدودة بــين حــداقل و حــداكثر مطــابق 

  )٣( جدول شماره ٣٤ مطابق رديف استاندارد
درخــــــــــــــشندگي   

  ]Cd/m2[متوسط
xنسبت به حداكثر واحد کاهش     

 جـدول   ٣٥ مطـابق رديـف      در مرز اسـتاندارد   

  )٣(شماره 
ــر   ــي ب يض ــواختي كل يكن

Lmin/Lave)(  
    صدم نسبت به استاندارد xافزايش 

 جـدول   ٣٦ مطـابق رديـف      در مرز اسـتاندارد   

  )٣(شماره 
ــولي ب يضــر   ــواختي ط يكن

Lmin/Lmax)(  
    صدم نسبت به استاندارد xافزايش 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
ارت است از نسبت ميزان شار نوري رسيده به سطح معبر در يك مستطيل عب) Coefficient of Utilization(گيري  ضريب بهره 1

) شدت روشنايي متوسط* عرض معبر*نطول اسپ: (روش محاسبه. بوط به آنمر) هاي يا لامپ(محاسباتي تقسيم بر شار نوري لامپ 

   .)ها(تقسيم بر شار نوري لامپ



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
هاي چراغ الزامات ومعيارهاي ارزيابي فني

  روشنائي معابر

  32از 23 صفحة
  01: شماره بازنگري 
  16/02/1387: تاريـخ بازنگري 

 
  هاي محلي  براي راه

  امتياز  شرايط  ميت موردنظرك

ف يرددر محدودة بين حداقل و حداكثر مطابق        

  )٣( جدول شماره ٣٨
شــــــدت روشــــــنايي   

  ]Lux[متوسط
xنسبت به حداكثر واحد کاهش     

 ـ مطـابق رد   در مرز اسـتاندارد     جـدول   ٣٩ف  ي

  )٣( شماره
ــريب    ــي ض ــواختي كل يكن

Emin/Eave)(  
    صدم نسبت به استاندارد xافزايش 

 ـ مطـابق رد   در مرز اسـتاندارد     جـدول   ٤٠ف  ي

  )٣( شماره
ــريب   ــواختي  ضـــ يكنـــ

Emin/Emax)(  
    صدم نسبت به استاندارد xافزايش 

   :معابر نامشخص‐٢‐١٧‐٣‐٤

  امتياز  معيار

     مورد نظر کارفرماي در دسته بنديارائه پخش نور افق

     مورد نظر کارفرماي در دسته بنديارائه پخش نور عمود

    )DLOR(نيي به سمت پايزان بهره نورين ميشتريدارا بودن ب

    *امکان ارائه منحني هاي مختلف با تغيير در قطعات مکانيکي چراغ

  .براي هر حالت ارائه گرددبايست  مياسناد مربوط *

  

  )IP( درجه حفاظت ‐۱۸‐۳‐۴

  امتياز  معيار

IP65    
  بخش اپتيكي

IP66    

IP43    

IP44    

IP54    

IP55    

IP65    

  بخش الكتريكي

IP66   



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
هاي چراغ الزامات ومعيارهاي ارزيابي فني

  روشنائي معابر

  32از 24 صفحة
  01: شماره بازنگري 
  16/02/1387: تاريـخ بازنگري 

 
  ارائه گواهينامه هاي تضمين كيفيت و آزمونها از مراجع صلاحيتدار ‐۱۹‐۳‐۴

 ـ     ي تار يدارا آزمون   يه ها يديي تا  ي ارائه،  آزمون   ي گواه منظور از   از مراجـع    يک ـياز   ن کـالا  يخ اعتبار مشخصاً در مورد هم

  : شودين مييازها تعيامتل ي ذيها  نامهيائه گواهارر است که به تناسب يت به شرح زيفي و کنترل کيشگاهيآزما

  ازيامت  عنوان رديف

  ۲۰  ين المللي ب يشگاههايآزما  ۱

  ۱۵  روي مرجع داخل کشور مانند پژوهشگاه نيشگاههايآزما  ۲

  ۵   تيفين کي تضميارائه گواه  ۳

 جمع ۶۰از فوق با عدد يامت ))يمشخصات اجبار()۳ ( جدول شماره۳۲ فيرد (ي سطح اجباري شرکت کنندگان دارايبرا

  . شوديم

 مشابه داشته باشد با چراغ نمونه يپ تست انجام شده بر رويم بودن تاي دال بر قابل تعميفروشنده مدارک کهيصورتدر: توجه

   .دار قابل استناد استينظر خر

   سوابق فروشنده و رضايت بهره بردار‐۲۰‐۳‐۴

  امتياز  سوابق فروشنده و رضايت بهره بردار

  ۶  رائه سابقه فروش در ايرانا

  ۶  ارائه سابقه فروش در کشور سازنده

  ۱۰  ارائه سابقه فروش در خارج از کشور سازنده

با توجه به سوابق استفاده از محصول در شرکت ) گزار مناقصه(بردار  رضايت بهره

  هاي توزيع با ارائه گواهي معتبر گزار يا ديگر شرکت مناقصه
۱۰  

  ۸  ناد ارائه شدهكيفيت و كفايت اس

  . باشدي م۶۰ازات کسب شده از جدول فوق به اضافه ي مجموع امت،يياز نهايامت

  

   احراز نمايندگي از کارخانه سازنده‐۲۱‐۳‐۴

  . منظور شود۶۰ و در غير اين صورت امتياز ۱۰۰ ارائه گواهي دال بر نمايندگي از کارخانه سازنده

  روش گارانتي، آموزش و خدمات پس از ف‐۲۲‐۳‐۴

  امتياز  معيار

  ۱۶   سال۲ارائه نامه گارانتي براي حداقل 

  ۱۲  ارائه آموزش نصب

  ۱۲  خدمات پس از فروش

  . مي باشد۶۰ مجموع امتيازات کسب شده از جدول فوق به اضافه ،امتياز نهايي



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
هاي چراغ الزامات ومعيارهاي ارزيابي فني

  روشنائي معابر

  32از 25 صفحة
  01: شماره بازنگري 
  16/02/1387: تاريـخ بازنگري 

 

  ها  آزمون‐٥

  ) چهاريک از(ها آزمون) ٥(جدول شماره 

  شرح آزمون  رديف
نام و شماره 

  استاندارد
  شرط پذيرش/ مقدار

 بدنه چراغ

  استقامت مكانيكي  ١
  ٤‐١٣بند

ISIRI 
5920 – 1 

  تامين الزامات استاندارد

  استقامت حرارتي  ٢
  ٤‐١٥‐٢بند

ISIRI 
5920 – 1 

  تامين الزامات استاندارد با توجه به نوع بدنه

  استقامت در برابر خوردگي  ٣
  ٤‐١٨بند 

ISIRI 
5920 – 1 

  تامين الزامات استاندارد

  استقامت در برابر ارتعاش  ٤
  ٤‐٢٠بند 

ISIRI 
5920 – 1  

  تامين الزامات استاندارد

  خطرات مکانيکي  ٥
  ٤‐٢٥بند

ISIRI 
5920 – 1 

  تامين الزامات استاندارد

  مقاومت در برابر باد، خمش و گردش  ٦
  ٣‐٦‐٣‐١بند

ISIRI 
5920 – 2 

 تامين الزامات استاندارد

 رنگ و پوشش خارجي

  در برابر ضربه مستقيممقاومت رنگ   ٧
    ٤‐٧بند

ISIRI  
4971       

 تامين الزامات استاندارد

  پايداري حرارت رنگ کوره اي  ٨
    ٤‐١بند

ISIRI  
4971       

  تامين الزامات استاندارد

  پايداري به غوطه وري در آب  ٩
    ٤‐١٢بند

ISIRI  
4971       

  تامين الزامات استاندارد

   در برابر تابش فرابنفشمقاومت رنگ  ١٠
    ٤‐١٥بند

ISIRI  
4971       

  تامين الزامات استاندارد



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
هاي چراغ الزامات ومعيارهاي ارزيابي فني

  روشنائي معابر

  32از 26 صفحة
  01: شماره بازنگري 
  16/02/1387: تاريـخ بازنگري 

 
 

  )چهاردو از (ها آزمون) ٥(جدول شماره 

  شرح آزمون  رديف
نام و شماره 

  استاندارد
  شرط پذيرش/ مقدار

  قدرت چسبندگي رنگ  ١١
    ٤‐٢بند

ISIRI  
4971      

  تامين الزامات استاندارد

  قطعات لولا

 ISIRI  گيردها همانند و همراه با بدنه چراغ انجام ميآزمون  ١٢
5920 – 1 

  تامين الزامات استاندارد

  قطعات قفل

  ISIRI  گيردها همانند و همراه با بدنه چراغ انجام ميآزمون  ١٣
5920 – 1 

  تامين الزامات استاندارد

  قطعات لوله گير

 ISIRI  1 گيردانجام ميها همانند و همراه با بدنه چراغ آزمون  ١٤
 5920 – 1 

  تامين الزامات استاندارد

  يکيصفحه نگهدارنده قطعات الکتر

 ISIRI  2گيردها همانند و همراه با بدنه چراغ انجام ميآزمون  ١٥
 5920 – 1 

  تامين الزامات استاندارد

  چ و مهرهيپ

  هاچينوع و جنس پ  ١٦

   ٤‐١١‐٤بند

   ٤‐١١‐٢تا 

ISIRI  
5920 – 1   

  تامين الزامات استاندارد

  ها و گلندهاچيپ  ١٧
     ٤‐١٢بند

ISIRI  
5920 – 1   

  تامين الزامات استاندارد

  نيچ اتصال زميجنس پ  ١٨
  ۷‐٢‐٨بند

ISIRI  
5920 – 1   

  تامين الزامات استاندارد

  ISIRI گيردم ميها همانند و همراه با بدنه چراغ انجار آزمونيسا  ١٩
5920 – 1 

  تامين الزامات استاندارد

   
  

                                                 
  . استي الزامISIRI 5920-2-3 استاندارد ۳‐۶ن توجه به بند يهمچن 1
 .هاي مربوط به اتصال بدنه را نيز پاسخگو باشد بيني ترمينال اتصال زمين بر روي آن به همراه بدنه بايد آزمون در صورت پيش 2



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
هاي چراغ الزامات ومعيارهاي ارزيابي فني

  روشنائي معابر

  32از 27 صفحة
  01: شماره بازنگري 
  16/02/1387: تاريـخ بازنگري 

 
  ) چهارسه از(ها آزمون) ٥(جدول شماره 

  شرح آزمون  رديف
نام و شماره 

  استاندارد
  شرط پذيرش/ مقدار

  يلوازم آب بند

  ي مربوط به لوازم آب بند مندرج در استاندارديهاآزمون  ٢٠
  ١٢بند 

ISIRI  
5920 – 1 

  انداردتامين الزامات است

  شه محافظيا شيحباب 

  ISIRI  1 و ضربهي حرارتيهامقاومت در برابر شوک  ٢١
2385 

  تامين الزامات استاندارد

  بالاست

  تامين الزامات استاندارد    مندرج در استاندارد مربوط به بالاستيهاآزمون  ٢٢

  خازن

 IEC 61048   مندرج در استاندارد مربوط به خازنيهاآزمون  ٢٣
IEC 61049 

  تامين الزامات استاندارد

  جرقه زن

   مندرج در استاندارد مربوط به جرقه زنيهاآزمون  ٢۴

IEC 
61347-1  

IEC 
61347-2-1  
ISIRI 3782 

  تامين الزامات استاندارد

  قطعه نگهدارنده لامپ

٢٥  
 مندرج در اسـتاندارد مربـوط بـه نگهدارنـده           يهاآزمون

  سونيلامپ با رزوه اد

IEC 60838 
ISIRI 688 

  تامين الزامات استاندارد

۲۶  
ر انـواع   ي مندرج در استاندارد مربوط بـه سـا        يهاآزمون

  نگهدارنده لامپ
IEC 60838 تامين الزامات استاندارد  

  نالي و ترميم کشيس

٢٧  
 و  يم کـش  ي مندرج در استاندارد مربوط به س ـ      يهاآزمون

  ناليترم

ISIRI  
5920 – 1  

ISIRI  
5920 – 2 

   استانداردتامين الزامات

  
  
  
  

                                                 
  .لازم است  ٢٠٠٣  ويرايش  IEC60598-2-3در اين بخش توجه به استاندارد 1



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
هاي چراغ الزامات ومعيارهاي ارزيابي فني

  روشنائي معابر

  32از 28 صفحة
  01: شماره بازنگري 
  16/02/1387: تاريـخ بازنگري 

 
  ) چهارچهار از(ها آزمون) ٥(جدول شماره 

  شرح آزمون  رديف
نام و شماره 

  استاندارد
  شرط پذيرش/ مقدار

  بست کابل

   مندرج در استاندارد مربوط به بست کابليهاآزمون  ٣٢

  ٥بند 

ISIRI 
5920-1 

  و

ISIRI 
5920–1–2–

3–10  

  تامين الزامات استاندارد

  رفلکتور

  رفلکتور مندرج در استاندارد مربوط به يهاآزمون  ٣٣
  ١٢بند 

ISIRI 
5920-1 

  تامين الزامات استاندارد

  



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
هاي چراغ الزامات ومعيارهاي ارزيابي فني

  روشنائي معابر

  32از 29 صفحة
  01: شماره بازنگري 
  16/02/1387: تاريـخ بازنگري 

 
  1ي شهريها راهيي روشنايي و اجراي، عموميمشخصات فن) : ۱(پيوست شماره 

  
  هاي محلي  هاي شرياني و معابر ديگر غير از راه براي انواع راه ‐الف

  

   در معابر مختلفيکنواختيب ي و ضرايرگي کنترل خيش براي، آستانه افزاسط متويحدود مجاز درخشندگ) ۶(جدول شماره 

 يسطح اجبار

ف
دي
ر

  

  نوع راه
نوع 

 منطقه

محدوده 

مجاز 

درخشندگي 

 متوسط

(Cd/m2) 

حداقل ضريب يكنواختي كلي 

)Lmin/Lave( 

حداقل ضريب 

يكنواختي 

طولي 

)Lmin/Lmax( 

حداکثر آستانه 

 )TI(افزايش

   آزادراه‐ ۱ درجه يانيشر  ۱
همه 

  مناطق
0.55‐0.80 0.30 0.17 10% 

  تجاري
0.90‐ 

1.30 
0.33 0.20 10% 

‐تجاري

  مسکوني

0.75‐ 

1.10 
   بزرگراه‐ ۱شرياني درجه   ۲ 10% 0.20 0.33

  مسکوني
0.50‐ 

0.80 
0.30 0.17 10% 

  تجاري
1.10‐ 

1.60 
 %230 يا 15% 0.20 0.33

‐تجاري

  يمسکون

0.80‐ 

1.15 
   اصلي‐ ۲شرياني درجه   ۳ %30 يا 15% 0.20 0.33

  مسکوني
0.55‐ 

0.80 
 %30 يا 15% 0.17 0.30

  
  
  
  
  

                                                 
 مشترکاً ۱۹۵استاندارد صنعت برق ايران به شماره نشريه  رو وي وزارت ن۸/۴/۱۳۸۱ مورخ ۱۰۰/۳۰/۱۹۹۸۷ شماره بخشنامه بر اساس  1

  .۱۳۷۹ مي و اجرايي روشنايي راههاي شهري سالبا موضوع مشخصات فني، عمو) سابق( با سازمان مديريت و برنامه ريزي 
  .باشدي م%30ر موارد ي ساي و برا%15 اطراف کم، يها با ساختمانيهاا راهياد ي با سرعت طرح زيها راهيبرا   2



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
هاي چراغ الزامات ومعيارهاي ارزيابي فني

  روشنائي معابر

  32از 30 صفحة
  01: شماره بازنگري 
  16/02/1387: تاريـخ بازنگري 

 
  

  )ادامه(حدود مجاز درخشندگي متوسط، آستانه افزايش براي کنترل خيرگي و ضرايب يکنواختي در معابر مختلف) ۶(جدول شماره 

 سطح اجباري

ف
دي
ر

  

  نوع راه
نوع 

 منطقه

محدوده 

مجاز 

درخشندگي 

 وسطمت

(cd/m2) 

حداقل ضريب يكنواختي كلي 

)Lmin/Lave( 

حداقل ضريب 

يكنواختي 

طولي 

)Lmin/Lmax( 

حداکثر آستانه 

 )TI(افزايش

  تجاري
0.75‐ 

1.10 
 %30 يا 15% 0.20 0.33

‐تجاري

  مسکوني

0.55‐ 

0.80 
   فرعي‐ ۲شرياني درجه   ۴ %30 يا 15% 0.17 0.30

  مسکوني
0.40‐ 

0.60 
 %30ا  ي15% 0.13 0.25

  



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
هاي چراغ الزامات ومعيارهاي ارزيابي فني

  روشنائي معابر

  32از 31 صفحة
  01: شماره بازنگري 
  16/02/1387: تاريـخ بازنگري 

 
  يمحل يهابراي راه ‐ب

  

  ي در معابر محلي کليکنواختيب ي متوسط و ضرييحدود مجاز شدت روشنا) ۷(جدول شماره 

 سطح اجباري

 يراه محل

ف
دي
ر

  

 واحد  سطح مشخصه

  يمنطقه مسکون  ي مسکون‐يمنطقه تجار  يمنطقه تجار

ــرو ــاي  يه ه

  )C1(يبتن
Lux  6-9 5-7 3-5 

ــرو ــاي  يه ه

  يآسفالت

)R3,C2(  

Lux 8-12 7-10 4-6 
۱  

محدوده مجاز  

ــدت  شـــــ

 ييروشـــــنا

ــرو  متوسط ــاي  يه ه

 ـ ر يآسفالت ز ي

  )R4(دانه

Lux 7-10 6-9 4-6 

۲  
حداقل ضريب يكنواختي كلي 

)Emin/Eave( 
‐‐‐  0.17 0.17 0.17 

۳  
حداقل ضريب يكنواختي 

)(Emin/Emax 
‐‐‐     

  
  
  

  ي محليها مجاز در راهيرگيحداکثر خ) ۸(جدول شماره 

 ـحاصـل ضـرب شـار اول       ( يرگيار خ يکه مع ي همه مناطق در صورت    ي و برا  يمحل يها مجاز در راه   يرگيحداکثر خ  ه لامـپ در درصـد     ي

لومن باشـد  اوي ک۵/۳شتر از يکه بيست و در صورتي نيرگي به خيازيلولومن باشد، ني ک۵/۳کمتر از   ) ن نور از چراغ   يي به سمت پا   يخروج

 :رقرار باشدر بي دو شرط زيستيبايم

  . باشدcd/klm 160 درجه نسبت به خط عمود بر سطح راه و چراغ کمتر از ۸۰ه ي چراغ در زاويشدت نور خروج  ۱

  . باشدcd/klm 80 درجه نسبت به خط عمود بر سطح راه و چراغ کمتر از ۹۰ه ي چراغ در زاويشدت نور خروج  ۲

 



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
هاي چراغ الزامات ومعيارهاي ارزيابي فني

  روشنائي معابر

  32از 32 صفحة
  01: شماره بازنگري 
  16/02/1387: تاريـخ بازنگري 

 
  )۳(تكميل جدول شمارهراهنماي ) : ۲(پيوست شماره 

براي تكميل اطلاعات . تعدادي از پارامترها با علامت ستاره و يك عدد در كنار آن نشان داده شده است     ) ۳(درجدول شماره   

  :شوند درج مي) ۳(استخراج و در جدول شماره  )۱(مقادير اين پارامترها به شرح زير از جداول پيوست ، اين جدول

                                                 
 . استخراج شود)۶(جدول شماره ) ۱(از ستون *  1
  . استخراج شود)۶(جدول شماره ) ۲ (از ستون*  2
 . استخراج شود)۶(جدول شماره ) ۳(از ستون *  3
  . استخراج شود) ۶(جدول شماره ) ۴( از ستون * 4
  . استخراج شود) ۷(جدول شماره ) ۱(از رديف *  5
 . استخراج شود) ۷(جدول شماره ) ۲(از رديف *  6
  . استخراج شود) ۷(جدول شماره ) ۳(از رديف *  7
  .استخراج شود) ۸(جدول شماره از * 8


