
 
)توانير( ايران برق نيروي توزيع و انتقال توليد، مديريت شرکت  

 

 

هايدستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون  

  متوسطفشار  دارروکش هايهادي آويزي کلمپ
 

 
 

شرکت توانير عيتوز یه: معاون هماهنگکنندمقام تصويب   

 

 دريافت کنندگان سند: 

 بازرگانی شرکت توانيرکميته فنی  -

 ريشبکه )نظارت بر توزيع( شرکت توان یو راهبر یدفتر مهندس  -

 های توزيع نيروی برق شرکت -

 

 
 
 
 
 

آلات شبکه توزيعيراقکميته تخصصی ــ شبکه  یو راهبر یدفتر مهندس ــ تهيه کننده: معاونت هماهنگی توزيع  

1 ويرايش:  

1140ماه خرداد  

 

 

 

 

 

 

 

  https://www.tavanir.org.ir/dm/dmnezarat:توانيرسايت 



 

 وزارت نيـرو
 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

آويزی کلمپ هایمعيارهای ارزيابی فنی و آزمونتعيين الزامات،   

دار فشار متوسطروکش هایهادی  

 22از  2 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 1401خرداد : تهيهتاريخ 

 

 فهرست مطالب
 4.........................................................................................................................مقدمه

 4 ............................................................................................... كاربرد دامنه و هدف -1

 4 ........................................................................................................ اجرا محدوده -2

 4 ......................................................................................... استناد مورد یاستانداردها -3

 5 .................................................................................................... كار انجام دستور -4

 15 ...................................................................................... ......................هاآزمون -5

 20 ........................................................منطقه آلودگيسطح انتخاب راهنمای جدول(: 1) پيوست

 21 ............ هاآن یبرا مناسب یيهوا و آب یهاآزمون و مختلف یيهوا و آب طیشرا جدول(: 2) پيوست

 21 ..................................................................... مشخصات پوشش گالوانيزه گرم(: 3) وستيپ

 22 ....................... دار فشار متوسطكشهای روآویزی هادی یهاكلمپ از یانمونه ریتصو(: 4) وستيپ

 
 

 

 هافهرست جدول

 6 ..................... برداریبهره و نصب محل مشخصات و شرایط و خریدار هایخواسته( 1) شماره جدول

 7 ........................................................................ پيشنهادی كالای شناسنامه( 2) شماره جدول

 8 ................................................................................ اجباری مشخصات( 3) شماره جدول

 12 ................................................... كالا امتيازدهي و پيشنهادی فني مشخصات( 4) شماره جدول

 15 .......................................................................................... هاآزمون( 5) شماره جدول

 20 ......................................................... منطقه آلودگي سطح انتخاب راهنمای( 6) شماره جدول

 21 .............. هاآن یبرا مناسب یيهوا و آب یهاآزمون و مختلف یيهوا و آب طیشرا( 7) شماره جدول

 21 .............................................................. گالوانيزه گرممشخصات پوشش ( 8) شماره جدول

 

 

 

 



 

 وزارت نيـرو
 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

آويزی کلمپ هایمعيارهای ارزيابی فنی و آزمونتعيين الزامات،   

دار فشار متوسطروکش هایهادی  

 22از  3 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 1401خرداد : تهيهتاريخ 

 

 اعضای مشارکت کننده در جلسات تخصصی
شکر از نمایندگان محترم  سازنده تجهيزات هاشركت رو،يپژوهشگاه ن ی توزیع نيروی برق،هاشركتبا ت ی 

آلات شبکه توزیع سندیکای صنعت برق( و شركت توانير به شرح زیر كه در مراحل مختلف )نمایندگان كميته یراق
سنویس و انجام تهيه و بازنگری پيش ستورالعمل هايبرر صي و نهایي كردن این د ص سات و بی تخ ضور در جل ا ح

نویس اوليه این شنندن مطالب را فراهآ آوردندض نننمناش پيش اعلام نقطه نظرات كارشننناسنني موجبات هرره پربارتر
شي متالو سط گروه پژوه شگاه نيرو و تو سؤوليت پژوه ساس نتایج پروژة مطالعاتي با م ستورالعمل بر ا رژی آن د
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 مقدمه مقدمه

و با توجه به معيارهای  شبکه توزیع نظر به اهميت مونوع تعيين مشخصات فني و كنترل كيفيت تجهيزات

گيرندگان سند موظفند پس از تصویب، شودض مي ارائه، اجراتنظيآ و جهت  حانر ها، سندفني مؤثر بر عملکرد آن

آن را در پيوست ، (kV 33تا  kV 11)با ولتاژ  1فشار متوسط دارهای روكشهادی آویزی كلمپدر هنگام خرید 

اساس این دستورالعمل و با توجه به مدارك و  اسناد منظور نموده و هنگام انجام مراحل بررسي و ارزیابي فني، بر

 شده، نسبت به ارزیابي و امتيازدهي پيشنهادها اقدام كنندض هئمستندات ارا

های ركتشكارشناسان اساتيد دانشگاه، )متشکل از  آلاتیراقیيد در كميته تخصصي أت جهتاین دستورالعمل 

های ه شركتجهت ابلاغ به كليو سپس (، ی سازنده و شركت توانيرهاشركت رو،يپژوهشگاه ن توزیع نيروی برق،

 شده استض ارائه توزیع،

 کاربرد دامنههدف و  -1

آویزی  كلمپ آزمون ید وخر ،های كيفي در انتخابویژگياین سند با هدف ایجاد وحدت رویه در تعيين 

سازی اهنگو تهية اسناد مناقصه، هم( kV 33تا  kV 11)با ولتاژ  فشار متوسط خطوط هوایي دارهای روكشهادی

 استضده شها تنظيآ و شفافيت در امر توليد و خرید تجهيزات و ایجاد فضای رقابتي جهت ارتقاء سطح كيفي آن

 اجرا محدوده -2

 باشندضهای توزیع نيروی برق كشور ميشركت شركت توانير و محدوده اجرای این دستورالعمل

 مورد استناد استانداردهای -3

های موردنظر، به رل شاخصها برای كنتهای انجام آزمایشمبنای مشخصات فني در این دستورالعمل و رویه

( و IECبر يد المللي )با تأكاستانداردهای ملي كشور، استانداردهای بينترتيب استانداردهای صنعت برق كشور، 

 اند:استانداردهای زیر مورد استناد قرار گرفته و استانداردهای كشورهای صنعتي پيشرفته است

1- EN 50397-2: 2009, Covered conductors for overhead line and the related accessories for rated 

voltages above 1 kV and not exceeding 36 kV AC – Part 2: Accessories for covered conductors 

– Tests and acceptance criteria. 

2- EN 61284: 1997, Overhead lines – Requirements and tests for fittings. 

3- EN 50483-6: 2009, Test requirements for LV aerial bundled cable accessories – Environmental 

test. 

                                                           

1- Medium Voltage Covered Conductors 
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4- EN ISO 1461: 2009, Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles – 

Specifications and test methods. 

 کار انجام دستور -4

 روش تکميل جداول -4-1
شودض مراحل انجام مي« محاسبة امتيازات فني»و « مشخصات اجباری»بخش  فني در دوبررسي مشخصات 

 ها به شرح زیر است:تکميل جداول و استفاده از آن

 ( خواسته1خریدار در جدول شماره )های ادیننه آویزینوع كلمپ  های خود را در ارتباط با

اعلام  بردارینصب و بهرهمحل شبکه و شرایط و همچنين مشخصات دار فشار متوسط روكش

 نمایدضمي

 ( فروشنده اطلاعاتي از كالای پيشنهادی و سابقة2در جدول شماره ) كندضتوليد و عرنة آن ارائه مي 

 الزامات و مشخصات ( الزامي است و فروشنده باید 3مقادیر قابل قبول مندرج در جدول شماره ) ارائة

رصورت ات این جدول در پيشنهاد خود تضمين نمایدض داجباری را با درج مهر و امضا در ذیل صفح

 های بعدی انجام نخواهد شدض عدم تأمين هریک از مشخصات اجباری، پيشنهاد مردود شده و بررسي

 ( مشخصه4در جدول شماره ) های مؤثر در ارزیابي و امتيازدهي عوامل كيفي كالای مورد نظر به

شود باید توسط فروشنده تکميل « مقدار پيشنهادی»ون ها درج شده استض ستهمراه نرایب وزني آن

( 2-4توسط كميتة فني خرید و با توجه به روش ارزیابي تعيين شده در بند )« امتياز نهایي»و ستون 

 تکميل گرددض صفحات مربوط به این جدول نيز باید توسط فروشنده مهر و امضا شوندض

 

 روش تعيين امتياز نهايی -4-2
ركدام از بندهای كيفي، كميته فني خرید باید با توجه به مقادیر پيشنهادی فروشنده برای ه امتيازبرای تعيين 

)در ادامه  وقف( و مطابق با روش ارزیابي و امتيازدهي هر كدام از بندهای 4)جدول شماره  جدول امتيازدهي كالا

ز تعيين شده در سپس امتياز نهایي هر آیتآ با نرب امتيا ضمنظور نماید 100( امتيازی را بر مبنای 4جدول شماره 

بدست  100نریب وزني مربوطه بدست خواهد آمدض بدیهي است امتياز كل از مجموع امتيازهای نهایي تقسيآ بر 

 باشدض% مي 60حد نصاب امتياز كيفي  آیدضمي
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 شود.برداری تضمين میبهرههای خريدار و مشخصات محل نصب و مطابقت کالای پيشنهادی با خواسته

 نام شركت  

 :دهنده شنهاديپ

 

 شركت: مهر 

 

 تاریخ تکميل: 

 

 نام خانوادگي مدیر: نام و 

 

 امضاء 

 

 

 1برداریهای خريدار و شرايط و مشخصات محل نصب و بهره( خواسته1جدول شماره )

 های خريدارخواسته

 خواسته خريدار نوع خواسته رديف

 50-150                       □ 120-240 □ (2mmسطح مقطع هادی )  1

  2واشر، جنس و پوشش پيچ و مهره  2
 نزنفولاد زنگ □

   یا داكرومات( گالوانيزه گرم)فولاد با پوشش  □

 ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض عدد                                                                                                 تعداد كلمپ مورد سفارش                               3

 برداریشرايط و مشخصات محل نصب و بهره

 مقدار واحد شرح مشخصه ردیف مقدار واحد شرح مشخصه ردیف

 mU(U/0U kV( ولتاژ  4
□ (24)20/12 

□ (36 )33/19 
  m حداكثر ارتفاع از سطح دریا  5

  - رطوبت نسبي درصد   Hz 50 7 فركانس نامي  6

  m/s حداكثر سرعت باد  9  - تعداد فازها  8

  - 3نوع آلودگي منطقه  11  - سيستآ زمين  10

12  
حداكثر درجه حرارت محيط 

 خارج
Cº  13    حداكثر نخامت یخ mm  

14  
حداقل درجه حرارت محيط 

 خارج
Cº  15  

حداكثر شدت تابش 

 خورشيد
2kW/m  

 

                                                           
 شودض این جدول توسط خریدار تکميل مي -1

 استفاده از هر گونه لایه پسيو جهت بهبود خوردگي بلامانع استض -2

 ( جهت تکميل این بند استفاده شودض1) از پيوست -3
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 شودمی تضمين دهنده پيشنهاد توسط فوق جدول در شده ارائه موارد کلية صحت

 نام شركت  

 :دهنده شنهاديپ

 

 شركت: مهر 

 

 تاریخ تکميل: 

 

 خانوادگي مدیر:نام  نام و 

 

 امضاء 

 

 

 1( شناسنامه کالای پيشنهادی2جدول شماره )

  كشور سازنده  1

  )نام شركت( نام سازنده  2

  سال ساخت  3

4  
 نام فروشنده و نوع ارتباط با سازنده 

 كننده انحصاری و ضضض(رنهع -)نماینده رسمي
 

  نوع و تيپ كالا  5

6  
، ارتفاع كلمپ، مشخصات ابعادی )نقشه ابعادی كلمپ شامل طول كلمپ

 (عرض داخلي كلمپ و قطر پيچ آویزی
 

  (Nm) كلمپ پيچ محکآ كردنگشتاور   7

  فهرست خریداران با ذكر نام، كشور، تاریخ و ميزان فروش  8

  سابقه كارخانه در ساخت این نوع تجهيزات   9

  مدت گارانتي  10

  خدمات پس از فروش  11

  نصب و نگهداری و رگونگي آموزش هایدستورالعملنحوة ارائة   12

  حداكثر زمان تحویل  13

  (kg)محصول وزن   14

15  
وم، آلومينيوم )فولاد، آلوميني فلزی مواد اوليه سازنده()برند و كشور  منابع تأمين

 آلياژی(

 

  سایر مزایای رقابتي پيشنهادی  16

  بندینوع و مشخصات بسته  17
 

                                                           
 های نميمه استفاده شودضشودض نمناش در صورت كمبود فضا برای درج مطالب، با ذكر شماره صفحه، از برگهجدول توسط پيشنهاددهنده تکميل مياین  -1
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 .شودمی تضمين خريدار نظر مورد اجباری مشخصات کلية با پيشنهادی کالای مطابقت

 نام شركت  

 :دهنده شنهاديپ

 

 شركت: مهر 

 

 تاریخ تکميل: 

 

 نام خانوادگي مدیر: نام و 

 

 امضاء 

 

 

 ( مشخصات اجباری3) جدول شماره

 سطح يا نوع اجباری واحد شرح مشخصه رديف

 الزامي است - وجود غلتک در كلمپ 1

 الزامي است - های فرورونده وجود دندانه 2

 كلمپ اجزای جنس 3

 های فروروندهو دندانهغلتک 

- 

6T-6082AA 1 

 های جانبيفریآ
 گالوانيزه گرم) با پوشش mm 5/2با نخامت فولاد ورق 

 یا داكرومات(

 فولاد با پوشش )گالوانيزه گرم یا داكرومات( پين

 نزنفولاد زنگ سيآ بکسل رابط

 مس با روكش قلع شوكابل

 الزامي است - سربر پيچمجهز بودن كلمپ به  4

 - های فروروندهعمق دندانه 5

 ویرایش آخرین مطابق دارروكش هادی برای مناسب

 و فني ارزیابي معيارهای الزامات، تعيين دستورالعمل

 2متوسط فشار دارروكش هوایي هایهادی هایآزمون

 توانير شركت

6 
ها جهت جلوگيری از سيليکوني در محل دندانه گریسوجود 

 به داخل هادیورود رطوبت 
 الزامي است -

  مشخصات و مقدار گریس مصرفي 7

 کوني و با روكش هادی سازگار باشدپایه سيلي -

عدم سيلان تا دمای  و -C 30° زدگي در دمایعدم یخ -

°C 160 

قاومت برشي مناسب گریس )حين بستن كانکتور از م -

 ها رانده شده و اتصال الکتریکي برقرار گردد(كنار دندانه

                                                           

 6082آلياژ آلومينيآ  -1

 ضشود انجام رسانامهين هیلا یدارا دارروكش یهاد با دیبا هاآزمون يتمام -2



 

 وزارت نيـرو
 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

آويزی کلمپ هایارزيابی فنی و آزمونتعيين الزامات، معيارهای   

دار فشار متوسطروکش هایدیها  

 22از  9 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 1401خرداد : تهيهتاريخ 

 

 .شودمی تضمين خريدار نظر مورد اجباری مشخصات کلية با پيشنهادی کالای مطابقت

 نام شركت  

 :دهنده شنهاديپ

 

 شركت: مهر 

 

 تاریخ تکميل: 

 

 نام خانوادگي مدیر: نام و 

 

 امضاء 

 

 

 ( مشخصات اجباری3) جدول شماره

 سطح يا نوع اجباری واحد شرح مشخصه رديف

 هاح دندانهپوشاندن كامل روی سطومقدار گریس:  -

 mm 16 آویزی قطر پين 8

 10M  2 - پيچ محکآ كننده 9

 8.8 - حداقل گرید پيچ مورد استفاده 10

11 

دار نسبت به كلمپ تحت حداكثر لغزش هننادی روكننش

ای محينط و نر از آن، در دمناز و كمتنزش مجننل بار لغنحداق

°C 3  25- 
mm 5 

12 

به مدت  (SMDL)تحمل بار معادل حداقل بار آسيب مشخصه 

ثانيه بدون وقوع تغييرشکل دائمي در كلمپ تحت بار آسيب  60

 مشخصه و كمتر از آن

 الزامي است -

13 
به  (SMFL)تحمل بار معادل حداقل بار شکست مشخصه كلمپ 

 ثانيه بدون وقوع شکست یا هر گونه آسيب به كلمپ 60مدت 
 الزامي است -

14 
اتصال ایمن كلمپ به مقره و عدم وقوع پارگي در روكش هنادی 

 -C 3  25°نط و ندر دمای محي زشنون لغنام آزمننجپس از ا
 است الزامي -

15 

 :محکآ بودن پيچ كلمپ

دار یا اجزای های رزوهشکست در بخش عدم وقوع هر گونه

ير صحيح كلمپ را تحت تأثها كه بتواند عملکرد متصل شده به آن

رابر ب 1/1در شرایطي كه پيچ كلمپ با گشتاوری معادل  قرار دهد، 

مقدار گشتاور نصب مشخص شده توسط سازنده محکآ شده 

 باشدض

 الزامي است -

 Nm 45 حداكثر گشتاور محکآ كردن پيچ 16



 

 وزارت نيـرو
 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

آويزی کلمپ هایارزيابی فنی و آزمونتعيين الزامات، معيارهای   

دار فشار متوسطروکش هایدیها  

 22از  10 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 1401خرداد : تهيهتاريخ 

 

 .شودمی تضمين خريدار نظر مورد اجباری مشخصات کلية با پيشنهادی کالای مطابقت

 نام شركت  

 :دهنده شنهاديپ

 

 شركت: مهر 

 

 تاریخ تکميل: 

 

 نام خانوادگي مدیر: نام و 

 

 امضاء 

 

 

 ( مشخصات اجباری3) جدول شماره

 سطح يا نوع اجباری واحد شرح مشخصه رديف

17 
 C 50°پيچ در دماهای گشتاور سربر شدن تلرانس مجاز  حداكثر

  C° 10-1و 
Nm 2  سازنده توسط شده تعيين گشتاور  

 Co 210- Nmگشتاور مجاز برقراری اتصال الکتریکي در دمای  18
 شده توسط نييگشتاور نصب تع %70 از یا مساوی با كمتر

 سازنده

 الزامي است - آب در آن به هادی یا حركتعدم نفوذ آب  19

 الزامي است - خوردگيدر برابر  فلزیهای مقاوم بودن قسمت 20

 علائآ روی محصول

 - گذاری روی محصولنشانه 21

گذاری باید مشتمل بر نام یا علامت تجاری سازنده، نشانه
 حداكثر و اقلحد، ماه و سال ساخت، كد مشخصة كلمپ

 ض 2قطعه و گشتاور محکآ كردن پيچ باشد برای مناسب مقطع
د گرید پيچ، نام یا علامت تجاری سازنده كلمپ یا پيچ بای

 درج شودضروی پيچ 
 و خریدار توافق با مشخصه علائآ سایر شودمي توصيه
 .شود انافه سازنده

 - گذاری روی محصولكيفيت نشانه 22
فرورفته و با حروف  یا رجستهگذاری باید به صورت بنشانه

 و اعداد انگليسي باشدض 

 - بندی محصولاطلاعات مندرج بر روی بسته 23

موارد زیر درج بر روی هر بسته باید مشخصات شامل 
 گردد:

اسایي نام یا علامت تجاری سازنده، كد مشخصه، كد شن
ال سنوع كلمپ، ها، ، تعداد كلمپكارخانه، شماره استاندارد

ساخت، وزن ناخالص، علامت فلشي كه جهت باز شدن را 
 دهدض نشان مي

 سایر مشخصات

                                                           

( باشد، در صورت -C 10°تا  C 50°، خارج از بازه اشاره شده در استاندارد )1برداری مشخص شده در جدول در صورتي كه دمای نصب و بهره -1

 در دماهای مذكور الزامي استض اینمونه ارائه مستندات مربوط به آزمون، توافق بين سازنده و خریدار
 رعایت گرددض های مربوطهپيوست توانير وابلاغي دستورالعمل كدینگ كدینگ تجهيزات باید مطابق با اصول الزامي  -2



 

 وزارت نيـرو
 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

آويزی کلمپ هایارزيابی فنی و آزمونتعيين الزامات، معيارهای   

دار فشار متوسطروکش هایدیها  

 22از  11 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 1401خرداد : تهيهتاريخ 

 

 .شودمی تضمين خريدار نظر مورد اجباری مشخصات کلية با پيشنهادی کالای مطابقت

 نام شركت  

 :دهنده شنهاديپ

 

 شركت: مهر 

 

 تاریخ تکميل: 

 

 نام خانوادگي مدیر: نام و 

 

 امضاء 

 

 

 ( مشخصات اجباری3) جدول شماره

 سطح يا نوع اجباری واحد شرح مشخصه رديف

24 
با نمونه  2در جدول شماره  تطابق مشخصات ابعادی ارائه شده

های نوعي )دارای گواهي مطابقت با ارائه شده جهت آزمون
 استانداردهای توليد(

 الزامي است -

 الزامي است - برداریارائه دستورالعمل نصب و بهره 25

26 

دارا بودن گواهي مطابقت با استانداردهای توليد معتبر از شركت 
آخرین ویرایش استانداردها از های نوعي مطابق با توانير و آزمون

های كالا )جدول شماره هرست آزمونمطابق با ف 1آزمایشگاه معتبر
بازدید نمایندة خریدار یا   ( و اعلام زمان توليد و ایجاد امکان5

 گواهي ارائه) های جاریدستگاه نظارت از مراحل انجام آزمون
 خریدار توسط شده انتخاب مقطع سطح برای استاندارد با مطابقت

 ((1 جدول)

 الزامي است -

 5 سال حداقل مدت گارانتي از زمان تحویل 27

 10 سال حداقل مدت خدمات پس از فروش  28

  05/0 درصد حداكثر نرخ خرابي قابل تشخيص در مرحله نصب 29

30 

  بندی:نوع بسته

بندی در طول اخل كارتن به همراه جداكننده به نحوی كه بستهد -

 نبيندضحمل و نقل آسيب 

 بندی نایلوني برای هر كلمپوجود بسته -

 است الزامي -

 

 

                                                           

 باشدضیا مورد تأیيد شورای ارزیابي توانير مي ILACالمللي عضو های معتبر بينمنظور از آزمایشگاه معتبر، آزمایشگاه -1



 

 وزارت نيـرو
 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

آويزی کلمپ هایارزيابی فنی و آزمونتعيين الزامات، معيارهای   

دار فشار متوسطروکش هایدیها  

 22از  12 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 1401خرداد : تهيهتاريخ 

 

 .شودمی تضمين فوق جدول در شده ارائه مشخصات کلية با پيشنهادی کالای مطابقت

 نام شركت  

 :دهنده شنهاديپ

 

 شركت: مهر 

 

 تاریخ تکميل: 

 

 نام خانوادگي مدیر: نام و 

 

 امضاء 

 

 

 

                                                           

گردندض مقادیر كيفي به صورت ميهای مربوط به امتياز توسط خریدار تکميل در این جدول، ستون مقدار پيشنهادی توسط پيشنهاد دهنده و ستون -1

   شودض ای بين كالاهای پيشنهادی امتياز داده ميمقایسه

 1( مشخصات فنی پيشنهادی و امتيازدهی کالا4جدول شماره )

ف
ردي

 

 واحد شرح مشخصه
روش 

 امتيازدهی

مقدار 

 پيشنهادی

ضريب 

 وزنی )%(
 امتياز

امتياز 

 نهايی

   35  1-3-4بند  - بردارسوابق فروشنده و رنایت بهره  1

2  
برداری و نگهداری و نحوه آموزش نصب، بهره

 ارائه خدمات پس از فروش
   17  2-3-4بند  -

   12  3-3-4بند  - نوع ارتباط با سازنده  3

   10  4-3-4بند  - مندرجات روی آن و بندی كالامشخصات بسته  4

   17  5-3-4بند  - گواهي كنترل كيفيت  5

   9  6-3-4بند  - گذاریكيفيت نشانه  6

 100 -  



 

 وزارت نيـرو
 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

آويزی کلمپ هایارزيابی فنی و آزمونتعيين الزامات، معيارهای   

دار فشار متوسطروکش هایدیها  

 22از  13 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 1401خرداد : تهيهتاريخ 

 

 

 امتيازهای فنی همحاسبنحوة  -3-4

كسب امتياز منوط به ارائه مستندات  : در تمام مواردی كه امتيازدهي بر اساس مقادیر ادعایي سازنده است،توجه

 ل استضباشد، مورد قبو 3معتبر مربوطه و همچنين در صورتي كه مقدار ادعایي در بازه ارائه شده در جدول 
 

 بردارفروشنده و رضايت بهره سوابق -1-3-4

 حداکثر امتياز بردارسوابق فروشنده و رضايت بهره رديف

 4 ارائه سابقه فروش در ایران 1

 20 گزار گزار( با توجه به سوابق استفاده از محصول در شركت مناقصهبردار )مناقصهرنایت بهره 2

 4 سال اخير( 5های توزیع برق )حداكثر برای شركتكننده از ارائه گواهي رنایتمندی توسط شركت تأمين 3

 8 های توزیع برق(تحویل به موقع كالا )در مناقصات قبلي و یا استعلام از شركت 4

 4 كيفيت و كفایت اسناد ارائه شده 5

 استض 100استض حداكثر امتياز  60امتياز نهایي مجموع امتيازات كسب شده از جدول فوق به انافه 
 

 برداری و نگهداری و نحوه ارائه خدمات پس از فروشآموزش نصب، بهره -2-3-4

 امتياز برداری و نگهدارینحوه ارائه آموزش نصب، بهره رديف

 5 ارائه بروشور آموزشي فارسي 1

 15 ارائه فيلآ آموزشي به زبان فارسي )فيلآ( 2

 ارائه خدمات پس از فروش نحوه

 20 فروش در محل خریداروجود نمایندگي خدمات پس از  3

 تضاس 100استض حداكثر امتياز  60امتياز نهایي مجموع امتيازات كسب شده از جدول فوق به انافه 
  



 

 وزارت نيـرو
 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

آويزی کلمپ هایارزيابی فنی و آزمونتعيين الزامات، معيارهای   

دار فشار متوسطروکش هایدیها  

 22از  14 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 1401خرداد : تهيهتاريخ 

 

 

 نوع ارتباط با سازنده -3-3-4

 امتياز معيار رديف

 40  توليدكننده طرف از پيشنهاد ارائه 1

 10 ندهارائه گواهي معتبر دال بر نمایندگي از توليدكن 2

 ضباشدمي 60كسب شده از جدول فوق به انافه  اتامتياز از يکی متياز نهایيا

 بندی کالامشخصات بسته -4-3-4

 امتياز بسته بندی کالا رديف

 20 ذ رطوبت نفودارا بودن كارتن یا جعبه مناسب و پوشش نایلوني مقاوم در برابر  1

2 
 بندی و علائآ روی آن:كيفيت بسته

 □( 20) عالي       □( 15خوب )        □( 10) متوسط□        ( 5) فينع
20 

 باشدضمي 60امتياز نهایي، امتياز كسب شده از جدول فوق به انافه 

 

 گواهی کنترل کيفيت -5-3-4

 امتياز گواهی کنترل کيفيت رديف

1 
)لازم  IAFیيد تأ معتبر مورد ISO 9001ارا بودن گواهينامه د -استقرار سيستآ مدیریت كيفيت 

 است مرجع صدور، مرجع اعتباردهي و روش پيگيری اصالت گواهينامه اعلام گردد(ض
40 

 باشدضمي 60امتياز نهایي، امتياز كسب شده از جدول فوق به انافه 

 

 گذاریکيفيت نشانه-6-3-4

 در 100تا  60امتياز از شده گذاری روی نمونة ارائه بسته به نظر كميته فني و بر اساس كيفيت و ماندگاری نشانه

 نظر گرفته شودض

 □( 100) عالي            □( 90خوب )            □( 75) متوسط        □( 60) فينع
 



 

 وزارت نيـرو
 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

آويزی کلمپ هایتعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون  

دار فشار متوسطروکش هایهادی  

 22از  15 صفحة

 1شماره ويرايش: 

  1401تهيه: خرداد تاريخ 

 

 

 

 – هاآزمون -5

 ها( آزمون5جدول شماره )

 آزمونشرح  رديف
نام و شماره 

 استاندارد
 مقدار / شرط پذيرش

 نوع آزمون

 اینمونه جاری نوعی

 بررسی ظاهری و وزن کلمپ  1
EN 50397-2, 

.17بند   

های ارائه شده كلمپ باید مشابه نقشه
 توسط سازنده باشدض 

علائآ شناسایي كلمپ مطابق موارد 
 23و  22، 21ردیف های مشخص شده در 

 باشدض  3جنندول 

ای نباید در عينب قابل مشناهنده چننهي
 كلمپ وجود داشته باشدض

 2جدول  14ردیف وزن كلمپ مطابق با 
 باشدض

از جدول  5 ها باید مطابق ردیفعمق دندانه
 باشدض 3

 3جدول  7گریس مصرفي باید مطابق ردیف 
 باشدض

   

 ی و موادابعاد صحت تأييد  2
EN 50397-2, 

.27بند   

 

شامل ارتفاع كلمپ، طول  ابعاد كلمپ
كلمپ، عرض داخلي در قسمت بالا و 

-ابق نقشهنباید مط آویزی و قطر پين پایين

و  (2جدول  6)ردیف های ارائه شده
مشخصات مواد مورد استفاده در ساخت 

ردیف در  باید مطابق با ملزومات اعلام شده
 باشدض 3 جدول 3ردیف  و 1جدول  2

 

  
  



 

 وزارت نيـرو
 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

آويزی کلمپ هایتعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون  

دار فشار متوسطروکش هایهادی  

 22از  16 صفحة

 1شماره ويرايش: 

  1401تهيه: خرداد تاريخ 

 

 

 

 ها( آزمون5جدول شماره )

 آزمونشرح  رديف
نام و شماره 

 استاندارد
 مقدار / شرط پذيرش

 نوع آزمون

 اینمونه جاری نوعی

 بار شکستآزمون بار آسيب و   3

EN 50397-2, 

.1.47بند   

 

EN 61284, 

و  6.2.3بند 

11.3.1 

آزمون نوعي: در مورد بار آسيب، اگر تحت 

یا  (SMDL)خصه ننداقل بار آسيب مشننح

تغيير شکل دائمي كه عملکرد  كمتر از آن

صحيح یراق را تحت تأثير قرار دهد، رخ 

ندهد، آزمون با موفقيت پشت سر گذاشته 

 شده استض 

در مورد بار شکست، اگر تحت حداقل بار 

یا كمتر از آن،  (SMFL)شکست مشخصه 

یراق درار شکست نشود، آزمون با 

 موفقيت پشت سر گذاشته شده استض 

 EN 61284ابق نننای: مطآزمون نمونه

 اساس بر آزمون باید لاعاتناط، 6.2.3

 معيارهای و بردارینمونه دستورالعمل

 و سازنده بين شده پذرش مربوطه توافق

 اساس بر بازرسي با. شود ارزیابي خریدار

 تعيين الزامات با كه یراقي ها، هرویژگي

 برای آزمون پذیرش معيارهای در شده

 شودضمي  پذیرفته نوعي تطابق داشته باشد،

 
1 

2 

  لغزش در دمای محيطآزمون   4
EN 50397-2, 

.2.47بند   

تحت حداقل بار لغزش مشخصه یا كمتر از 

نباید رخ دهدض  mm 5آن، لغزش بيشتر از 

كلمپ، عليرغآ هر گونه در پایان آزمون، 
   

                                                           

های آویزی انجام ، در صورت توافق ميان خریدار و سازنده، آزمون بار آسيب باید به عنوان آزمون جاری نيز برای كلمپIEC-61284با استناد به استاندارد  -1

 شودض
 بين شده توافق مربوطهپذرش  معيارهای و بردارینمونه دستورالعمل اساس بر آزمون باید ، اطنلاعاتاینمونهآزمون در مورد ، EN 61284 6.2.3مطابق  -2

 نوعي تطابق داشته باشد، برای آزمون پذیرش معيارهای در شده تعيين الزامات با كه یراقي ها، هرویژگي اساس بر بازرسي با. شود ارزیابي خریدار و سازنده

 شودضمي پذیرفته



 

 وزارت نيـرو
 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

آويزی کلمپ هایتعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون  

دار فشار متوسطروکش هایهادی  

 22از  17 صفحة

 1شماره ويرايش: 

  1401تهيه: خرداد تاريخ 

 

 

 

 ها( آزمون5جدول شماره )

 آزمونشرح  رديف
نام و شماره 

 استاندارد
 مقدار / شرط پذيرش

 نوع آزمون

 اینمونه جاری نوعی

تغييرشکلي كه ممکن است در آن رخ داده 

باشد، همچنان باید به صورت ایمن به مقره 

 ضباشدمتصل 

ادی مورد كلمپ باید جدا شده، روكش ه

گونه پارگي بر بررسنني قرار گيردض هيچ

 روی روكش نباید اتفاق افتاده باشدض 

 لغزش در دمای پايينآزمون   5
EN 50397-2, 

.3.47بند   

تحت حداقل بار لغزش مشخصه یا كمتر از 

نباید رخ دهدض  mm 5آن، لغزش بيشتر از 

در پایان آزمون، كلمپ، عليرغآ هر گونه 

تغييرشکلي كه ممکن است در آن رخ داده 

همچنان باید به صورت ایمن به مقره باشد، 

 متصل باشدض

كلمپ باید جدا شده، روكش هادی مورد 

گونه پارگي بر هيچبررسنني قرار گيردض 

 روی روكش نباید اتفاق افتاده باشدض

   

 آزمون لغزش در دمای بالا )اختياری(  6
EN 50397-2, 

.4.47بند   

كلمپ  عملکرد صحيح كه آسيبي هيچگونه

را تحت تأثير قرار دهد  هادیآویزی یا 

 نباید رخ دهدض

 نباید رخ دهدضدر روكش  آسيبي هيچگونه

در صورتي كه لغزش روكش اتفاق بيفتد، 

 باشدض mm 20ميزان آن باید كمتر از 

   

 محکم کردن پيچ کلمپآزمون   7
EN 50397-2, 

.110.47.بند   

در طول فرآیند محکآ كردن و شل كردن 

 لکردننواند عمنكه بتآسيبني گونه نباید هيچ

را تحت تأثير  های آنیا مهره صحيح كلمپ

 ض، رخ دهدقرار دهد

   



 

 وزارت نيـرو
 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

آويزی کلمپ هایتعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون  

دار فشار متوسطروکش هایهادی  

 22از  18 صفحة

 1شماره ويرايش: 

  1401تهيه: خرداد تاريخ 

 

 

 

 ها( آزمون5جدول شماره )

 آزمونشرح  رديف
نام و شماره 

 استاندارد
 مقدار / شرط پذيرش

 نوع آزمون

 اینمونه جاری نوعی

 رـمهره سربپيچ/رد ـعملک آزمون  8
EN 50397-2, 

.1.147بند   

ح طرای سبو  -C 10°و  C 50°در دماهای 

 پيچ، گشتاوری كه در آن مورد نظر مقاطع

شود، باید داخننننل سربر بریده مي

( گشتاور تعيين Nm 2تلنننراننننس )

 شده توسط سازنده باشدض

   

 آزمون گالوانيزه گرم  9
EN 50397-2, 

.57بند   

EN 1461 

    3پيوست 

 عدم نفوذ آب آزمون  10
EN 50397-2, 

.67بند   

كند و در  گونه آبي نباید به هادی نفوذهيچ

 ضآن حركت كند
   

 آزمون آسيب مکانيکی به هادی  11
EN 50397-2, 

.2.147بند   

گونه تخریب یا آسيبي هادی باید بدون هيچ

كه عملکرد صحيح آن را تحت تأثير قرار 

 %90ثانيه بار معادل  60دهد، به مدت 

 حداقل بار شکست خود را تحمل نمایدض 

   

 آزمون مونتاژ در دمای پايين  12
EN 50397-2, 

.4.147بند   

اتصنال الکتننریکي باید در گشتاوری كمتر 

گشتاور نصب  %70 مساوی بااز، یا 

 مشخص شده توسط سازنده برقرار شودض 
   

 آزمون اتصال کوتاه  13
EN 50397-2, 

.87بند   

 تغيير مقاومت الکتریکي قبل و بعد از اتصال

گونه باشدض هيچ %50كوتاه باید كمتر از 

آسيبي در كلمپ یا كابل نباید مشاهنننده 

شودض مقنننادیر مقاومت، مقادیر اصلاح 

 هستندض C 20°شده به دمای 

   

14  
 آزمون پيرشدگی خوردگی

های نوعي، حداقل به منظور تأمين الزامات آزمون
یکي از دو آزمون خوردگي زیر باید انجام شوندض 

 
EN 50397-2, 

 7.10.1بند 

 

بازرسي رشمي باید انجام شننود و نبنناید 

ای از زنگ قرمز وجود اثر قابل ملاحظه

 داشته باشدض 
  1

 

                                                           

 روز محدود خواهد شد 14نمکی در این بخش به عنوان آزمون نمونه ای قابل انجام است و زمان آزمون به فقط آزمون مه 1



 

 وزارت نيـرو
 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

آويزی کلمپ هایتعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون  

دار فشار متوسطروکش هایهادی  

 22از  19 صفحة

 1شماره ويرايش: 

  1401تهيه: خرداد تاريخ 

 

 

 

 ها( آزمون5جدول شماره )

 آزمونشرح  رديف
نام و شماره 

 استاندارد
 مقدار / شرط پذيرش

 نوع آزمون

 اینمونه جاری نوعی

سازنده قرار روش آزمون باید مورد توافق خریدار و 
( 2( پيوست )7گيرد كه با توجه به جدول شماره )

شودض بسته به ميننزان آلودگي محيط انتخاب مي
دارای آلودگي نمکي بالا، خریدار  مناطق یبرا
به  وریتواند در خصوص انجام آزمون غوطهمي

 ای با سازنده توافق نمایدضصورت نمونه
 
 یآزمون مه نمک -1
 
شودض به دو روش انجام مي گازی: آزمون اتمسفر -2

سيکل  500متشکل از آزمون باید با روش دوم كه 
 ساعت( است، انجام گرددض 1000)
 ض

EN 50483-6 

 8.4بند 
قابنننل ملاحظه است كه زدگي توجه: زنگ

های % مساحت سطح قسمت 10بيش از 

 فلزی در معرض محيط را بپوشاندض 

گذاری مربوط به شنناسنایي علامنت

 ها باید قابل خواندن باشدضنمونه

گوننه تخنریبني كه عملکرد معمول هيچ

ها را تحت تأثير قرار دهد نباید رخ كلمپ

 دهدض

ن بار معيارهای پذیرش آزموكلمپ باید 

 ضسازدبرآورده را آسيب و بار شکست 

ا مهره باید با گشتاوری كمتر از، یا برابر ب

گشتاور تعيين شده توسط سازنده جدا 

 شودض

 علائمآزمون دوام   15
EN 50397-2, 

7.3 بند  

د و بتوان به سادگي نعلائآ باید وانح بمان

 ها را شناسایي كردضنآ
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وزارت نيـرو
 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

آويزی کلمپ هایتعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون  

دار فشار متوسطروکش هایهادی  

 22از  20 صفحة

 1شماره ويرايش: 

  1401تهيه: خرداد تاريخ 

 

 

 

 آلودگی منطقهجدول راهنمای انتخاب سطح (:1پيوست )
 1( راهنمای انتخاب سطح آلودگی منطقه6جدول شماره )

 منطقه نوعی شرايط مثال سطح آلودگی رديف

 E1 خيلي سبک  1

 بيابان یا زمين خشک باز از هر دریا، km 50بيش از  -
 از منابع آلودگي انساني km 10بيش از  -

 ایط زیر:نسبت به منابع آلودگي، اما با شر در فاصله كمتر از مقادیر فوق -

 باد غالب مستقيماش از طرف این منابع آلودگي نباشد

 و/ یا وجود شستشوی منظآ ماهانه توسط باران

 E2 سبک  2

- km 50-10 بيابان یا زمين خشک باز یا،از در 
- km 10-5 از منابع آلودگي انساني 

 ما با شرایط زیر:امنابع آلودگي، در فاصله كمتر از مقادیر فوق نسبت به  -

 باد غالب مستقيماش از طرف این منابع آلودگي نباشد

 و/ یا وجود شستشوی منظآ ماهانه توسط باران

 متوسط  3

E3 

- km 10-3 ،مين خشک بازبيابان یا ز از دریا 
- km 5-1 از منابع آلودگي انساني 

 دگي، اما با شرایط زیر:آلودر فاصله كمتر از مقادیر فوق نسبت به منابع  -

 باد غالب مستقيماش از طرف این منابع آلودگي نباشد

 و/ یا وجود شستشوی منظآ ماهانه توسط باران

E4 

 یر:زنسبت به منابع آلودگي، اما با شرایط  E3در فاصله بيشتر از مقادیر  -

 دهدرخ مي طولاني )رند هفته یا رند ماه(غالباش مه غليظ )یا باران ریز( پس از یک فصل انباشت آلودگي خشک 

 دهد و/ یا باران سنگين با رسانایي بالا رخ مي

 وجود دارد ESDD3برابر  10تا  5، بين NSDD2و/ یا سطح بالایي از 

 سنگين  4

E5 
 بيابان یا زمين خشک باز از دریا، km 3در محدوده  -
 از منابع آلودگي انساني km 1در محدوده  -

E6 
 یر:زنسبت به منابع آلودگي، اما با شرایط  E5در فاصله بيشتر از مقادیر  -

 دهدرخ مي غالباش مه غليظ )یا باران ریز( پس از یک فصل انباشت آلودگي خشک طولاني )رند هفته یا رند ماه(

 وجود دارد ESDDبرابر  10تا  5بين  NSDDو/ یا سطح بالایي از 

 E7 خيلي سنگين  5

 محدوده مشخص شده برای آلودگي سنگين نسبت به منابع آلودگي و:در همان  -

 مستقيماش در معرض پاشش آب دریا یا مه نمکي غليظ

ا باران هایي با رسانایي بالا یا غبار سيماني با رگالي بالا و مرطوب شدن مکرر توسط مه ییا مستقيماش در معرض آلاینده
 ریز

 نمک و رگالش منظآنواحي بياباني با انباشت سریع ماسه و 

 - ویژه  6
 نوار ساحلي جنوب كشور -
 نسيما مناطقي كه در معرض آلودگي بسيار سنگين صنعتي و طبيعي قرار دارند مانند كارخانجات گچ و -

                                                           
و سطح آلودگي ویژه مطابق با نياز برخي مناطق دارای  IEC 60815-1, 2008خيلي سبک تا خيلي سنگين مطابق با استاندارد سطوح آلودگي  -1

 اندضآلودگي ویژه تعریف شده
 نشيني غيرقابل انحلالرگالي ته -2
 نشيني نمک رگالي معادل ته -3



 

 وزارت نيـرو
 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

آويزی کلمپ هایتعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون  

دار فشار متوسطروکش هایهادی  

 22از  21 صفحة

 1شماره ويرايش: 

  1401تهيه: خرداد تاريخ 

 

 

 

 هانهای آب و هوايی مناسب برای آشرايط آب و هوايی مختلف و آزمونجدول  (:2پيوست )
 هانهای آب و هوايی مناسب برای آمختلف و آزمون( شرايط آب و هوايی 7جدول شماره )

 آزمون پيرشدگی آب و هوايی وریآزمون غوطه آزمون اتمسفر گازی آزمون مه نمکی شرايط آب و هوايی/منطقه

   منطقه ساحلی با آلودگی نمکی
1  

     منطقه ساحلی بدون آلودگی نمکی

     منطقه صنعتی آلوده

آلوده همراه با آلودگی منطقه صنعتی 

 نمکی
  

1  

     منطقه دور از ساحل و يا غير آلوده

     مناطق آفتابی )تشعشع ماوراءبنفش

     مناطق قطبی

 شودضوری در مناطقي كه آلودگي نمکي بالا است انجام ميآزمون غوطه -1

 
 

 پوشش گالوانيزه گرم مشخصات(: 3پيوست )
 مشخصات پوشش گالوانيزه گرم( 8جدول شماره )

 اجزا

( يا tضخامت )

 (dقطر )

 (mm) 

حداقل 

ضخامت 

موضعی 

 (µmپوشش )

جرم حداقل 

موضعی 

 (2g/mپوشش )

ضخامت 

ميانگين پوشش 

(µm) 

ميانگين جرم 

 (2g/mپوشش )

واشرها و 

 هامهره

6 t > 70 505 85 610 

6 ≥ t < 3 55 395 70 505 

3 ≥ t ≤ 5/1 45 325 55 395 

5/1 t < 35 250 45 325 

 هاپيچ
6 d > 40 285 50 360 

6 ≥ d 20 145 25 180 

 t ≤ 5/1 45 325 55 395 ≤ 3 ورق

 



 

 وزارت نيـرو
 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

آويزی کلمپ هایتعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون  

دار فشار متوسطروکش هایهادی  

 22از  22 صفحة

 1شماره ويرايش: 

  1401تهيه: خرداد تاريخ 

 

 

 

 دار فشار متوسط های روکشآويزی هادیهای کلمپاز  اینمونه (: تصوير4پيوست )

 

 

 ض90 °زوایای انحراف تا ، مناسب برای 2mm 50-157با مقطع  هادیمناسب برای كلمپ آویزی با مهره سربر، 

 

 

 
 


