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 تخصصيکننده در جلسات اعضاي مشارکت
ي سازنده تجهيزات هاشركت رو،يپژوهشگاه ن ي توزيع نيروي برق،هاشركتبا تشکر از نمايندگان محترم 

آلات شبکه توزيع سنديکاي صنعت برق( و شركت توانير به شرح زير كه در مراحل مختلف )نمايندگان كميته يراق

ن اين دستورالعمل با حضور در جلسات و ي تخصصي و نهايي كردهايبررسنويس و انجام تهيه و بازنگري پيش

نويس اوليه اين اعلام نقطه نظرات كارشناسي موجبات هرچه پربارتر شدن مطالب را فراهم آوردند. ضمناً پيش

وليت پژوهشگاه نيرو و توسط گروه پژوهشي متالورژي آن ودستورالعمل بر اساس نتايج پروژة مطالعاتي با مس

 است. پژوهشگاه تهيه شده

 شركت توانير آقاي دكتر مسعود صادقي خمامي -1
 شركت توانير خانم مهندس سارا قرشي -2
 شركت توانير آقاي مهندس نويد رياضي -3
 رويپژوهشگاه ن اعظم باجقليمهندس  خانم -5
 پژوهشگاه نيرو خانم دكتر فريبا نقدي -6
 پژوهشگاه نيرو آقاي دكتر سعيد خاني مقانکي -7
 آزمايشگاه صنايع انرژي)اپيل( ميثم قنبريهاآقاي مهندس  -8
 شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ خانم مهندس آسيه آقازاده -9

 شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر زادهمهدي صالحيآقاي مهندس  -10
 شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر صادق احمدي آقاي مهندس -11
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 شركت توزيع نيروي برق استان گيلان آقاي مهندس هادي دوستي برحق -15
 نيروي برق استان همدانشركت توزيع  آقاي مهندس عليرضا مباركي -16
 شركت توزيع نيروي برق مشهد آقاي مهندس محسن ابوترابي -17
 شركت توزيع نيروي برق شيراز ا... شمشيريآقاي مهندس هدايت -20
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 مقدمه
و با توجه به معيارهاي  شبکه توزيع فني و كنترل كيفيت تجهيزات نظر به اهميت موضوع تعيين مشخصات

شود. گيرندگان سند موظفند در هنگام خريد مي ابلاغ، اجراتنظيم و جهت حاضر ها، سند فني مؤثر بر عملکرد آن

آن را  ،(kV 36تا  kV 1)با ولتاژ  متوسط ( وkV 1ضعيف )تا ولتاژ  فشار هايشبکه 1پيچي دو شياره كانکتورهاي

اساس اين دستورالعمل و با توجه به  در پيوست اسناد منظور نموده و هنگام انجام مراحل بررسي و ارزيابي فني، بر

 شده، نسبت به ارزيابي و امتيازدهي پيشنهادها اقدام كنند. هئمدارك و مستندات ارا

هاي توزيع كارشناسان شركت)متشکل از  آلاتيراقييد در كميته تخصصي أاين دستورالعمل پس از طرح و ت

شده  ارائههاي توزيع، (، جهت ابلاغ به كليه شركتي سازنده و شركت توانيرهاشركت رو،يپژوهشگاه ن نيروي برق،

 است.

 هدف و دامنه کاربرد -1
دو  كانکتورهاي آزمون وخريد  ،هاي كيفي در انتخاباين سند با هدف ايجاد وحدت رويه در تعيين ويژگي

سازي و شفافيت در امر توليد و خريد و تهية اسناد مناقصه، هماهنگ متوسط ضعيف و فشار هايشبکه 2پيچي شياره

 است.تجهيزات و ايجاد فضاي رقابتي جهت ارتقاء سطح كيفي آنها تنظيم شده 

اين دستورالعمل شامل كانکتورهاي دوشياره پرسي  .هستند 3لازم به توضيح است كه اين كانکتورها غيركششي

  شود.نمي

 محدوده اجرا -2
 باشند.هاي توزيع نيروي برق كشور ميشركت ر ويشركت توان محدوده اجراي اين دستورالعمل

 استناد استانداردهاي مورد -3
هاي موردنظر، به ها براي كنترل شاخصهاي انجام آزمايشمبناي مشخصات فني در اين دستورالعمل و رويه

( و IEC استانداردهاي ملي كشور، استانداردهاي بين المللي )با تأكيد بر ترتيب استانداردهاي صنعت برق كشور،

 اند:استانداردهاي زير مورد استناد قرار گرفته و استانداردهاي كشورهاي صنعتي پيشرفته است
1- IEC 61238-1: 2003, Compression and mechanical connectors for power cables for rated 

voltages up to 30 kV (Um = 36 kV), part1: Test methods and requirements. 

2- IEC 61284: 1997, Overhead lines – Requirements and tests for fittings.  

3- EN 50483–4: 2009, Test requirements for LV aerial bundled cable accessories – connectors. 

                                                 
1- Parallel groove 

 هاي توزيع مصطلح هستند.نيز در شركت و كلمپ جمپر چهيكلمپ دو پ چه،يكانکتور دو پهاي اين كانکتورها به نام -2

3- Non-tension 



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هايمعيارهاي ارزيابي فني و آزمونتعيين الزامات، 

 هاي فشارضعيف و متوسطشبکه پيچيکانکتور دو شياره 

 20از  5 صفحة

 2شماره ويرايش: 

 1402 دي: تهيهتاريخ 

 

4- EN 50483–6: 2009, Test requirements for LV aerial bundled cable accessories – 

Environmental test. 

5- EN ISO 1461: Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles - Specifications 

and test methods. 

6- EN 50397-2: 2009, Covered conductors for overhead lines and the related accessories for 

rated voltage above 1 kV a.c. and not exceeding 36 kV a.c. – Part 2: Accessories for covered 

conductors – Tests and acceptance criteria. 

 دستورانجام کار -4

 روش تکميل جداول-1-4
شود. مراحل انجام مي« محاسبة امتيازات فني»و « مشخصات اجباري»بخش  خصات فني در دوبررسي مش

 ها به شرح زير است:تکميل جداول و استفاده از آن

 ( 1خريدار در جدول شماره)، پيچي  دو شيارههاي كانکتور نوعدر ارتباط با را هاي خود خواسته

اعلام  برداريمشخصات محل نصب و بهره و همچنين شرايط و متوسط ضعيف و فشار هايشبکه

 نمايد.مي

 ( 2در جدول شماره)، كند.توليد و عرضة آن ارائه مي فروشنده اطلاعاتي از كالاي پيشنهادي و سابقة 

 الزامات و مشخصات ( الزامي است و فروشنده بايد 3مقادير قابل قبول مندرج در جدول شماره ) ارائة

ضا در ذيل صفحات اين جدول در پيشنهاد خود تضمين نمايد. درصورت اجباري را با درج مهر و ام

 هاي بعدي انجام نخواهد شد. عدم تأمين هريك از مشخصات اجباري، پيشنهاد مردود شده و بررسي

 ( 4در جدول شماره)، هاي مؤثر در ارزيابي و امتيازدهي عوامل كيفي كالاي مورد نظر به همراه مشخصه

شود و ستون  بايد توسط فروشنده تکميل« مقدار پيشنهادي»ج شده است. ستون ضرايب وزني آنها در

( تکميل گردد. 2-4توسط كميتة فني خريد و با توجه به روش ارزيابي تعيين شده در بند )« امتياز نهايي»

 شوند. ءصفحات مربوط به اين جدول نيز بايد توسط فروشنده مهر و امضا

 يروش تعيين امتياز نهاي-2-4
اي هركدام از بندهاي كيفي، كميته فني خريد بايد با توجه به مقادير پيشنهادي فروشنده بر براي تعيين امتياز

)در ادامه  دهي هر كدام از بندهاي فوقو مطابق با روش ارزيابي و امتياز( 4)جدول شماره  دهي كالاجدول امتياز

سپس امتياز نهايي هر آيتم با ضرب امتياز تعيين شده در  .منظور نمايد 100( امتيازي را بر مبناي 4جدول شماره 

بدست  100م بر يتقس ضريب وزني مربوطه بدست خواهد آمد. بديهي است امتياز كل از مجموع امتيازهاي نهايي

 باشد.مي %60 حد نصاب امتياز كيفي آيد.مي
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 شركت: مهر
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 نام خانوادگي مدير: نام و

 

 امضاء

 

 

 1برداريبهره نصب و مشخصات محل خريدار و شرايط و هايخواسته( 1جدول شماره )

 هاي خريدارخواسته

 خريدار خواسته خواسته نوع رديف

 نوع كانکتور  1
  با لنگه بالايي يك تکه دوپيچه  □            )فقط فشار ضعيف( هپيچتك □

 تکه دودوپيچه با لنگه بالايي  □ 

 3B كلاس  □                  2Aكلاس  □ كلاس الکتريکي كانکتور  2

 بدون پوشش قلع  □                (5)دوفلزيبا پوشش قلع  □ 4پوشش بدنه  3

 فاقد سربر  □           داراي سربر □ 6سربر  4

  فاقد فنر  □            فنردار □ فنر  5

 )........( 7نزنفولاد زنگ □   فولاد با پوشش داكرومات  □  فولاد با پوشش گالوانيزه گرم □  جنس و پوشش پيچ  6

 داراي كاور  □          بدون كاور)لخت( □ كاور پلاستيکي  7

 895-6           □ 120-16                □ 240-50 □ (2mmسطح مقطع هادي )  8

 عدد.....................  مورد سفارش تعداد كانکتور  9

 برداريمشخصات محل نصب و بهره شرايط و

ف
ردي

 

 مقدار واحد شرح مشخصه

ف
ردي

 

 مقدار واحد شرح مشخصه

 mU/U kV ولتاژ  10
□ 1.2/1 

□ 24/20 
  m حداكثر ارتفاع از سطح دريا  11

                                                 

 شود. اين جدول توسط خريدار تکميل مي -1

شديد و مستمر  ض اتصال كوتاه نسبتاًهايي كه در معر: مورد استفاده در شبکه13221-5استاندارد ملي ايران  1مطابق بند   Aكانکتورهاي كلاس -2

 .گيرندهاي اتصال كوتاه نيز قرار ميهاي حرارتي تحت آزمونگيرند و علاوه بر چرخهقرار مي

هايي كه در آنها اضافه بار و اتصال كوتاه توسط دستگاه : مورد استفاده در شبکه13221-5استاندارد ملي ايران  1مطابق بند  Bكانکتورهاي كلاس  -3

 گيرند.هاي حرارتي قرار مياين تجهيزات تنها تحت چرخه شوند.محافظ به سرعت حذف مي

 گواهي آزمون نوعي براي كانکتور داراي پوشش قلع قابل تعميم به كانکتور بدون پوشش با همان اندازه سطح مقطع است. -4

5- Bimetal 

ر موظف است حتماً حين نصب از تركمتر استفاده كند. همچنين گواهي آزمون در صورتي كه از كانکتورهاي فاقد سربر استفاده شود، خريدا -6

 نوعي براي كانکتور داراي مهره سربر قابل تعميم به كانکتور فاقد سربر با همان اندازه سطح مقطع است.

 درج گردد. 304يا  316نزن يکي از فولادهاي زنگ -7

شود و در صورتي كه استفاده مي 2mm 10انجام آزمون از هادي آلومينيومي با سطح مقطع  در صورتي كه كانکتور بدون پوشش قلع باشد، حين -8

 شود.استفاده مي 2mm 6كانکتور با پوشش قلع باشد، از هادي مسي با سطح مقطع 

مطابق درخواست

1900
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 1برداريبهره نصب و مشخصات محل خريدار و شرايط و هايخواسته( 1جدول شماره )

□ 36/33 

  - رطوبت نسبي درصد   Hz 50 13 فركانس نامي  12

  m/s حداكثر سرعت باد  15  - تعداد فازها  14

  - 1نوع منطقه از نظرخوردگي  17  - سيستم زمين  16

  mm حداكثر ضخامت يخ  Cº  19 حداكثر درجه حرارت محيط  18

  2kW/m حداكثر شدت تابش خورشيد  Cº  21 حداقل درجه حرارت محيط  20

                                                 

 (1مطابق پيوست ) -1

3

+45
-30

65
30
C4

400
5.5
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 شود.تضمين مي دهنده شنهاديپصحت کلية موارد ارائه شده در جدول فوق توسط 

 :دهنده شنهاديپنام شركت 

 

 

 شركت: مهر

 

 تاريخ تکميل:

 

 نام خانوادگي مدير: نام و

 

 امضاء

 

 

 1( شناسنامه کالاي پيشنهادي2جدول شماره )

  كشور سازنده  1

  نام سازنده )نام شركت(  2

  سال ساخت  3

4  
كننده انحصاري عرضه -)نماينده رسميفروشنده و نوع ارتباط با سازنده  نام

 و ...(

 

  نوع و تيپ كالا  5

  ي بشقابيواشرهاتعداد   6

  ضخامت واشرها  7

  نوع پوشش واشرها  8

  پيچ و مهره مورد استفادهو سايز گريد   9

  نصب نامي گشتاور  10

  2(N.m)پيچ / مهره سربر حداقل گشتاور   11

  2(N.m)پيچ / مهره سربر حداكثر گشتاور   12

  3و ...( ضخامت واشرهامشخصات ابعادي )نقشه ابعادي شامل   13

  فهرست خريداران با ذكر نام، كشور، تاريخ و ميزان فروش  14

  سابقه كارخانه در ساخت اين نوع تجهيزات   15

  مدت گارانتي  16

  خدمات پس از فروش  17

  هاي نصب و نگهداري و چگونگي آموزشنحوة ارائة دستورالعمل  18

  حداكثر زمان تحويل  19

  (kg)وزن محصول   20

  (kg)وزن كاور   21

                                                 

استفاده  پيوستهاي شود. در صورت كمبود فضا براي درج مطالب، با ذكر شماره صفحه، از برگهتکميل مي پيشنهاددهندهاين جدول توسط  -1

 شود.

 است. ± %10حداكثر تلرانس مجاز گشتاور سربر شدن پيچ / مهره  -2

 يمطابقت با استانداردها ين گواهكه بر اساس آ يبا ابعاد و وزن مندرج در گزارش آزمون ستيبا يو وزن محصول ارائه شده م يمشخصات ابعاد- 3

 .صادر شده مطابقت داشته باشد ديتول



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هايمعيارهاي ارزيابي فني و آزمونتعيين الزامات، 

 هاي فشارضعيف و متوسطشبکه پيچيکانکتور دو شياره 

 20از  9 صفحة

 2شماره ويرايش: 

 1402 دي: تهيهتاريخ 

 

 شود.تضمين مي دهنده شنهاديپصحت کلية موارد ارائه شده در جدول فوق توسط 

 :دهنده شنهاديپنام شركت 

 

 

 شركت: مهر

 

 تاريخ تکميل:

 

 نام خانوادگي مدير: نام و

 

 امضاء

 

 

 1( شناسنامه کالاي پيشنهادي2جدول شماره )

  UVدر برابر  هاي پليمري )كاور(بخش يسازروش مقاوم  22

  تأمين مواد اوليه پليمري )كاور( )برند و كشور سازنده(منابع  23

  )فولاد، آلومينيوم، آلومينيوم آلياژي(منابع تأمين مواد اوليه فلزي   24

  ساير مزاياي رقابتي پيشنهادي  25

  بندينوع و مشخصات بسته  26



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هايمعيارهاي ارزيابي فني و آزمونتعيين الزامات، 

 هاي فشارضعيف و متوسطشبکه پيچيکانکتور دو شياره 

 20از  10 صفحة

 2شماره ويرايش: 

 1402 دي: تهيهتاريخ 

 

 شود.مطابقت کالاي پيشنهادي با کلية مشخصات اجباري مورد نظر خريدار تضمين مي

:دهنده شنهاديپنام شركت   

 

 

شركت: مهر  

 

 تاريخ تکميل:

 

نام خانوادگي مدير: نام و  

 

 امضاء

 

 

 ( مشخصات اجباري3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

 1نوع و ضخامت پوشش  1
 ≥ mµ 2 نيکلي/زيرلايه مسي

 ≥ mµ 15 پوشش قلع رويي

 الزامي است --- استفاده از آلياژ آلومينيوم اكسترود شده در بدنه  2

 3T6-AA6082 --- 2جنس بدنه  3

 آلومينيوم --- جنس مهره يا پيچ سربر  4

 HDPE --- جنس كاور  5

 ---  4گريس مصرفيمشخصات   6

 پايه ليتيومي باشد. -

  C 160˚و عدم سيلان تا دماي  -C 30˚عدم يخ زدگي در دماي  -

)حين بستن كانکتور گريس بايد  گريسمناسب مقاومت برشي  -

 و اتصال الکتريکي برقرار گردد(. ودرانده ششيارها  كناراز 

اي باشد كه سطح داخلي مقدار گريس مصرفي بايد به گونه -

 كانکتور را كاملاً بپوشاند.

 الزامي است --- جدا نشدن اجزاي كانکتور حين نصب  7

 8.8 --- گريد پيچ مورد استفادهحداقل   8

 mµ 50 پيچحداقل ضخامت ميانگين پوشش گالوانيزه   9

10  
فولادي با پوشش  بشقابي استفاده از واشرهاي

  5گالوانيزه يا داكرومات
 الزامي است ---

 mµ 45 حداقل ضخامت ميانگين پوشش گالوانيزه واشر  11

  بشقابي تعداد واشرهايحداقل   12
 تك پيچه

--- 
1 

 2 دو پيچه

 DIN 6796 --- استاندارد واشر بشقابي  13

 CK 75 --- بشقابي جنس واشر  14

                                                 

 1جدول شماره  3در رديف  ")دوفلزي( با پوشش قلع"در صورت انتخاب گزينه -1

مرتبط اي را جهت تعيين انجام آناليز شيميايي به آزمايشگاه هاي توزيع درخصوص اطمينان از جنس تعيين شده، نمونهشود شركتتوصيه مي -2

 .اي اين الزامات نيست(هاي نوعي و نمونه)تعيين آناليز شيميايي جزء آزمون ارسال نمايند

3- Aluminum alloy 6082 

4- DIN 51502 and ISO 6743 

5- Belleville washer 



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هايمعيارهاي ارزيابي فني و آزمونتعيين الزامات، 

 هاي فشارضعيف و متوسطشبکه پيچيکانکتور دو شياره 

 20از  11 صفحة

 2شماره ويرايش: 

 1402 دي: تهيهتاريخ 

 

 شود.مطابقت کالاي پيشنهادي با کلية مشخصات اجباري مورد نظر خريدار تضمين مي

:دهنده شنهاديپنام شركت   

 

 

شركت: مهر  

 

 تاريخ تکميل:

 

نام خانوادگي مدير: نام و  

 

 امضاء

 

 

 ( مشخصات اجباري3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

 ي بشقابيواشرها حداقل سختي  15
HV 

 )ويکرز(
450  

 حداقل ضخامت واشر بشقابي  16
 M8پيچ 

mm 
2 

 M10  5/2پيچ 

 فولاد زنگ نزن -- جنس فنر  17

  mm 3 حداكثر لغزش مجاز حين كشش هادي   18

 N.m 45 حداكثر گشتاور نصب  19

20  
حداكثر تلرانس مجاز گشتاور سربر شدن مهره 

 C˚ 10-1و  C˚ 50در دماهاي 
N.m 10% گشتاور نامي ± 

 است الزامي --- هاي فلزي در برابر خوردگيمقاوم بودن قسمت  21

22  
در برابر  )كاور( پليمري هايبخشمقاوم بودن 

 شرايط محيطي
 است الزامي ---

 پيرشدگي الکتريکي

 ≤ δ  --- 3/0پراكندگي اوليه   23

 ≤ β  --- 3/0پراكندگي متوسط   24

 ≤ 15/0 --- (Dمقاومت )پايداري   25

 ≤ C 120˚هادي مرجع بدون روكش )لخت(:  C˚ (refθبيشينه دما )  26

 ≤ λ --- 2نسبت فاكتور مقاومت   27

 علائم روي محصول

 --- روي محصولگذاري نشانه  28

كانکتور  گذاري بايد مشتمل بر نام يا علامت تجاري سازندهنشانه
مقطع حداقل و ، سطح ، ماه و سال ساختروي بدنه كانکتور

 .2و كد مشخصة كانکتور باشد ، گشتاور نامي نصبحداكثر هادي
 يرو ديپوشش قلع با يدارا يدر كنار سطح مقطع در كانکتورها

( درج Al) ديبدون پوشش قلع با ي( و در كانکتورهاAl/Cuبدنه )
 گردد.

                                                 

( باشد، در صورت توافق بين -C 10˚تا  C 50˚، خارج از بازه اشاره شده در استاندارد )1برداري مشخص شده در جدول اگر دماي نصب و بهره -1

 سازنده و خريدار ارائه مستندات مربوط به آزمون در دماهاي مذكور الزامي است. 

 گذاري بايد رعايت گردد.هاي مربوطه، اصول الزامي نشانهطبق دستورالعمل كدينگ و پيوست -2



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هايمعيارهاي ارزيابي فني و آزمونتعيين الزامات، 

 هاي فشارضعيف و متوسطشبکه پيچيکانکتور دو شياره 

 20از  12 صفحة

 2شماره ويرايش: 

 1402 دي: تهيهتاريخ 

 

 شود.مطابقت کالاي پيشنهادي با کلية مشخصات اجباري مورد نظر خريدار تضمين مي

:دهنده شنهاديپنام شركت   

 

 

شركت: مهر  

 

 تاريخ تکميل:

 

نام خانوادگي مدير: نام و  

 

 امضاء

 

 

 ( مشخصات اجباري3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

گريد پيچ، نام يا علامت تجاري سازنده كانکتور يا پيچ بايد روي 
 درج شود. پيچ

 سازنده و خريدار توافق با مشخصه علائم ساير شودمي توصيه

 .شود اضافه

 --- روي محصول گذاريكيفيت نشانه  29
حروف و اعداد انگليسي  باگذاري بايد به صورت فرورفته نشانه

 باشد.

 --- بندي محصولبسته اطلاعات مندرج بر روي  30

 زير درج گردد:بر روي هر بسته بايد مشخصات شامل موارد 
كد مشخصه، كد شناسايي كارخانه،  ،سازندهيا علامت تجاري نام 

شماره استاندارد، تعداد كانکتورها، نوع كانکتور، سال ساخت، وزن 
  دهد.ناخالص، علامت فلشي كه جهت باز شدن را نشان مي

 ساير مشخصات

31  

تطابق مشخصات ابعادي ارائه شده در جدول 

هاي ارائه شده جهت آزمونبا نمونه  2شماره 

نوعي )داراي گواهي مطابقت با استانداردهاي 

 توليد(

 است الزامي ---

32  
ارائه دو نمونه از تجهيز همراه با اسناد تکميل 

 شده
 الزامي است ---

33  
به ازاي  برداريارائه دستورالعمل نصب و بهره

 هر محصول
 الزامي است ---

34  

هاي توليد دارا بودن گواهي مطابقت با استاندارد
هاي نوعي از شركت توانير و گواهي آزموناز 

هاي مطابق با فهرست آزمون 1آزمايشگاه معتبر
( و اعلام زمان توليد و 5كالا )جدول شماره 

ايجاد امکان بازديد نمايندة خريدار يا دستگاه 
 )ارائه هاي جارينظارت از مراحل انجام آزمون

گواهي مطابقت با استاندارد براي سطح مقطع 
 ((1 شماره انتخاب شده توسط خريدار )جدول

 است الزامي ---

                                                 

 يا مورد تاييد شوراي ارزيابي توانير است. ILACالمللي عضو هاي معتبر بينمنظور از آزمايشگاه معتبر، آزمايشگاه -1



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هايمعيارهاي ارزيابي فني و آزمونتعيين الزامات، 

 هاي فشارضعيف و متوسطشبکه پيچيکانکتور دو شياره 

 20از  13 صفحة

 2شماره ويرايش: 

 1402 دي: تهيهتاريخ 

 

 شود.مطابقت کالاي پيشنهادي با کلية مشخصات اجباري مورد نظر خريدار تضمين مي

:دهنده شنهاديپنام شركت   

 

 

شركت: مهر  

 

 تاريخ تکميل:

 

نام خانوادگي مدير: نام و  

 

 امضاء

 

 

 ( مشخصات اجباري3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

35  
حداكثر درصد نرخ خرابي قابل تشخيص در 

 مرحله نصب
 5/0 درصد

 5 سال حداقل مدت گارانتي از زمان تحويل  36

 10 سال حداقل مدت خدمات پس از فروش  37

38  

  بندينوع بسته

كارتن به همراه جداكننده به نحوي كه داخل  -

 بندي در طول حمل و نقل آسيب نبيند.بسته

 هر كانکتور بندي نايلوني براي وجود بسته -

 است الزامي ---



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هايمعيارهاي ارزيابي فني و آزمونتعيين الزامات، 

 هاي فشارضعيف و متوسطشبکه پيچيکانکتور دو شياره 

 20از  14 صفحة

 2شماره ويرايش: 

 1402 دي: تهيهتاريخ 

 

 شود. مطابقت كالاي پيشنهادي با كلية مشخصات ارائه شده در جدول فوق تضمين مي

 شنهادیپنام شركت 

 :دهنده

 

 

 شركت: مهر

 

 تاريخ تكمیل:

 

 نام خانوادگي مدير: نام و

 

 امضاء

 

 

 

                                                 

  گردند.هاي مربوط به امتياز توسط خريدار تکميل ميدهنده و ستون در اين جدول، ستون مقدار پيشنهادي توسط پيشنهاد -1

 منظور از مقدار پيشنهادي، مقدار آخرين آزمون نوعي انجام شده است.  -2

 1( مشخصات فني پيشنهادي و امتيازدهي کالا4جدول شماره )

ف
ردي

 

 واحد شرح مشخصه
روش 

 امتيازدهي

مقدار 
 پيشنهادي2

ضريب 

 وزني )%(
 امتياز

امتياز 

 نهايي

1 
پيرشدگي پارامترهاي 

 الکتريکي

δ - 

 1-3-4بند 

 9  

 

β -  9  

D -  8  

λ -  8  

refθ ˚C  8  

   20  2-3-4بند  - بردارسوابق فروشنده و رضايت بهره 2

3 
برداري و نگهداري و آموزش نصب، بهره

 ارائه خدمات پس از فروش ينحوه
 3-3-4بند  -

 
10   

   7  4-3-4بند   سازنده نوع ارتباط با 4

   6  5-3-4بند   و مندرجات روي آن بندي كالامشخصات بسته 5

   10  6-3-4بند   گواهي كنترل كيفيت 6

   5  7-3-4بند   گذاريكيفيت نشانه 7

 100% -  



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هايمعيارهاي ارزيابي فني و آزمونتعيين الزامات، 

 هاي فشارضعيف و متوسطشبکه پيچيکانکتور دو شياره 

 20از  15 صفحة

 2شماره ويرايش: 

 1402 دي: تهيهتاريخ 

 

 

 امتيازهاي فني هنحوة محاسب -3-4
 كسب امتياز منوط به ارائه مستندات در تمام مواردي كه امتيازدهي بر اساس مقادير ادعايي سازنده است،: توجه

 .است باشد، مورد قبول 3و همچنين در صورتي كه مقدار ادعايي در بازه ارائه شده در جدول  معتبر مربوطه

 پارامترهاي پيرشدگي الکتريکي-1-3-4

، امتيازدهي به 3براي هر كدام از پارامترهاي آزمون پيرشدگي با توجه به مقادير اجباري مشخص شده درجدول 

 شود.صورت ذيل انجام مي
 پارامترهاي پيرشدگي الکتريکي مقدار پارامتر در آزمون امتياز

100 075/0 ≥ δ  ياβ > 0 

δ  وβ 
87 15/0 ≥ δ  ياβ > 075/0 

73 225/0 ≥ δ  ياβ > 15/0 

60 3/0 ≥ δ  ياβ > 225/0 

100 05/0 ≥ D > 0 

D 80 1/0 ≥ D > 05/0 

60 15/0 ≥ D > 1/0 

100 5/0 ≥ λ > 0 

λ 
87 1 ≥ λ > 5/0 

73 5/1 ≥ λ > 1 

60 2 ≥ λ > 5/1 

100 C˚ 70 ≥ refθ > C˚ 25  هادي مرجع بدون

 روكش 
refθ 60 C˚ 120 ≥ refθ > C˚ 70 

 بردارسوابق فروشنده و رضايت بهره-2-3-4

 امتيازحداكثر  بردارسوابق فروشنده و رضايت بهره رديف

 4 ارائه سابقه فروش در ايران 1

 20  گزارگزار( با توجه به سوابق استفاده از محصول در شركت مناقصهبردار )مناقصهبهرهرضايت  2

 4 سال اخير( 5)حداكثر براي توزيع برق  كننده از شركتارائه گواهي رضايتمندي توسط شركت تأمين 3

 8 توزيع برق( شركتتحويل به موقع كالا )در مناقصات قبلي و يا استعلام از  4

 4 و كفايت اسناد ارائه شده كيفيت 5

 .است 100. حداكثر امتياز است 60امتياز نهايي مجموع امتيازات كسب شده از جدول فوق به اضافه 



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هايمعيارهاي ارزيابي فني و آزمونتعيين الزامات، 

 هاي فشارضعيف و متوسطشبکه پيچيکانکتور دو شياره 

 20از  16 صفحة

 2شماره ويرايش: 

 1402 دي: تهيهتاريخ 

 

 

  ي ارائه خدمات پس از فروشو نحوه نگهداري و برداريبهره نصب، آموزش-3-3-4

 امتياز نگهداري و برداريبهره نصب، آموزش ارائه نحوه رديف

 5 فارسي آموزشي بروشور ارائه 1

 15 )فيلم( فارسي زبان ارائه فيلم آموزشي به 2

 ي ارائه خدمات پس از فروشنحوه

 20 وجود نمايندگي خدمات پس از فروش در محل خريدار 3

 .است 100. حداكثر امتياز است 60امتياز نهايي مجموع امتيازات كسب شده از جدول فوق به اضافه 

 با سازندهنوع ارتباط -4-3-4

 امتياز معيار رديف

 40  توليدكننده طرف از پيشنهاد ارائه 1

 10 توليدكنندهدال بر نمايندگي از  معتبر ارائه گواهي 2

 .باشدمي 60كسب شده از جدول فوق به اضافه  اتامتياز يکي از متياز نهاييا

 و مندرجات روي آن بندي کالامشخصات بسته-5-3-4

 امتياز بسته بندي کالا رديف

 20 نفوذ رطوبت دارا بودن كارتن يا جعبه مناسب و پوشش نايلوني مقاوم در برابر  1

2 
 بندي و علائم روي آن:كيفيت بسته

 □(20) عالي  □(15خوب )   □(10) متوسط  □(5) فيضع
20 

 است. 100است. حداكثر امتياز  60امتياز نهايي مجموع امتيازات كسب شده از جدول فوق به اضافه 

 گواهي کنترل کيفيت-6-3-4

 امتياز گواهي کنترل کيفيت رديف

1 

معتبر مورد  ISO 9001دارا بودن گواهينامه  -كيفيت  مديريتاستقرار سيستم 

)لازم است مرجع صدور، مرجع اعتباردهي و روش پيگيري اصالت  IAFتاييد 

 گواهينامه اعلام گردد(.

40 

 باشد.مي 60از جدول فوق به اضافه امتياز نهايي، امتياز كسب شده 

 گذاريکيفيت نشانه-7-3-4

در  100تا  60شده امتياز از  گذاري روي نمونة ارائهبسته به نظر كميته فني و بر اساس كيفيت و ماندگاري نشانه

 نظر گرفته شود.

  □( 100) عالي           □( 90خوب )           □( 75) متوسط      □( 60) فيضع



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هايمعيارهاي ارزيابي فني و آزمونتعيين الزامات، 

 هاي فشارضعيف و متوسطشبکه پيچيکانکتور دو شياره 

 20از  17 صفحة

 2شماره ويرايش: 

 1402 دي: تهيهتاريخ 

 

 

 هانآزمو -5
 هاآزمون (5جدول شماره )

 آزمونشرح  رديف
نام و شماره 

 استاندارد
 شرط پذيرش مقدار/

 نوع آزمون

عي
نو

ري 
جا

 

ونه
نم

 اي

 اي انجام شوند.توانند به صورت آزمون نمونهاند، در صورت درخواست خريدار ميي كه با علامت * مشخص شدهيهاآزمون توجه:

1 

 :بررسي ظاهري

ظاهر كانکتور، نوع گريس مصرفي، 

يکنواختي ها و وزن كانکتور، واشر

  پوشش

IEC 61238-1 

هاي مشخصات ابعادي كانکتور بايد با نقشه -
 سازنده مطابقت داشته باشد.

يا  بايد از جنس قلع با زيرلايه مس پوشش -
 باشد.  نيکل

جدول  6 گريس مصرفي بايد مطابق رديف -
 باشد.  3

   

2 

 گرم: زهيآزمون گالوان

اراي ها و واشرها دها، مهرهپيچ اگر

به  ديپوشش گالوانيزه گرم باشند، با

 هامنظور حصول اطمينان از تطابق آن

مشخص شده  رشيپذ يارهامعي با

و  ينوع هاي، آزمونISO 1461در 

 گرم انجام شود. زهيگالوان اينمونه

IEC 61284,9 

ISO 1461  

واشرها: حداقل ضخامت موضعي پوشش -

μm 35  و حداقل ضخامت ميانگينμm 

45 

ها: حداقل ضخامت ها و مهرهپيچ -

و حداقل ضخامت  μm 40موضعي 

 μm 50ميانگين 

   

 هاي الکتريکيآزمون

3 

 آزمون پيرشدگي الکتريکي

)فقط اعمال  Bكانکتورهاي كلاس 

 سيکل حرارتي(

 

IEC 61238-1, 6 

مقاومت محاسبه شده در شش  -

پراكندگي  3/0 گيري اول بايد حداكثراندازه

 (.δ ≤3/0) داشته باشد

هاي انجام شده گيريدر مابقي اندازه -

باشد  3/0پراكندگي متوسط بايد حداكثر 

(3/0≥ β.) 

مقاومت براي هر ميزان تغييرات فاكتور  -

 باشد كمتر 15/0بايد از يك از كانکتورها 

 (15/0≥ D.) 

  
1* 

                                                 

 شود.الکتريکي )مدار صفر( انجام ميگيري مقاومت آزمون اندازه -1



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هايمعيارهاي ارزيابي فني و آزمونتعيين الزامات، 

 هاي فشارضعيف و متوسطشبکه پيچيکانکتور دو شياره 

 20از  18 صفحة

 2شماره ويرايش: 

 1402 دي: تهيهتاريخ 

 

 

 هاآزمون (5جدول شماره )

 آزمونشرح  رديف
نام و شماره 

 استاندارد
 شرط پذيرش مقدار/

 نوع آزمون

عي
نو

ري 
جا

 

ونه
نم

 اي

( بايد 0R/Rنسبت فاكتور مقاومت ) -

 (λ ≤2باشد ) 2حداكثر 
بيشينه دما براي هادي مرجع بدون  -

 باشد. C 120˚بايد كمتر از روكش 

4 

آزمون پيرشدگي الکتريکي براي 

)اعمال  Aكانکتورهاي كلاس 

سيکل حرارتي و آزمون اتصال 

 (كوتاه

IEC 61238-1, 6 

در شش مقاومت محاسبه شده  -

پراكندگي  3/0 گيري اول بايد حداكثراندازه

 (.δ ≤3/0) داشته باشد

هاي انجام شده گيريدر مابقي اندازه -

باشد  3/0پراكندگي متوسط بايد حداكثر 

(3/0≥ β.) 

مقاومت براي هر ميزان تغييرات فاكتور  -

 باشد كمتر 15/0بايد از يك از كانکتورها 

 (15/0≥ D.) 

( بايد 0R/Rاومت )نسبت فاكتور مق -

 (λ ≤2باشد ) 2حداكثر 

بيشينه دما براي هادي مرجع بدون  -

 باشد. C 120˚بايد كمتر از روكش 

  
1* 

 هاي مکانيکيآزمون

 IEC 61238-1,7  آزمون لغزش 5
گيري شده در يك دقيقه آخر لغزش اندازه

 باشد.  mm 3آزمون نبايد بيشتر از 
   

-EN 50483 آزمون گشتاور پيچ 6

4,8.1.2.3 

ها بايد براي هر تعداد از باز هاي پيچرزوه
هاي بعدي قابل استفاده باشند و بسته كردن
 باقي سالم بايد كانکتور هايو كليه بخش

 قبول غيرقابل خسارت گونههيچ. بمانند
هادي داخل كانکتور اتفاق  براي نبايد

 بيافتد.

   

                                                 

 شود.گيري مقاومت الکتريکي )مدار صفر( انجام ميآزمون اندازه -1



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هايمعيارهاي ارزيابي فني و آزمونتعيين الزامات، 

 هاي فشارضعيف و متوسطشبکه پيچيکانکتور دو شياره 

 20از  19 صفحة

 2شماره ويرايش: 

 1402 دي: تهيهتاريخ 

 

 

 هاآزمون (5جدول شماره )

 آزمونشرح  رديف
نام و شماره 

 استاندارد
 شرط پذيرش مقدار/

 نوع آزمون

عي
نو

ري 
جا

 

ونه
نم

 اي

 ,EN 50397-2 مهره سربرپيچ/ آزمون عملکرد  7

7.5.12 

براي هر يك از دماهاي آزمون و تركيب 

سطوح مقاطع، گشتاوري كه در آن مهره 

 شود، بايد داخل تلرانسميبريده  سربر

( 12هاي )اعلام شده توسط سازنده )رديف

  (( باشد.2( جدول )13و )

   

 هاي محيطيآزمون

8 

)براي  اتمسفر گازيآزمون 
و  پوشش قلع دارايكانکتورهاي 

داراي پيچ يا واشر  كانکتورهاي
 (داكرومات

شود. آزمون بايد به دو روش انجام مي
سيکل  500با روش دوم كه متشکل از 

 است، انجام شود. 

EN 50483-

6,8.4 

 هاي فلزي قطعه نبايد بيشتر ازدر قسمت -

 پوسته قرمز رنگ مشاهده شود.  10%

هيچ تخريبي در كانکتور كه سبب آسيب  -

ملکرد صحيح آن شود، نبايد اتفاق زدن به ع

 بيفتد.

علائم شناسائي سازنده بر روي كانکتور  -

 بايد با چشم غير مسلح مشاهده شود. 

براي كانکتورهاي داراي مهره سربر، بعد  -

از انجام آزمون، بايد بتوان كانکتور را با 

گشتاوري كوچکتر يا مساوي حداكثر 

 د. گشتاور تعيين شده توسط سازنده باز كر

وري، الزامات در روش اول آزمون غوطه -

آزمون پيرشدگي الکتريکي بايد برآورده 

 شود.

  1
 

9 
)فقط آزمون پيرشدگي آب و هوايي

 كاور(

 با هر دو روش قابل انجام است.

EN 50483-6, 

8.5 

بازرسي چشمي جهت تعيين عدم وجود  -

  كاورتخريب در 

بايد با چشم غيرمسلح علائم شناسائي  -

 مشاهده شود. 

 

   

10 
)فقط  آزمون ضربه در دماي پايين

 كاور(
EN 50483-4, 

8.1.2.5 
    در اثر ضربه نبايد كاور آسيب ببيند.

                                                 

 روز محدود خواهد شد. 14باشد و زمان انجام آزمون به اي قابل انجام ميدر اين بخش به عنوان آزمون نمونه اتمسفر گازيآزمون  -1



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هايمعيارهاي ارزيابي فني و آزمونتعيين الزامات، 

 هاي فشارضعيف و متوسطشبکه پيچيکانکتور دو شياره 

 20از  20 صفحة

 2شماره ويرايش: 

 1402 دي: تهيهتاريخ 

 

 

 دگي منطقهخورن راهنماي انتخاب سطح (:1پيوست )

 در جدول زير آورده شده است. بندي خورندگيهايي از شرايط محيطي معمول براي تعيين ردهنمونه
 

 بندي خورندگي( شرايط محيطي معمول براي تعيين رده6) جدول شماره

 نوع منطقه رديف
بندي رده

 خورندگي

1  
صحراها،  يبه عنوان مثال برخ ؛كم اريبس ترشدگيو زمان  يبا آلودگ يجو طيسرد، مح ايمنطقه خشك 

 قطب جنوب
C1 )خيلي كم( 

2  
 كوچك ي، شهرهاييبه عنوان مثال مناطق روستا ؛كم يبا آلودگ يجو طيمنطقه معتدل، مح

 يقطب نيمهها، مناطق ابانيبه عنوان مثال ب ترشدگي كم؛با زمان  يجو طيسرد، مح ايخشك  منطقه
C2 )كم( 

3  

با  ي، مناطق ساحليبه عنوان مثال مناطق شهر ؛ديكلر اثرات امتوسط ي يبا آلودگ يجو طيمنطقه معتدل، مح

 ديرسوب كم كلر

 كم ي، جو با آلودگيريو گرمس يريگرمس مهيمنطقه ن

C3 )معمولي( 

4  

، مناطق يبه عنوان مثال مناطق آلوده شهر ؛دياثر قابل توجه كلر اي اديز يبا آلودگ يجو طيمنطقه معتدل، مح

 ازدخي يهانمك ديقرار گرفتن در معرض اثر شد ايآب نمك  پاششبدون  ي، مناطق ساحليصنعت

 متوسط ي، جو با آلودگيريو گرمس يريگرمس مهين منطقه

C4 )زياد( 

5  
به عنوان مثال  ؛دياثر قابل توجه كلر ايو/  اديز اريبس يبا آلودگ يجو طي، محيريگرمس مهيمنطقه معتدل و ن

 يساحل نواردر  هاي سرپوشيدهمکان، ي، مناطق ساحليمناطق صنعت

C5  خيلي(

 زياد(

6  

بالا  اريبس SO2 يبا آلودگ يجو طي(، محاديز اريبس ي)زمان ترشدگ يريو گرمس يريگرمس مهيمنطقه ن

 يمناطق ساحل ،يصنعت اريبه عنوان مثال مناطق بس دها؛يكلر ياثر قو ايو/  كنندهديشامل عوامل همراه و تول

 تماس گاه به گاه با پاشش نمك ،يو فراساحل

CX )شديد( 

 


	1- هدف و دامنه كاربرد
	2- محدوده اجرا
	3- استانداردهاي مورد استناد
	4- دستورانجام كار
	1-3-4-پارامترهای پیرشدگی الکتریکی
	2-3-4-سوابق فروشنده و رضايت بهره‌بردار
	3-3-4-آموزش نصب، بهره‌برداري و نگهداري و نحوه‌ی ارائه خدمات پس از فروش
	4-3-4-نوع ارتباط با سازنده
	5-3-4-مشخصات بسته‌بندي کالا و مندرجات روی آن
	6-3-4-گواهی کنترل کیفیت

	5- آزمون‌ها



