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 اعضای مشارکت کننده در جلسات تخصصی
 ی سازنده تجهيزاتهاشركت رو،يپژوهشگاه ن ی توزیع نيروی برق،هاشركتبا تشکر از نمایندگان محترم 

ر مراحل مختلف و شركت توانير به شرح زیر كه د (سندیکای صنعت برق شبکه توزیع آلاتكميته یراقنمایندگان )
ا حضور در جلسات و بی تخصصي و نهایي كردن این دستورالعمل هايبررسنویس و انجام تهيه و بازنگری پيش

نویس اوليه این ضمناً پيش پربارتر شدن مطالب را فراهم آوردند. اعلام نقطه نظرات كارشناسي موجبات هرچه
رژی آن دستورالعمل بر اساس نتایج پروژة مطالعاتي با مسؤوليت پژوهشگاه نيرو و توسط گروه پژوهشي متالو

 است.پژوهشگاه تهيه شده
 

 شركت توانير آقای دكتر مسعود صادقي خمامي -1
 توانيرشركت  خانم مهندس سارا قرشي -2
 شركت توانير آقای مهندس نوید ریاضي -3
 شركت توانير آقای مهندس رسول نوران -4
 رويپژوهشگاه ن اعظم باجقليمهندس  خانم -5
 پژوهشگاه نيرو خانم دكتر فریبا نقدی -6
 پژوهشگاه نيرو آقای دكتر سعيد خاني مقانکي -7
 انرژی)اپيل(آزمایشگاه صنایع  آقای مهندس ميثم قنبریها -8
 شركت توزیع نيروی برق تهران بزرگ خانم مهندس آسيه آقازاده -9

 شركت توزیع نيروی برق استان بوشهر زادهآقای مهندس مهدی صالحي -10
 شركت توزیع نيروی برق استان اصفهان پورآقای مهندس مهدی جعفری -11
 قم شركت توزیع نيروی برق استان آقای مهندس محمد جانقلي -12
 شركت توزیع نيروی برق استان قم خانم مهندس عفت ادیبان -13
 شركت توزیع نيروی برق استان قزوین آقای مهندس رضا ابراهيمي -14
 شركت توزیع نيروی برق استان گيلان آقای مهندس هادی دوستي برحق -15
 شركت توزیع نيروی برق استان همدان آقای مهندس عليرضا مباركي -16
 شركت توزیع نيروی برق مشهد آقای مهندس محسن ابوترابي -17
 شركت توزیع نيروی برق شيراز ا... شمشيریآقای مهندس هدایت -18

 شركت توزیع نيروی برق شهرستان اصفهان آقای مهندس محمد آقابابایي -19

 شركت توزیع نيروی برق استان مركزی آقای مهندس مهدی اميدی -20

 نتکوشركت  زاده يغن ديمجآقای مهندس  -21
 تجربه نيبهشركت  يبروجن رجیاآقای مهندس  -22
 شركت نگين پروژه پاسارگاد آقای مهندس غلامحسين چراغيان -23
 پيشركت آرادكاوش آقای مهندس علي كشوری  -24
 شركت تاكو آقای مهندس سيد محمد ميریان -25
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 مقدمه

و با توجه به معيارهای  شبکه توزیع كنترل كيفيت تجهيزات نظر به اهميت موضوع تعيين مشخصات فني و

گيرندگان پس از تصویب، شود. مي ارائه، تصویبتنظيم و جهت  حاضر سند نویسپيشها، فني مؤثر بر عملکرد آن

های خودنگهدار فشار ضعيف با سيم مهار دارای روكش عایق های آویزی كابلكلمپسند موظفند در هنگام خرید 

)C, IMWSAB-LV(1 ،اساس  آن را در پيوست اسناد منظور نموده و هنگام انجام مراحل بررسي و ارزیابي فني، بر

 شده، نسبت به ارزیابي و امتيازدهي پيشنهادها اقدام كنند. هئاین دستورالعمل و با توجه به مدارك و مستندات ارا

های توزیع )متشکل از كارشناسان شركت آلاتیراقدر كميته تخصصي پس از طرح و تأیيد این دستورالعمل 

شده  ارائه زیع،های تو(، جهت ابلاغ به كليه شركتی سازنده و شركت توانيرهاشركت رو،يپژوهشگاه ن نيروی برق،

 است.

 هدف و دامنه کاربرد -1

آویزی های كلمپ آزمون ید وخر ،های كيفي در انتخاباین سند با هدف ایجاد وحدت رویه در تعيين ویژگي

سازی و شفافيت و تهية اسناد مناقصه، هماهنگ های خودنگهدار فشار ضعيف با سيم مهار دارای روكش عایقكابل

 است.ها تنظيم شده در امر توليد و خرید تجهيزات و ایجاد فضای رقابتي جهت ارتقاء سطح كيفي آن

 شود.وار نميها به تير و دیتصال كلمپهای آویزی و سایر تجهيزات اها، قلاباین دستورالعمل شامل براكت

 محدوده اجرا -2

 باشند.های توزیع نيروی برق كشور ميشركت شركت توانير و محدوده اجرای این دستورالعمل

 استانداردهای مورد استناد -3

های موردنظر، به رل شاخصها برای كنتهای انجام آزمایشمبنای مشخصات فني در این دستورالعمل و رویه

( و IECبر يد المللي )با تأكترتيب استانداردهای صنعت برق كشور، استانداردهای ملي كشور، استانداردهای بين

 اند:استانداردهای زیر مورد استناد قرار گرفته و استانداردهای كشورهای صنعتي پيشرفته است

قسمت  –ژ پایين های هوایي ولتاات آزمون برای ملحقات جانبي دسته كابل، الزام13221-1استاندارد ملي ایران  -1

 (EN 50483-1: 2009 استاندارد )معادل1389: كليات، 1

                                                           

1- Low Voltage Arerial Bundled Cables, Insulated Messenger Wire System Type 
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قسمت  –های هوایي ولتاژ پایين ، الزامات آزمون برای ملحقات جانبي دسته كابل13221-3استاندارد ملي ایران  -2

 (EN 50483-3: 2009 استاندارد معادل)1389ویزی برای سيستم مهار نول، های كششي و آ: كلمپ3

قسمت  –ژ پایين های هوایي ولتاات آزمون برای ملحقات جانبي دسته كابل، الزام13221-6استاندارد ملي ایران  -3

 (EN 50483-6: 2009 استاندارد )معادل1389های محيطي، : آزمون6

 انجام کار دستور -4

 روش تکميل جداول -1-4
شود. مراحل انجام مي« محاسبة امتيازات فني»و « مشخصات اجباری»بخش  بررسي مشخصات فني در دو

 ها به شرح زیر است:تکميل جداول و استفاده از آن

 ( خواسته1خریدار در جدول شماره ) لمپ آویزی كابل خودنگهدار فشار كنوع های خود را در ارتباط با

 نماید.اعلام مي برداریمحل نصب و بهرهشبکه و شرایط و همچنين مشخصات ضعيف 

 ( فروشنده اطلاعاتي از كالای پيشنهادی و سابقة2در جدول شماره ) كند.توليد و عرضة آن ارائه مي 

 الزامات و مشخصات ( الزامي است و فروشنده باید 3مقادیر قابل قبول مندرج در جدول شماره ) ارائة

ت عدم ی را با درج مهر و امضا در ذیل صفحات این جدول در پيشنهاد خود تضمين نماید. درصوراجبار

 های بعدی انجام نخواهد شد. تأمين هریك از مشخصات اجباری، پيشنهاد مردود شده و بررسي

 ( مشخصه4در جدول شماره )های مؤثر در ارزیابي و امتيازدهي عوامل كيفي كالای مورد نظر به همراه 

شود و ستون باید توسط فروشنده تکميل « مقدار پيشنهادی»ها درج شده است. ستون ضرایب وزني آن

کميل گردد. ( ت4-2توسط كميتة فني خرید و با توجه به روش ارزیابي تعيين شده در بند )« امتياز نهایي»

 صفحات مربوط به این جدول نيز باید توسط فروشنده مهر و امضا شوند.

 تعيين امتياز نهايیروش  -2-4
كيفي، كميته فني خرید باید با توجه به مقادیر پيشنهادی فروشنده برای هركدام از بندهای  برای تعيين امتياز

)در ادامه  هر كدام از بندهای فوق( و مطابق با روش ارزیابي و امتيازدهي 4)جدول شماره  جدول امتيازدهي كالا

سپس امتياز نهایي هر آیتم با ضرب امتياز تعيين شده در  .منظور نماید 100( امتيازی را بر مبنای 4جدول شماره 

بدست  100دست خواهد آمد. بدیهي است امتياز كل از مجموع امتيازهای نهایي تقسيم بر ه ضریب وزني مربوطه ب

باشد.% مي 60كيفي حد نصاب امتياز  آید.مي
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 شود.برداری تضمين میهای خريدار و مشخصات محل نصب و بهرهمطابقت کالای پيشنهادی با خواسته

 نام شركت  

 :دهنده شنهاديپ

 

 شركت: مهر 

 

 تاریخ تکميل: 

 

 نام خانوادگي مدیر: نام و 

 

 امضاء 

 

 

 1برداریهای خريدار و شرايط و مشخصات محل نصب و بهره( خواسته1جدول شماره )

 های خريدارخواسته

 خواسته خريدار نوع خواسته رديف

  2خروسکي پوشش پيچ و مهرهو جنس   1

 نزن و مهره آلومينيومپيچ فولاد زنگ □

 پوشش گالوانيزه گرمپيچ و مهره فولاد با  □

 پوشش داكروماتپيچ و مهره فولاد با  □

 ...................... عدد                                                                                                   تعداد كلمپ مورد سفارش                             2

 برداریشرايط و مشخصات محل نصب و بهره

 مقدار واحد شرح مشخصه ردیف مقدار واحد شرح مشخصه ردیف

  m حداكثر ارتفاع از سطح دریا  mU(U/0U kV (2/1 )1/6/0 4(ولتاژ   3

  - درصد رطوبت نسبي   Hz 50 6 فركانس نامي  5

  m/s حداكثر سرعت باد  8  - تعداد فازها  7

  - 3نوع آلودگي منطقه  10  - سيستم زمين  9

11  
حداكثر درجه حرارت 

 محيط
Cº  12    حداكثر ضخامت یخ mm  

13  
حداقل درجه حرارت 

 محيط
Cº  14  

حداكثر شدت تابش 

 خورشيد
2kW/m  

 

 

                                                           

 شود. این جدول توسط خریدار تکميل مي -1

 لایه پسيو جهت بهبود خوردگي بلامانع است.استفاده از هر گونه  -2

 کميل این بند استفاده شود.ت( جهت 1از پيوست ) -3
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 تضمين مي شود. دهنده شنهاديپصحت كلية موارد ارائه شده در جدول فوق توسط 

 نام شركت  

 :دهنده شنهاديپ

 

 شركت: مهر 

 

 تاریخ تکميل: 

 

 نام خانوادگي مدیر: نام و 

 

 امضاء 

 

 

 1( شناسنامه کالای پيشنهادی2جدول شماره )

  كشور سازنده  1

  نام سازنده )نام شركت(  2

  سال ساخت  3

4  
 نام فروشنده و نوع ارتباط با سازنده 

 (كننده انحصاری و ...رضهع -)نماینده رسمي

 

  و تيپ كالا نوع  5

  پليمری كلمپ آویز پوششفلزی و بدنه  سجن  6

7  
ضخامت قلاب  مشخصات ابعادی )نقشه ابعادی كلمپ شامل

  (و ... گير كلمپضخامت و قطر سيم، كلمپ
 

  فهرست خریداران با ذكر نام، كشور، تاریخ و ميزان فروش  8

  سابقه كارخانه در ساخت این نوع تجهيزات   9

  مدت گارانتي  10

  خدمات پس از فروش  11

  زشنصب و نگهداری و چگونگي آمو هایدستورالعملنحوة ارائة   12

  حداكثر زمان تحویل  13

  (kg)وزن محصول   14

  UVدر برابر  های پليمریبخش یسازروش مقاوم  15

  منابع تأمين مواد اوليه پليمری  16

  م آلياژی(ومنابع تأمين مواد فلزی )فولاد و آلوميني  17

  مزایای رقابتي پيشنهادیسایر   18

   بندینوع و مشخصات بسته  19

                                                           

های ضميمه استفاده شود. ضمناً در صورت كمبود فضا برای درج مطالب، با ذكر شماره صفحه، از برگهاین جدول توسط پيشنهاددهنده تکميل مي -1

 شود.
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 شود.مطابقت كالاي پيشنهادي با كلية مشخصات اجباري مورد نظر خريدار تضمين مي

 نام شركت  

 :دهنده شنهاديپ

 

 شركت: مهر 

 

 تاریخ تکميل: 

 

 نام خانوادگي مدیر: نام و 

 

 امضاء 

 

 

 ( مشخصات اجباری3) جدول شماره

 سطح يا نوع اجباری واحد شرح مشخصه رديف

 مشخصات عمومی

1 
دارا بودن قابليت نگه داشتن رشته سيم مهار با سطح 

 2mm 70-251مقطع 
 الزامي است -

 الزامي است - قرارگيری سيمشياردار بودن محل  2

  A413.1آلياژ آلومينيوم - كلمپفلزی جنس بدنه  3

 پروپيلن مقاوم در برابر شرایط جوی و اشعه ماوراءبنفشاتيلن یا پليپلي - جنس پوشش پليمری بدنه كلمپ 4

 - جنس روبند و مهره خروسکي 5
وم در برابر شرایط جوی و اشعه مقا و آميد تقویت شده با اليافپلي

 ماوراءبنفش

 الزامي است - استفاده از پيچ اتاقي 6

 6.5 - حداقل گرید پيچ مورد استفاده 7

 M8 × 70 - سایز پيچ اتاقي  8

 AA6082-T6آلياژ آلومينيوم  - گردجنس واشر نيم 9

 

10 
 شکست حداقل بار

 ≤ 65˚زاویه انحراف 
kN 

MBL 75% 

 MBL 90%  < 65˚زاویه انحراف 

 الزامي است - عدم نياز به ابزار جهت نصب 11

 mm 16خوكي قطر متناسب با پيچ دم - گير كلمپ حداقل قطر قلاب 12

 مهره خروسکي - نوع مهره جهت محکم كردن كلمپ 13

 مشخصات مکانيکی

14 

 خواص كششي در دمای محيط

صحيح كلمپ آسيبي كه عملکرد  عدم وقوع هرگونه

 را تحت تأثير قرار دهد

 الزامي است -

15 

 لغزش در دمای محيط

آسيبي  عدم وقوع هرگونه، لغزشعدم وقوع هرگونه 

كلمپ آویزی و كابل را تحت كه عملکرد صحيح 

 الزامي است -

                                                           

 است. برای سطح مقطع مشخص شده، الزاميای توليد ارائه گواهي مطابقت با استاندارده 1-



 

 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

هایتعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون  

خودنگهدار فشار ضعيف آويزی کابل کلمپ  

 18از  9 صفحة

 2شماره ويرايش: 

 1401بهمن : تهيه تاريخ

 

 شود.مطابقت كالاي پيشنهادي با كلية مشخصات اجباري مورد نظر خريدار تضمين مي

 نام شركت  

 :دهنده شنهاديپ

 

 شركت: مهر 

 

 تاریخ تکميل: 

 

 نام خانوادگي مدیر: نام و 

 

 امضاء 

 

 

 ( مشخصات اجباری3) جدول شماره

 سطح يا نوع اجباری واحد شرح مشخصه رديف

اجزای كلمپ از جای ، و عدم خروج تأثير قرار دهد

 خود

16 

 محکم بودن پيچ كلمپ

دار های رزوهشکست در بخش عدم وقوع هرگونه

ها كه بتواند عملکرد یا اجزای متصل شده به آن

 صحيح كلمپ را تحت تأثير قرار دهد

 الزامي است -

 خواص الکتريکی

17 

 الکتریكولتاژ دی

عدم وقوع هرگونه تخریب یا تخليه الکتریکي، 

حين اعمال  mA5/0  10 تي نشحداكثر جریان 

 kV 4ولتاژ 

 الزامي است -

 ارزيابی محيطی

18 
های پليمری در برابر شرایط مقاوم بودن قسمت

 محيطي
 الزامي است -

 الزامي است - های فلزی در برابر خوردگيمقاوم بودن قسمت 19

 روی محصول علائم

 - گذاری روی محصولنشانه 20

گذاری باید مشتمل بر نام یا علامت تجاری سازنده، ماه و سال نشانه
 برای مناسب مقطع حداكثر و مشخصة كلمپ، حداقلساخت، كد 

 . 1قطعه باشد
 اضافه سازنده و خریدار توافق با مشخصه علائم سایر شودمي توصيه

 .شود

 - گذاری روی محصولكيفيت نشانه 21
گذاری باید بادوام و خوانا به صورت برجسته، فرورفته یا چاپي نشانه

  و با حروف و اعداد انگليسي باشد. 

 موارد زیر درج گردد. شاملبر روی هر بسته باید مشخصات  - بندی محصولاطلاعات مندرج بر روی بسته 22

                                                           

 گذاری باید رعایت گردد.های مربوطه، اصول الزامي نشانهطبق دستورالعمل كدینگ و پيوست -1



 

 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

هایتعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون  

خودنگهدار فشار ضعيف آويزی کابل کلمپ  

 18از  10 صفحة

 2شماره ويرايش: 

 1401بهمن : تهيه تاريخ

 

 شود.مطابقت كالاي پيشنهادي با كلية مشخصات اجباري مورد نظر خريدار تضمين مي

 نام شركت  

 :دهنده شنهاديپ

 

 شركت: مهر 

 

 تاریخ تکميل: 

 

 نام خانوادگي مدیر: نام و 

 

 امضاء 

 

 

 ( مشخصات اجباری3) جدول شماره

 سطح يا نوع اجباری واحد شرح مشخصه رديف

نام یا علامت تجاری سازنده، كد مشخصه، كد شناسایي كارخانه، 
نوع  ها،شماره استاندارد، شماره سفارش، شماره قرارداد، تعداد كلمپ

كلمپ، سال ساخت، وزن ناخالص، علامت فلشي كه جهت باز شدن 
 دهد. را نشان مي

 ساير مشخصات

23 
تطابق مشخصات ابعادی ارائه شده در جدول شماره 

 های نوعي )دارایبا نمونه ارائه شده جهت آزمون 2
 گواهي مطابقت با استانداردهای توليد(

 الزامي است 

 الزامي است - بردارینصب و بهرهارائه دستورالعمل  24

25 

و  مطابقت با استانداردهای توليددارا بودن گواهي 
مطابق  1های نوعي از آزمایشگاه معتبرآزمونگواهي 

( و اعلام 5های كالا )جدول شماره با فهرست آزمون
زمان توليد و ایجاد امکان بازدید نمایندة خریدار یا 

 های جاریدستگاه نظارت از مراحل انجام آزمون

 الزامي است -

 5 سال حداقل مدت گارانتي از زمان تحویل 26

 10 سال حداقل مدت خدمات پس از فروش 27

 % 05/0  قابل تشخيص در مرحله نصب خرابينرخ حداكثر  28

29 
  بندی:نوع بسته

 گيرند.داخل یك كارتن به همراه جداكننده قرار مي
 الزامي است -

                                                           

 باشد.وراي ارزيابي توانير ميشيا مورد تأييد  ILACهاي معتبر بين المللي عضو منظور از آزمايشگاه معتبر، آزمايشگاه -1



 

 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

هایتعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون  

خودنگهدار فشار ضعيف آويزی کابل کلمپ  

 18از  11 صفحة

 2شماره ويرايش: 

 1401بهمن : تهيه تاريخ

 

  شود.کالاي پيشنهادي با کلية مشخصات ارائه شده در جدول فوق تضمين مي مطابقت

 نام شركت  

 :دهنده شنهاديپ

 

 شركت: مهر 

 

 تاریخ تکميل: 

 

 نام خانوادگي مدیر: نام و 

 

 امضاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

گردند. مقادیر كيفي به صورت های مربوط به امتياز توسط خریدار تکميل ميجدول، ستون مقدار پيشنهادی توسط پيشنهاد دهنده و ستوندر این  -1

   شود. ای بين كالاهای پيشنهادی امتياز داده ميمقایسه

 1( مشخصات فنی پيشنهادی و امتيازدهی کالا4جدول شماره )

ف
ردي

 

 واحد شرح مشخصه
روش 

 امتيازدهی

مقدار 

 پيشنهادی

ضريب 

 وزنی )%(
 امتياز

امتياز 

 نهايی

   35  1-3-4بند  - برداررضایت بهرهوابق فروشنده و س  1

2  
 و نگهداری و برداریبهره نصب، آموزش

 فروش از پس خدمات ارائه ینحوه
   17  2-3-4بند  -

   12  3-3-4بند  - احراز نمایندگي از كارخانه سازنده  3

   10  4-3-4بند  - بندی كالامشخصات بسته  4

   17  5-3-4بند   گواهي كنترل كيفيت  5

   9  6-3-4بند   گذاریكيفيت نشانه  6

 100 -  



 

 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

هایتعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون  

خودنگهدار فشار ضعيف آويزی کابل کلمپ  

 18از  12 صفحة

 2شماره ويرايش: 

 1401بهمن : تهيه تاريخ

 

 

 امتيازهای فنی هنحوة محاسب -3-4
كسب امتياز منوط به ارائه مستندات  : در تمام مواردی كه امتيازدهي بر اساس مقادیر ادعایي سازنده است،توجه

 ل است.باشد، مورد قبو 3ارائه شده در جدول معتبر مربوطه و همچنين در صورتي كه مقدار ادعایي در بازه 

 بردارسوابق فروشنده و رضايت بهره -1-3-4

 بردارسوابق فروشنده و رضايت بهره رديف
حداکثر 

 امتياز

 4 ارائه سابقه فروش در ایران 1

 20 گزار گزار( با توجه به سوابق استفاده از محصول در شركت مناقصهبردار )مناقصهرضایت بهره 2

3 
برای  های توزیع برق )حداكثركننده از شركتارائه گواهي رضایتمندی توسط شركت تأمين

 سال اخير( 5
4 

 8 های توزیع برق(تحویل به موقع كالا )در مناقصات قبلي و یا استعلام از شركت 4

 4 كيفيت و كفایت اسناد ارائه شده 5

 ت.اس 100است. حداكثر امتياز  60به اضافه  امتياز نهایي مجموع امتيازات كسب شده از جدول فوق
 

 برداری و نگهدارینحوه ارائه آموزش نصب، بهره -2-3-4

 امتياز برداری و نگهدارینحوه ارائه آموزش نصب، بهره رديف

 برداری و نگهدارینصب، بهرهزش نحوه ارائه آمو

 5 ارائه بروشور آموزشي فارسي 1

 15 فارسي )فيلم(ارائه فيلم آموزشي به زبان  2

 ارائه خدمات پس از فروش نحوه

 20 وجود نمایندگي خدمات پس از فروش در محل خریدار 3

 ت.اس 100است. حداكثر امتياز  60امتياز نهایي مجموع امتيازات كسب شده از جدول فوق به اضافه 

 

 احراز نمايندگی از کارخانه سازنده -3-3-4

 امتياز معيار رديف

 40  توليدكننده طرف از پيشنهاد ارائه 1

 10 ارائه گواهي معتبر دال بر نمایندگي از توليدكننده 2

 .باشدمي 60كسب شده از جدول فوق به اضافه  اتامتياز یکي از متياز نهایيا



 

 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

هایتعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون  

خودنگهدار فشار ضعيف آويزی کابل کلمپ  

 18از  13 صفحة

 2شماره ويرايش: 

 1401بهمن : تهيه تاريخ

 

 

 بندی کالامشخصات بسته -4-3-4

 امتياز بسته بندی کالا رديف

 20 ذ رطوبت نفودارا بودن كارتن یا جعبه مناسب و پوشش نایلوني مقاوم در برابر  1

2 
 كيفيت بسته بندی و علائم روی آن:

 □( 20) عالي       □( 15خوب )        □( 10) متوسط        □( 5) فيضع
20 

 ت.اس 100امتياز است. حداكثر  60امتياز نهایي مجموع امتيازات كسب شده از جدول فوق به اضافه 
 

 گواهی کنترل کيفيت -5-3-4

 امتياز گواهی کنترل کيفيت رديف

 40 كيفيت )دارا بودن گواهينامه كيفيت صادره( مدیریتاستقرار سيستم  1

 باشد.مي 60امتياز نهایي، امتياز كسب شده از جدول فوق به اضافه 

 

 گذارینشانه کيفيت-6-3-4

 100تا  60شده امتياز از گذاری روی نمونة ارائه اساس كيفيت و ماندگاری نشانهبسته به نظر كميته فني و بر 

 در نظر گرفته شود.

 □( 100) عالي            □( 90خوب )            □( 75) متوسط        □( 60) فيضع



 

 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

هایتعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون  

خودنگهدار فشار ضعيف کلمپ آويزی کابل  

 18از  14 صفحة

 2شماره ويرايش: 

 1401بهمن تاريخ بازنگری: 

 

 

 

 هاآزمون -5
 ها( آزمون5جدول شماره )

 شرح آزمون رديف
نام و شماره 

 استاندارد
 مقدار / شرط پذيرش

 نوع آزمون

 اینمونه جاری نوعی

1 
 و وزن کلمپ بررسی ظاهری

یا  اتيلننحوه پوشش پلي
 پبر روی بدنه كلم پروپيلنپلي

ISIRI 13221-1 

 

ای نباید در كلمپ وجود هيچ عيب قابل مشاهده
 داشته باشد.

اتيلن بدنه باید به نحوی باشد كه پوشش پلي
 ایجاد جریان نشتي نکند.

 وزن كلمپ مطابق مشخصات اعلام شده باشد.

   

2 

 تأييد صحت ابعادی و مواد
مهره، جنس شامل جنس پيچ و 

روبند كابل، ضخامت قسمت 
 گيرش كابل و انحنای آن

ISIRI 13221-1 

 

موارد مذكور باید مطابق مشخصات تعيين شده 
 باشد.

   

3 

 آزمون کشش

( برای انجام αزاویه انحراف )
 در نظر گرفته شود.  65˚آزمون 

ISIRI 13221-3 

8.2.2.1 

هيچگونه آسيبي كه عملکرد صحيح كلمپ را 
 تأثير قرار دهد نباید رخ دهد.تحت 

   

 ISIRI 13221-3 آزمون لغزش در دمای محيط 4

 8.2.2.2 

 

 N 300برای مهار نول دارای روكش عایق، در بار 
 هيچ لغزشي نباید اتفاق بيفتد. 

باید  mm 2نکته: هر لغزش و حركت كمتر از 
ل های احتمالي در كابپذیرفته شود. افزایش  طول

انجام آزمون به عنوان لغزش در نظر در نتيجه 
 شود. گرفته نمي

هيچ آسيبي كه عملکرد صحيح كلمپ آویزی و 
 د. كابل را تحت تأثير قرار دهد نباید اتفاق بيفت

هيچ یك از اجزای كلمپ نباید از جای خود 
 خارج شود. 

 

   

 آزمون خوردگي

 شود.مون با روش دوم آزمون اتمسفر گازی انجام ميكشور، این آزشود كه با توجه به شرایط آب و هوایي به سه روش انجام مي

   آزمون اتمسفر گازی 

 
  1

 

                                                           

 روز محدود خواهد شد. 14انجام آزمون به باشد و زمان ای قابل انجام ميزمون اتمسفر گازی در این بخش به عنوان آزمون نمونهآ -1



 

 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

هایتعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون  

خودنگهدار فشار ضعيف کلمپ آويزی کابل  

 18از  15 صفحة

 2شماره ويرايش: 

 1401بهمن تاريخ بازنگری: 

 

 

 

 ها( آزمون5جدول شماره )

 شرح آزمون رديف
نام و شماره 

 استاندارد
 مقدار / شرط پذيرش

 نوع آزمون

 اینمونه جاری نوعی

5 

شود. آزمون به دو روش انجام مي

باید با روش دوم كه متشکل از 

 سيکل است، انجام شود.  500

 

ISIRI 13221-3 

8.2.3.1−8.2.3.4 
 

ISIRI 13221-6 

8.4−8.5 
 

 

 

 

 

 

 

ISIRI 13221-3 

8.2.3.1−8.2.3.3 
 

ISIRI 13221-6 

8.4 
 

 بازرسي چشمي باید انجام شود و نباید اثر قابل
ای از پوسته قرمز رنگ وجود داشته ملاحظه
 باشد. 

زدگي قابل ملاحظه است كه بيش از توجه: زنگ
% مساحت سطح در معرض محيط را  10

 بپوشاند. 
 

گذاری مربوط به شناسایي نمونه باید با علامت
ز شده )با عينك( و بدون نيادید نرمال یا اصلاح 

 بين قابل خواندن باشد.به ذره
 

 گونه آسيبي كه عملکرد معمول كلمپهيچ
 تد.آویزی را تحت تأثير قرار دهد نباید اتفاق بيف

های آویزی باید الزامات آزمون كشش كلمپ
 ( را برآورده سازند. اگر آزمون مذكور4)آزمون 

، تکرار قبل از آزمون خوردگي انجام شده باشد
آن پس از آزمون خوردگي باید با بار كمتری 

% حداقل بار شکست مهار نول  55معادل 
 صورت گيرد. 

6 
آب و ) محيطی آزمون پيرشدگی

 (هوايی

  با هر دو روش قابل انجام است. 

ISIRI 13221-3 

8.2.3.4 
 

ISIRI 13221-6 

8.5 

ساعت و ظرف  24ها باید بعد از ارزیابي نمونه
ساعت از تکميل آزمون پيرشدگي  72كمتر از 

 آب و هوایي انجام شود. 
 

گذاری مربوط به شناسایي نمونه باید با علامت
ز دید نرمال یا اصلاح شده )با عينك( و بدون نيا

 بين قابل خواندن باشد.به ذره
 

 گونه آسيبي كه عملکرد صحيح كلمپهيچ
 حت تأثير قرار دهد نباید رخ دهد.آویزی را ت

الکتریك ها باید الزامات آزمون ولتاژ دیكلمپ
 ( را برآورده سازند.1-7در هوا )آزمون 

 

های آویزی باید الزامات آزمون كشش كلمپ
( را برآورده سازند. اگر آزمون مذكور 4)آزمون 

   



 

 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

هایتعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون  

خودنگهدار فشار ضعيف کلمپ آويزی کابل  

 18از  16 صفحة

 2شماره ويرايش: 

 1401بهمن تاريخ بازنگری: 

 

 

 

 ها( آزمون5جدول شماره )

 شرح آزمون رديف
نام و شماره 

 استاندارد
 مقدار / شرط پذيرش

 نوع آزمون

 اینمونه جاری نوعی

قبل از آزمون پيرشدگي آب و هوایي انجام شده 
از آزمون پيرشدگي آب و باشد، تکرار آن پس 

% حداقل بار  55هوایي باید با بار كمتری معادل 
 شکست مهار نول صورت گيرد.

7 
 الکتريک در هواآزمون ولتاژ دی

این آزمون باید با روش اول و به 
 كمك فویل فلزی انجام شود.

ISIRI 13221-3 

8.2.4.1 

هيچگونه تخریب یا تخليه الکتریکي نباید رخ 
 ISIRI 13221-1دهد. حداكثر جریان نشتي در 

 mA 5/0  10تعریف شده است و باید برابر با 
 باشد.

   

 ISIRI 13221-3  الکتريک در آبآزمون ولتاژ دی 8

8.2.4.2 

هيچگونه تخریب یا تخليه الکتریکي نباید رخ 
 ISIRI 13221-1دهد. حداكثر جریان نشتي در 

 mA 5/0  10تعریف شده است و باید برابر با 
 باشد.

   

 ISIRI 13221-3  آزمون نوسان )اختياری( 9

8.2.5 
    گونه شکستي نباید اتفاق بيفتد. چهي

10 
آزمون لغزش در دمای بالا 

 )اختياری(
ISIRI 13221-3 

8.2.6 

روكش مهار نول نسبت به  لغزشكنترل لغزش: 
 كلمپ آویزی باید مطابق با شرایط زیر باشد: 

  سيکل: 15لغزش بعد از 

 mm 2 ≥  15g  

  سيکل: 250لغزش بعد از 

 mm 4 ≥  250g  

 الکتریك در آب:آزمون ولتاژ دی

-كلمپ آویزی باید الزامات آزمون ولتاژ دی

اژ متناوب ( را با ولت2-7الکتریك در آب )آزمون 
kV 3 .برآورده سازد 

   

 ISIRI 13221-1 آزمون دوام علائم 11

9.2 

ا هند و بتوان به سادگي آنبمان واضحعلائم باید 
 را شناسایي كرد.

   

 

 

 



 

 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

هایتعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون  

خودنگهدار فشار ضعيف کلمپ آويزی کابل  

 18از  17 صفحة

 2شماره ويرايش: 

 1401بهمن تاريخ بازنگری: 

 

 

 

 آلودگی منطقهجدول راهنمای انتخاب سطح (:1پيوست )
 1( راهنمای انتخاب سطح آلودگی منطقه6جدول شماره )

 منطقه نوعی شرايط مثال سطح آلودگی رديف

 E1 خيلي سبك  1

 ازببيابان یا زمين خشك  از هر دریا، km 50بيش از  -
 از منابع آلودگي انساني km 10بيش از  -

 متر از مقادیر فوق نسبت به منابع آلودگي، اما با شرایط زیر:در فاصله ك -

 باد غالب مستقيماً از طرف این منابع آلودگي نباشد

 ماهانه توسط بارانو/ یا وجود شستشوی منظم 

 E2 سبك  2

- km 50-10 ،بيابان یا زمين خشك باز از دریا 
- km 10-5 انساني از منابع آلودگي 

 متر از مقادیر فوق نسبت به منابع آلودگي، اما با شرایط زیر:در فاصله ك -

 باد غالب مستقيماً از طرف این منابع آلودگي نباشد

 باران و/ یا وجود شستشوی منظم ماهانه توسط

 متوسط  3

E3 

- km 10-3 ،بيابان یا زمين خشك باز از دریا 
- km 5-1 نسانياز منابع آلودگي ا 

 متر از مقادیر فوق نسبت به منابع آلودگي، اما با شرایط زیر:در فاصله ك -

 باد غالب مستقيماً از طرف این منابع آلودگي نباشد

 و/ یا وجود شستشوی منظم ماهانه توسط باران

E4 

 ما با شرایط زیر:نسبت به منابع آلودگي، ا E3در فاصله بيشتر از مقادیر  -

 دهدرخ مي ند ماه(چغالباً مه غليظ )یا باران ریز( پس از یك فصل انباشت آلودگي خشك طولاني )چند هفته یا 

 دهد و/ یا باران سنگين با رسانایي بالا رخ مي

 وجود دارد ESDD3برابر  10تا  5، بين NSDD2و/ یا سطح بالایي از 

 سنگين  4

E5 
 ك بازبيابان یا زمين خش از دریا، km 3در محدوده  -
 از منابع آلودگي انساني km 1در محدوده  -

E6 
 ما با شرایط زیر:نسبت به منابع آلودگي، ا E5در فاصله بيشتر از مقادیر  -

 دهدرخ مي ند ماه(چانباشت آلودگي خشك طولاني )چند هفته یا غالباً مه غليظ )یا باران ریز( پس از یك فصل 

 وجود دارد ESDDبرابر  10تا  5بين  NSDDو/ یا سطح بالایي از 

 E7 خيلي سنگين  5

 وده مشخص شده برای آلودگي سنگين نسبت به منابع آلودگي و:در همان محد -

 مستقيماً در معرض پاشش آب دریا یا مه نمکي غليظ

رر هایي با رسانایي بالا یا غبار سيماني با چگالي بالا و مرطوب شدن مکمستقيماً در معرض آلایندهیا 
 توسط مه یا باران ریز

 نواحي بياباني با انباشت سریع ماسه و نمك و چگالش منظم

 - ویژه  6
 نوار ساحلي جنوب كشور -
 سيمان ات گچ ودارند مانند كارخانجمناطقي كه در معرض آلودگي بسيار سنگين صنعتي و طبيعي قرار  -

                                                           
ارای و سطح آلودگي ویژه مطابق با نياز برخي مناطق د IEC 60815-1, 2008سطوح آلودگي خيلي سبك تا خيلي سنگين مطابق با استاندارد  -1

 اند.آلودگي ویژه تعریف شده
 نشيني غيرقابل انحلالچگالي ته -2
 نشيني نمك چگالي معادل ته -3



 

 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

هایتعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون  

خودنگهدار فشار ضعيف کلمپ آويزی کابل  

 18از  18 صفحة

 2شماره ويرايش: 

 1401بهمن تاريخ بازنگری: 

 

 

 

های خودنگهدار فشار ضعيف با سيم مهار دارای های آويزی کابلای از کلمپ(: نمونه2ت )پيوس

 روکش عايق 

 

 
 هستقيم و زوایقابل استفاده در خطوط م 2mm 70-25دارای روكش عایق، مناسب برای سيم مهار با مقطع كلمپ آویزی مهار 

 .65 °تا  (α) انحراف
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