
  هايدستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

 کلمپ سرويس مشترکين شبکه توزيع

 

 

 

 

TAV131-04/01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و  دستورالعمل

کلمپ سرويس مشترکين شبکه توزيعهاي آزمون  

 

TAV131-04/01 



  هايدستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

 کلمپ سرويس مشترکين شبکه توزيع

 

 

 

 

TAV131-04/01 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 انتقال و توزيع نيروي برق ايران)توانير( شرکت مديريت توليد،

 

  هايدستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

 کلمپ سرويس مشترکين شبکه توزيع
 
 

 دریافت کنندگان سند:
 معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر 

 روي برق ایرانهاي توزیع نیشرکت 

  بازرگانی شرکت توانیرکمیته فنی 

 

ابلاغتاریخ  تاریخ تهیه کد سند  شماره آخرین بازنگري 

TAV131-04/01  1402بهمن ماه  1 1403خرداد ماه  

 
 

 تصویب کننده تائید کننده تهیه کننده

 معاونت مهندسی شبکه 

 مهیار قلی زاده

 معاون هماهنگی توزیع

 محسن ذبیحی

 مدیرعامل

 مصطفی رجبی مشهدي

 
 امضاء:

 
 امضاء:

 
 امضاء:

 
http://www.tavanir.org.ir/dm/dmnezarat/

TAV???-??/?? 

http://www.tavanir.org.ir/dm/dmnezarat/


 فهرست

 شکل 

 جدول

 مقدمه

 جدول1

 جدول2

 جدول3

 جدول4

 جدول5

 پ )1(

 پ )2(

 پ)3(

 جلد

 مراجع

 اعضا

  هايدستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون 

 کلمپ سرويس مشترکين شبکه توزيع

 

 24از  2صفحه 

 

TAV131-04/01 

 فهرست مطالب

 صفحه                                                                                                                                                  عنوان           

 5 ..................................................................................................................... مقدمه-1

 5 .................................................................................................... کاربر دامنه و هدف -2

 5 ........................................................................................................... اجرا محدوده -3

 5 .............................................................................................. اجرا و نظارت تیمسئول -4

 5 ........................................................................................................ کار انجام دستور-5

 5 ............................................................................................... جداول تكمیل روش-1-5

 6 ........................................................................................... نهايي امتیاز تعیین روش-2-5

 13 ..................................................................................... فني امتیازهاي محاسبه نحوة-3-5

 15 ............................................................................................................... ها آزمون-6

 18 .............................................................. منطقه خورندگي سطح انتخاب راهنماي(: 1) پیوست

 ياگوه يهاکلمپ در مفتول و بكسل میس طول و سيسرو چیمارپ ریگمیس يابعاد يپارامترها(: 2) وستیپ

 19 .......................................................................................................... (mm برحسب)

 21 ......................................... عيتوز شبكه نیمشترک سيسرو کلمپ ريتصاو از يانمونه(: 3) وستیپ

 23 .................................................................................................................. مراجع-7

 24 ................................................................... الفبا بیترتبه دستورالعمل کنندهنيتدو ياعضا-8

 

  



 فهرست

 شکل 

 جدول

 مقدمه

 جدول1

 جدول2

 جدول3

 جدول4

 جدول5

 پ )1(

 پ )2(

 پ)3(

 جلد

 مراجع

 اعضا

  هايدستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون 

 کلمپ سرويس مشترکين شبکه توزيع

 

 24از  3صفحه 

 

TAV131-04/01 

 فهرست اشکال

 صفحه                                                                                                                                                  عنوان           

 19 ............................................................ سيسرو چیمارپ ریگمیس يابعاد يپارامترها 1 شكل

 19 .................................................. بكسل با ياگوه سيسرو کلمپ يابعاد يپارامترها 2 شكل

 20 ................................................... مفتول با ياگوه سيسرو کلمپ يابعاد يپارامترها 3 شكل

 20 ..................................... يمریپل روکش با ياصفحه سيسرو کلمپ يابعاد يپارامترها 4 شكل

 21 ...................................................................... يمفتول دسته با يمریپل گوه کلمپ 5 شكل

 21 ................................................................. بكسل میس دسته با يمریپل گوه کلمپ 6 شكل

 22 ...................................................................... يمریپل روکش با ياصفحه کلمپ 7 شكل

 22 ............................................................................. انشعاب کابل چیمارپ ریگمیس 8 شكل

 
 
 
 
 
 

  



 فهرست

 شکل 

 جدول

 مقدمه

 جدول1

 جدول2

 جدول3

 جدول4

 جدول5

 پ )1(

 پ )2(

 پ)3(

 جلد

 مراجع

 اعضا

  هايدستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون 

 کلمپ سرويس مشترکين شبکه توزيع

 

 24از  4صفحه 

 

TAV131-04/01 

 فهرست جداول

 صفحه                                                                                                                                                  عنوان           

 7 .................. برداريبهره و صبن محل مشخصات و شرايط و خريدار هايخواسته( 1)شماره جدول

 8 ................................................ فروشنده سوابق و پیشنهادي کالاي شناسنامه( 2)شماره جدول

 9 ............................................................................. اجباري مشخصات( 3) شماره جدول

 12 ................................................ کالا امتیازدهي و پیشنهادي فني مشخصات( 4) شماره جدول

 15 .......................................................................................... آزمونها( 5) شماره جدول

 

 



 فهرست

 شکل 

 جدول

 مقدمه

 جدول1

 جدول2

 جدول3

 جدول4

 جدول5

 پ )1(

 پ )2(

 پ)3(

 جلد

 مراجع

 اعضا

  هايدستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون 

 کلمپ سرويس مشترکين شبکه توزيع

 

 24از  5صفحه 

TAV131-04/01 

 مقدمه-1

ت فني و کنترل کیفیت تجهیزات و با توجه به معیارهاي فني مؤثر ظر به اهمیت موضوع تعیین مشخصان

کلمپ  خريد شود. گیرندگان سند موظفند در هنگامها، اين سند تنظیم و جهت اجرا، ابلاغ ميبر عملكرد آن

آن را در پیوست اسناد منظور نموده و هنگام انجام مراحل بررسي و ارزيابي ، سرويس مشترکین شبكه توزيع

شده، نسبت به ارزيابي و امتیازدهي  هئاساس اين دستورالعمل و با توجه به مدارك و مستندات ارا رفني، ب

 پیشنهادها اقدام کنند.

هاي آلات )متشكل از کارشناسان شرکتيراقيید در کمیته تخصصي أاين دستورالعمل پس از طرح و ت

، جهت ابلاغ به کلیه سازنده و شرکت توانیر( هايتوزيع نیروي برق، پژوهشگاه نیرو، آزمايشگاه اپیل، شرکت

 هاي توزيع، نهايي شده است.شرکت

 هدف و دامنه کاربر -2

کلمپ  آزمون خريد و ،هاي کیفي در انتخاباين سند با هدف ايجاد وحدت رويه در تعیین ويژگي

د و خريد تجهیزات سازي و شفافیت در امر تولیو تهیة اسناد مناقصه، هماهنگ سرويس مشترکین شبكه توزيع

  است.و ايجاد فضاي رقابتي جهت ارتقاء سطح کیفي آنها تنظیم شده 

به علت  بدون روکش عايق اي فلزيهاي صفحهکلمپ سند پیش رو استفاده ازلازم به ذکر است بر اساس 

امه ملاحظات ايمني و عدم امكان گذراندن آزمون ولتاژ دي الكتريک، پس از مهلت تعیین شده در متن ن

 باشد.ابلاغي ممنوع مي

 محدوده اجرا -3

  .باشدهاي توزيع نیروي برق کشور ميو شرکت شرکت توانیرمحدوده اجراي اين دستورالعمل 

 مسئولیت نظارت و اجرا -4

هاي توزيع نیروي برق بوده و نظارت لیت اجراي مفاد اين دستورالعمل به عهده مديران عامل شرکتئومس

راهبري شبكه معاونت هماهنگي توزيع شرکت توانیر  و عهده دفتر مهندسي ي آن براجرا حسن عالیه بر

  .باشدمي

 انجام کار دستور-5

 روش تكمیل جداول-1-5

شود. مراحل انجام مي« محاسبة امتیازات فني»و « مشخصات اجباري»بررسي مشخصات فني در دوبخش 

 ها به شرح زير است:تكمیل جداول و استفاده از آن

 و همچنین شرايط و  تجهیزنوع هاي خود را در ارتباط با ( خواسته1دار در جدول شماره )خري

 نمايد.اعلام مي برداريمشخصات محل نصب و بهره
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 ( فروشنده اطلاعاتي از کالاي پیشنهادي و سابقة2در جدول شماره )  تولید و عرضة آن ارائه

 کند.مي

 الزامات و ( الزامي است و فروشنده بايد 3ماره )مقادير قابل قبول مندرج در جدول ش ارائة

مشخصات اجباري را با درج مهر و امضا در ذيل صفحات اين جدول در پیشنهاد خود تضمین 

هاي نمايد. درصورت عدم تأمین هريک از مشخصات اجباري، پیشنهاد مردود شده و بررسي

 بعدي انجام نخواهد شد. 

 ( مشخصه4در جدول شماره )در ارزيابي و امتیازدهي عوامل کیفي کالاي مورد نظر به  هاي مؤثر

بايد توسط فروشنده « مقدار پیشنهادي»همراه ضرايب وزني آنها درج شده است. ستون 

توسط کمیتة فني خريد و با توجه به روش ارزيابي تعیین شده « امتیاز نهايي»شود و ستون تكمیل

ين جدول نیز بايد توسط فروشنده مهر و امضا ( تكمیل گردد. صفحات مربوط به ا2-4در بند )

 شوند.

 روش تعیین امتیاز نهايي-2-5

کیفي، کمیته فني خريد بايد با توجه به مقادير پیشنهادي فروشنده براي هرکدام از  براي تعیین امتیاز

ز بندهاي ( و مطابق با روش ارزيابي و امتیاز دهي هر کدام ا4)جدول شماره  بندهاي جدول امتیاز دهي کالا

سپس امتیاز نهايي هر آيتم با ضرب  .منظور نمايد 100( امتیازي را بر مبناي 4)در ادامه جدول شماره  فوق

امتیاز تعیین شده در ضريب وزني مربوطه بدست خواهد آمد. بديهي است امتیاز کل از مجموع امتیازهاي 

 باشد.يم 60حد نصاب امتیاز کیفي %  آيد.بدست مي 100نهايي تقسیم بر 
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 شود. برداري تضمين ميهاي خريدار و مشخصات محل نصب و بهرهمطابقت كالاي پيشنهادي با خواسته 

:دهنده شنهادیپنام شركت   مهرشركت: 

 

 تاريخ تكمیل:

 

م ونام خانوادگي مدير:نا  امضاء 
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 شود.اين جدول توسط خريدار تكمیل مي

 برداريبهره نصب و مشخصات محل خريدار و شرايط و هايخواسته( 1شماره) جدول

 هاي خريدارخواسته

 خواسته خريدار نوع خواسته رديف

 نوع کلمپ 1

 پلیمري با دسته سیم بكسل گوه □

 تولي             پلیمري با دسته مف گوه □

 آلومینیومي با روکش پلیمري صفحه □

 صفحه فولادي با روکش پلیمري □

 ......................( mmگیر مارپیچ کابل انشعاب )قطر کابل: سیم □

2 
قطر کابل براي کلمپ گوه پلیمري 

(mm ) 
□ 19-13                □ 26-20 

 جنس سیم بكسل  3
 پوشش گالوانیزه گرمسیم بكسل فولادي با  □

 1نزن )........(سیم بكسل فولادي زنگ □

 جنس مفتول 4

 میلگرد فولادي با پوشش گالوانیزه گرم □

 میلگرد فولادي با پوشش داکرومات □

 1نزن )..........(میلگرد فولادي زنگ □

 ...................... عدد                                 تعداد کلمپ مورد سفارش                                                      5

 برداريشرايط و مشخصات محل نصب و بهره

ف
ردي

 

 مقدار واحد شرح مشخصه

ف
ردي

 

 مقدار واحد شرح مشخصه

 m حداکثر ارتفاع از سطح دريا U /0U kV 400/230 7ولتاژ  6
 

  - درصد رطوبت نسبي  Hz 50 9 فرکانس نامي 8

 - عداد فازهات 10
 

  m/s حداکثر سرعت باد 11

  - 2نوع منطقه از نظرخوردگي 13  - سیستم زمین 12
  mm حداکثر ضخامت يخ   Cº  15 حداکثر درجه حرارت محیط  14

16 
 حداقل درجه حرارت محیط 

Cº 
 

17 
حداکثر شدت تابش 

 خورشید
2kW/m  

 

                                                 

 درج گردد. 304يا  316نزن يكي از فولادهاي زنگ -1

 (1مطابق پیوست ) -2
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 شود.تضمين مي دهنده شنهاديپصحت كلية موارد ارائه شده در جدول فوق توسط  

:دهنده شنهادیپنام شركت   مهرشركت: 

 

 تاريخ تكمیل:

 

 امضاء نام ونام خانوادگي مدير:
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در صورت کمبود فضا براي درج مطالب، با  . ضمناًالزامي استه دهند شنهادیتوسط پ هاي اين جدولتكمیل تمام رديف

 هاي ضمیمه استفاده شود.ذکر شماره صفحه، از برگه

 و سوابق فروشنده شناسنامه كالاي پيشنهادي (2شماره) جدول

  کشور سازنده 1
  نام سازنده )نام شرکت( 2
  سال ساخت 3
  کننده انحصاري و ...(عرضه -ارتباط با سازنده )نماينده رسمي نام فروشنده و نوع 4
  نوع و تیپ کالا 5
  جنس بدنه  6
  نوع پوشش بدنه 7
  1اي(ها )کلمپ صفحهحداقل ضخامت روکش پلیمري صفحه 8
  1مشخصات ابعادي )نقشه ابعادي شامل طول، پهنا و ...( 9

10 

مشخصات ابعادي 

 1گیر مارپیچ سرويسسیم

 ((2)پیوست )

  mm(، Lگیر مارپیچ )طول سیم

  mm(، dقطر بخش مارپیچ )

  mmهاي مفتول، تعداد رشته
  mm( ، tقطر مفتول )

  mm(، Dگیر مارپیچ )قطر داخلي گلوي سیم
  فهرست خريداران با ذکر نام، کشور، تاريخ و میزان فروش 11
  هیزات سابقه کارخانه در ساخت اين نوع تج 12
  مدت گارانتي 13
  خدمات پس از فروش 14
  هاي نصب و نگهداري و چگونگي آموزشنحوة ارائة دستورالعمل 15
  حداکثر زمان تحويل 16
  (kg)وزن محصول  17
  UVهاي پلیمري در برابر سازي بخشروش مقاوم 18
  منابع )برند و کشور سازنده( تأمین مواد اولیه پلیمري 19
  منابع )برند و کشور سازنده( تأمین مواد اولیه فلزي  20
  ساير مزاياي رقابتي پیشنهادي 21
  بندينوع و مشخصات بسته 22

 

 

                                                 

بايست با مشخصات ارائه شده در گزارش آزموني که بر اساس آن گواهي مطابقت با استانداردهاي مشخصات ابعادي ارائه شده مي -1

 تولید صادر شده است، مطابقت داشته باشد.
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 شود. تضمين مي اجباري مورد نظر خريدار مطابقت كالاي پيشنهادي با كلية مشخصات

:شنهاددهندهیپنام شركت  شركت: مهر  نام خانوادگي مدير: نام و تاريخ تكمیل:   امضاء 
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 مشخصات اجباري (3) شماره جدول

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

 ايصفحه کلمپ

 mm 13-26 کلمپقطر کابل مناسب براي   1

 1جنس بدنه   2
 آلومینیومي

--- 
AA 1050 

 St 37 فولادي

 mm 2 هاحداقل ضخامت صفحه  3

 الزامي است --- هاپلیمري مناسب روي صفحه داشتن عايق  4

 mm 2 سیم بكسلحداقل قطر   5

6  
فاصله مستقیم از انتهاي کلمپ تا محل قرارگیري سیم بكسل 

 (2پیوست) 4 ر حالت کشیده شده مطابق شكلدر گیره د
mm 200±5 

 کلمپ گوه پلیمري

 --- 1بدنه و گوهجنس   7

( تقويت شده PC( يا پلي کربنات )PA 6.6) 6.6پلي آمید 

الیاف شیشه مقاوم در برابر شرايط جوي و  %30با حداقل

 اشعه ماوراء بنفش

 الزامي است --- ها به مفتول يا سیم بكسلگوه رابط نگهدارندهوجود   8

 mm 5 ل کلمپحداقل قطر مفتو  9

10  
ري مفتول در فاصله مستقیم از انتهاي کلمپ تا محل قرارگی

 (2پیوست) 3شكل گیره مطابق 
mm 100±5 

 mm 2 حداقل قطر سیم بكسل  11

12  
فاصله مستقیم از انتهاي کلمپ تا محل قرارگیري سیم بكسل 

 (2پیوست) 2ر حالت کشیده شده مطابق شكل در گیره د
mm 200±5 

 گیر مارپیچسیم

 CK55فولاد فنر معادل  --- گیر مارپیچجنس مفتول سیم  13

 --- گیر مارپیچجنس روکش مفتول سیم  14

 تواند هر يک از موارد زير باشد:مي

پلاستیک ، حاوي دوده (HDPE)اتیلن با دانسیته بالا پلي

 رسانا، رزين حاوي ذرات آلومینا، نئوپرننیمه

 

                                                 

اي را جهت تعیین انجام آنالیز شیمیايي به نمونههاي توزيع درخصوص اطمینان از جنس تعیین شده، شود شرکتتوصیه مي -1

 اي اين الزامات نیست(.هاي نوعي و نمونهآزمايشگاه مرتبط ارسال نمايند)تعیین آنالیز شیمیايي جزء آزمون
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 کلمپ سرويس مشترکين شبکه توزيع

 

 شود. تضمين مي اجباري مورد نظر خريدار مطابقت كالاي پيشنهادي با كلية مشخصات

:شنهاددهندهیپنام شركت  شركت: مهر  نام خانوادگي مدير: نام و تاريخ تكمیل:   امضاء 

 

 24از  10صفحه 

TAV131-04/01 

 مشخصات اجباري (3) شماره جدول

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

 علائم روي محصول

 --- لگذاري روي محصونشانه  15

گذاري بايد مشتمل بر نام يا علامت تجاري سازنده، نشانه

 .1قطر کابل، سال ساخت و کد مشخصة تجهیز باشد

 و خريدار توافق با مشخصه علائم ساير شودمي توصیه

 .شود اضافه سازنده

 --- گذاري روي محصولکیفیت نشانه  16
گذاري بايد بادوام و خوانا به صورت فرورفته يا نشانه

 مده و با حروف و اعداد انگلیسي باشد.برآ

 ساير مشخصات

 N 2000 حداقل نیروي قابل تحمل توسط کلمپ  17

 mm 10 حداکثر لغزش مجاز حین آزمايش کشش  18

 s 60 mA 5/0 ± 10به مدت  kV 6حداکثر جريان نشتي حین اعمال ولتاژ   19

 الزامي است --- هاي فلزي در برابر خوردگيمقاوم بودن قسمت  20

 الزامي است --- هاي پلیمري در برابر شرايط محیطيقاوم بودن قسمتم  21

22  

با  2تطابق مشخصات ابعادي ارائه شده در جدول شماره 

هاي نوعي)داراي گواهي نمونه ارائه شده جهت آزمون

 مطابقت با استانداردهاي تولید(

 الزامي است ---

 الزامي است --- ارائه يک نمونه از تجهیز همراه با اسناد تكمیل شده  23

24  

دارا بودن گواهي مطابقت با استانداردهاي تولید از شرکت 

مطابق با  2هاي نوعي از آزمايشگاه معتبرتوانیر و گواهي آزمون

( و اعلام زمان تولید 5هاي کالا )جدول شماره فهرست آزمون

و ايجاد امكان بازديد نمايندة خريدار يا دستگاه نظارت از 

هاي جاري )ارائه گواهي مطابقت با مراحل انجام آزمون

( 1استاندارد براي تجهیز انتخاب شده توسط خريدار )جدول 

 الزامي است(

 الزامي است ---

 % 1/0 درصد حداکثر درصد نرخ خرابي قابل تشخیص در مرحله نصب  25

 5 سال حداقل مدت گارانتي از زمان تحويل  26

                                                 

 گذاري بايد رعايت گردد.هاي مربوطه، اصول الزامي نشانهطبق دستورالعمل کدينگ و پیوست -1

 باشد.يا مورد تأيید شوراي ارزيابي توانیر مي ILACهاي معتبر بین المللي عضو ر، آزمايشگاهمنظور از آزمايشگاه معتب -2
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 شود. تضمين مي اجباري مورد نظر خريدار مطابقت كالاي پيشنهادي با كلية مشخصات

:شنهاددهندهیپنام شركت  شركت: مهر  نام خانوادگي مدير: نام و تاريخ تكمیل:   امضاء 

 

 24از  11صفحه 
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 مشخصات اجباري (3) شماره جدول

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

 10 سال حداقل مدت خدمات پس از فروش  27

28  

 بنديتهنوع بس

عددي  50هاي حداکثر بايد در دستهاي هاي گوهكلمپ -

بندي در طول داخل کارتن قرار داده شوند به نحوي که بسته

 حمل و نقل آسیب نبیند.

داخل کیسه يا کارتن )به اختیار  ايهاي صفحهكلمپ -

 شوند.کیلوگرم قرار داده مي 20خريدار( با وزن حداکثر 

 الزامي است ---
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 شود. تضمين مي ارائه شده در جدول فوق مطابقت كالاي پيشنهادي با كلية مشخصات

:شنهاددهندهیپنام شركت  شركت: مهر  نام خانوادگي مدير: نام و تاريخ تكمیل:   امضاء 

 

 24از 12صفحه 
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 گردند.هاي مربوط به امتیاز توسط خريدار تكمیل مياين جدول، ستون مقدار پیشنهادي توسط پیشنهاد دهنده و ستوندر 

 

 
 

 

 
 

  

                                                 
 منظور از مقدار پیشنهادي، مقدار آخرين آزمون نوعي انجام شده است.  -1

 مشخصات فني پيشنهادي و امتيازدهي كالا (4) شماره جدول

ف
ردي

 

 واحد شرح مشخصه
روش 

 امتيازدهي

مقدار 

 1پيشنهادي

ضريب 

وزني 

)%( 

 امتياز
از امتي

 نهايي

   35  1-3-4بند  - بردارسوابق فروشنده و رضايت بهره 1

   17  2-3-4بند  - ي ارائه خدمات پس از فروشنحوه 2

   12  3-3-4بند   احراز نمايندگي از کارخانه سازنده 3

   10  4-3-4بند   بندي کالا و مندرجات روي آنمشخصات بسته 4

   17  5-3-4بند   گواهي کنترل کیفیت 5

   9  6-3-4بند   روي محصولگذاري کیفیت نشانه 6

 100% -  
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 امتیازهاي فني هنحوة محاسب-3-5

کسب امتیاز منوط به ارائه  : در تمام مواردي که امتیازدهي بر اساس مقادير ادعايي سازنده است،توجه

باشد، مورد  3عايي در بازه ارائه شده در جدول و همچنین در صورتي که مقدار ادمستندات معتبر مربوطه 

 قبول است.

 بردارسوابق فروشنده و رضايت بهره -1-3-5

 رديف
 بردارسوابق فروشنده و رضايت بهره

حداكثر 

 امتياز

 4 ارائه سابقه فروش در ايران 1

 20 گزار قصهگزار( با توجه به سوابق استفاده از محصول در شرکت منابردار )مناقصهرضايت بهره 2

 4 سال اخیر( 5کننده از شرکت توزيع برق )حداکثر براي ارائه گواهي رضايتمندي توسط شرکت تأمین 3

 8 تحويل به موقع کالا )در مناقصات قبلي و يا استعلام از شرکت توزيع برق( 4

 4 کیفیت و کفايت اسناد ارائه شده 5

 است. 100است. حداکثر امتیاز  60ل فوق به اضافه امتیاز نهايي مجموع امتیازات کسب شده از جدو
 

 ي ارائه خدمات پس از فروشنحوه -2-3-5

 امتياز ي ارائه خدمات پس از فروشنحوه رديف

 40 وجود نمايندگي خدمات پس از فروش در محل خريدار 1

 است. 100 است. حداکثر امتیاز 60امتیاز نهايي مجموع امتیازات کسب شده از جدول فوق به اضافه 

 احراز نمايندگي از کارخانه سازنده -3-3-5

 امتیاز معیار رديف

 40  تولیدکننده طرف از پیشنهاد ارائه 1

 10 ارائه گواهي معتبر دال بر نمايندگي از تولیدکننده 2

 باشد.مي 60امتیازات کسب شده از جدول فوق به اضافه  يكي ازامتیاز نهايي 

 کالا و مندرجات روي آنبندي مشخصات بسته -4-3-5

 امتياز بسته بندي كالا رديف

1 
 کیفیت بسته بندي و علائم روي آن:

 □( 20عالي )  □( 15خوب )     □( 10متوسط ) □( 5ضعیف )
40 

 است. 100است. حداکثر امتیاز  60امتیاز نهايي مجموع امتیازات کسب شده از جدول فوق به اضافه 
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 24از 14فحه ص

TAV131-04/01 

 

 گواهي کنترل کیفیت-5-3-5

 امتياز گواهي كنترل كيفيت ديفر

1 

معتبر مورد  ISO 9001دارا بودن گواهینامه  -استقرار سیستم مديريت کیفیت 

)لازم است مرجع صدور، مرجع اعتباردهي و روش پیگیري اصالت  IAFتايید 

 گواهینامه اعلام گردد(.

40 

 باشد.مي 60امتیاز نهايي، امتیاز کسب شده از جدول فوق به اضافه 

 گذاريکیفیت نشانه-6-3-5

تا  60شده امتیاز از گذاري روي نمونة ارائه بسته به نظر کمیته فني و بر اساس کیفیت و ماندگاري نشانه

 در نظر گرفته شود. 100

 □( 100عالي )            □( 90خوب )            □( 75متوسط )        □( 60ضعیف )
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آزمون ها-6  
 هاآزمون (5) شماره جدول

 شرح آزمون رديف
نام و شماره 

 استاندارد
 مقدار / شرط پذيرش

 نوع آزمون

اينمونه جاري نوعي  

1 
 بررسي ظاهري

 
NF C33-042 

 7.2بند 

اي نبايد در کلمپ هیچ عیب قابل مشاهده

 وجود داشته باشد. 

وزن کلمپ بايد مطابق مشخصات اعلام شده 

 باشد. 

   

2 

 تأيید صحت ابعادي و مواد

طول کلمپ، جنس، نحوه اتصال 

 و میزان برجستگي داخل گوه

NF C33-042 
 7.2بند 

موارد مذکور بايد مطابق با مشخصات اعلام 

شده باشند. میزان برجستگي داخل گوه بايد 

در حدي باشد که سبب آسیب به روکش 

 کابل نشود.

   

 آزمون کشش در دماي اتاق 3
NF C33-042 

 7.3.1.1بند 

هیچ آسیبي که عملكرد صحیح کلمپ را  -

 تحت تأثیر قرار دهد نبايد اتفاق بیفتد. 

لغزش کابل نسبت به کلمپ نبايد بیشتر از  -

mm 10  .باشد 

بعد از آزمون کشش در دماي اتاق، آزمون  -

الكتريک بايد هم روي کلمپ و هم ولتاژ دي

و تخلیه  گونه شكستکابل انجام شود. هیچ

الكتريكي حین انجام آزمون نبايد اتفاق بیفتد 

 mA 5/0 ± 10و جريان نشتي بايد کمتر از 

الكتريک باشد. حین انجام آزمون ولتاژ دي

روي کابل، بايد کلمپ از روي کابل برداشته 

 شود.  

   

4 
الكتريک روي آزمون ولتاژ دي

 کلمپ و کابل
NF C33-042 

 7.4بند 

و تخلیه الكتريكي حین گونه شكست هیچ

انجام آزمون نبايد اتفاق بیفتد و جريان نشتي 

 باشد. mA 5/0 ± 10بايد کمتر از 

   

 آزمون کشش در دماي پايین 5
NF C33-042 

 7.5بند 

هیچ آسیبي که عملكرد صحیح کلمپ را  -

 تحت تأثیر قرار دهد نبايد اتفاق بیفتد. 

از لغزش کابل نسبت به کلمپ نبايد بیشتر  -

mm 10  .باشد 

بعد از آزمون کشش در دماي پايین،  -

   
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 هاآزمون (5) شماره جدول

 شرح آزمون رديف
نام و شماره 

 استاندارد
 مقدار / شرط پذيرش

 نوع آزمون

اينمونه جاري نوعي  

الكتريک بايد هم روي آزمون ولتاژ دي

گونه کلمپ و هم کابل انجام شود. هیچ

شكست و تخلیه الكتريكي حین انجام آزمون 

نبايد اتفاق بیفتد و جريان نشتي بايد کمتر از 

mA 5/0 ± 10  باشد. حین انجام آزمون

کابل، بايد کلمپ از  الكتريک رويولتاژ دي

 روي کابل برداشته شود.  

6 
 آزمون پیرشدگي آب و هوايي

 از روش اول استفاده شود.
NF C33-042 

 7.6بند 

بازرسي چشمي جهت تعیین عدم وجود  -

 تخريب 

علائم شناسائي بايد با چشم غیرمسلح  -

 مشاهده شود. 

بعد از آزمون آب و هوايي، کلمپ بايد  -

الكتريک را برآورده ولتاژ دي معیار آزمون

 سازد.

بعد از آزمون آب و هوايي، کلمپ بايد  -

الزامات آزمون کشش در دماي محیط را 

برآورده سازد با اين تفاوت که مقادير نیروها 

نیروهاي ذکر شده در اين آزمون  %55تا 

 يابد.کاهش مي

   

7 

 آزمون خوردگي

آزمون بايد با روش اول اتمسفر 

 ام شود. گازي انج

NF C33-042 
 7.7بند 

بازرسي چشمي بايد انجام شود و نبايد اثر  -

اي از زنگ قرمز وجود داشته قابل ملاحظه

 باشد. 

زدگي قابل ملاحظه است که توجه: زنگ

% مساحت سطح درمعرض  10بیش از 

 محیط را بپوشاند. 

گذاري مربوط به شناسايي نمونه علامت -

ح شده )با عینک( و بايد با ديد نرمال يا اصلا

 بین قابل خواندن باشد.بدون نیاز به ذره

  
1 

                                                 

 محدود خواهد شد. روز 14باشد و زمان انجام آزمون به اي قابل انجام ميآزمون اتمسفر گازي در اين بخش به عنوان آزمون نمونه-1



 فهرست

 شکل 

 جدول

 مقدمه

 جدول1

 جدول2

 جدول3

 جدول4

 جدول5

 پ )1(

 پ )2(

 پ)3(

 جلد

 مراجع

 اعضا

  هايدستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون 

 کلمپ سرويس مشترکين شبکه توزيع

 

 24از 17فحه ص

TAV131-04/01 

 هاآزمون (5) شماره جدول

 شرح آزمون رديف
نام و شماره 

 استاندارد
 مقدار / شرط پذيرش

 نوع آزمون

اينمونه جاري نوعي  

گونه آسیبي که عملكرد معمول هیچ -

ها را تحت تأثیر قرار دهد نبايد رخ کلمپ

 دهد.

بعد از آزمون خوردگي کلمپ بايد الزامات  -

آزمون کشش در دماي محیط راد برآورده 

 %55سازد، با اين تفاوت که مقادير نیروها تا 

وهاي ذکر شده در اين آزمون کاهش نیر

 يابد.مي

 آزمون دوام علائم 8
NF C33-042 

 8.2بند 

علائم بايد واضح بمانند و بتوان به سادگي 

 ها را شناسايي کرد.نآ
   
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 خورندگي منطقه(: راهنماي انتخاب سطح 1پیوست )

 خورندگي در جدول زير آورده شده است.بندي هايي از شرايط محیطي معمول براي تعیین ردهنمونه
 

 بندي خورندگيشرايط محيطي معمول براي تعيين رده 6 شماره جدول

 بندي خورندگيرده نوع منطقه رديف

1 
منطقه خشک يا سرد، محیط جوي با آلودگي و زمان ترشدگي بسیار کم؛ به عنوان مثال برخي 

 صحراها، قطب جنوب
C1 یلي کم()خ 

2 
 منطقه معتدل، محیط جوي با آلودگي کم؛ به عنوان مثال مناطق روستايي، شهرهاي کوچک

 ها، مناطق نیمه قطبيمنطقه خشک يا سرد، محیط جوي با زمان ترشدگي کم؛ به عنوان مثال بیابان
C2 )کم( 

3 

اطق شهري، مناطق منطقه معتدل، محیط جوي با آلودگي متوسط يا اثرات کلريد؛ به عنوان مثال من

 ساحلي با رسوب کم کلريد

 منطقه نیمه گرمسیري و گرمسیري، جو با آلودگي کم

C3 )معمولي( 

4 

منطقه معتدل، محیط جوي با آلودگي زياد يا اثر قابل توجه کلريد؛ به عنوان مثال مناطق آلوده 

اثر شديد  شهري، مناطق صنعتي، مناطق ساحلي بدون پاشش آب نمک يا قرار گرفتن در معرض

 زداهاي يخنمک
 منطقه نیمه گرمسیري و گرمسیري، جو با آلودگي متوسط

C4 )زياد( 

5 
منطقه معتدل و نیمه گرمسیري، محیط جوي با آلودگي بسیار زياد و/ يا اثر قابل توجه کلريد؛ به 

 هاي سرپوشیده در نوار ساحليعنوان مثال مناطق صنعتي، مناطق ساحلي، مكان
C5 د()خیلي زيا 

6 

بسیار  SO2منطقه نیمه گرمسیري و گرمسیري )زمان ترشدگي بسیار زياد(، محیط جوي با آلودگي 

بالا شامل عوامل همراه و تولیدکننده و/ يا اثر قوي کلريدها؛ به عنوان مثال مناطق بسیار صنعتي، 

 مناطق ساحلي و فراساحلي، تماس گاه به گاه با پاشش نمک

CX )شديد( 
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گیر مارپیچ سرويس و طول سیم بكسل و مفتول در : پارامترهاي ابعادي سیم(2پیوست )

 (mmاي )برحسب هاي گوهکلمپ

 

 
 گير مارپيچ سرويسسيمپارامترهاي ابعادي  1شکل 

 

 
 اي با بکسلكلمپ سرويس گوهپارامترهاي ابعادي  2شکل 
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 اي با مفتولكلمپ سرويس گوهپارامترهاي ابعادي  3شکل 

 

 
 اي با روكش پليمريكلمپ سرويس صفحهپارامترهاي ابعادي  4شکل 
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 اي از تصاوير کلمپ سرويس مشترکین شبكه توزيع (: نمونه3پیوست )
 

 

 
 دسته مفتوليكلمپ گوه پليمري با  5شکل 

 

 
 كلمپ گوه پليمري با دسته سيم بکسل 6شکل 
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 اي با روكش پليمريكلمپ صفحه 7شکل 

 

 

 
 گير مارپيچ كابل انشعابسيم 8شکل 
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 مراجع-7

هاي موردنظر، ها براي کنترل شاخصآزمايش هاي انجاممبناي مشخصات فني در اين دستورالعمل و رويه

به ترتیب استانداردهاي صنعت برق کشور، استانداردهاي ملي کشور، استانداردهاي بین المللي )با تأکید بر 

IEC و استانداردهاي کشورهاي صنعتي پیشرفته است. چنانچه ويرايش جديدي از اين استانداردهاي مرجع )

هاي آنها ها و تأيید آن کمیته به ويرايشمقرهد نظر و طرح در کمیته تخصصي تدوين شده باشد، براساس تجدي

 اند:شود. بر اين اساس، استانداردهاي زير مورد استناد قرار گرفتهاستناد مي
 

[1] NF C33-042: 2013, Insulated cables and their accessories for power systems-Anchoring 

devices for overhead and overhead-underground services with insulated cables, of rated voltage 

0.6/1 kV. 

[2]    BS EN 50483-2: 2009, Test requirements for low voltage aerial bundled cable 

accessories, Part 2: Tension and suspension clamps for self supporting system. 

[3]    BS EN 50483-6: 2009, Test requirements for low voltage aerial bundled cable 

accessories, Part 6: Environmental testing, 2009. 
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 ترتیب الفباکننده دستورالعمل بهاعضاي تدوين-8
ديفر نام و نام خانوادگي نام شرکت متبوع  

 1 آقاي مهندس رضا ابراهيمي شركت توزيع نيروي برق استان قزوين

 2 آقاي مهندس محسن ابوترابي شركت توزيع نيروي برق مشهد

 3 آقاي مهندس صادق احمدي شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر

 4 خانم مهندس عفت اديبان شركت توزيع نيروي برق استان قم

 5 خانم مهندس آسيه آقازاده ان بزرگشركت توزيع نيروي برق تهر

 6 خانم مهندس اعظم باجقلي پژوهشگاه نيرو

 7 آقاي مهندس ايرج بروجني شركت بهين تجربه

 8 آقاي مهندس محمد جانقلي شركت توزيع نيروي برق استان قم

 9 آقاي دكتر سعيد خاني مقانکي پژوهشگاه نيرو

 10 هندس هادي دوستي برحقآقاي م شركت توزيع نيروي برق استان گيلان

 11 آقاي مهندس نويد رياضي ريشركت توان

 12 ا... شمشيريآقاي مهندس هدايت شركت توزيع نيروي برق شيراز

 13 زادهآقاي مهندس مهدي صالحي شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر

 14 آقاي مهندس صابر عزتي سازان شايانشركت فرآورده

 15 س مهران غني زادهآقاي مهند شركت نتکو

 16 آقاي مهندس غلامرضا قادسي شركت توزيع نيروي برق خوزستان

 17 زادهيقلمهيار دكتر  يجناب آقا ريشركت توان

 18 آقاي مهندس ميثم قنبريها آزمايشگاه صنايع انرژي )اپيل(

 19 آقاي مهندس علي كشوري شركت آراد كاوش پي

 20 آقاي مهندس عليرضا مباركي نشركت توزيع نيروي برق استان همدا

 21 آقاي مهندس غلامحسين محموديان سازان شايانشركت فرآورده

 22 آقاي مهندس داوود مکوندي شركت توزيع نيروي برق خوزستان

 23 آقاي مهندس سيد محمد ميريان شركت تاكو

 24 خانم دكتر فريبا نقدي پژوهشگاه نيرو
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