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 دریافت کنندگان سند:
 معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر 

 هاي توزیع نیروي برق ایرانشرکت 

  شرکت توانیربازرگانی کمیته فنی 
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 تصویب کننده تائید کننده تهیه کننده
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 معاون هماهنگی توزیع

 محسن ذبیحی

 مدیرعامل
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 مقدمه-1

تجهیزات و با توجه به معیارهاي فني مؤثر ظر به اهمیت موضوع تعیین مشخصات فني و کنترل کیفیت ن

 خريد شود. گیرندگان سند موظفند در هنگامها، اين سند تنظیم و جهت اجرا، ابلاغ ميبر عملكرد آن

آن را در پیوست اسناد منظور نموده و هنگام انجام مراحل ، محليمورد استفاده در معابر   LEDهايچراغ

شده، نسبت به ارزيابي  هئدستورالعمل و با توجه به مدارك و مستندات ارا اساس اين بررسي و ارزيابي فني، بر

 و امتیازدهي پیشنهادها اقدام کنند.

ها، آزمايشگاه)متشكل از مهندسي روشنايييید در کمیته تخصصي أاين دستورالعمل پس از طرح و ت

هاي روشنايي، ندگان چراغانجمن صنفي ساز هاي توزيع نیروي برق،اساتید دانشگاهي، کارشناسان شرکت

هاي توزيع، نهايي ، جهت ابلاغ به کلیه شرکت(و کارشناسان شرکت توانیر مشاورين صنعت برق ،سازندگان

 شده است.

 دهدف و دامنه کاربر -2

 آزمون خريد و ،هاي کیفي در انتخاباين سند با هدف ايجاد وحدت رويه در تعیین ويژگي

سازي و شفافیت در امر تولید و و تهیة اسناد مناقصه، هماهنگ محليمورد استفاده در معابر   LEDهايچراغ

  است.خريد تجهیزات و ايجاد فضاي رقابتي جهت ارتقاء سطح کیفي آنها تنظیم شده 

در تأمین روشنایی، با  LEDهای فناوری در اجرای این دستورالعمل، لازم است با توجه به قابلیت

های روشنایی معابر ، فرآیند انتخاب و خرید چراغنوربهرة نوری و نحوة پخشدن عواملی چون منظور نمو

نحو علمی و تخصصی و مطابق با ضوابط و الزامات این دستورالعمل انجام مجهز به فناوری فوق، به

ات واصله، و باید با بررسی پیشنهادصرفاً با ذکر توان مصرفی مجاز نیست ترتیب، خرید چراغ شود. بدین

( و الزامات نورپردازی )مندرج در 1چراغی انتخاب شود که با شرایط هندسی معبر )مندرج در جدول 

 ( تطبیق داشته باشد. 3جدول 

 

 محدوده اجرا -3

  .باشدهاي توزيع نیروي برق کشور ميو شرکت شرکت توانیرمحدوده اجراي اين دستورالعمل 

 مسئولیت نظارت و اجرا -4

هاي توزيع نیروي برق بوده و نظارت اجراي مفاد اين دستورالعمل به عهده مديران عامل شرکتلیت ئومس

عهده دفتر مهندسي و راهبري شبكه معاونت هماهنگي توزيع شرکت توانیر  عالیه بر حسن اجراي آن بر

 .باشدمي
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 انجام کار دستور-5

 روش تكمیل جداول-1-5

شود. مراحل انجام مي« محاسبة امتیازات فني»و « اجباريمشخصات »بررسي مشخصات فني در دوبخش 

 ها به شرح زير است:تكمیل جداول و استفاده از آن

 ( خواسته1خريدار در جدول شماره ) و همچنین شرايط و  تجهیزنوع هاي خود را در ارتباط با

 نمايد.اعلام مي برداريمشخصات محل نصب و بهره

 ( فروشنده اطلا2در جدول شماره )تولید و عرضة آن ارائه  عاتي از کالاي پیشنهادي و سابقة

 کند.مي

 الزامات و ( الزامي است و فروشنده بايد 3مقادير قابل قبول مندرج در جدول شماره ) ارائة

مشخصات اجباري را با درج مهر و امضا در ذيل صفحات اين جدول در پیشنهاد خود تضمین 

هاي ز مشخصات اجباري، پیشنهاد مردود شده و بررسينمايد. درصورت عدم تأمین هريك ا

 بعدي انجام نخواهد شد. 

 ( مشخصه4در جدول شماره ) هاي مؤثر در ارزيابي و امتیازدهي عوامل کیفي کالاي مورد نظر

بايد توسط فروشنده « مقدار پیشنهادي»به همراه ضرايب وزني آنها درج شده است. ستون 

توسط کمیتة فني خريد و با توجه به روش ارزيابي تعیین « هاييامتیاز ن»شود و ستون تكمیل

( تكمیل گردد. صفحات مربوط به اين جدول نیز بايد توسط فروشنده مهر و 2-4شده در بند )

 امضا شوند.

 روش تعیین امتیاز نهايي-2-5

راي هرکدام از کیفي، کمیته فني خريد بايد با توجه به مقادير پیشنهادي فروشنده ب براي تعیین امتیاز

( و مطابق با روش ارزيابي و امتیاز دهي هر کدام از بندهاي 4)جدول شماره  بندهاي جدول امتیاز دهي کالا

سپس امتیاز نهايي هر آيتم با ضرب  .منظور نمايد 100( امتیازي را بر مبناي 4)در ادامه جدول شماره  فوق

آمد. بديهي است امتیاز کل از مجموع امتیازهاي امتیاز تعیین شده در ضريب وزني مربوطه بدست خواهد 

 باشد.مي 60حد نصاب امتیاز کیفي %  آيد.بدست مي 100نهايي تقسیم بر 
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 شود.اين جدول توسط خريدار تكمیل مي

 برداریهای خریدار و مشخصات محل نصب و بهرهخواسته (1) شماره جدول

 های خریداربخش اول: خواسته

 شرایط شرح مشخصه ردیف

 دستگاه .……… تعداد چراغ 1

 □1 4000□    3000(CCT)(Kبسته)رنگ هم دماي 2

 ------RAL------- /RAL کد رنگ بدنه چراغ /درب چراغ 3

4 
پذيرش در  2قابل محدودة قطر

 (mm)گیرقسمت لوله
62-48□   48-40□     40-30□ 

 برداریبخش دوم: مشخصات محل نصب و بهره

 مقدار واحد شرح مشخصه ردیف  مقدار واحد شرح مشخصه ردیف

 - 3(Wعرض معبر) 5

6 W≤  □ 

8<W≤6 □ 

12<W≤8 □ 

16<W≤12□ 

 6 

حداقل تعداد 

روزهاي با رطوبت 

 در سال %95بالاي 

---  

  --- 4سطح آلودگي منطقه 7 

□ 85/0   □ 75/0 - 5ضريب نگهداري 8   

  m ارتفاع از سطح دريا V 230  10 شبكه فشار ضعیفولتاژ  9

 Hz 50  12 شبكه فرکانس نامي 11
متوسط سالانه کارکرد 

 روزدر شبانه
 12 ساعت

 -- --- آرايش نصب 14  3 --- ي شبكهتعداد فازها 13

 -- m ارتفاع نصب 16  شدهموثر زمین -- شبكه اتصال نولنوع  15

 -- m 7آمدگيمقدار پیش S4  18 --- 6کلاس روشنايي معبر 17

                                                 

1Correlated colour temperature          

 هر سه گزينه مي تواند انتخاب گردد. ،در صورتیكه معبر مورد نظرجديد الاحداث باشد2

بالا در هر باشد، براي هر دو عرض معبر پايین و مي 3ارايه نتايج محاسبات که تأمین کننده الزامات روشنايي مندرج در جدول شماره  3

 متر( الزامي است. 6ها )در بازه اول براي عرض يك از بازه

 (( انتخاب شود.2، سنگین، فوق سنگین و ويژه )مطابق پیوست شماره )متوسطيكي از شرايط: سبك،  4

 تعیین مي گردد. ،با توجه به آلودگي محل نصب 5
 کشورريزي سازمان مديريت و برنامه 614مطابق تعاريف نشريه شماره 6

7 Overhang 

مطابق درخواست

0

E6

1900
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 برداریهای خریدار و مشخصات محل نصب و بهرهخواسته (1) شماره جدول

 -- درجه زاوية نصب m/s   20 حداکثر سرعت باد 19

 مقدار واحد شرح مشخصه رديف  مقدار واحد شرح مشخصه رديف

 -- m نصبفاصله  mm   22 حداکثر ضخامت لايه برف 21

  % رطوبت محیطحداکثر  C   24° در شب محیط دمايحداکثر  23

 

30

400
3595
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در صورت کمبود فضا براي درج مطالب، با ذکر  . ضمناًالزامي استدهنده شنهادیتوسط پ هاي اين جدولتكمیل تمام رديف

 هاي ضمیمه استفاده شود.شماره صفحه، از برگه

 

 شناسنامه کالای پیشنهادی( 2) شماره جدول

  چراغکشور سازنده    1

  )نام شرکت(چراغ نام سازنده    2

  سال ساخت   3

 نام فروشنده و نوع ارتباط با سازنده    4

 عرضه کننده انحصاري و ...( -)نماينده رسمي

 

   1مدل چراغ نوع و   5

  2LEDنام سازندة منبع نور   6

   3LEDنوع ومدل منبع نور   7

  ضخامت برد ماژول و مدل و سازنده ماژول   8

کنندة آزمون طول عمر نام و مشخصات آزمايشگاه گواهي   9

 ضمیمه شود( ILACمنبع نور )مستندات عضويت در 

 

   (Driver) نام سازندة منبع تغذيه   10

   محدوده ولتاژ ورودي   11

  نوع و تیپ منبع تغذيه با ذکر کد سفارش   12

منبع تغذيه )مقدار جريان دائم مشخصات نقطه کار دائمي    13

 خروجي و محدودة ولتاژ خروجي(

 

  فهرست خريداران با ذکر نام، کشور، تاريخ و میزان فروش   14

  سابقه کارخانه در ساخت اين نوع تجهیزات    15

  مدت زمان گارانتي تعويض   16

  مدت و نحوه ارائه خدمات پس از فروش   17

  نصب و نگهداريحمل، نحوة ارائة آموزش    18

                                                 

 Order Code  ،Product Code  ،Reference No. ،Articleهر نوع کد شناسايي معرفي شده از سوي سازنده چراغ تحت عنوان  1

No. ،Type .و... که در گواهي تايپ تست سازنده درج شده است 

 LM80ه توسط سازندة منبع نور ساخته و گواهي در اينجا عبارت منبع نور شامل هريك از عناوين پكیج، ماژول، آرايه و... است ک2

 گیرد.مربوط به آن، مبناي کار و محاسبات سازندة چراغ قرار مي

، .Order Code  ،Product Code  ،Reference Noتحت عنوان LEDهر نوع کد شناسايي معرفي شده از سوي سازنده منبع نور  3

Article No. ،Type زنده درج شده است.و... که در گواهي تايپ تست سا 
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 شناسنامه کالای پیشنهادی( 2) شماره جدول

  نوع بسته بندي   19

  حداکثر زمان تحويل بر حسب روز   20

  حداکثر نرخ خرابي سالانه در دوره تضمین   21

نور نام و مشخصات آزمايشگاه گواهي کنندة آزمون پخش   22

هاي چراغ )گزارش آزمون به همراه لوح فشرده حاوي فايل

 پخش نور ضمیمه شود(

 

اعلام  مقدار متوسط شدت روشنايي در معبر با مشخصات   23

 1شده از طرف خريدار

 

حداقل شدت روشنايي در معبر با مشخصات اعلام شده از    24

 طرف خريدار

 

  ضريب بهره گیري   25

   (W)توان مصرفي ورودي نامي چراغ   26

  (kgوزن چراغ )   27

  ابعاد چراغ   28

   THDمیزان    29

  2کد نورسنجي   30

  (Lmشار نوري اسمي )   31

درصد شارنوري  70حداقل چراغ با حفظ  طول عمر مفید   32

 ( L70 B10ها )درصد چراغ10خرابياولیه، با حداکثر 

 

  3کد حفظ شار نوري   33

بندي )فام( اسمي اولیه و در حین مقادير مختصات رنگ   34

  4برداري بهره

 

  ( Kبر حسب  CCTدماي رنگ همبسته )   35

  ( CRI)شاخص نمود رنگ اسمي    36

                                                 

 EN13201که ضوابط طراحي آن مطابق استاندارد  DIALUXيا   CALCULUXافزارهاي مستندات طراحي شامل خروجي نرم1

 ريزي و مديريت( منظور شده، ضمیمه گردد.سازمان برنامه 614)مرجع اصلي نشرية 

 IEC 62717استاندارد   Dاز پیوست   2

 IEC 62717استاندارد   6از جدول  3

 IEC 62717استاندارد   5از جدول  4
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 جدول1

 جدول2

 جدول3

 جدول4

 جدول5

 پ )1(
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 مراجع
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  هايدستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون 

 محليمورد استفاده در معابر   LEDهايچراغ

 

 شود.تضمين مي دهنده شنهاديپصحت كلية موارد ارائه شده در جدول فوق توسط  

:دهنده شنهادیپنام شركت   مهرشركت: 

 

 تاريخ تكمیل:

 

 امضاء نام ونام خانوادگي مدير:

 

 45از  10صفحه 

 

TAV131-06/02 

 شناسنامه کالای پیشنهادی( 2) شماره جدول

مرتبط با عملكرد چراغ در طول  (qt) دماي اسمي محیط   37

 C°عمر اظهار شده برحسب

 

  °Cبرحسب (ct)بیشینه دماي اظهار شده منبع نور    38

  °Cبرحسب (pt)دماي عملكرد اظهار شده منبع نور   39

  )اگر صفر ساعت نباشد( 1زمان کارکردگي   40

  ساير مزاياي رقابتي پیشنهادي   41

داده برگ آن شامل مشخصات لنز مورد استفاده به همراه    42

جنس، زاويه، شرکت تولیدکننده، مدل، ويژگي خاص در 

(، UVصورت دارابودن از قبیل مقاوم در برابر ماورابنفش)

 ضد خش و محدوده دمايي

 

 ندارد دارد شیشه تخت محافظ در لايه بیروني قسمت اپتیك چراغ   43

شماره گواهي مطابقت با استانداردهاي تولید به همراه    44

 اعتبار تاريخ

 

 

 

                                                 
1 Aging time 
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  هايدستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون 

 محليمورد استفاده در معابر   LEDهايچراغ

 

 شود. تضمين مي اجباري مورد نظر خريدار مطابقت كالاي پيشنهادي با كلية مشخصات

:شنهاددهندهیپنام شركت  شركت: مهر  نام خانوادگي مدير: نام و تاريخ تكمیل:   امضاء 

 

 45از  11صفحه 

TAV131-06/02 

 

 جباریمشخصات ا (3)جدول شماره 

ف
ردی

 

 سطح یا نوع اجباری واحد شرح مشخصه

 آلومینیم دايكاست تحت فشار يا اکسترود --- جنس بدنه   1

 IP66تخت و يا لنز داراي  ايشیشه  غ چرا اپتیك قسمت در بیروني محافظ لايه جنس   2

 4B --- درجه چسبندگي رنگ بدنه و درب چراغحداقل    3

 ستالزامي  (UVي ماورابنفش)مقاومت لنز در برابر اشعه   4

 +45تا   -   C 20° 1محدودة دماي کار مجاز   5

 IP66 --- حداقل درجه حفاظت در برابر آب و خاك   6

7   
هاي حداقل درجه حفاظت ضربه مكانیكي براي بخش

 غیرشكستني
--- IK08 

 Lm/W )شامل درايور( 2چراغ اندازه گیري شدهنوري حداقل بهره   8
 K4000رنگ نور  يبرا 125

 K3000رنگ نور  يبرا 115

 K رواداري دماي رنگ نور نسبت مقدار نامي   9
 4000+ براي رنگ نور 270و  -220

 3000براي رنگ نور  ±150

 8± % ها نسبت به مقدار ناميچراغ 3رواداري شارنوري   10

 8± % 4نوري چراغ نسبت به مقدار ناميرواداري بهره   11

 95تا    0 % 5محدوده کاري )عملكرد( از نظر رطوبت   12

 kV 4 6حداقل ولتاژ گذراي قابل تحمل   13

                                                 

هاي لازم توسط سازندة چراغ، جهت تضمین ( اعدادي خارج از محدودة فوق اعلام نمود، ارايه تأيیديه1چنانچه خريدار در جدول ) 1

 کارکرد مناسب چراغ مطابق شرايط محل نصب چراغ الزامي است.

2Luminaire luminous efficacy  

اي، توجه شود حد منفي بدلیل رعايت هاي تايپ ، روتین و نمونهگیري شده در هنگام تستحداکثر رواداري شارنوري اندازه 3

 هاي لازم و حد مثبت به جهت رعايت رواداري هنگام تولید محصول درج شده است.حداقل

مي باشد که حد منفي آن در اندازه گیري ها، نمي  منظور از مقدار نامي، مقدار نشانه گذاري شده بر روي محصول توسط سازنده 4

 کمتر باشد. 8تواند از رديف 

( است و بايد آزمون نوعي مرتبط در شرايط خواسته شده 1مقادير بیشتري درج شده بود، ملاك جدول شماره ) 1چنانچه در جدول 5

 تكرار گردد.

6 EMC Surge 
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 شود. تضمين مي اجباري مورد نظر خريدار مطابقت كالاي پيشنهادي با كلية مشخصات
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 جباریمشخصات ا (3)جدول شماره 

ف
ردی

 

 سطح یا نوع اجباری واحد شرح مشخصه

 1 ساعت يورودولت  400در برابر  مدت ولتاژ يحفاظت طولان   14

15   

 70شدة چراغ با حفظ حداقل حداقل طول عمر تضمین

ها   درصد چراغ10خرابي درصد شارنوري اولیه، با حداکثر 

(L70 B10) 

 70،000 ساعت

16   
ساعت  22000حداقل حفظ شار نوري پس از تضمین 

 کارکرد از زمان نصب
% 80 

17   
ساعت  6000تضمین حداقل حفظ شار نوري پس از 

 کارکرد از زمان نصب
 1(9)معادل کد حفظ شار نوري  90 %

 2SDCM 6 رنگ چراغ )مقدار اولیه(رواداري مختصات    18

 SDCM 8 (3برداريرواداري مختصات رنگ چراغ )حین بهره   19

 69 4 --- (CRIحداقل شاخص نمود رنگ اولیه )   20

 67  (CRIبرداري)حداقل شاخص نمود رنگ حین بهره   21

 Lux 5 حداقل مقدار متوسط شدت روشنايي   22

 Lux 5/7 حداکثر مقدار متوسط شدت روشنايي   23

 Lux 1 حداقل شدت روشنايي   24

 50 % 5گیريحداقل ضريب بهره   25

 G6يا  G4   ،G5 --- کلاس خیرگي مجاز براي طراحي   26

                                                 

1lumen maintenance code (INSO 21006از استاندارد ملي  (6بر اساس تعاريف جدول)  ) 

2 Standard deviation of color matching 

 شود.ساعت عملكرد انجام مي 6000هايي است که پس از منظور از عبارت حین بهره برداري در تمام بندهاي اين دستورالعمل کنترل 3

 باشد.مجاز نمي اين عدد با احتساب رواداري محاسبه شده و کمتر از اين 4

( برابر با شار نوري رسیده به سطح معبر تقسیم بر شار نوري تولیدشده Coefficient of Utilization) CUگیري يا ضريب بهره 5

باشد. شار نوري رسیده به شود( با احتساب ضريب نگهداري ميبا شار چراغ يكسان فرض مي LEDهاي توسط لامپ )که در مورد چراغ

ها( در مقدار متوسط شدت روشنايي سطح حاصل ضرب مساحت مستطیل محاسباتي)عرض معبر ضرب در فاصلة پايهسطح معبر، 

 معبراست. 
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 جباریمشخصات ا (3)جدول شماره 

ف
ردی

 

 سطح یا نوع اجباری واحد شرح مشخصه

 الزامي است --- خوانا بودن مشخصات مندرج روي منبع نور و برد آن   27

  گذاري روي درايوراقلام لازم در نشانه   28

 نام و/يا نشان سازنده درايور
 شماره سريال

 درايورتوان نامي 

 محدوده جريان و ولتاژ خروجي

 محدوده ولتاژ ورودي
 ولتاژ اسمي )نوع ولتاژ ثابت(

 جريان اسمي )نوع جريان ثابت(
 هاکشي و موقعیت ترمینالنمودار سیم

)اگر اين مقدار در چراغ به قسمتي از درايور مربوط  ctمقدار
باشد بايد بر روي درايور نشانه گذاري شود يا در داده برگ 

 شخص گردد(م
 تاريخ ساخت درايور)سال و ماه(

 علامت کلاس عايقي

29   

 گذاري بدنه چراغاقلام لازم در نشانه

)نشانه گذاري روي سطح بیروني بصورت حكاکي با لیزر و 

 )يا پلاك فلزي باشد

- 

 نام و / يا نشان تجاري سازنده چراغ
 مدل  چراغ

 1ولتاژ و جريان ماژول
 ولتاژ نامي چراغ

 چراغتوان نامي 

 ضريب توان نامي
 دماي رنگ

 کد حفظ شار نوري چراغ

 شار نوري نامي چراغ

 IPکد درجه حفاظت 

 2رقمي تجهیزات شبكه توزيع 21کد 

 تاريخ خاتمه گارانتي

 «نام شرکت سفارش دهنده»عبارت: 

 علامت کلاس عايقي

                                                 

 .محدوده ولتاژ و جريان ورودي ماژول بايد در محدوده ولتاژ و جريان خروجي توصیه شده سازنده درايور باشد 1

 گذاري بايد رعايت گردد.ي نشانههاي مربوطه، اصول الزامطبق دستورالعمل کدينگ و پیوست 2
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 جباریمشخصات ا (3)جدول شماره 

ف
ردی

 

 سطح یا نوع اجباری واحد شرح مشخصه

30   
يا  رج در برگه اطلاعاتي همراه محصولاقلام لازم براي د

 بارکد محصول
- 

 و/يا نشان تجاري سازنده چراغنام 

 مدل چراغ

 ولتاژ نامي چراغ

 بسامد نامي چراغ

 جريان نامي چراغ

 توان نامي چراغ

 ضريب توان نامي

 IPکد درجه حفاظت 

 شار نوري اسمي چراغ

 بهره نوري اسمي چراغ

 محدوده دماي کارکرد

 وزن محصول

 ابعاد محصول

 دماي رنگ اسمي

 شاخص نمود رنگ اولیه

 عايقي علامت کلاس

 عبارت يا علامت مقاوم در برابر اتصال کوتاه درايور

 محل تراز چراغ و نحوه نصب چراغ

  نشانه گذاري منبع نور   31

 نام و/يا نشان سازنده منبع نور

 (2نوع و مدل کامل و تیپ منبع نور مطابق جدول شماره )

 1 شماره سريال يا محموله

 ct تعیین موقعیت نقطه

 مدولولتاژ يا جريان اسمي 

                                                 
1 Batch No. 
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 جباریمشخصات ا (3)جدول شماره 

ف
ردی

 

 سطح یا نوع اجباری واحد شرح مشخصه

  علائم و مشخصات مندرج بر روي کارتن محتوي چراغ   32

 نام و/يا نشان تجاري سازنده چراغ

 مدل چراغ
 ولتاژ نامي چراغ
 بسامد نامي چراغ
 توان نامي چراغ

 ضريب توان نامي
 IPکد درجه حفاظت 

 شار نوري اسمي چراغ

 وزن

 ابعاد چراغ

 دماي رنگ اسمي چراغ

 1عيشبكه توز زاتیتجه يرقم 21کد 
 نام شرکت سفارش دهنده

 محدوده دماي انبارش و نگهداري

 شماره قرارداد

 آدرس سازنده

 درج علائم حفاظتي و ايمني

 مقاوم در برابر شعله و جرقه  کیفیت کلیة قطعات و مواد پلیمري و پلاستیكي   33

 Full Cut-Off --- نورتیپ پخش   34

35   

بطوريكه مستقل باشد  ياز محفظه نور وريمحفظه درا

 ضيتعودرپوش آن مستقل از بخش نوري چراغ باشد و

. باشد ريامكان پذ در فضاي نصب چراغ، يبه آسان وريدرا

در  ،وريبه دار دولسوکت اتصال م اي نالیترمهمچنین 

 .وجود داشته باشد وريدرا يفضا

 الزامي است 

36   
عدم چرخش يا جابجايي ترمینال ورودي در هنگام باز و 

 هاي اتصال سیمبست پیچ
 الزامي است ---

37   
کیفیت درپوش يا دريچة دسترسي به ترمینال ورودي و 

 دسترسي به درايور
 درطول عمر چراغ IPقابل باز و بست آسان با حفظ درجة  

                                                 

 گذاري بايد رعايت گردد.هاي مربوطه، اصول الزامي نشانهطبق دستورالعمل کدينگ و پیوست 1
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 جباریمشخصات ا (3)جدول شماره 

ف
ردی

 

 سطح یا نوع اجباری واحد شرح مشخصه

 1 % 1حداکثر نرخ خرابي سالانه در مدت طول عمر   38

39   

 ، IESهاي ارائة اطلاعات پخش نور چراغ در قالب فرمت

LDT  به همراه نسخه چاپي با مهر اصلي آزمايشگاه معتبر

 2داخل کشور

 الزامي است ---

40   
حداقل سرعت باد قابل تحمل در وسايل نصب چراغ به 

 3پايه متناسب با وزن و سطح بادخور چراغ
km/h 163 

41   
هاي ها و حبابنوع و کیفیت جدارهاي نور گذر )پوشش

 شیشه اي(
- 

که مقاوم در برابر ضربه بوده و يا  تهیه شوند 4ايبايد از شیشه

خرد شونده باشد. بطوريكه در هنگام شكست به ذرات ريز 

هاي کوچك، يا خرد شوند، يا به يك حفاظ توري با چشمه

شیشه ها را نگهداري کند، مجهز يك پوشش محافظ که خرده

 باشند.

42   

حداقل درجه حفاظت مكانیكي جدارهاي نور گذر 

اي در مواردي که از نوع یشههاي شها و حباب)پوشش

 (شكننده نباشد
-- IK08 

43   
 چراغ خارجي درسطح ساده عايق قطعاتعدم قرارگیري 

 تصادفي دربرابرتماس حفاظت دارابودن بدون
 الزامي است 

44   
هم و بهدار متصلحداقل مقاومت عايقي بین قطعات برق

 هاي در دسترس(اتصال زمین )يا بدنه و قسمت
MΩ 4 

 الزامي است --- نشان و محل اتصال ارتوجود    45

                                                 

 سازنده متعهد مي گردد که نرخ خرابي سالانه بیش از مقدار اعلام شده نباشد. 1

 ( يا پژوهشگاه نیروEPILانرژي )شامل آزمايشگاه روشنايي دانشگاه تهران، آزمايشگاه صنايع  2

اين رديف به منظور تعیین معیاري براي چگونگي انجام آزمون بار استاتیكي )مقاومت در برابر باد، خمش و گردش( آورده شده  3

 افزايش خواهد يافت. km/h  188 متر اعلام نمايد، اين عدد تا 8است.در صورتي که خريدار ارتفاع نصب را بالاتري از 

4 Tempered Glass 
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 جباریمشخصات ا (3)جدول شماره 

ف
ردی

 

 سطح یا نوع اجباری واحد شرح مشخصه

46   

ارائه گواهي مطابقت با استانداردهاي تولید داراي تاريخ 

هاي نوعي از اعتبار از شرکت توانیر و گواهي آزمون

هاي کالا)جدول مطابق با فهرست آزمون  1آزمايشگاه معتبر

(براي نمونه ارائه شده و اعلام زمان تولید و ايجاد 5شماره 

امكان بازديد نمايندة خريدار يا دستگاه نظارت از مراحل 

 هاي جاريانجام آزمون

 الزامي است ---

47   

( براي  LM80 يه گواهي حفظ شار نوري )موسوم بهارا

منبع نور از آزمايشگاه معتبر اخذ منبع نور که توسط سازندة 

 شده باشد

 الزامي است 

 12 سال حداقل زمان خدمات پس از فروش و پشتیباني   48

 ماه حداقل زمان ضمانت )گارانتي( دستگاه   49
ماه وشروع زمان ضمانت از تاريخ تحويل هر محموله از هر 60

 باشد.قرارداد مي

50   
چراغ حداکثر مدت زمان تحويل چراغ جايگزين به جاي 

 معیوب در طول مدت گارانتي
 20 روز

51   
نوع خدمات گارانتي در صورت خرابي چراغ در زمان 

 گارانتي
 جايگزيني چراغ توسط سازنده ---

52   
ارسال نمونه چراغ به همراه مشخصات کامل فني و تايپ 

 تست مربوطه
 الزامیست ---

53   
برداري و نگهداري به هاي نصب، بهرهارائه دستورالعمل

 فارسيزبان 
 الزامیست ---

54   
رقمي چراغ در بدنه  21شماره سريال رعايت فرمت 

 هاي مربوطه(طبق دستورالعمل کدينگ و پیوست)چراغ
 الزامیست ---

                                                 

باشد. در هر حال اين گزارشات آزمون يا پژوهشگاه نیرو مي ILACمعتبر بین المللي عضوهاي آزمايشگاهمنظور از آزمايشگاه معتبر،    1

 بايد در فرآيند تايید صلاحیت توسط شرکت توانیر مورد تايید قرار گرفته باشد.
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 جباریمشخصات ا (3)جدول شماره 

ف
ردی

 

 سطح یا نوع اجباری واحد شرح مشخصه

 16 % جريان THDحداکثر    55

56   

بیشینه جريان هارمونیكي 
مجاز )برحسب درصدي از 
جريان ورودي فرکانس 

 اصلي( در ولتاژ نامي

 2هارمونیك 

% 

2 
 27 3هارمونیك 

 10 5هارمونیك 
 7 7هارمونیك 

 5 9هارمونیك 
11≤ n ≤39 

 3 )فقط هارمونیك هاي فرد(

 9/0 --- فاز(فاز يا پیشتوان )پسحداقل ضريب   57

 V 265 - 180 محدودة ولتاژ کارکرد چراغ   58

59   
پیش بیني طبقه حفاظت خروجي درايور در مقابل قطع 

 LEDهاي طولاني مدت مدار ماژول
 الزامي است -

60   
پیش بیني طبقه حفاظت در مقابل اتصال کوتاه خروجي 

 درايور يا تعبیه قطعه محافظ قابل تعويض
 الزامي است -

61   
نحوة محافظت قطعات جانبي بدنه مانند قفل و لولا )در 

 بدنه يكپارچه نباشد( در طول مدت عمرچراغصورتي که با 
--- 

استفاده از رنگ، استینلس استیل يا آبكاري براي قطعات فلزي 
 غیرآلومینیومي

 ايرنگ پودري الكترواستاتیك کوره --- نوع پوشش بدنه )درصورت آلومینیومي بودن(   62

 1701 و حداکثر 45حداقل  میكرون ضخامت رنگ بدنه )درصورت آلومینیومي بودن(   63

 --- گیر ساختار قطعة لوله   64
اي ، وجود مكانیزم با قابلیت تغییر زاوية نصب به صورت پله

 مدرج و بدون تأثیر منفي در استحكام

 --- بنديکیفیت لوازم آب   65
ها  و حفظ داراي خاصیت الاستیكي ثابت در تمام قسمت

 کیفیت و وضعیت پس از بازوبست درب

 --- هاپیچ و مهره   66
استاندارد متريك و استفاده از واشر فنري يا خاردار براي  داراي

 جلوگیري از باز شدن

 است الزامي ---  لايه 5 حداقل کارتن مقوايي بسته بندي با استفاده از   67

 است الزامي --- ضربه گیر مناسب در داخل کارتن چراغاستفاده از    68

69   
تعدادي از استفاده از نايلون پلاست بر روي هر کارتن يا 

 کارتن ها در صورت نیاز خريدار
 الزامي است 

                                                 

 قابل قبول مي باشد. 220یرگوشه ها( تا مقدار براي نقاطي که امكان جمع شدگي رنگ وجود دارد )نظ 1
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 مشخصات فنی پیشنهادی و امتیازدهی کالا( 4) شماره جدول

 روش امتیازدهي واحد شرح مشخصه رديف
مقدار 

 پیشنهادي

ضريب 

 وزني

)%( 

 امتیاز
امتیاز 

 نهايي

1-3-4مطابق بند  --- سوابق فروشنده و رضايت بهره بردار  1   6   

2-3-4مطابق بند  --- گارانتي، آموزش و خدمات پس از فروش  2   12   

3  
 70حداقل طول عمر چراغ با حفظ حداقل 

 درصد شارنوري اولیه مطابق تايپ تست
3-3-4مطابق بند  %   34   

4-3-4مطابق بند  W توان مصرفي چراغ مندرج در تايپ تست  4   14   

5-3-4مطابق بند  % گیري شده در تايپ تستاندازه THDمیزان   5   10   

6  
میزان بهره نوري چراغ مطابق با گواهي تايپ 

 تست
Lm/

W 
6-3-5مطابق بند    24   

   100  جمع
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 امتیازهاي فني هنحوة محاسب-3-5

کسب امتیاز منوط به ارائه  : در تمام مواردي که امتیازدهي بر اساس مقادير ادعايي سازنده است،توجه

 باشد.مستندات معتبر مربوطه مي

 بردارسوابق فروشنده و رضايت بهره -1-3-5

 امتیازدهي در اين بخش به صورت جدول زير صورت مي گیرد.

 امتیاز سوابق فروشنده و رضایت بهره بردار ردیف

 8 سال اخیر( 5ارائه سابقه فروش در ايران )در  

 6 سال اخیر( 5ارائه سابقه فروش در خارج از ايران)در  

گزار يا ديگر گزار( با توجه به سوابق استفاده از محصول در شرکت مناقصهبردار )مناقصه رضايت بهره 

 استاندارد ايران سازمان مليهاي توزيع با ارائه گواهي معتبر يا تايیديه شرکت
26 

 مي باشد. 60امتیاز نهايي، مجموع امتیازات کسب شده از جدول فوق به اضافه 
 

 گارانتي، آموزش و خدمات پس از فروش -2-3-5

 امتیاز معیار ردیف

 20 *مدت زمان گارانتي تعويض از زمان تحويل  1

 5 ارائه دستورالعمل و آموزش نصب، بهره برداري و تست  2

هاي برق منطقه اي و توزيع حسن اجراي گارانتي )در مناقصات قبلي شرکت و يا استعلام از ساير شرکت  3

 برق(نیروي 
5 

 5 هاي سیستم مديريت کیفیتارايه گواهي  4

 5 دارا بودن قابلیت پشتیباني و دانش فني )مانند نمايندگي خدمات پس از فروش در محل خريدار و ...(  5

امتیاز لحاظ  4ماه اضافه،  6ماه، به ازاي هر  60نحوه امتیازدهي سطر اول: به ازاي گارانتي بیش از  *

 گردد.مي

 د.مي باش 60نهايي اين بخش، مجموع امتیازات کسب شده از جدول فوق به اضافه امتیاز 

 تست پيمطابق تا هیاول يدرصد شارنور 70حداقل طول عمر چراغ با حفظ حداقل  -3-3-5

امتیاز پیشنهاد دهنده   = (( اندازه گیري شده در گواهي تايپ تستمقدار  -70000  / 70000) ×80)+60 

 70000. بطوريكه به طول عمر مي باشد 100حداکثر امتیاز امتیاز دهي بر اساس فرمول فوق انجام شده و 

 تعلق مي گیرد. 100ساعت امتیاز  105000داده میشود و به طول عمر  60ساعت امتیاز 

 توان مصرفي چراغ مندرج در تايپ تست -4-3-5

امتیاز پیشنهاد دهنده  = 

100-) 40×  ) ادي(مقدار پیشنه  /)کمترين مقدار پیشنهادي–  بیشترين مقدار پیشنهادي(   )))کمترين مقدار –
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 امتیاز کثرحداامتیازدهي براساس بر اساس فرمول فوق و مقايسه بین پیشنهادهاي ارايه شده و اختصاص 

امتیاز  60شود. در هر حال حداقل امتیاز اين بند معادل به کمترين مقدار پیشنهادي انجام مي امتیاز 100

 باشد.مي

 گیري شده در تايپ تست اندازه THDمیزان  -5-3-5

= امتیاز پیشنهاد دهنده60(+3.5×مقدار اجباري(  -مقدار پیشنهادي ))  

به  امتیاز و 60درصد، 16برابر  THDشود. به نحوي که به میزان امتیازدهي بر اساس فرمول فوق انجام مي

THD  گیرد.کثر امتیاز( تعلق ميامتیاز )حدا 100درصد  4.5برابر 

 تست پيتا يچراغ مطابق با گواه يبهره نور زانیم -6-3-5

 : 4000برای چراغ با رنگ نور 

امتیاز پیشنهاد دهنده   = ( اندازه گیري شدهمقدار    –125) +60 

امتیاز و   Lm/W 125 ،60 شود. به نحوي که به بهره نوري برابر امتیازدهي بر اساس فرمول فوق انجام مي

 گیرد.)حداکثر امتیاز( تعلق مي 100امتیاز  ،Lm/W 165 به بهره نوري برابر

 

 : 3000برای چراغ با رنگ نور 

امتیاز پیشنهاد دهنده   = ( اندازه گیري شدهمقدار    –115) +60 

 Lm/W 115 ،60 شود. به نحوي که به بهره نوري برابر امتیازدهي براساس بر اساس فرمول فوق انجام مي

 گیرد.)حداکثر امتیاز( تعلق مي 100امتیاز  ،Lm/W 155 به بهره نوري برابر  امتیاز و
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آزمون ها-6  
 

 هاآزمون( 5) شماره جدول

 مقدار/ شرط پذیرش نام و شماره استاندارد شرح آزمون ردیف 

 1های نوعیآزمون 

1 

 نشانه گذاري:
اطلاعات مورد نیاز بايد به صورت واضح و 

. شوندگذاري ها نشانهبا دوام بر روي چراغ
ثانیه مالش  15گذاري به وسیله دوام نشانه

پارچه خیس آغشته به آب و پس از خشك 
ثانیه مالش پارچه آغشته با حلال  15شدن با 

 نفتي بر روي آن بررسي مي شود.

INSO 5920-2-3 
 5-3بند 

 3و جدول 

 تورالعمل توانیردس

 کافي، خوانا و با دوام باشند. اطلاعات مندرج بايد

2 

 بررسي مدارك همراه:
بودن، کیفیت و کفايت  بررسي موجود

هاي نصب، نگهداري و دستورالعمل
برداري و برگه اطلاعاتي شامل وزن، بهره

ابعاد، مشخصات الكتريكي و نوري و بررسي 
 مدارك مربوط به خريد قطعات 

 )به خصوص منبع نور( 

INSO 5920-2-3 

 5-3بند 

 3و جدول 

 دستورالعمل توانیر

 اطلاعات مندرج بايد کافي باشد.

3 
 ضخامت سنجي رنگ:

 گیري ضخامت پوشش رنگ اندازه
 3جدول شماره  64مطابق رديف  دستورالعمل توانیر

4 

 قدرت چسبندگي رنگ:
ايجاد خراش هاي متقاطع مربعي بر روي 

)صفحه آزمونه( تا رسیدن به فیلم رنگ 
ررسي چسبندگي رنگ سطح فلز زير کار و ب

 با نوار چسب هادر سطح مربع

INSO 4971 

 21-4بند 

هاي شیارها يا در نقاطي که از مقطع لايه رنگ در طول لبه

داخلي خطوط شیارهاي متقاطع و يا در صورت امكان 

بعضي از مربعات بطور جزئي يا کلي جدا شده است 

 (.4B )معادل تأمین درجه چسبندگي 

                                                 

اساس ضوابط و  ها برهاي نوعي و پذيرش آنارايه گواهي معتبرِ آزمون –در صورت ارايه گواهي معتبر براي چراغ، مادول و درايورِ  1

گردش کارهاي مصوب شرکت توزيع )و پس از انتشار فهرست وندور شرکت توانیر براساس ضوابط و گردش کارهاي مصوب شوراي 

هاي نوعي فوق به تشخیص آن مرجع نیازي به انجام مجدد بخشي يا تمام آزمون –ارزيابي و مطابقت با استانداردهاي تولید شرکت توانیر( 

 –احراز شده باشد  IEC 62717در مواردي که مطابقت مادول با استاندارد   INSO 20873-2-1ین بر اساس استانداردهمچن باشد.نمي

عملكردي »هاي نوعي نیازي به انجام آزمون -گردش کار شوراي ارزيابي و مطابقت با استانداردهاي تولید شرکت توانیر به شرح فوق 

 باشد. اند(، نمي)که توسط علامت* مشخص شده 56و  54الي  52هاي مندرج در رديف« LEDخاص براي چراغ
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ها، بررسي نوع و جنس پیچ –ساختار 
 اتصالات الكتريكي و مكانیكي:

 قطعات اتصال براي نبايد خودکار هاي پیچ

 به آنكه مگر شوند، استفاده جريان حامل

 جريان حامل قطعات ها، گونه پیچ اين وسیله

 و باشند تماس در يكديگر با مستقیم طور به
 مجهز شده مناسب کننده قفل وسیله يك به

  .باشند
هاي هاي خود قلاويز شیاردار و پیچپیچ

 کردن قطعات حاملخودکار که براي وصل
 يا مستعد خزش جرياني که از فلز نرم

اند، همانند روي يا آلومینیوم ساخته شده
 نبايد مورد استفاده قرار گیرند. 

کردن مكرر اگر در استفاده عادي باز و بسته
توان براي پیچ ضرورت نداشته باشد، مي

از پیچ خودکار  حفاظتي اتصال پیوسته زمین
 استفاده کرد.

INSO 5920-2-3 

 6-3بند 
INSO 5920-1 

 2-11-4بند 

تا اطمینان حاصل شود  شود مي انجام بازرسي با مطابقت،

منجر به  هاصالات مكانیكي که خراب شدن آنپیچ ها و ات

هاي مكانیكي ناايمن شدن چراغ میشود، در مقابل تنش

 .آمده مقاوم باشند بوجود

6 

بررسي گستره ولتاژ عملكرد چراغ در 
نة ادعا شدة سازنده محدودة کمینه و بیشی

ضمنا در صورتي که سازنده محافظت در 
ولتاژ  برابر اضافه ولتاژ را ادعا کرده باشد، در

 ولت موضوع احراز شود. 400

 عملكرد چراغ مختل نشود. دستورالعمل توانیر

7 

 ها و گلندها:بررسي پیچ –ساختار 
 منتقل را اتصال فشار که هاييمهره و ها پیچ

 کاربر توسط مشابه اي گونه به يا کنندمي

 بسته و باز بار پنج بايد شوند مي محكم

 .شوند
شده يا محكم شده بین قطعات اتصالات پیچ
اي ساخته شوند گونهها، بايد بهمختلف چراغ

، پیچش و يخمش هايکه در اثر تنش
ارتعاش و مانند آن، که در کاربرد عادي رخ 

دهد، شل نشوند. بازوهاي ثابت و مي
هاي آويز، بايد به طور مطمئن متصل هلول

 .شده باشند

INSO 5920-2-3 
 6-3بند 

INSO 5920-1 

 12-4بند 

پیچي  اتصالات در بعدي استفاده براي خرابي گونه هیچ

 دهد. رخ نبايد

 ساخته هاي مهره و ها پیچ کردن، بسته و باز هر درهنگام

 شوند. انداخته دور کامل طور به بايد عايقي مواد از شده

 استفاده روي بر که دهد رخ نبايد خرابي هیچ آزمون حین در

 بگذارد. تأثیر پیچ اتصال بستن در يا نصب در بعدي

 از شده ساخته مهره يا پیچ از استفاده امكان آزمون، از پس

 .باشد داشته وجود بايد خود، محل در عايقي ماده
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 استقامت مكانیكي:-ساختار
آزمونه به گونه اي ي اعمال ضربه با مطابقت،

 يالمللبین استاندارد که در

IEC 60068-2-75 هاي آمده است ياروش
حاصل  که نتايج مشابهي را مناسب ديگر

 شود.نمايند، بررسي مي

 
INSO 5920-2-3 

 6-3بند 
IEC TR 62696 

کافي داشته باشند که بعد از  چراغ ها بايد استقامت مكانیكي

سخت که درشرايط معمولي ممكن است رخ دهد،  کارکرد

 .به طورايمن کارکنند

9 

 مقامت در برابر خوردگي: -ساختار
قطعات آهني موجود در چراغ، در 

هاي شیمیايي تعیین شده در استاندارد محلول
ور و سپس در رطوبت شديد و متعاقباً غوطه

در معرض حرارت شديد قرارگرفته و پس از 
ها رسیدن به شرايط عادي، وضعیت آن

 شود. بررسي مي

INSO 5920-2-3 

 6-3بند 

 از انينش هیچ نبايد قطعات پس از انجام آزمون سطح

 .باشد زدگي داشتهزنگ

10 

 بار استاتیكي: -ساختار
هاي افقي و عمودي با مقدار و نیرو -الف

شرايط مندرج در استاندارد به نمونه چراغي 
شده، که در شرايط عادي روي پايه نصب

گردد و نحوة عملكرد آن بررسي اعمال مي
 شود.مي
کم با دو وسیله کلیة قطعاتي که دست -ب

پیچ، زبانه، لولا و مانند آن( محكم )مانند 
اند، با جداکردن هريك از اين وسايل، شده

مورد بررسي از نظر استحكام و سقوط قرار 
 گیرند.مي

INSO 5920-2-3 

 3-6-3بند 

  3شرايط انجام آزمون مطابق با الزامات جدول 

((150Km/h .اين دستورالعمل باشد 

بیشتر از  يدر بخش )الف( نبايد هیچ تغییر شكل دائم

ايجاد شده باشد و هیچگونه  سانتي متر در يك متر2

 چرخشي در اطراف نقطه نصب نبايد وجود داشته باشد.

در بخش )ب( نبايد باز کردن يكي از وسايل مذکور، منجر 

 اي از چراغ گردد.به افتادن آن وسیله، يا افتادن قطعه

 

11 

 شكست شیشه: -ساختار
خرد شونده  شهیاگر جنس نور گذر ش -

در  يضربه در فاصله ا كيبا  شهیش، باشد
 نياز درازتر يكي ينقطه مرکز يمتريلیم 30

به سمت مرکز آن خرد  يا شهیش يلبه ها
پس از شكستن، خرده  قهیشود. تا پنج دق

 mm 50به ابعاد  يداخل مربع يها شهیش
  .شوديشمارش م

اگر حفاظت به وسیله به کارگیري شیشه  -
 IK08رابر ضربه باشد، آزمون مقاوم در ب

 انجام خواهد شد.
، کربنات باشد يجنس نورگذر پل اگر -

 انجام خواهد گرفت. IK08 آزمون

INSO 5920-2-3 
 5-6-3بند 

IEC TR 62696 

کمتر از  mm 50 تعداد خورده شیشه ها در مربعي به ابعاد

 عدد نباشد. 40

https://webstore.iec.ch/publication/558
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 :فواصل هوايي و خزشي
و قطعات فلزي فواصل بین قطعات برقدار 

مجاور در دو حالت هوايي و خزشي اندازه 
 گیري مي شوند.

INSO 5920-2-3 
 7-3بند 

فواصل هوايي و خزشي اندازه گیري شده نبايد از مقادير 

 از استاندارد 3-11و  1-11مشخص شده در جدول 

5920-1INSO  .کمتر باشند 

13 

 بررسي جنس پیچ اتصال: -اتصال زمین
 زمین اتصال ترمینال قطعات ساير يا ها پیچ

 با موادي يا نزن زنگ فلز يا برنج از بايد

 لخت فلزي تماس و سطح نزن زنگ سطح

 .باشند
 

5920-2-3INSO 

 و 8-3بند 

5920-1INSO 

 8-2-7بند 

 تغذيه بند يك ثابت( به کشي )سیم تغذيه کابل به که چراغي

 هاي ترمینال کنار بايد در زمین اتصال است، شده متصل

 معمولي، هاي چراغ از غیر به هايي چراغ براي .باشد اصلي

خوردگي  کمترين بايد زمین اتصال ترمینال قطعات تمام

 ساير يا زمین اتصال سیم با تماس از حاصل الكترولیتي

 .باشند داشته را هستند، تماس در آن با که فلزي اتصالات

ذکر شده  يكیمكان يآزمون ها لهیو بوس يمطابقت با بررس

انجام INSO 5920-1  استاندارد 15و  14 يدر بخش ها

 مي شود.

14 

 بررسي مقاومت: -اتصال زمین
با يك منبع که ولتاژ  A10جرياني به میزان 

باشد طي مي V12باري آن کمتر از بي
دقیقه، بین ترمینال زمین و يا اتصال  1حداقل 

زمین با هريك از قطعات فلزي در دسترس 
مي شود، مقاومت بر اساس افت  عبور داده

 ولتاژ و شدت جريان محاسبه مي شود.

INSO 5920-2-3 
 8-3بند 

5920-1INSO 

 3-2-7بند 

 بیشتر شود. Ω0.5 در هیچ حالتي نبايد اين مقاومت از

15 

 :ترمینال ها

هايي با کوچكترين و بزرگترين سطح هادي
استحكام مكانیكي  مقطع مجاز وصل شده و

نصب، متناسب با نوع پس از اتصال و 
 گیرد.ترمینال، مورد بررسي قرارمي

INSO 5920-2-3 
 9-3بند 

هیچگونه لغزش يا دررفتگي در اتصال سیم و ترمینال نبايد 

 مشاهده گردد.

16 

 سیم کشي بیروني و دروني:
کشش و گشتاوري مطابق با استاندارد بر 

هاي مختلف داخل )اتصال درايور به برد سیم
ها و...( و خارج چراغ وارد و وضعیت آن

 شود. بررسي مي

INSO 5920-2-3 
 10-3بند 

ها هیچگونه لغزش يا دررفتگي در اتصال سیم و ترمینال

 نبايد مشاهده گردد.

17 

 :ك الكتريكيوش
با استفاده از انگشتك آزمون، دسترسي به 

شود. همچنین دار بررسي ميهاي برققسمت
 درسطح ساده عايق قطعاتعدم قرارگیري 

 حفاظت دارابودن بدون چراغ خارجي

 شوند.، کنترل ميتصادفي دربرابرتماس

INSO 5920-2-3 
 11-3بند 

 نیست. مجاز داربرق هايقسمت به دسترسي هیچگونه
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 دوام:
ساعت که  240چراغ بايد به مدت زمان کل 

 21تشكیل شده که  ساعته 24دوره  10از 
ساعت آن خاموش  3ساعت آن روشن و 

 باشد کار کند.

INSO 5920-2-3 
 12-3بند 

 1INSO-5920و 

 12بند 

چراغ نبايد خطرناك شده و همچنین نبايد زودتر از موقع از 

 کار بیافتد.

19 

 گرما:
عادي، دماي کلیة اجزاي شرايط کارکرد  در

 دردرون تغذيه کشيلامپ، سیم چراغ شامل

گیري اندازه چراغ، و سطح بدنه چراغ
 شود.مي

INSO 5920-2-3 
 و 12-3بند 

5920-1INSO 

 4-15-2بند 

دماي هیچ يك از اجزا چراغ نبايد از مقدار تعیین شده در 

 استاندارد بیشتر شود و نبايد داراي 2-12و  1-12جداول 

)مطابق  .بیاندازند مخاطره را به ايمني باشند که ييدما

دماهاي اندازه گیري شده بر  INSO 5920-2-3استاندارد 

روي چراغ در محفظه آزمون، بعلت تغییرات جابه جايي 

کاهش داده  c°10هواي طبیعي محل استفاده چراغ، بايد 

 شوند.(

20 

 :IPدرجه 
 اجسام غبار، و گرد نفوذ برابر در مقاومت

به همان صورت ذکر شده  رطوبت و سخت
شود. سنجیده مي« IP-ساختار»در آزمون 

بر آن، استقامت عايقي نیز پس از  علاوه
 اعمال شرايط آزمون، مورد بررسي قرار

 گیرد.مي

INSO 5920-2-3 
 13-3بند 

گونه نفوذ آب و خاك و شكست عايقي نبايد مشاهده هیچ

 شود.

21 

 مقاومت عايقي:
 9-3مطابق با بند  ،انجام آزمون قبل از

در محفظه  نمونه INSO 5920-1استاندارد 
به  DCيك ولتاژ  قرار گیرد سپسرطوبت 

ولت به مدت يك دقیقه بین  500میزان 
هم و اتصال زمین  به دار متصلقطعات برق

هاي در دسترس( اعمال و )يا بدنه و قسمت
 شود.مقاومت الكتريكي اندازه گیري مي

INSO 5920-2-3 
 14-3بند 

 کمتر باشد. MΩ4مقاومت عايقي نبايد از 
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 استقامت الكتريكي:
 9-3مطابق با بند  ،انجام آزمون قبل از

در محفظه  نمونه  1INSO-5920استاندارد 
يك ولتاژ سینوسي  قرار گیرد سپسرطوبت 
معادل ولتاژ نامي  2U+1000 V (Uبرابر با 

به مدت يك  50نمونه مي باشد.( با فرکانس 
دقیقه به تجهیز اعمال مي کنیم. درابتداي 

شده،  ولتاژ تعیین بايد کمتر از نصف آزمون
 بالاترين به تدريج به شود و سپس اعمال

 .شود داده مقدار افزايش

INSO 5920-2-3 
 14-3بند 

 

 سطحي تخلیه ههیچگون الكتريكي، مقاومت آزمون درخلال

 .دهد رخ نبايد شكست پديده يا

23 

 ايجاد و آتش حرارت، برابر در مقاومت
 :مسیرخزشي

 شده ازمواد عايقي ساخته مقاومت قطعات

 و جريان حامل هايقسمت نگهدارنده
خود و قطعات  جاي در SELVقطعات 

در برابر  حفاظت که عايقي مواد بیروني
در  آورند،ميوجود  را به الكتريكي شوك

 .شودو حرارت بررسي مي برابر شعله

اي، شعله اين آزمون توسط فشار ساچمه
 سوزني و سیم ملتهب انجام مي شود.

INSO 5920-2-3 
 15-3بند 

در آزمون هاي شعله سوزني و سیم ملتهب طول مدت 

ثانیه شود. ضمناً هر قطره سوزانده  30سوختن نبايد بیش از 

نبايد دستمال کاغذي را شعله ور يا مذاب شده از نمونه 

 نمايد.

در آزمون فشار ساچمه اي بعد از اعمال دما و فشار قطر اثر 

و مقدار آن  شده گیرياز آزمون بايد اندازه به جا مانده

 تجاوز نكند. mm 2از

24 

 مقاومت در برابر ارتعاش: 
 به ولي وضعیت ترين نامناسب در چراغ

 مولد دستگاه به عادي نصب موقعیت حالت

 .شود مي متصل ارتعاش
 جهت لرزش در سخت ترين جهت است و

 دقیقه 30مدت زمان: 
 میلي متر 0،35دامنه: 

 10هرتز ،  55هرتز ،  10دامنه فرکانس: 
 هرتز

میزان رفت و برگشت: تقريباً يك اکتاو در 
 دقیقه

INSO 5920-1 
 20-4بند 

 

 مخاطره به را ايمني که اي شده شل قطعه هیچ آزمون از بعد

 .باشد داشته وجود نبايد بیاندازد،



 فهرست

 جدول

 مقدمه

 جدول1

 جدول2

 جدول3

 جدول4

 جدول5

 پ )1(

 جلد

 مراجع

 اعضا

  هايدستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون 

 محليمورد استفاده در معابر   LEDهايچراغ

 

 45از 28صفحه 

TAV131-06/02 

 هاآزمون( 5) شماره جدول

 مقدار/ شرط پذیرش نام و شماره استاندارد شرح آزمون ردیف 

25 

 اندازه گیري ضريب توان:

در حالت پايدار چراغ  ضريب توان

 شودگیري مياندازه

 باشد. 9/0گیري شده نبايد کمتر از ضريب توان اندازه دستورالعمل توانیر

 1 مصونیت –هاي سازگاري الكترومغناطیسيآزمون

26 

 تهیسيالكتر هیدر برابر تخل تیآزمون مصون

 :(ESDساکن )

تخلیه اين آزمون براي بررسي تاثیر 

الكتريسیته ساکن از بدن انسان بر روي 

 شود.انجام ميتجهیزات الكتريكي 

بوسیله يك ژنراتور تفنگي، در اين آزمون 

به  kV 15با دامنه مشابهي  پالس هاي

، به صورت مستقیم kV 8صورت هوايي و 

در تمامي نقاط در دسترس کاربران و به 

 د.گردتخلیه مي مرتبه 20تعداد

IEC 61547 

 2-5بند 

 و
IEC 61000-4-2 

نمونه تحت آزمون بايد حداقل شرايط مطابق معیار عملكرد 

B ل را داشته باشد. يعني پس از انجام آزمون و توقف اعما

 چراغ عملكرد عادي خود ها بدون دخالت کاربر بايدپالس

 را داشته باشد.

27 

آزمون مصونیت در برابر امواج 

الكترومغناطیسي تشعشعي، با فرکانس 

 :(EMS Radiated)راديويي 

مصونیت کلیه اين آزمون براي بررسي 

تجهیزات الكتريكي و الكترونیكي در برابر 

 آنتن هايراديويي ساطع شده از  امواج

بدين شكل  شود.انجام ميمتعدد مخابراتي 

ايزوله  که تجهیز در داخل يك اطاق کاملا

 در دامنه فرکانسي V/m3و موج قرارگرفته 

MHz80  تاGHz 1 شود.به آن اعمال مي 

IEC 61547 

 3-5بند 

 و
IEC 61000-4-3 

نمونه تحت آزمون بايد حداقل شرايط مطابق معیار عملكرد 

A  بدون ام آزمون پس از انجرا داشته باشد. يعني در حین و

 چراغ عملكرد عادي خود را داشته باشد.دخالت کاربر بايد 

                                                 
1EMS- Immunity  
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آزمون مصونیت در برابر میدان مغناطیسي با 
 :فرکانس قدرت

هاي میداناين آزمون براي بررسي اثر 
هاي الكتريكي در مغناطیسي ناشي از جريان

حال عبور در کابل ها و سیمكشي هاي 
تجهیزات توان بالا مانند ترانسهاي مربوط به 

آزمون در اين  شود.قوي انجام ميفشار 
بوسیله ايجاد میدانهاي مغناطیسي با فرکانس 

، محصولات مورد  A/m 3هرتز و سطح  50
 ارزيابي قرار مي گیرند.

IEC 61547 
 4-5بند 

 و
IEC 61000-4-8 

نمونه تحت آزمون بايد حداقل شرايط مطابق معیار عملكرد 

A  جام آزمون بدون پس از انرا داشته باشد. يعني در حین و

 چراغ عملكرد عادي خود را داشته باشد. دخالت کاربر بايد

29 

 آزمون مصونیت در برابر رگباره
 (Electrical Fast Transient Burst:) 

قطار اثر شبیه سازي براي آزمون م اين انجا
گام قطع و که در هنگذرايي است  هاي پالس

و رله ها به طور   بوبین کنتاکتور هاوصل 
دامنه ورگباره اي در شبكه برق ايجاد شده 

با فرکانس تكرار  ns 50/5در kV1آنها 
kHz5 است. 

IEC 61547 
 5-5بند 

 و
IEC 61000-4-4 

نمونه تحت آزمون بايد حداقل شرايط مطابق معیار عملكرد 

B ل را داشته باشد. يعني پس از انجام آزمون و توقف اعما

چراغ عملكرد عادي خود  ها بدون دخالت کاربر بايدپالس

 را داشته باشد.

30 

آزمون مصونیت در برابر امواج هدايتي ناشي 
هاي الكترومغناطیسي با فرکانس از میدان
 :راديويي

دراين آزمون با ايجاد سیگنال ولتاژي از 
مگا هرتز و به  80کیلو هرتز تا  150فرکانس 

توسط ژنراتور  AMصورت مدوله شده 
سیگنالهاي راديويي و سپس تقويت آن تا 

ولت توسط آمپلي فاير و  3سطح ولتاژ 
درنهايت القاي آن بر روي خطوط تغذيه و 

I/O  بوسیله شبكه هاي کوپلاژي، مصونیت
تجهیزات را در برابر اثر القايي امواج 

ها و راديويي ساطع شده از دکل ها و آنتن
زيابي قرار مي تجهیزات مخابراتي مورد ار

 گیرد.

IEC 61547 
 6-5بند 

 و
IEC 61000-4-6 

نمونه تحت آزمون بايد حداقل شرايط مطابق معیار عملكرد 

A ام آزمون بدون پس از انج در حین و را داشته باشد. يعني

 چراغ عملكرد عادي خود را داشته باشد.دخالت کاربر بايد 
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امواج گذرا  آزمون مصونیت در برابر
 (:1فراتاخت)

سطح ولتاژ هاي گذرا با آزمون پالسدر اين 
kV4 با مشخصه پالس µs50/1.2  به منظور ،
اعقه و تاثیر آن صوقوع سازي شرايط شبیه

روي خطوط شبكه برق به طور مستقیم و 
هاي خازني غیر مستقیم و يا تخلیه بانك

 شود.انجام مي

IEC 61547 
 و 7-5بند 

IEC 61000-4-5 
 دستورالعمل توانیرو 

نمونه تحت آزمون بايد حداقل شرايط مطابق معیار عملكرد 
C تواند در حین آزمون را داشته باشد. يعني دستگاه مي

دچار نقص شده ولي پس از آن با دخالت کاربر به عملكرد 
 صحیح خود ادامه دهد.

32 

آزمون مصونیت در برابر افت و قطع 
 :اي ولتاژ وروديلحظه

افت ولتاژهاي اين آزمون براي بررسي اثر 
بدلیل بروز  ايناگهاني و قطعي هاي لحظه

انجام مشكلات مختلف در شبكه برق رساني 
و مدت  يولتاژ نام %70افت ولتاژ شود. مي

ولتاژ  %0 يو قطع لحظه ا كلیس 10اعمال 
بر روي  كلیس 0.5و مدت اعمال  ينام

 ياثر اين نوسانات بررس تجهیز اعمال و
 .شودمي

IEC 61547 
 و 8-5بند 

IEC 61000-4-11 

نمونه تحت آزمون بايد حداقل  -براي بررسي افت ولتاژ 
را داشته باشد. يعني دستگاه  Bشرايط مطابق معیار عملكرد 

تواند در حین آزمون دچار نقص شده ولي پس از آن با مي
 دخالت کاربر به عملكرد صحیح خود ادامه دهد.

نمونه تحت آزمون بايد  -براي بررسي قطع لحظه اي
را داشته باشد. يعني  Bحداقل شرايط مطابق معیار عملكرد 

ها بدون دخالت پس از انجام آزمون و توقف اعمال پالس
 چراغ عملكرد عادي خود را داشته باشد.بر بايد کار

 2 ييراديو تداخلات گیرياندازه –هاي سازگاري الكترومغناطیسيآزمون 

33 

 آزمون تداخلات الكترومغناطیسي رسانشي:
ن در حالت عملكرد عادي، در اين آزمو

تا  kHz 9از تداخلات که در بازه  ايدسته
MHz30  از طريق نمونه به شبكه انتقال پیدا

 گیري مي شود.کند اندازهمي

BS EN 55015 
 1-3-4بند 

تعیین ايد از حدود ب dB/µVمقادير به دست آمده بر واحد 
 از استاندارد کمتر باشد. 1شده در جدول 

34 

 آزمون تداخلات الكترومغناطیسي تابشي:
اين آزمون به منظور سنجش اين دسته از  

که  MHz30تا  kHz 9تداخلات که در بازه 
از طريق دستگاه به محیط اطراف تابش 

 شود.کند انجام ميمي
 :يتابش يسیآزمون تداخلات الكترومغناط

دسته از  نيآزمون به منظور سنجش ا نيا
 GHz 1تا  MHz 30تداخلات که در بازه 

اطراف تابش  طیدستگاه به مح قيکه از طر
 .شوديانجام م یكندم

BS EN 55015 
 و 2-5-4بند 

 3-5-4بند 

اربرد دارد که با توجه به اين تست تنها در شرايطي ک
گشتاور دو قطبي  ، اطلاعات و تكنولوژي تجهیز،کاربرد

 مغناطیسي بزرگي در تجهیز تشكیل شود.

بايد از حدود تعیین  dB/µAمقادير به دست آمده بر واحد 
 از استاندارد کمتر باشد. 9يا  8شده در جدول 

بايد از حدود تعیین  μV/mمقادير به دست آمده بر واحد 
 استاندارد کمتر باشد. 10شده در اين جدول 

                                                 
1 Surge 
2 EMI- Emission 
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 :THDآزمون هارمونیك و 

توسط THD و  هارمونیك هاي تولیدي
 شودگیري ميچراغ اندازه

IEC 61000-3-2 

 2-6بند 

 دستورالعمل توانیرو 

اين  3مقادير به دست آمده بايد با الزامات جدول 

 دستورالعمل مطابقت داشته باشد.

36 

محدوديت تغییرات ولتاژ، افت و خیز آزمون 
 :ولتاژ 1ولتاژ و سوسوي

در اين آزمون ويژگي مربوط به تغییرات 
( در يك Flickerولتاژ و همچنین سوسو )

و در يك دوره  Pstدوره کوتاه چند دقیقه 
با استفاده از مقادير  Pltطولاني چند ساعته 

Pst شود.متوالي اندازه گیري مي 

IEC 61000-3-3 

 4بند 

خیز  مقادير به دست آمده براي هرکدام از موارد افت و

جريان و سوسو هاي کوتاه و بلند مدت با محدوديت هاي 

 قید شده در استاندارد مطابقت داشته باشند.

 اضافه ولتاژ ورودي آزمون

37 

 اضافه ولتاژ ورودي : آزمون
چراغ به مدت حداقل يك ساعت در برابر 

قرار مي گیرد و پس از  V400ولتاژ ورودي 
عملكرد قرار آن در ولتاژ نامي مورد تست 

 .مي گیرد

 دستورالعمل توانیر
دقیقه بايستي روشن گردد و عملكرد  15چراغ حداقل 

 عادي داشته باشد

 ايمني -آزمون هاي درايور 

38 

 نشانه گذاري:
اطلاعات مورد نیاز بايد به صورت واضح و 

گذاري شوند. ها نشانهبا دوام بر روي چراغ
ثانیه مالش  15دوام نشانه گذاري به وسیله 

پارچه خیس آغشته به آب و پس از خشك 
ثانیه مالش پارچه آغشته با حلال  15شدن با 

 نفتي بر روي آن بررسي مي شود.

IEC61347-2-13 

 7بند 
 کافي، خوانا و با دوام باشند. اطلاعات مندرج بايد

39 

 :ك الكتريكيوش
با استفاده از انگشتك آزمون، دسترسي به 

شود. همچنین دار بررسي ميهاي برققسمت
 درسطح ساده عايق قطعاتعدم قرارگیري 

 حفاظت بودن دارا بدون چراغ خارجي
 شوند.، کنترل ميتصادفي دربرابرتماس

از استاندارد  10مطابق با بند  يلیتكم يبررس
IEC 61347-1 رديصورت پذ. 

IEC61347-2-13 

 8بند 

IEC 61347-1 

 10بند 

 مجاز نیست. دارهاي برقهیچگونه دسترسي به قسمت

                                                 
1 Flicker 
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 :ترمینال ها

هايي با کوچكترين و بزرگترين سطح هادي
مقطع مجاز وصل شده و استحكام مكانیكي 
پس از اتصال و نصب، متناسب با نوع 

 گیرد.ترمینال، مورد بررسي قرارمي

 از استاندارد  8مطابق با بند  يلیتكم يبررس
 IEC 61347-1 رديصورت پذ. 

IEC61347-2-13 

 9بند 

IEC 61347-1 

 8بند 

هیچگونه لغزش يا دررفتگي در اتصال سیم و ترمینال نبايد 

 مشاهده گردد.

41 

 اتصال زمین:
با يك ولتاژ بي باري  A10جرياني به میزان 

دقیقه  1تجاوز نمي کند به مدت  V12که از 
بین ترمینال زمین و يا اتصال زمین با هريك 

طعات فلزي در دسترس عبور داده از ق
شود، مقاومت بر اساس افت ولتاژ و مي

 شدت جريان محاسبه مي شود. 
از استاندارد   9مطابق با بند  يلیتكم يبررس

IEC 61347-1 رديصورت پذ. 

IEC61347-2-13 

 10بند 
IEC 61347-1 

 9بند 

 بیشتر شود. Ω 0.5در هیچ حالتي نبايد اين مقاومت از 

42 

 مقاومت در برابر رطوبت و عايق بندي
در محفظه  نمونه ،انجام آزمون قبل از
 استاندارد 11مطابق با بند  رطوبت

 IEC 61347-1  قرار گیرد سپس يك ولتاژ
DC  ولت به مدت يك دقیقه  500به میزان

بین قطعات برقدار و بدنه فلزي، ترمینال 
هاي کنترل در جايي که مرتبط است، بین 
مدارهاي ورودي و خروجي اعمال و 

 شود.مقاومت الكتريكي اندازه گیري مي

IEC61347-2-13 

 و 11بند 
IEC 61347-1 

 2-8-پیوست ر

مگا اهم براي تجهیز کلاس  2مقاومت عايقي نبايد از مقدار 

I   مگااهم براي تجهیز کلاس  4)عايق بندي پايه( وII  

 3-شده( و جدول ر)عايق بندي مضاعف يا تقويت

 کمتر باشد. IEC 61347-1استاندارد 

43 

 استقامت الكتريكي:
 11مطابق با بند  ،انجام آزمون قبل از

در محفظه  نمونه IEC 61347-1استاندارد 
يك ولتاژ سینوسي  قرار گیرد سپسرطوبت 

به مدت  50با فرکانس  3مطابق با جدول 
يك دقیقه به تجهیز اعمال مي کنیم. در 

 ولتاژ تعیین بايد کمتر از نصف ابتداي آزمون

 به تدريج به شود و سپس شده، اعمال

 .شود داده مقدار افزايش بالاترين

IEC61347-2-13 

 و 12بند 
IEC 61347-1 

 3-8-پیوست ر

هیچگونه تخلیه سطحي  درخلال آزمون مقاومت الكتريكي،

 .پديده شكست نبايد رخ دهد يا
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 شرايط خطا:
هايي که فواصل اتصال کوتاه بر روي مسیر

تر از حدود استاندارد هوايي و خزشي کم
دارند، دو سر عناصر نیمه هادي، بین 

و منسوجات هاي تشكیل شده از لاك عايق
هاي الكترولیتي و همچنین دو سر خازن

 شود. ايجاد مي

IEC61347-2-13 

 14بند 

، MΩ1بايست ضمن حفظ مقاومت عايقي حداقل نمونه مي

باعث انتشار شعله، مواد ذوب شده و يا گازهاي قابل 

 اشتعال نشود.

45 

 ساختار:
موادي که در ساختار دستگاه به کار رفته 

 بررسي خواهد شد.است توسط بازرسي 
از استاندارد   15مطابق با بند  يلیتكم يبررس

IEC 61347-1 رديصورت پذ. 

IEC61347-2-13 

 و 16بند 
IEC 61347-1 

 15بند 

چوب، پنبه، ابريشم، کاغذ و مواد الیافي مشابه، نبايد به 

 عنوان عايق به کار روند.

46 

 :فواصل هوايي و خزشي
فواصل بین قطعات برقدار و قطعات فلزي  

مجاور در دو حالت هوايي و خزشي 
 شوند.گیري مياندازه

IEC61347-2-13 

 و 17بند 
IEC 61347-1 

فواصل هوايي و خزشي اندازه گیري شده نبايد از مقادير 

 از استاندارد 8و  7مشخص شده در جدول 

 IEC 61347-1 .کمتر باشند 

47 

 برقدار و اتصالات:هاي پیچ ها، قسمت
گشتاور مكانیكي مطابق شرايط مندرج در 
استاندارد به کلیه اتصالات مكانیكي اعمال 

 شود.ها بررسي ميشده و وضعیت آن

IEC61347-2-13 

 18بند 

منجر به  هاشدن آنپیچ ها و اتصالات مكانیكي که خراب 

هاي مكانیكي ناايمن شدن درايور شود، بايد در مقابل تنش

 .بوجودآمده مقاوم باشند

48 

 ايجاد و آتش حرارت، برابر در مقاومت
 :مسیرخزشي

مقاومت قطعات ساخته شده ازمواد عايقي 
هاي حامل جريان و نگهدارنده قسمت

در جاي خود و قطعات  SELVقطعات 
ظت در برابر بیروني مواد عايقي که حفا

آورند، در شوك الكتريكي را به وجود مي
 .شودبرابر شعله و حرارت بررسي مي

اي، شعله اين آزمون توسط فشار ساچمه
 سوزني و سیم ملتهب انجام مي شود.

IEC 61347-2-13 

 19بند 

 5920INSO-1و 

 13بند 

ملتهب ، طول مدت  میو س يشعله سوزن يدر آزمون ها

شود. ضمناً هر قطره سوزانده  هیثان 30از  شیب ديسوختن نبا

را شعله ور  يدستمال کاغذ ديمذاب شده از نمونه نبا اي

 .دينما

بعد از اعمال دما و فشار قطر اثر  يآزمون فشار ساچمه ا در

 شده و مقدار آن از يریگاندازه ديبه جا مانده از آزمون با

mm2 تجاوز نكند 
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49 

 مقامت در برابر خوردگي:
درايور، در  آهني موجود در قطعات
هاي شیمیايي تعیین شده در استاندارد محلول
ور و سپس در رطوبت شديد و متعاقباً غوطه

در معرض حرارت شديد قرار گرفته و پس 
ها از رسیدن به شرايط عادي، وضعیت آن

 شود. بررسي مي

IEC61347-2-13 

 و 20بند 

5920-1INSO 

 1-18-4بند 

سطح قطعات نبايد هیچ نشاني از زنگ پس از انجام آزمون 

 .زدگي داشته باشد

 ايمني -آزمون هاي مدول

50 

 نشانه گذاري:
بايست به صورت اطلاعات مورد نیاز مي

واضح و با دوام بر روي مدول ها نشانه 
گذاري شوند. دوام نشانه گذاري به وسیله 

آب تانیه مالش پارچه خیس آغشته به  15
مالش پارچه  هیثان15پس از خشك شدن با 

ي بر روي آن بررسي آغشته با حلال نفت
 شود.مي

IEC 62031 

 7بند 

 دستورالعمل توانیر
 اطلاعات مندرج مي بايست کافي و با دوام باشند.

51 

 ساختمان:
موادي که در ساختمان دستگاه به کار رفته 

 است توسط بازرسي بررسي خواهد شد.
از استاندارد  15 بررسي تكمیلي مطابق با بند

IEC 61347-1  .صورت پذيرد 

IEC 62031 

 15بند 
IEC 61347-1 

 15بند 

چوب، پنبه ، ابريشم ، کاغذ و مواد الیافي مشابه، نبايد به 

 عنوان عايق به کار روند.

 LEDمات عملكردي براي چراغالزا

52 

 *تغییرات دماي دوره اي:
در  C 50˚و  -C 10˚چراغ در دماي بین 

بار  250ساعت و طول دوره  4بازه زماني 
گیرد. زمان ماندگاري ساعت( قرار مي 1000)

ساعت و  1در دماي کمینه و بیشینه هر کدام 
زمان انتقال بین اين دو نیز هرکدام يك 

چراغ هر  است. 1(K/min 1ساعت )معادل
 دقیقه خاموش و روشن شود. 17

INSO 20873-2-1 

 3-10بند 

 

خرابي فیزيكي ديده نشود و نشانه گذاري ها هیچگونه 

)مندرج در رديف  9آسیب نديده باشند و کد شار نوري 

اين دستورالعمل(، در حداقل مدت  3( جدول شماره 17)

 دقیقه کارکرد حفظ شود. 15

 

هیچگونه خرابي فیزيكي ديده نشود و نشانه گذاري ها  INSO 20873-2-1 *کلید زني: 53

                                                 

مطابق استاندارد نیز انجام شود که در اين صورت بايد ساير شرايط مندرج در بند  K/min 10 تواند با نرخ تغییر دماياين آزمون مي1 

 مربوط به اين روش نیز رعايت گردد.  
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 S 30روشن و  S 30 کلیدزني به صورت

خاموش به تعداد نصف طول عمر نامي 
و رطوبت  C25˚ تجهیز، در شرايط محیطي

 شود.انجام مي %65نسبي کمتر از 

 3-10بند 
 

)مندرج در رديف 9آسیب نديده باشند و کد شار نوري 
حداقل مدت  اين دستورالعمل(، در 3( جدول شماره 17)

 دقیقه کارکرد حفظ شود. 15

54 

 *طول عمر تسريع يافته کارکردي :
دستگاه پس از باي پس نمودن هر گونه 

ساعت  1000وسیله محافظ دمايي، به مدت 
 شود.قرار داده مي K10 + tq1در دماي 

INSO 20873-2-1 
 3-10بند 

 

دقیقه  15شارنوري اولیه، در حداقل مدت  %80حداقل 
 بايد حفظ شود.کارکرد 

55 

 :2هاي نور سنجيبررسي صحت داده
گیري شده و شار نور خروجي چراغ اندازه

جدول منحني پخش نور چراغ به دست 
آيد. همچنین جدول پخش نور چراغ در مي

قالب فايل الكترونیكي و نسخه چاپي از 
 گردد.سازنده اخذ مي

INSO 20873-1 
 6بند 

صفحه اصلي، و نیم 5مقايسه اعداد جدول پخش نور در 
همچنین کفايت رزولوشن زواياي عمودي و افقي به 
شرحي که در استاندارد آمده است مورد بررسي قرار 

گیرد. همچنین کلیه اعداد مندرج در فايل الكترونیكي مي
جدول پخش نور چراغ، ارائه شده توسط سازنده، نبايد 

داشته هیچگونه تفاوتي با اعداد متناظر در نسخه چاپي آن 
 باشند.

56 

 :3*کنترل مختصات رنگ بندي
 اندازه گیري پارامترهاي: 

( و شاخص CCTدماي رنگ هم بسته )
 (CRIنمود رنگ )

INSO 20873-2-1 
 9بند 

با مقادير مندرج در  CCTگیري شدة و اندازهCRI مقادير 
و  20)ضمن تأمین خواسته هاي مندرج در رديف  2جدول 

اين  1و خواسته خريدار در جدول شماره  3جدول  21
 مطابقت داشته باشد.دستورالعمل( 

57 

 بررسي صحت بهره نوري چراغ :
چراغ از تقسیم مقدار شار نوري  بهره نوري 

اولیه خروجي بر توان مصرفي ورودي چراغ 
 گردد.محاسبه مي

INSO 20873-2-1 
 3-8بند 

مقدار ادعا  %92حالتي از مقدار به دست آمده نبايد در هیچ 
 شده توسط سازنده کمتر باشد.

58 

 :4آزمون تخمین طول عمر ماژول
چراغ درون چمبر محیطي قرار گرفته و 
دماي نقطه مشخص شده بر روي چیپ در 

محیط و بعد از رسیدن به  C25˚دماي 
شود. با شرايط پايداري دمايي، ثبت مي

 استفاده از نتايج ارايه شده از آزمون
 LM-80-08 و تحلیل آن در 
 TM-21-11  طول عمر چراغ تخمین زده

 شود.مي

ANSI UL 1598 
 و 7-19بند 

TM-21-11 
 

طول عمر محاسبه شده از اين روش بايد مطابق مقدار ادعا 
بوده و مقدار حداقلي مندرج در رديف  2شده در جدول 

 ( اين دستورالعمل را جوابگو باشد.3جدول شماره ) 15
 

                                                 

1 tq ط کارکرد عادي، که در جدول عبارت است از بالاترين دماي محیط اطراف چراغ مربوط به عملكرد اسمي چراغ تحت شراي

 هر کدام که بیشتر باشد. 2قدار ادعا شده توسط سازنده در جدول شماره يا م توسط خريدار اعلام شده است 1شماره
2 Photometric Data 

3Chromaticity coordinates 

4 In Situation Temperature Measurment Test (ISTMT) 
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 کل مدار: توان
در ولتاژ اسمي زماني که لوازم کنترل با  

کنند توان کل مدار کار ميLED مدول هاي
 شود. اندازه گیري مي

INSO 20873-2-1 

 و 7بند 
IEC 62717 

 7بند 

مقدار اظهار شده سازنده  %110توان کل مدار نبايد بیش از 

 باشد.

60 

 ضريب جابجايي: 
که لوازم کنترل در توان اسمي با مدول زماني 

کند و کل مجموعه با کار ميLED هاي 
شود ضريب ولتاژ و فرکانس اسمي تغذيه مي

 شود.گیري ميتوان مدار اندازه

INSO 20873-2-1 
 پیوست الف و 7بند 

IEC 62717 
 A.2بند 

از مقدار نشانه  05/0جابجايي مدار نبايد بیش از  ضريب

 کمتر باشد. گذاري شده

61 

 ولتاژ و جريان تغذيه:
که لوازم کنترل در توان اسمي با مدول زماني 

کند جريان تغذيه اندازه کار مي LEDهاي 
 شود.گیري مي

 265ولت و  180ولتاژ تغذيه نیز در دو حد 
ولت و يا رنج گسترده تري که سازنده ادعا 
مي کند، با توجه به نوع خروجي درايور 

 ارزيابي قرار مي گیرد.مورد 

INSO 20873-2-1 

 ریدستورالعمل توان
INSO 16075 

 7بند

+ از مقدار نشانه گذاري شده %10جريان تغذيه نبايد بیش از

 تفاوت داشته باشد.

عملكرد چراغ در محدوده ولتاژ ذکر شده نبايستي دچار 

اختلال گردد و همچنین پس از انجام آزمون ، چراغ در 

 کارکرد عادي خود را خواهد داشت.ولتاژ اسمي خود 

 عملكرد –آزمون هاي درايور 

62 

 بررسي نشانه گذاري و محفظه درايور :
 وريدرا يبر رو ديبا ازیاطلاعات مورد ن

و همچنین محفظه درايور  شوند يگذارنشانه
 نیز بازرسي مي گردد.

IEC 62384 
 6بند 

 دستورالعمل توانیر

 باشند.اطلاعات مندرج مي بايست کافي 

 مشخصات محفظه درايور مطابق با الزامات توانیر باشد.

63 
 الزاامات راه اندازي و اتصالات:

 LEDبعد از راه اندازي يا اتصال يك مدول  
 شود.گیري ميولتاژ و جريان خروجي اندازه 

IEC 62384 

 مقدار نامي برسد. %110ثانیه به 2خروجي در طول  1-7بند 

64 

 خروجي:ولتاژ و جريان 
ولتاژ و جريان خروجي لوازم کنترلي  

هنگامي که با ولتاژ تغذيه اسمي تغذيه 
 شوند اندازه گیري مي شود.مي

IEC 62384 

 2-7بند 

با مقادير  %10نوسان ولتاژ و جريان خروجي نبايد بیش از 

 نامي تفاوت داشته باشند.

65 

 آزمون عملكردي براي شرايط غیرعادي:
لوازم کنترل با ولتاژ اسمي براي يك ساعت 

داخلي تغذيه  LEDبدون مدول هاي 
 شود. مي

IEC 62384 

 1-12بند 
 لوازم کنترل نبايد آسیب ببیند.
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آزمون براي لوازم کنترل مقاوم در برابر 
 اتصال کوتاه:

لوازم کنترل براي يك ساعت يا تا زماني که  
وسیله محافظ مدار عمل کند، اتصال کوتاه 

 شود.مي

IEC 62384 

 2-12بند 

لوازم کنترل نبايد آسیب ببیند )با جايگزيني وسیله محافظ 

 در صورت عملكرد آن(

67 

 آزمون دوام :
 آزمون شوك چرخه دمايي:

 ايو  -C°10 لوازم کنترل ابتدا در دماي 
، به مدت يك سازنده يبه ادعا نتريیمقدار پا

به  ctاي به دماي ساعت و سپس در محفظه
شود و مدت يك ساعت ديگر نگه داشته مي

 شود.بار تكرار مي 5اين چرخه 
 آزمون کلید زني ولتاژ تغذيه:

در ولتاژ تغذيه اسمي لوازم کنترل بايد  
ثانیه خاموش شود. اين  30ثانیه روشن و 30

بار با شرايط  800بار بدون بار و  200چرخه 
 شود.بار بیشینه تكرار مي

IEC 62384 

 1-13بند 

 15مناسب، براي  LEDلوازم کنترل بايد با مدول هاي 

 دقیقه به طور صحیح کار کند.

68 

 آزمون دوام:
پس از آزمون هاي شوك چرخه دمايي و  

 LEDکلید زني لوازم کنترل با مدول هاي 
  ctدماي  تغذيه اسمي کهدر ولتاژ مناسب 

درايور براي آن تأمین گردد و براي يك دوره 
 ساعتي کار کند.  200

IEC 62384 

 2-13بند 

در پايان اين زمان لواز م کنترل بايد تا دماي اتاق سرد شود 

دقیقه به طور  15مناسب، براي  LEDسپس با مدول هاي 

 صحیح کار کند.

69 
دما و آزمون کیفیت مواد لنز نسبت به 

 تشعشع خورشید
 در دست بررسي دستورالعمل توانیر

 ايهاي نمونهآزمون

70 

 بررسي ظاهري:
اتصالات الكتريكي و مكانیكي  ابعاد ، وزن و

و قطعات منفصله )منبع نور، درايور و ...( به 
 صورت ظاهري بررسي شود.

--- 

هیچگونه اختلاف ظاهري با نمونه مرجع نداشته و رواداري 

بیش از دو درصد و وزن بیش از پنج درصد مشاهده ابعاد 

 نگردد.

71 

 گذاري و وجود مدارك:بررسي نشانه
نشانه گذاري بر روي چراغ به درستي انجام 
شده باشد و برگه اطلاعات داده، همراه 

 تجهیز موجود باشد.

 هیچگونه نقصي مشاهده نگردد. ---
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72 
 بررسي مدارك خريد اجزاء و قطعات:

مربوط به خريد قطعات )به خصوص مدارك 
 منبع نور( مورد بررسي قرار گیرد.

 
مدارك مربوط به خريد از منبع معتبر )مورد تايید در تايپ 

 تست( باشد.

73 

بررسي گستره ولتاژ عملكرد چراغ در 
محدودة کمینه و بیشینة ادعا شدة سازنده 
ضمنا در صورتي که سازنده محافظت در 
برابر اضافه ولتاژ را ادعا کرده باشد، در ولتاژ 

 ولت موضوع احراز شود.  400

 عملكرد چراغ مختل نشود. دستورالعمل توانیر

74 
 IP 1درجه 

 اجسام وغبار،گرد نفوذ برابر در مقاومت
 شود.سنجیده مي رطوبت و سخت

INSO 5920-2-3 

 با کد تايید شده در تايپ تست مطابق باشد 1-6-3بند 

75 

 آزمون مقاومت عايقي:
دار مقدار مقاومت عايقي بین قطعات برق

 DCهم و اتصال زمین با يك ولتاژ متصل به
دقیقه  1 ولت به مدت 500به میزان 

 شود.گیري مياندازه

INSO 5920-2-3 

 14-3بند 
 باشد MΩ 4مقدار اندازه گیري شده نبايد کمتر از

76 

 آزمون استقامت الكتريكي:
هرتز  50با فرکانس  U 2يك ولتاژ سینوسي 

دقیقه بین قطعات برقدار و بدنه  1به مدت 
 اعمال شود.

INSO 5920-2-3 

 14-3بند 

نبايد هیچگونه شكست عايقي، قطعي ولتاژ ورودي و آرك 

 سطحي مشاهده شود.

77 
 اندازه گیري ضريب توان:

در حالت پايدار چراغ  ضريب توان
 شودگیري مياندازه

 باشد. 9/0گیري شده نبايد کمتر از ضريب توان اندازه دستورالعمل توانیر

78 
 :THDآزمون هارمونیك و 

توسط  THD هارمونیك هاي تولیدي و
 شود.چراغ اندازه گیري مي

IEC 61000-3-2 

 2-6بند 

و حدود رواداري مجاز مندرج  با مقادير ادعا شدة سازنده

 در استاندارد تطابق داشته باشد.

79 

 :2هاي نور سنجيبررسي صحت داده
گیري شده و شار نور خروجي چراغ اندازه

جدول منحني پخش نور چراغ به دست 
آيد. همچنین جدول پخش نور چراغ در مي

نسخه چاپي از قالب فايل الكترونیكي و 
 گردد.سازنده اخذ مي

INSO 20873-1 
 6بند 

صفحه اصلي، و نیم 5مقايسه اعداد جدول پخش نور در 
همچنین کفايت رزولوشن زواياي عمودي و افقي به 
شرحي که در استاندارد آمده است مورد بررسي قرار 

گیرد. همچنین کلیه اعداد مندرج در فايل الكترونیكي مي
چراغ، ارائه شده توسط سازنده، نبايد جدول پخش نور 

هیچگونه تفاوتي با اعداد متناظر در نسخه چاپي آن داشته 
 باشند.

                                                 

 اي انجام شود.هاي نمونهاين آزمون بايد پس از ساير آزمون 1

2 Photometric Data 
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 هاآزمون( 5) شماره جدول

 مقدار/ شرط پذیرش نام و شماره استاندارد شرح آزمون ردیف 

80 

 کنترل مختصات رنگ بندي:
 اندازه گیري پارامترهاي: 

( و شاخص CCTدماي رنگ هم بسته )
 (CRIنمود رنگ )

INSO 20873-2-1 

 9بند 

با مقادير مندرج در  CCTگیري شدة و اندازهCRI مقادير 

و  20)ضمن تأمین خواسته هاي مندرج در رديف  2جدول 

اين  1و خواسته خريدار در جدول شماره  3جدول  21

 مطابقت داشته باشد.دستورالعمل( 

81 

 بررسي صحت بهره نوري چراغ :
چراغ از تقسیم مقدار شار نوري  بهره نوري 

اولیه خروجي بر توان مصرفي ورودي چراغ 
 گردد.محاسبه مي

INSO 20873-2-1 

 3-8بند 
مقدار ادعا  %90مقدار به دست آمده نبايد در هیچ حالتي از 

 شده توسط سازنده کمتر باشد.

82 

 توان کل مدار:
در ولتاژ اسمي زماني که لوازم کنترل با  

کنند توان کل مدار کار مي LEDمدول هاي 
 شود. اندازه گیري مي

INSO 620873-2-1 

 و 7بند 
IEC 62717 

 7بند 

مقدار اظهار شده  %110تطابق با مقدار نامي و نبايد بیش از 

 سازنده باشد.

83 

 جريان تغذيه:
 مدولکه لوازم کنترل در توان اسمي با زماني 

 کند جريان تغذيه اندازهکار ميLED هاي 
 شود.گیري مي

INSO 620873-2-1 

 و پیوست الف
IEC 62717 

 A.2بند 

+ از %10تطابق با مقدار نامي و جريان تغذيه نبايد بیش از

 مقدار نشانه گذاري شده تفاوت داشته باشد.

84 

 اتصال زمین:

با يك منبع که ولتاژ  A10جرياني به میزان 
باشد طي مي V12تا V6باري آن بین بي

دقیقه، بین ترمینال زمین و يا اتصال  1حداقل 
زمین با هريك از قطعات فلزي در دسترس 
عبور داده مي شود، مقاومت بر اساس افت 

 ولتاژ و شدت جريان محاسبه مي شود. 

IEC 60598-1 
Annex Q 

 

 بیشتر شود. Ω 0.5در هیچ حالتي نبايد اين مقاومت از 

85 

 شوك الكتريكي:

استفاده از انگشتك آزمون، دسترسي به با 
شود. همچنین دار بررسي ميهاي برققسمت

عدم قرارگیري قطعات عايق ساده درسطح 
 خارجي چراغ بدون دارابودن حفاظت در

 شوند. تماس تصادفي، کنترل مي برابر
 از استاندارد  10بررسي تكمیلي مطابق با بند 

 IEC 61347-1 .صورت پذيرد 

IEC61347-2-13 
 8بند 

IEC 61347-1 
 10بند 

 مجاز نیست. دارهاي برقهیچگونه دسترسي به قسمت
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 هاآزمون( 5) شماره جدول

 مقدار/ شرط پذیرش نام و شماره استاندارد شرح آزمون ردیف 

 هاي جاريآزمون

86 

 بررسي ظاهري:
اتصالات الكتريكي و مكانیكي و قطعات 
منفصله )منبع نور، درايور و ...( به صورت 

 ظاهري بررسي شود.

--- 

 طول عمر

وجود نداشته  هیچگونه اختلاف ظاهري با نمونه مرجع

 باشد.

87 

 گذاري و وجود مدارك:بررسي نشانه
نشانه گذاري بر روي چراغ به درستي انجام 
شده باشد و برگه اطلاعات داده، همراه 

 تجهیز موجود باشد.

 هیچگونه نقصي مشاهده نگردد. ---

88 

 آزمون مقاومت عايقي:
دار مقدار مقاومت عايقي بین قطعات برق

 DCهم و اتصال زمین با يك ولتاژ متصل به
ثانیه  1 ولت به مدت 500به میزان 

 شود.گیري مياندازه

INSO 5920-2-3 

 14-3بند 
 باشد MΩ  4مقدار اندازه گیري شده نبايد کمتر از

89 

 :1آزمون استقامت الكتريكي
با  kV 1.5 يك ولتاژ سینوسي حداقل

ثانیه بین  1هرتز به مدت  50فرکانس 
 قطعات برقدار و بدنه اعمال شود.

INSO 5920-1 
Annex Q 

 

 میلي آمپر بیشتر شود. 5بیشینه جريان شكست نبايد از 
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 اتصال زمین:
با يك منبع که ولتاژ  A10جرياني به میزان 

باشد طي مي V12تا V6باري آن بین بي
ثانیه، بین ترمینال زمین و يا اتصال  1حداقل 

زمین با هريك از قطعات فلزي در دسترس 
عبور داده مي شود، مقاومت بر اساس افت 

 ولتاژ و شدت جريان محاسبه مي شود. 

INSO 5920-1 
Annex Q 

 

 بیشتر شود. Ω 0.5در هیچ حالتي نبايد اين مقاومت از 

 

 
  

                                                 

 نمايد.مقاومت عايقي و استقامت الكتريكي کفايت مي آزمونانجام يكي از دو 1
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 راهنماي انتخاب سطح آلودگي منطقه (1) پیوست

 راهنمای انتخاب سطح آلودگی منطقه (6) شماره جدول

 ردیف
سطح 

 آلودگی
 شرایط نوعی منطقه مثال

1 
خیلي 
 E1 سبك

 از هر دريا، بیابان يا زمین خشك باز km50بیش از 

 از منابع آلودگي انساني km10بیش از 

 مقادير فوق نسبت به منابع آلودگي، اما با شرايط زير:در فاصله کمتر از 

 باد غالب مستقیما از طرف اين منابع آلودگي نباشد

 و / يا وجود شستشوي منظم ماهانه توسط باران

 E2 سبك 2

km50-10 از دريا، بیابان يا زمین خشك باز 

km10-5 از منابع آلودگي انساني 

 منابع آلودگي، اما با شرايط زير:در فاصله کمتر از مقادير فوق نسبت به 

 باد غالب مستقیما از طرف اين منابع آلودگي نباشد

 و / يا وجود شستشوي منظم ماهانه توسط باران

 متوسط 3

E3 

km10-3 از دريا، بیابان يا زمین خشك باز 

km 5-1 از منابع آلودگي انساني 

 با شرايط زير:در فاصله کمتر از مقادير فوق نسبت به منابع آلودگي، اما 

 باد غالب مستقیما از طرف اين منابع آلودگي نباشد

 و / يا وجود شستشوي منظم ماهانه توسط باران

E4 

 نسبت به منابع آلودگي، اما با شرايط زير: E3در فاصله بیشتر از مقادير 

غالبا مه غلیظ )يا باران ريز( پس از يك فصل انباشت آلودگي خشك طولاني )چند هفته يا چند ماه( رخ 
 دهد مي

 و / يا باران سنگین با رسانايي بالا رخ مي دهد

 وجود دارد 2ESDDبرابر  10تا  5، بین  1NSDDو / يا سطح بالايي از 

 سنگین 4

E5 
 از دريا، بیابان يا زمین خشك باز km 3 در محدوده

 از منابع آلودگي انساني km 1 در محدوده

E6 

 نسبت به منابع آلودگي، اما با شرايط زير: E5در فاصله بیشتر از مقادير 

غالبا مه غلیظ )يا باران ريز( پس از يك فصل انباشت آلودگي خشك طولاني )چند هفته يا چند ماه( رخ 
 دهد مي

 وجود دارد ESDDبرابر  10تا  5، بین NSDDو / يا سطح بالايي از 

5 
خیلي 
 E7 سنگین

 در همان محدوده مشخص شده براي آلودگي سنگین نسبت به منابع آلودگي :
 مستقیما در معرض پاشش آب دريا يا مه نمكي غلیظ

چگالي بالا و مرطوب شدن مكرر يا مستقیما در معرض آلاينده هايي با رسانايي بالا يا غبار سیماني با 
 توسط مه يا باران ريز

 نواحي بیاباني با انباشت سريع ماسه و نمك و چگالش منظم

 - ويژه 6
 نوار ساحلي جنوب کشور -

 مناطقي که در معرض آلودگي بسیار سنگین صنعتي و طبیعي قرار دارند مانند کارخانجات گچ و سیمان

                                                 
 شیني غیر قابل انحلالنچگالي ته  1
 چگالي معادل ته نشیني نمك 2
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 مراجع-7

هاي موردنظر، ها براي کنترل شاخصهاي انجام آزمايشدستورالعمل و رويه مبناي مشخصات فني در اين

به ترتیب استانداردهاي صنعت برق کشور، استانداردهاي ملي کشور، استانداردهاي بین المللي )با تأکید بر 

IECو استانداردهاي کشورهاي صنعتي پیشرفته است. چنانچه ويرايش جديدي از اين استانداردهاي مرجع ) 

هاي آنها ها و تأيید آن کمیته به ويرايشمقرهتدوين شده باشد، براساس تجديد نظر و طرح در کمیته تخصصي 

 اند:شود. بر اين اساس، استانداردهاي زير مورد استناد قرار گرفتهاستناد مي

هاي : مقررات ويژه چراغ3-2قسمت -هاچراغ»،   5920INSO-2-3شمارهايران استاندارد ملي  -1

 1392 ،« ايخیاباني و جاده

  1399 ،«  و آزمون ها يمقررات عموم -چراغ ها» ،   5920INSO-1شمارهايران استاندارد ملي  -2

 يبرا DCو  AC هيبا تغذ يكیلوازم کنترل الكترون »،   16075INSO شماراستاندارد ملي ايران  -3

  1392 ،« عملكردي الزامات – LED  يهامدول

 –عملكرد چراغ »، استاندارد ايران، سازمان ملي   20873INSO-2-1ه شماراستاندارد ملي ايران  -4

 LED  » ،1394هايقسمت الزامات ويژه براي چراغ

الزامات  –عملكرد چراغ » استاندارد ايران؛، سازمان ملي   20873INSO-1ه شماراستاندارد ملي ايران  -5

 1394، « عمومي

با کاربري  LEDهاي مدول»،  استاندارد ايران، سازمان ملي  INSO 21006ه شماراستاندارد ملي ايران  -6

 1394، « الزامات عملكردي –روشنايي عمومي 

  1387، « هاي لامپها و سامانهايمني پرتوزيستي لامپ»،  11722ISIRIه  شمارايران استاندارد ملي  -7

  1398، « لكرديويژگي عم -هاي فلورسنت دو کلاهكلامپ»،   ISIRI 687استاندارد ملي شماره  -8

 1371هاي آزمون بر پايه رزين الكید ملامین( ، روش»،   4971INSO شماراستاندارد ملي ايران  -9

 روشنايي واجرايي عمومي فني مشخصات» ريزي کشور،زمان مديريت و برنامهسا ، 614نشريه شماره  -10

 1392، « هاراه

عمومي و اجرايي  شخصات فنيم»ريزي کشور، سازمان مديريت و برنامه ، 456نشريه شماره  -11

 1387، « اقلیمي و محیطي شرايط ها، خطوط فوق توزيع و انتقال طبقه بنديپست
12- IEC 62717 , "LED modules for general lighting - Performance requirements"  , 

2015+AMD2:2019 CSV  

13- IEC 60598-1 , " Luminaires - Part 1: General requirements and tests" ,  2020  

14- IEC 61547 , "Equipment for general lighting purposes - EMC immunity , requirements" , 

2020 

https://webstore.iec.ch/publication/23403
https://webstore.iec.ch/publication/2537
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15- BS EN 55015 , "Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics 

of electrical lighting and similar equipment"  , 2019 

16- IEC 61347-1 , "Lamp controlgear – Part 1: General and safety requirements" ,  

2015+AMD1:2017 CSV 

17- IEC 61347-2-13 , "Lamp controlgear– Part 2-13: Particular requirements for d.c. or a.c. 

supplied electronic controlgear for LED modules" , 2014+AMD1 2016  CSV 

18- IEC 62031 , "LED modules for general lighting - Safety specifications"  , 2018      

19- ANSI UL 1598 , Luminaires , 2018 

20- IEC 62384 , "DC or AC supplied electronic control gear for LED modules - Performance 

requirements" , 2020   

21- IEC 61000-3-2 , "Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for 

harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase)"   , 

2018+AMD1:2020 CSV 

22- IEC 61000-3-3 , "Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-3: Limits – Limitation 

of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply 

systems, for equipment with rated current ≤ 16 A per phase and not subject to 

conditional connection  ", 2013+AMD1:2017 CSV 

23- IEC 61000-4-2 , "Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-2: Testing and 

measurement techniques - Electrostatic discharge immunity test" , 2008 

24- IEC61000-4-3  , "Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-3: Testing and 

measurement techniques - Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity 

test" , 2006+AMD1:2007+AMD2:2010 CSV 2020 

25- IEC 61000-4-4 , "Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-4: Testing and 

measurement techniques – Electrical fast transient/burst immunity test" , 2012 RLV 

26- IEC 61000-4-5 , "Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-5: Testing and 

measurement techniques - Surge immunity test"  ,  2014+AMD1:2017 CSV    

27- IEC 61000-4-6 , "Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-6: Testing and 

measurement techniques - Immunity to conducted disturbances, induced by radio-

frequency fields " , 2013  

28- IEC 61000-4-8 , "Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-8: Testing and 

measurement techniques – Power frequency magnetic field immunity test"  , 2009 

RLV 

29- IEC 61000-4-9 , "Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-9: Testing and 

measurement techniques - Impulse magnetic field immunity test" , 2016 RLV 

30- IEC61000-4-11 , "Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-11: Testing and 

measurement techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage variations 

immunity tests" , 2004/AMD1:2017 2020 

31- IEC 60068-2-75 , "Environmental testing - Part 2-75: Tests - Test Eh: Hammer tests" ,  

2014  

32- ASTM G 154 – 06 , "Standard Practice for Operating Fluorescent Light Apparatus for 

UV Exposure of Nonmetallic Materials" , 2006 
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 ترتیب الفباکننده دستورالعمل بهمشارکت اعضاي -8

 يانجمن صنف ن،يمشاور ها،شگاهيبرق، آزما يروین عيتوز يهامحترم شرکت ندگانيتشكر از نما با

و  هیکه در مراحل مختلف ته ريبه شرح ز ریسازنده و شرکت توان يهاشرکت ،ييروشنا يهاچراغ سازندگان

دستورالعمل با حضور در جلسات و  نيکردن ا ييو نها يتخصص يهايانجام بررس و سيشنویپ يبازنگر

 نيا بازنگري اولیههرچه پربارتر شدن مطالب را فراهم آورند؛ ضمناً  موجبات ياعلام نقطه نظرات کارشناس

 .انجام شده است رویاز پژوهشگاه ن محقق دیمهندس سع يآقا يدستورالعمل با همكار
 نام شرکت متبوع نام و نام خانوادگي رديف

مشهدشرکت توزیع نیروی برق  آقای مهندس ابراهیم احمدی پور 1  

 (EPILصنایع انرژی) آزمایشگاه آقای مهندس رضا اعلایی 2

 شرکت صنایع روشنایی تک نور آقای مهندس محمدرضا اقدامی 3

مروارید جبلی خانم مهندس 4 دانشگاه تهران آزمایشگاه روشنایی   

جوادیهادی آقای مهندس  5  شرکت شهاب توشه 

 شرکت شهاب توشه خانم مهندس سعیده حسینی 6

رهنمامسعود آقای مهندس  7  شرکت صنایع روشنایی گلنور 

 شرکت توانیر  نوید ریاضی آقای مهندس 8

دانشگاه تهران روشناییآزمایشگاه  آقای دکتر امیرعباس شایگانی 9  

 شرکت صنایع روشنایی گلنور فیعیآقای مهندس مجتبی ش 10

 مرکزیشرکت توزیع نیروی برق  شمسیای مهندس سعید آق 11

 اردیبلشرکت توزیع نیروی برق  بخشعلی صابری ای مهندسآق 12

 شرکت توانیر آقای مهندس مهرداد صمدی  13

 تهران بزرگشرکت توزیع نیروی برق  خانم مهندس مینا فلاح 14

 شرکت مازی نور قدسی پریسا خانم مهندس 15

 ریشرکت توان زادهیقلمهیار دکتر  یآقا 16

 دانشگاه تهرانآزمایشگاه روشنایی  آقای مهندس سلمان محسنی 17

 پژوهشگاه نیرو  آقای مهندس سعید محقق  18

 یزدشرکت توزیع نیروی برق  محسن مشهدی بافانآقای مهندس  19

 خوزستانشرکت توزیع نیروی برق  داوود مکوندیآقای مهندس  20

 شرکت مازی نور ای مهندس هادی میرزازاده شیروانیآق 21

 خراسان رضویشرکت توزیع نیروی برق  میرزاییحسن آقای مهندس  22
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