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 بازرگانی شرکت توانيرکميته فنی  -

 ريشبکه شرکت توان یو راهبر یدفتر مهندس  -

 های توزيع نيروی برق شرکت -
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 امضاء

  



 

 
 وزارت نيـرو
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 فهرست مطالب
 4 ............................................................................................................................................................................................................................................ مقدمه

 4 .......................................................................................................................................................................................................... كاربرد دامنه و هدف -1

 4 ....................................................................................................................................................................................................................... اجرا محدوده -2

 4 ................................................................................................................................................................................................. استناد مورد استانداردهاي -3

 5 .................................................................................................................................................................................................................. كار انجام دستور -4

 14 ............................................................................................................................................................................................................................. هاآزمون -5

 19 .......................................................................................................................................................................... يبندكمر بست از يانمونه(: 1) وستیپ

 20 .......................................................................................................................................... منطقه آلودگيسطح انتخاب راهنماي جدول(: 2) پیوست
 

 

 جداولفهرست 
 6 ........................................ برداريبهره و نصب محل مشخصات و شرايط و خريدار هايخواسته( 1) شماره جدول

 7 ............................................................................................................. پیشنهادي كالاي شناسنامه( 2) شماره جدول

 8 ........................................................................................................................ اجباري مشخصات( 3) شماره جدول

 11 ................................................................................. كالا امتیازدهي و پیشنهادي فني مشخصات( 4) مارهش جدول

 14 ...................................................................................................................................... هاآزمون( 5) شماره جدول

 20 ......................................................................................... منطقه آلودگي سطح انتخاب راهنماي( 6) شماره جدول

 

 



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هایتعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 خودنگهدار فشار ضعيف بست کمربندی غيرفلزی کابل

 20از  3 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 1400 تير: تهيهتاريخ 

 

 کننده در جلسات تخصصیمشارکتاعضای 
 ي سازنده تجهیزااتهاشركت رو،یپژوهشگاه ن ي توزيع نیروي برق،هاشركتبا تشکر از نمايندگان محترم 

و شركت توانیر به شرح زير كه در مراحل مختلف  آلات شبکه توزيع سنديکاي صنعت برق()نمايندگان كمیته يراق

ي تخصصي و نهايي كردن اين دستورالعمل با حضزور در جلسزات و هايبررسنويس و انجام تهیه و بازنگري پیش

نزويس اولیزه ايزن ضزمنا  پیش. اعلام نقطه نظرات كارشناسي موجبات هرچه پربارتر شدن مطالب را فراهم آوردند

دستورالعمل بر اساس نتايج پروژة مطالعاتي با مسؤولیت پژوهشگاه نیزرو و توسزط گزروه پژوهشزي متزالورژي آن 

  استهشگاه تهیه شدهپژو
 

 شركت توانیر آقاي دكتر مسعود صادقي خمامي  -1
 شركت توانیر خانم مهندس سارا قرشي  -2
 شركت توانیر آقاي مهندس رسول نوران  -3
 شركت توانیر آقاي مهندس نويد رياضي  -4
 رویپژوهشگاه ن اعظم باجقليمهندس  خانم  -5
 پژوهشگاه نیرو خانم دكتر فريبا نقدي  -6
 پژوهشگاه نیرو سعید خاني مقانکي آقاي دكتر  -7
 شركت توزيع نیروي برق استان بوشهر زادهآقاي مهندس مهدي صالحي  -8
 شركت توزيع نیروي برق استان بوشهر آقاي مهندس صادق احمدي  -9

 شركت توزيع نیروي برق استان اصفهان آقاي مهندس مهدي پیرپیران  -10
 برق استان اصفهان شركت توزيع نیروي پورآقاي مهندس مهدي جعفري  -11
 شركت توزيع نیروي برق استان قم آقاي مهندس معاالدين جواد صادقي  -12
 شركت توزيع نیروي برق استان قم آقاي مهندس محمد جانقلي  -13
 شركت توزيع نیروي برق استان قم خانم مهندس عفت اديبان  -14
 شركت توزيع نیروي برق جنوب كرمان آقاي مهندس رضا سالاري خو  -15
 شركت توزيع نیروي برق استان قاوين مهندس رضا ابراهیميآقاي   -16
 شركت توزيع نیروي برق استان كردستان آقاي مهندس ماجد آزمون  -17
 شركت توزيع نیروي برق استان تهران الهيآقاي مهندس حسین حکیم  -18
 شركت توزيع نیروي برق استان گیلان آقاي مهندس هادي دوستي برحق  -19
 شركت توزيع نیروي برق استان همدان مباركيآقاي مهندس علیرضا   -20
 تجربه نیبهشركت  يبروجن رجياآقاي مهندس   -21
 نتکوشركت  زادهيغن دیمجآقاي مهندس   -22
 شركت رهشادالکتريک آقاي مهندس حامد گرشاسبي  -23

  



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هایتعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 خودنگهدار فشار ضعيف بست کمربندی غيرفلزی کابل

 20از  4 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 1400 تير: تهيهتاريخ 

 

 مقدمه

و با توجه به معیارهاي  شبکه توزيعنظر به اهمیت موضوع تعیین مشخصات فني و كنترل كیفیت تجهیاات 

گیرندگان سند پس از تصويب، شود. مي ابلاغتنظیم و جهت اجرا، حاضر سند  ها، فني مؤثر بر عملکرد آن

آن را در پیوست اسناد  ،1خودنگهدار فشار ضعیفهاي كابلي غیرفلاي بندبست كمرموظفند در هنگام خريد 

فني، براساس اين دستورالعمل و با توجه به مدارك و  منظور نموده و هنگام انجام مراحل بررسي و ارزيابي

 شده، نسبت به ارزيابي و امتیازدهي پیشنهادها اقدام كنند. هئمستندات ارا

هاي توزيع شركت )متشکل از كارشناسان آلاتيراقيید در كمیته تخصصي أاين دستورالعمل پس از طرح و ت

 رائهاهاي توزيع، (، جهت ابلاغ به كلیه شركتشركت توانیري سازنده و هاشركت رو،یپژوهشگاه ن نیروي برق،

 شده است.

 هدف و دامنه کاربرد -1

 يندببست كمر آزمون وخريد  ،بهاي كیفي در انتخااين سند با هدف ايجاد وحدت رويه در تعیین ويژگي

خريد  امر تولید وسازي و شفافیت در و تهیة اسناد مناقصه، هماهنگ فشار ضعیف هاي خودنگهداركابل غیرفلاي

 است.تجهیاات و ايجاد فضاي رقابتي جهت ارتقاء سطح كیفي آنها تنظیم شده 

 محدوده اجرا -2

 باشند.هاي توزيع نیروي برق كشور ميشركت ر ویشركت توان محدوده اجراي اين دستورالعمل

 استناد استانداردهای مورد -3

هاي موردنظر، به اخصشها براي كنترل آزمايش هاي انجاممبناي مشخصات فني در اين دستورالعمل و رويه

( و IEC د برتأكی ترتیب استانداردهاي صنعت برق كشور، استانداردهاي ملي كشور، استانداردهاي بین المللي )با

 اند:زير مورد استناد قرار گرفته استاندارد و استانداردهاي كشورهاي صنعتي پیشرفته است

های کمربندی کابل برای تاسیسات بست –های کابلی ، مدیریت سامانه16646استاندارد ملی ایران  -1

 (IEC 62275: 2018الکتریکی )معادل استاندارد 

 

 

 

                                                 

1- Low-voltage self supporting cable 



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هایتعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 خودنگهدار فشار ضعيف بست کمربندی غيرفلزی کابل

 20از  5 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 1400 تير: تهيهتاريخ 

 

 انجام کار دستور -4

 روش تکميل جداول1-4-
شود. مراحل انجام مي« محاسبة امتیازات فني»و « مشخصات اجباري»بخش  بررسي مشخصات فني در دو

 ها به شرح زير است:تکمیل جداول و استفاده از آن

 ( 1خريدار در جدول شماره)، هاي كابلدي غیرفلاي كمربن بست نوعدر ارتباط با را هاي خود خواسته

 نمايد.يماعلام  برداريو همچنین شرايط و مشخصات محل نصب و بهرهضعیف فشار  خودنگهدار

 ( 2در جدول شماره)، كند.يتولید و عرضة آن ارائه م فروشنده اطلاعاتي از كالاي پیشنهادي و سابقة 

 الاامات و مشخصات ( الاامي است و فروشنده بايد 3مقادير قابل قبول مندرج در جدول شماره ) ارائة

درصورت  اجباري را با درج مهر و امضا در ذيل صفحات اين جدول در پیشنهاد خود تضمین نمايد.

 . هاي بعدي انجام نخواهد شدتأمین هريک از مشخصات اجباري، پیشنهاد مردود شده و بررسيعدم 

 ( 4در جدول شماره)، هاي مؤثر در ارزيابي و امتیازدهي عوامل كیفي كالاي مورد نظر به مشخصه

شود و  میلبايد توسط فروشنده تک« مقدار پیشنهادي»همراه ضرايب وزني آنها درج شده است. ستون 

( 2-4بند ) توسط كمیتة فني خريد و با توجه به روش ارزيابي تعیین شده در« امتیاز نهايي»ستون 

 شوند. ءتکمیل گردد. صفحات مربوط به اين جدول نیا بايد توسط فروشنده مهر و امضا

 یروش تعيين امتياز نهاي2-4-
اي هركدام از بندهاي پیشنهادي فروشنده بركیفي، كمیته فني خريد بايد با توجه به مقادير  براي تعیین امتیاز

)در ادامه  دهي هر كدام از بندهاي فوقو مطابق با روش ارزيابي و امتیاز( 4)جدول شماره  دهي كالاجدول امتیاز

سپس امتیاز نهايي هر آيتم با ضرب امتیاز تعیین شده در  .منظور نمايد 100( امتیازي را بر مبناي 4جدول شماره 

بدست  100م بر یتقس بوطه بدست خواهد آمد. بديهي است امتیاز كل از مجموع امتیازهاي نهاييضريب وزني مر

 باشد.مي %60 حد نصاب امتیاز كیفي آيد.مي



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هایتعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 خودنگهدار فشار ضعيف بست کمربندی غيرفلزی کابل

 20از  6 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 1400 تير: تهيهتاريخ 

 

 شود.برداري تضمين ميهاي خريدار و مشخصات محل نصب و بهرهمطابقت كالاي پيشنهادي با خواسته

 :دهنده شنهادیپنام شركت 

 

 

 شرکت: مهر

 

 تاریخ تکمیل:

 

 نام خانوادگی مدیر: نام و

 

 امضاء

 

 

 1برداریبهره نصب و مشخصات محل خريدار و شرايط و هایخواسته( 1جدول شماره )

 های خريدارخواسته

 خريدار خواسته خواسته نوع رديف

      20  200    □ 20  250     □ 20  350 □ (mmطول )  1

 ...................... عدد                                                                                                  مورد سفارش                             بستتعداد   2

 برداریمشخصات محل نصب و بهره شرايط و

ف
ردي

 

 مقدار واحد شرح مشخصه

ف
ردي

 

 مقدار واحد شرح مشخصه

 m حداكثر ارتفاع از سطح دريا  mU(U/0U kV (2/1 )1/6/0 4( ولتاژ  3
 

  - رطوبت نسبي درصد   Hz 50 6 فركانس نامي  5

 - تعداد فازها  7
 

  m/s حداكثر سرعت باد  8

  - 2نوع آلودگي منطقه  10  - سیستم زمین  9

  mm حداكثر ضخامت يخ    Cº  12 محیط  دمايحداكثر   11

 Cº محیط  دمايحداقل   13
 

  2kW/m شدت تابش خورشید حداكثر  14

                                                 

 شود. اين جدول توسط خريدار تکمیل مي -1

 فوق سنگین، ويژه سبک، متوسط، سنگین، -4



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هایتعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 خودنگهدار فشار ضعيف بست کمربندی غيرفلزی کابل

 20از  7 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 1400 تير: تهيهتاريخ 

 

 شود.تضمين می دهنده شنهاديپصحت کلية موارد ارائه شده در جدول فوق توسط 

 :دهنده شنهادیپنام شركت 

 

 

 شركت: مهر

 

 تاريخ تکمیل:

 

 نام خانوادگي مدير: نام و

 

 امضاء

 

 

 1( شناسنامه کالای پيشنهادی2جدول شماره )

  كشور سازنده  1

  نام سازنده )نام شركت(  2

  سال ساخت  3

4  
 نام فروشنده و نوع ارتباط با سازنده 

 كننده انحصاري و ...(عرضه -)نماينده رسمي

 

  نوع و تیپ كالا  5

  عرض(و ضخامت، طول مشخصات ابعادي )نقشه ابعادي شامل   6

  حلقه شدهبیشینه و كمینه قطر در حال   7

  (Nحداقل استحکام كششي حلقوي )  8

  فهرست خريداران با ذكر نام، كشور، تاريخ و میاان فروش  9

  سابقه كارخانه در ساخت اين نوع تجهیاات   10

  مدت گارانتي  11

  خدمات پس از فروش  12

  هاي نصب و نگهداري و چگونگي آموزشنحوة ارائة دستورالعمل  13

  حداكثر زمان تحويل  14

  (gr) محصولوزن   15

  UVدر برابر  يسازروش مقاوم  16

  پلیمريمین مواد اولیه منابع تأ  17

  ساير مااياي رقابتي پیشنهادي  18

  بندينوع و مشخصات بسته  19

                                                 

هاي ضمیمه استفاده در صورت كمبود فضا براي درج مطالب، با ذكر شماره صفحه، از برگه شود. ضمنا تکمیل مي كنندهتأمیناين جدول توسط  -1

 شود.



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هایتعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 خودنگهدار فشار ضعيف بست کمربندی غيرفلزی کابل

 20از  8 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 1400 تير: تهيهتاريخ 

 

 شود.مشخصات اجباری مورد نظر خريدار تضمين میمطابقت کالای پيشنهادی با کلية 

:دهنده شنهادیپنام شركت   
 

 

شركت: مهر  

 

 تاريخ تکمیل:

 

نام خانوادگي مدير: نام و  

 

 امضاء

 

 

 ( مشخصات اجباری3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباری واحد مشخصه شرح رديف

 mm 4/1 (A) )در نقطه میاني( حداقل ضخامت مرجع  1

 mm 7 عرضحداقل   2

 Co 105 حداقل دماي كاركرد بیشینه   3

 -Co 25 حداكثر دماي كاركرد كمینه  4

5  
در حالت  كمینهقطر 

 شده حلقه

 200طول 

mm 

10 

 20 250طول 

 20 350طول 

6  
در حالت  بیشینهقطر 

 شده حلقه

 200طول 

mm 

42 

 62 250طول 

 92 350طول 

 N 360  1استحکام كششي حلقويحداقل   7

8  
 %40و رطوبت  Co 5  23جذب آب در دماي 

 %60تا 
Wt.% 2 ≥ 

9  
بعد از پیرشدگي  ي حلقويحداقل نیروي كشش

 حرارتي 
N 180 

10  
حداقل نیروي كششي حلقوي بعد از بارگذاري 

 تناوبي حرارتي
N 180 

  mm 6/1 حداكثر لغاش مجاز حین كشش   11

 الاامي است --- اشتعالمقاومت در برابر   12

13  
 شرايط برابر در پلیمري قسمتهاي بودن مقاوم

 محیطي
 الاامي است ---

 علائم روي محصول

 --- روي محصولگذاري نشانه  14

علائم  ،يا علامت تجاري سازندهگذاري بايد مشتمل بر نام نشانه
شود ساير علائم توصیه مي. 2باشد ماه و سال ساخت ،شناسايي

 مشخصه با توافق خريدار و سازنده اضافه شود.

                                                 

 نده قابلیت تحمل بار استاتیکي در طول مدت زمان استفاده نیست.دهاستحکام كششي حلقوي نشان -1

 گذاري بايد رعايت گردد. انههاي مربوطه، اصول الاامي نشبق دستورالعمل كدينگ و پیوستط -2



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هایتعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 خودنگهدار فشار ضعيف بست کمربندی غيرفلزی کابل

 20از  9 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 1400 تير: تهيهتاريخ 

 

 شود.مشخصات اجباری مورد نظر خريدار تضمين میمطابقت کالای پيشنهادی با کلية 

:دهنده شنهادیپنام شركت   
 

 

شركت: مهر  

 

 تاريخ تکمیل:

 

نام خانوادگي مدير: نام و  

 

 امضاء

 

 

 ( مشخصات اجباری3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباری واحد مشخصه شرح رديف

 --- روي محصول گذاريكیفیت نشانه  15
اعمال شود. گیري و يا لیار تواند از طريق قالبميگذاري نشانه

 حروف بايد خوانا و با دوام باشند. 

 --- بندي محصولاطلاعات مندرج بر روي بسته  16

 بر روي هر بسته بايد مشخصات شامل موارد زير درج گردد:
، انداردسازنده، كد شناسايي كارخانه، شماره استيا علامت تجازي نام 

، سال ساخت، وزن ناخالص، علامت فلشي كه يبندبست كمرتعداد 
  دهد.جهت باز شدن را نشان مي

 ساير مشخصات

17  

 تطابق مشخصات ابعادي ارائه شده در جدول

هاي با نمونه ارائه شده جهت آزمون 2شماره 

نوعي)داراي گواهي مطابقت با استانداردهاي 

 تولید(

 الاامي است ---

18  
ل نمونه از تجهیا همراه با اسناد تکمی 2ارائه 

 شده
 الاامي است ---

 الاامي است --- برداريو بهرهارائه دستورالعمل نصب   19

20  

گواهي مطابقت با استانداردهاي تولید  دارا بودن
هاي نوعي از گواهي آزمون از شركت توانیر و
هاي مطابق با فهرست آزمون 1آزمايشگاه معتبر
( و اعلام زمان تولید و 5 شمارهكالا )جدول 

ايجاد امکان بازديد نمايندة خريدار يا دستگاه 
)ارائه  هاي جارينظارت از مراحل انجام آزمون

نوعي براي طول مشخص هاي گواهي آزمون
 (1شده در جدول 

 الاامي است ---

 15 سال حداقل طول عمر مفید محصول  21

22  
حداكثر درصد نرخ خرابي قابل تشخیص در 

 مرحله نصب
--- 5/0 % 

 5 سال حداقل مدت گارانتي از زمان تحويل  23

 10 سال حداقل مدت خدمات پس از فروش  24

                                                 

 باشد.يا مورد تأيید شوراي ارزيابي توانیر مي ILACهاي معتبر بین المللي عضو منظور از آزمايشگاه معتبر، آزمايشگاه -1



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هایتعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 خودنگهدار فشار ضعيف بست کمربندی غيرفلزی کابل

 20از  10 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 1400 تير: تهيهتاريخ 

 

 شود.مشخصات اجباری مورد نظر خريدار تضمين میمطابقت کالای پيشنهادی با کلية 

:دهنده شنهادیپنام شركت   
 

 

شركت: مهر  

 

 تاريخ تکمیل:

 

نام خانوادگي مدير: نام و  

 

 امضاء

 

 

 ( مشخصات اجباری3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباری واحد مشخصه شرح رديف

25  
سپري شده از سال ساخت مندرج حداكثر زمان 

 روي بست كمربندي تا تاريخ تحويل
 1 سال

26  

 بندينوع بسته

بندي در طول اخل كارتن به نحوي كه بستهد -

 حمل و نقل آسیب نبیند.

بندي نايلوني براي يک مجموعه وجود بسته - 

 عدد(  100)حداكثر  چندتايي

 الاامي است ---



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هایتعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 خودنگهدار فشار ضعيف بست کمربندی غيرفلزی کابل

 20از  11 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 1400 تير: تهيهتاريخ 

 

 شود. مطابقت کالای پيشنهادی با کلية مشخصات ارائه شده در جدول فوق تضمين می

 :دهنده شنهادیپنام شركت 

 

 

 شركت: مهر

 

 تاريخ تكمیل:

 

 نام خانوادگي مدير: نام و

 

 امضاء

 

 

 

                                                 

  گردند.هاي مربوط به امتیاز توسط خريدار تکمیل ميدهنده و ستون در اين جدول، ستون مقدار پیشنهادي توسط پیشنهاد -1

 نظور از مقدار پیشنهادي، مقدار آخرين آزمون نوعي انجام شده است. م -2

 1( مشخصات فنی پيشنهادی و امتيازدهی کالا4جدول شماره )

ف
ردي

 

مشخصه شرح  واحد 
روش 

 امتيازدهی

مقدار 
 پيشنهادی2

ضريب 

 وزنی )%(
 امتياز

امتياز 

 نهايی

   35  1-3-4بند  - بردارسوابق فروشنده و رضايت بهره 1

2 
برداري و نگهداري و آموزش نصب، بهره

 ارائه خدمات پس از فروش ينحوه
 2-3-4بند  -

 
17   

   12  3-3-4بند   ارتباط با سازندهوع ن 3

   10  4-3-4بند   و مندرجات روي آن بندي كالامشخصات بسته 4

   17  5-3-4بند   گواهي كنترل كیفیت 5

   9  6-3-4بند   گذاريكیفیت نشانه 6

 100% -  



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هایتعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 خودنگهدار فشار ضعيف بست کمربندی غيرفلزی کابل

 20از  12 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 1400 تير: تهيهتاريخ 

 

 

 یامتيازهای فن هنحوة محاسب3-4-
ه ارائه كسب امتیاز منوط ب در تمام مواردي كه امتیازدهي بر اساس مقادير ادعايي سازنده است،: توجه

 شد، مورد قبولبا 3و همچنین در صورتي كه مقدار ادعايي در بازه ارائه شده در جدول  معتبر مربوطهمستندات 

 .است

 بردارسوابق فروشنده و رضايت بهره -1-3-4

 امتیازحداكثر  بردارسوابق فروشنده و رضايت بهره

 4 ارائه سابقه فروش در ايران

 20  گاارسوابق استفاده از محصول در شركت مناقصهگاار( با توجه به بردار )مناقصهرضايت بهره

 4 سال اخیر( 5)حداكثر براي توزيع برق  كننده از شركتارائه گواهي رضايتمندي توسط شركت تأمین

 8 توزيع برق( شركتتحويل به موقع كالا )در مناقصات قبلي و يا استعلام از 

 4 كیفیت و كفايت اسناد ارائه شده

 است. 100است. حداكثر امتیاز  60مجموع امتیازات كسب شده از جدول فوق به اضافه امتیاز نهايي 

 ارائه خدمات پس از فروش یبرداری و نگهداری و نحوهآموزش نصب، بهره -2-3-4

 امتياز نگهداری و برداریبهره نصب، آموزش ارائه نحوه رديف

 5 فارسي آموزشي بروشور ارائه 1

 15 )فیلم( فارسي زبان بهارائه فیلم آموزشي  2

 ي ارائه خدمات پس از فروشنحوه

 20 وجود نمايندگي خدمات پس از فروش در محل خريدار 3

 است. 100است. حداكثر امتیاز  60امتیاز نهايي مجموع امتیازات كسب شده از جدول فوق به اضافه 

 ارتباط با سازندهوع ن -4-3-3

 امتیاز معیار رديف

 40  تولیدكننده طرف از پیشنهاد ارائه 1

 10 تولیدكنندهدال بر نمايندگي از  معتبر ارائه گواهي 2

 .باشدمي 60كسب شده از جدول فوق به اضافه  اتامتیاز يکي از متیاز نهاييا

 

  



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هایتعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 خودنگهدار فشار ضعيف بست کمربندی غيرفلزی کابل

 20از  13 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 1400 تير: تهيهتاريخ 

 

 

 و مندرجات روی آنبندی کالامشخصات بسته -4-3-4

 امتياز بسته بندی کالا رديف

 20 وبت ذ رطنفودارا بودن كارتن يا جعبه مناسب و پوشش نايلوني مقاوم در برابر  1

2 
 بندي و علائم روي آن:كیفیت بسته

 □( 20) عالي       □( 15خوب )         □( 10) متوسط   □( 5) فیضع
20 

 ست.ا 100امتیاز است. حداكثر  60امتیاز نهايي مجموع امتیازات كسب شده از جدول فوق به اضافه 

 گواهی کنترل کيفيت -5-3-4

 امتياز گواهی کنترل کيفيت رديف

1 

رد مومعتبر  ISO 9001دارابودن گواهینامه _كیفیت مديريتاستقرار سیستم 

)لازم است مرجع صدور، مرجع اعتباردهي و روش پیگیري اصالت  IAF ديیتأ

 گواهینامه اعلام گردد.(

40 

 باشد.مي 60شده از جدول فوق به اضافه  امتیاز نهايي، امتیاز كسب

 

 گذاریکيفيت نشانه-6-3-4

در  100تا  60ز شده امتیاز ا گذاري روي نمونة ارائهو براساس كیفیت و ماندگاري نشانه بسته به نظر كمیته فني

 نظر گرفته شود.

 □( 100) عالي           □( 90خوب )           □( 75) متوسط      □( 60) فیضع
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هایتعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 خودنگهدار فشار ضعيف بست کمربندی غيرفلزی کابل

 20از  14 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 1400 تير: تهيهتاريخ 

 

 

 هانآزمو -5
 هاآزمون (5جدول شماره )

 آزمونشرح  رديف
نام و شماره 

 استاندارد
 مقدار / شرط پذيرش

 نوع آزمون

 اینمونه جاری نوعی

1 

 :بررسي ظاهري

 مشخصات ابعادي و وزن-

 شود.بررسي ميها ح و لبهوكیفیت سط-

ISIRI 16646 
  8بند 

بايززد بززا وزن  ومشخصززات ابعززادي  -
 هاي ارائه شده تطابق داشته باشد.نقشه
سطح بست بايزد عزاري از هرگونزه  -

ها بايد صاف سوراخ يا عیب باشد و لبه
اي كه باعث زخمي شزدن گونهباشد به

 دست نصاب نشود. 

   

2 

 نصب:آزمون 

و كمینه  نمونه حول يک ماندرل با قطر بیشینه

 شود.صب ميتعیین شده ن

 

ISIRI 16646 
 2-9بند 

نمونه را بايد بتوان روي يک ماندرلي 

كمینه قطر  وبا بیشینه قطر تعیین شده 

 تعیین شده نصب كرد. 
   

3 

 آزمون كمینه دماي نصب:
اي مبني بر گونه توصیهكه سازنده هیچدرصورتي

نصب بست بلافاصله بعد از خارج كردن آن از 
بندي نداشت، بايد نمونه پیش از انجام بسته

ساعت در بیشینه دماي  72 ± 1آزمون،  به مدت 
كاري كه توسط سازنده تعیین شده است، خشک 

 طر،قشود. در مرحله بعد، نمونه و ماندرل با كمینه 
ا دماي كمینه صورت مجاا در يک يخچال ب به

نگهداري  ± Co 2و تلرانس نصب تعیین شده 
شود. موقعي كه نمونه به اين دما رسید يا بعد مي
تري بود(، ساعت )هر كدام كه زمان طولاني 2از 

 شود. نمونه روي ماندرل نصب مي

ISIRI 16646 
 3-9بند 

اي از بعد از انجام آزمون، نبايد نشانه

 پارگي يا ترك باشد.  
   

4 

 آزمون كمینه دماي كاري:
شود و داخل يخچال نمونه روي ماندرل نصب مي

شود. بعد از با دماي كمینه تعیین شده قرار داده مي
ساعت، نمونه از يخچال خارج شده و داخل  2

قفل بست  اي كهشود به گونهقرار داده مي Vبلوك 
 ± 2در نقطه مقابل نقطه ضربه قرار گیرد. بعد از 

ثانیه از برداشتن نمونه از يخچال، ضربه توسط  12
)به عبارتي  شودسقوط آزاد يک چکش اعمال مي

ثانیه آزمون بايد انجام  14الي  10در بازه زماني 

ISIRI 16646 
 4-9بند 

    عدم تخريب يا ايجاد ترك در بست



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هایتعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 خودنگهدار فشار ضعيف بست کمربندی غيرفلزی کابل

 20از  15 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 1400 تير: تهيهتاريخ 

 

 

 هاآزمون (5جدول شماره )

 آزمونشرح  رديف
نام و شماره 

 استاندارد
 مقدار / شرط پذيرش

 نوع آزمون

 اینمونه جاری نوعی

 .  شود(

5 

 آزمون استحکام كششي حلقوي:

 شود: هاي زير انجام مياين آزمون در حالت

مورد آزمون  نمونهعدد  10)الف( حالت اولیه: 

اسب با هر نمونه روي ماندرل متنگیرد. قرار مي

شود و تحت آزمون كشش قرار قطر خود بسته مي

 گردد. گیري ميگیرد. بیشینه نیرو اندازهمي

عدد نمونه  10بعد از پیرشدگي حرارتي: )ب( 

شود. هر نمونه روي ماندرل جديد انتخاب مي

شود و داخل يک آون با قابلیت گردش نصب مي

بیشتر از دماي بیشینه  Co 1 ± 15هوا در دماي 

0 1000 تعیین شده به مدت
ساعت پیر  48+

شود. سپس نمونه و ماندرل بسته به ضخامت مي

 ± Co 5مرجع بست، به مدت مشخصي در دماي 

شود. بعد از قرار داده مي %50 ± %5و رطوبت  23

گیرند و ها تحت كشش قرار مياين مراحل نمونه

 شود.گیري مينیروي بیشینه اندازه

عدد  10بعد از بارگذاري تناوبي حرارتي: )ج(  

شود. هر نمونه روي نه جديد انتخاب مينمو

شود و سیکل حرارتي به صورت ماندرل نصب مي

شود )زمان انتقال از يک دما به زير اعمال مي

 دقیقه است(: 5الي  4دماي ديگر حدود 

( نمونه داخل يک آون با قابلیت گردش هوا در 1)

Co  0بیشینه دماي كاري تعیین شده با تلرانس 
+2 

 شود. دقیقه نگهداري مي 130الي  120 به مدت

( سپس نمونه داخل يک يخچال با كمینه دماي 2)

به مدت  Co 20كاري تعیین شده با تلرانس دمايي 

  شود.دقیقه قرار داده مي 70الي  60

ISIRI 16646 
 5-9بند 

استحکام كششي حلقوي هیچ )الف( 

ها نبايد از استحکام كدام از نمونه

كششي حلقوي تعیین شده كمتر 

 باشد. 

)ب( استحکام كششي حلقوي هیچ 

 %50ها نبايد كمتر از كدام از نمونه

استحکام كششي حلقوي تعیین شده 

 باشد. 

)ج( بعد از مراحل پیري حرارتي 

شاهده علائم پارگي و ترك نبايد م

شود و استحکام كششي حلقوي هیچ 

 %50ها نبايد كمتر از كدام از نمونه

استحکام كششي حلقوي تعیین شده 

 باشد.

  1
 

                                                 

 شود. لف( انجام مياي تنها حالت )ادر آزمون نمونه -1



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هایتعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 خودنگهدار فشار ضعيف بست کمربندی غيرفلزی کابل

 20از  16 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 1400 تير: تهيهتاريخ 

 

 

 هاآزمون (5جدول شماره )

 آزمونشرح  رديف
نام و شماره 

 استاندارد
 مقدار / شرط پذيرش

 نوع آزمون

 اینمونه جاری نوعی

 شود. ( مرحله اول تکرار مي3)

شود با اين ( مرحله دوم مجددا  تکرار مي4)

0 18 تفاوت كه مدت زمان آن
 اعت است.س 2+ 

 شوند.دوبار تکرار مي 2و  1( مراحل 5)

( سپس نمونه و ماندرل بسته به ضخامت مرجع 6)

و  Co 5 ± 23بست، به مدت مشخصي در دماي 

 شود.قرار داده مي %50 ± %5رطوبت 

ها تحت كشش قرار بعد از اين مراحل نمونه 

 شود.گیري ميگیرند و نیروي بیشینه اندازهمي

6 

 گیري میاان لغاش:آزمون اندازه

 شود: هاي زير انجام مياين آزمون در حالت

عدد نمونه مورد آزمون  10)الف( حالت اولیه: 

ماندرل متناسب با گیرد. هر نمونه روي قرار مي

شود و تحت آزمون كشش تا قطر خود بسته مي

نیروي معادل تعیین شده توسط سازنده قرار 

0 60 گیرد. اين نیرو به مدتمي
ثانیه اعمال  5+ 

   شود.مي

عدد نمونه  10)ب( بعد از پیرشدگي حرارتي: 

شود. هر نمونه روي ماندرل جديد انتخاب مي

شود و داخل يک آون با قابلیت گردش نصب مي

بیشتر از دماي بیشینه  Co 1 ± 15هوا در دماي 

0 1000 تعیین شده توسط سازنده به مدت
+48 

شود. سپس نمونه و ماندرل بسته به ساعت پیر مي

بست، به مدت مشخصي در دماي  ضخامت مرجع

Co 5 ± 23  قرار داده  %50 ± %5و رطوبت

ها تا نیروي شود. بعد از اين مراحل نمونهمي

معادل تعیین شده توسط سازنده تحت كشش قرار 

0 60گیرند. اين نیرو به مدت مي
ثانیه اعمال  5+ 

ISIRI 16646 
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در هر سه حالت نبايد علائم پارگي 

و لغاش اضافي وجود داشته باشد. 

لغاش اضافي با علامت زدن روي 

گیري است. پهناي بست قابل اندازه

بعد از  mm 6/1علامت اول 

شود. خروجي بست از قفلش زده مي

بعد از علامت  mm 6/5علامت دوم 

ي كه كمتر بنداول و براي بست كمر

شود. بعد از يبارگذاري م N 450از 

دقیقه نیرو  1اينکه بست براي مدت 

را تحمل كرد و هنوز علامت اول 

قابل مشاهده بود، آزمون بايد متوقف 

 mmكه لغاش بیشتر از شود. هنگامي

دقیقه  5است، بست بايد براي  6/1

تر مورد آزمون قرار گیرد. اگر اضافي

دقیقه به  5علامت دوم طي اين 

ين لغاش، سمت بیرون حركت كرد، ا

  شود.اضافي تلقي مي

درخصوص بند )ج(، بعد از مراحل 

  1
 

                                                 

 شود.اي تنها حالت )الف( انجام ميمون نمونهدر آز -1



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هایتعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 خودنگهدار فشار ضعيف بست کمربندی غيرفلزی کابل

 20از  17 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 1400 تير: تهيهتاريخ 

 

 

 هاآزمون (5جدول شماره )

 آزمونشرح  رديف
نام و شماره 

 استاندارد
 مقدار / شرط پذيرش

 نوع آزمون

 اینمونه جاری نوعی

   شود.مي

عدد  10بعد از بارگذاري تناوبي حرارتي: )ج(  

شود. هر نمونه روي نمونه جديد انتخاب مي

شود و سیکل حرارتي به صورت ماندرل نصب مي

شود )حین انتقال از يک دما به زير اعمال مي

 Coها در دماي دماي ديگر بايد پايدارسازي نمونه

دقیقه  30به مدت  %50 ± %5و رطوبت  23 ± 5

 صورت پذيرد(:

 یت گردش هوا در( نمونه داخل يک آون با قابل1)

بیشینه دماي كاري تعیین شده توسط سازنده به 

 شود. ساعت نگهداري مي 48مدت 

( سپس نمونه داخل يک محفظه با رطوبت 2)

به مدت  Co 2 ± 40در دماي  %90 ± %5نسبي 

 شود. ساعت قرار داده مي 48

( در ادامه نمونه در يک محفظه سرد با دماي 3)

Co 2 ± 35- شود.  گهداري ميساعت ن 8اي بر 

( سپس نمونه داخل يک آون با قابلیت گردش 4)

هوا در بیشینه دماي كاري تعیین شده توسط 

 شود.ساعت نگهداري مي 64سازنده به مدت 
( سپس نمونه و ماندرل بسته به ضخامت مرجع 5)

و  Co 5 ± 23بست، به مدت مشخصي در دماي 
 شود. قرار داده مي %50 ± %5رطوبت 
ها تا نیروي معادل تعیین اين مراحل نمونهبعد از 

گیرند. اين شده توسط سازنده تحت كشش قرار مي
+5نیرو به مدت 

 شود.ثانیه اعمال مي 60 0

پیري حرارتي علائم پارگي و ترك 

 نبايد مشاهده شود.
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 آزمون اشتعال:
نمونه روي يک ماندرل از جنس فولاد يا آلومینیوم 

شود. كابل بايد بدون متناسب با اندازه خود بسته مي
كشش و به صورت دستي بسته شود و قسمت اضافي 
آن بريده شود. نمونه در معرض يک شعله سوزني 

 IEC 60695-11-5:2004شکل كه مطابق استاندارد 

ISIRI 16646 
 10بند 

  بست مشتعل نشود. -

 دستمال كاغذي مشتعل نشود.  -
   



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هایتعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 خودنگهدار فشار ضعيف بست کمربندی غيرفلزی کابل

 20از  18 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 1400 تير: تهيهتاريخ 

 

 

 هاآزمون (5جدول شماره )

 آزمونشرح  رديف
نام و شماره 

 استاندارد
 مقدار / شرط پذيرش

 نوع آزمون

 اینمونه جاری نوعی

ثانیه  30ه مدت گیرد. شعله بتعیین شده است، قرار مي
يا تا زماني كه بست جدا شود به سطح نمونه اعمال 

شود.در قسمت پايیني شعله سه لايه دستمال مي
شود تا محصولات اشتعال يا كاغذي قرار داده مي

 ن آزمون روي آن بیفتند.یهاي جدا شده حتکه
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 :(UVنور فرابنفش )آرمون مقاومت در برابر 
شوند به عدد نمونه روي يک ماندرل نصب مي 10

ها با هم در تماس اي كه هیچ كدام از نمونهگونه
طوري قرار داده  UVها داخل دستگاه نیستند. نمونه

ها مقابل منبع نور قرار بگیرد. شوند كه قفل بستمي
ساعت در معرض قوس زنون،  1000ها براي نمونه
قرار  ISO 4892-2:2006مطابق  1، سیکل Aروش 

 گیرند. تابش دائم نور و پاشش متناوب آب بايد درمي
ها وجود داشته باشد. سیکل محفظه نگهداري نمونه

دقیقه  18دقیقه بدون پاشش آب و  102بايد شامل 
 لامپ قوس زنوندستگاه بايد يک پاشش آب باشد. 

با شیشه بوروسیلیکات خنک -خنک يا هوا-آب
یف تشعشع داخلي و فیلترهاي نوري خارجي با ط

.nm)2W/(m 51/0  درnm 340  و يک دماي پنل
 Co 3 ± 45دماي محفظه بايد باشد.  Co 3 ± 65سیاه 
 باشد.  %50 ± %5طوبت نسبي با ر

ساعت بايد  250لازم به توضیح است كه در هر 
ها ها داخل محفظه جابجا شوند تا موقعیت نمونهنمونه

 نسبت به منبع تابش تغییر كند. 
شوند و تحت ها از محفظه خارج ميدر نهايت نمونه

 گیرند. آزمون كشش قرار مي

ISIRI 16646 
 11بند 

استحکام كششي حلقوي تمامي 

استحکام  %50ها بايد بیشتر از نمونه

كششي حلقوي تعیین شده توسط 

 سازنده باشد.

   
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 آزمون دوام علائم:
ثانیه  15جهت انجام آزمون علامت بايد براي 

آب و  آغشته بهبوسیله دست با يک تکه پارچه 
مال آغشته به نر ثانیه با يک پارچه 15وباره براي د

 مالیده شود. %95هگاان 

ISIRI 16646 
 1-7بند 

به سادگي  و خوانا باشدعلائم بايد 

 .باشدشناسايي  قابل
   

  



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هایتعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 خودنگهدار فشار ضعيف بست کمربندی غيرفلزی کابل

 20از  19 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 1400 تير: تهيهتاريخ 

 

 

 ربندیبست کمای از (: نمونه1پيوست )

 



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هایتعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 خودنگهدار فشار ضعيف بست کمربندی غيرفلزی کابل

 20از  20 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 1400 تير: تهيهتاريخ 

 

 

 آلودگی منطقهجدول راهنمای انتخاب سطح (:2پيوست )
 1( راهنمای انتخاب سطح آلودگی منطقه6جدول شماره )

 منطقه نوعی شرايط مثال سطح آلودگی رديف

 E1 خیلي سبک  1

 بیابان يا زمین خشک باز از هر دريا، km 50بیش از -
 از منابع آلودگي انساني km 10بیش از -

 فاصله كمتر از مقادير فوق نسبت به منابع آلودگي، اما با شرايط زير:در -

 از طرف اين منابع آلودگي نباشد باد غالب مستقیما 

 و/ يا وجود شستشوي منظم ماهانه توسط باران

 E2 سبک  2

-km 50-10 ،بیابان يا زمین خشک باز از دريا 
-km 10-5 نياز منابع آلودگي انسا 

 مقادير فوق نسبت به منابع آلودگي، اما با شرايط زير:در فاصله كمتر از -

 از طرف اين منابع آلودگي نباشد باد غالب مستقیما 

 و/ يا وجود شستشوي منظم ماهانه توسط باران

 متوسط  3

E3 

-km 10-3 بیابان يا زمین خشک باز ز دريا،ا 
-km 5-1 از منابع آلودگي انساني 

 به منابع آلودگي، اما با شرايط زير:در فاصله كمتر از مقادير فوق نسبت -

 از طرف اين منابع آلودگي نباشد باد غالب مستقیما 

 و/ يا وجود شستشوي منظم ماهانه توسط باران

E4 

 نسبت به منابع آلودگي، اما با شرايط زير: E3در فاصله بیشتر از مقادير -

 دهدرخ مي (د ماهمه غلیظ )يا باران ريا( پس از يک فصل انباشت آلودگي خشک طولاني )چند هفته يا چن غالبا  

 دهد و/ يا باران سنگین با رسانايي بالا رخ مي

 وجود دارد ESDD3برابر  10تا  5، بین NSDD2و/ يا سطح بالايي از 

 سنگین  4

E5 
 بیابان يا زمین خشک باز از دريا، km 3در محدوده -
 از منابع آلودگي انساني km 1در محدوده -

E6 
 نسبت به منابع آلودگي، اما با شرايط زير: E5در فاصله بیشتر از مقادير -

 دهدرخ مي (د ماهمه غلیظ )يا باران ريا( پس از يک فصل انباشت آلودگي خشک طولاني )چند هفته يا چن غالبا  

 وجود دارد ESDDبرابر  10تا  5بین  NSDDو/ يا سطح بالايي از 

5   
خیلي 

 سنگین
E7 

 در همان محدوده مشخص شده براي آلودگي سنگین نسبت به منابع آلودگي و:-

 در معرض پاشش آب دريا يا مه نمکي غلیظ مستقیما 

 شدن مکرر مرطوب چگالي بالا وهايي با رسانايي بالا يا غبار سیماني با در معرض آلاينده يا مستقیما 
 توسط مه يا باران ريا

 نواحي بیاباني با انباشت سريع ماسه و نمک و چگالش منظم

 - ويژه  6
 نوار ساحلي جنوب كشور-
 مانسی و مناطقي كه در معرض آلودگي بسیار سنگین صنعتي و طبیعي قرار دارند مانند كارخانجات گچ-

 
                                                 

اراي و سطح آلودگي ويژه مطابق با نیاز برخي مناطق د IEC 60815-1, 2008خیلي سبک تا خیلي سنگین مطابق با استاندارد سطوح آلودگي  -1

 بايد براساس مطالعات دقیق انجام شود.  اند. انتخاب عايق در مناطق با آلودگي ويژهآلودگي ويژه تعريف شده

 نشیني غیرقابل انحلالچگالي ته -2

 نشیني نمک چگالي معادل ته -3


