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 اعضاي مشارکت کننده در جلسات تخصصی
شکر از نمايندگان محترم  شگاه ن ی توزيع نيروی برق،هاشركتبا ت سازنده تجهيزات هاشركت رو،يپژوه ی 

آلات شبکه توزيع سنديکای صنعت برق( و شركت توانير به شرح زير كه در مراحل مختلف )نمايندگان كميته يراق

سنويس و انجام تهيه و بازنگری پيش سات و هایبرر ستورالعمل با حضور در جل ی تخصصی و نهايی كردن اين د

نويس اوليه اين پربارتر شنندن مطالب را فراهآ آوردندض نننمناش پيش اعلام نقطه نظرات كارشننناسننی موجبات هر ه

شی متالورژی آن  سط گروه پژوه شگاه نيرو و تو سؤوليت پژوه ساس نتايج پروژة مطالعاتی با م ستورالعمل بر ا د
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  مقدمه

و با توجه به معيارهای  شبکه توزيع نظر به اهميت مونوع تعيين مشخصات فنی و كنترل كيفيت تجهيزات

شودض گيرندگان سند موظفند در هنگام خريد می ارائه، اجراتنظيآ و جهت  حانر ها، سندفنی مؤثر بر عملکرد آن

آن را در پيوست اسناد منظور ، (kV 33تا  kV 11)با ولتاژ  1دار فشار متوسطروكش هادیای گوه كششی كلمپ

 هئاساس اين دستورالعمل و با توجه به مدارك و مستندات ارا نموده و هنگام انجام مراحل بررسی و ارزيابی فنی، بر

 شده، نسبت به ارزيابی و امتيازدهی پيشنهادها اقدام كنندض

های توزيع كارشناسان شركت)متشکل از  آلاتيراقييد در كميته تخصصی أت پس از طرح واين دستورالعمل 

شده  ارائه های توزيع،(، جهت ابلاغ به كليه شركتی سازنده و شركت توانيرهاشركت رو،يپژوهشگاه ن نيروی برق،

 استض

 کاربرد دامنههدف و  -1

كلمپ كششی  آزمون خريد و ،های كيفی در انتخاباين سند با هدف ايجاد وحدت رويه در تعيين ويژگی

سازی و تهية اسناد مناقصه، هماهنگ( kV 33تا  kV 11)با ولتاژ  دار خطوط هوايی فشار متوسطروكش هادیای گوه

  استضها تنظيآ شده و شفافيت در امر توليد و خريد تجهيزات و ايجاد فضای رقابتی جهت ارتقاء سطح كيفی آن

 انتهايی مارپيچگير سيم و گوه فلزي کششی کلمپ، کلمپ کششی پيچیاين دستورالعمل شامل 
 شودض  نمی

 اجرا محدوده -2

 باشندضهای توزيع نيروی برق كشور میشركت شركت توانير و محدوده اجرای اين دستورالعمل

 مورد استناد استانداردهاي -3

های موردنظر، به ها برای كنترل شاخصهای انجام آزمايشمبنای مشخصات فنی در اين دستورالعمل و رويه

( و IECبر المللی )با تأكيد استانداردهای صنعت برق كشور، استانداردهای ملی كشور، استانداردهای بينترتيب 

 اند:استانداردهای زير مورد استناد قرار گرفته و استانداردهای كشورهای صنعتی پيشرفته است
1- EN 50397-2: 2009, Covered conductors for overhead line and the related accessories for rated 

voltages above 1 kV a.c. and not exceeding 36 kV a.c. – Part 2: Accessories for covered 

conductors – Tests and acceptance criteria. 

                                                           

1- Medium Voltage Covered Conductors 
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2- IEC 61284: 1997, Overhead lines – Requirements and tests for fittings. 

3- EN 50483-6: 2009, Test requirements for LV aerial bundled cable accessories – Environmental 

test. 

4- EN ISO 1461: 2009, Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles – 

Specifications and test methods. 

 کار انجام دستور -4

 روش تکميل جداول -4-1
شودض مراحل انجام می« محاسبة امتيازات فنی»و « مشخصات اجباری»بخش  دوبررسی مشخصات فنی در 

 ها به شرح زير است:تکميل جداول و استفاده از آن

 ( خواسته1خريدار در جدول شماره ) ادینه ایگوه نوع كلمپ كششیهای خود را در ارتباط با 

اعلام  برداریبهره محل نصب وشبکه و شرايط و همچنين مشخصات دار فشار متوسط روكش

 نمايدضمی

 ( فروشنده اطلاعاتی از كالای پيشنهادی و سابقة2در جدول شماره ) كندضتوليد و عرنة آن ارائه می 

 الزامات و مشخصات ( الزامی است و فروشنده بايد 3مقادير قابل قبول مندرج در جدول شماره ) ارائة

ن جدول در پيشنهاد خود تضمين نمايدض درصورت اجباری را با درج مهر و امضا در ذيل صفحات اي

 های بعدی انجام نخواهد شدض عدم تأمين هريك از مشخصات اجباری، پيشنهاد مردود شده و بررسی

 ( مشخصه4در جدول شماره ) های مؤثر در ارزيابی و امتيازدهی عوامل كيفی كالای مورد نظر به

شود بايد توسط فروشنده تکميل « قدار پيشنهادیم»ها درج شده استض ستون همراه نرايب وزنی آن

( 2-4توسط كميتة فنی خريد و با توجه به روش ارزيابی تعيين شده در بند )« امتياز نهايی»و ستون 

 تکميل گرددض صفحات مربوط به اين جدول نيز بايد توسط فروشنده مهر و امضا شوندض

 روش تعيين امتياز نهايی -4-2
كيفی، كميته فنی خريد بايد با توجه به مقادير پيشنهادی فروشنده برای هركدام از بندهای  برای تعيين امتياز

)در ادامه  ( و مطابق با روش ارزيابی و امتيازدهی هر كدام از بندهای فوق4)جدول شماره  جدول امتيازدهی كالا

آيتآ با نرب امتياز تعيين شده در سپس امتياز نهايی هر  ضمنظور نمايد 100( امتيازی را بر مبنای 4جدول شماره 

بدست  100نريب وزنی مربوطه بدست خواهد آمدض بديهی است امتياز كل از مجموع امتيازهای نهايی تقسيآ بر 

 باشدض% می 60حد نصاب امتياز كيفی  آيدضمی
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 شود.مي برداري تضمينهاي خريدار و مشخصات محل نصب و بهرهمطابقت كالاي پيشنهادي با خواسته

 :دهنده شنهاديپنام شركت 

 

 

 شركت: مهر

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام خانوادگي مدير: نام و

 

 امضاء

 

 

 

 1برداريهاي خريدار و شرايط و مشخصات محل نصب و بهره( خواسته1)جدول شماره 

 هاي خريدارخواسته

 خواسته خريدار نوع خواسته رديف

  2و واشر جنس و پوشش پيچ و مهره  1
 3)ضضضضضضضضضض(نزنفولاد زنگ □

 يا داكرومات(   گالوانيزه گرم)فولاد با پوشش  □

  474        □ (120 )5126       □ (185 )6195( 70) □ (2mmسطح مقطع هادی)  2

 دارای كاور □بدون كاور            □ كاور پلاستيکی  3

 ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض عدد                      تعداد كلمپ مورد سفارش                                                                                                          4

 برداريشرايط و مشخصات محل نصب و بهره

 مقدار واحد شرح مشخصه رديف مقدار واحد شرح مشخصه رديف

 mU U/ kV ولتاژ  5
□ 24/20 

□ 36/33 
  m حداكثر ارتفاع از سطح دريا  6

  - رطوبت نسبی درصد   Hz 50 8 فركانس نامی  7

  m/s بادحداكثر سرعت   10  - تعداد فازها  9

  - 7نوع منطقه از نظرخوردگی  12  - سيستآ زمين  11

  mm حداكثر نخامت يخ    Cº  14 حداكثر درجه حرارت محيط خارج  13

  2kW/m حداكثر شدت تابش خورشيد  Cº  16 حداقل درجه حرارت محيط خارج  15

 

 

                                                           
 شودض اين جدول توسط خريدار تکميل می -1

 استفاده از هر گونه لايه پسيو جهت بهبود خوردگی بلامانع استض -2

 گرددض درج304يا  316نزن يکی از فولادهای زنگ-3

 انجام شوندض MINKها بايد با هادی آزمون -4
 انجام شوندض HYENAها بايد با هادی آزمون -5
 انجام شوندض WOLFبايد با هادی  هاآزمون -6

 (1مطابق پيوست ) -7



 

 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

هايآزمونتعيين الزامات، معيارهاي ارزيابی فنی و   

دار فشار متوسطهادي روکشاي کششی گوه کلمپ   

 23از  7 صفحة

 3شماره ويرايش: 

 1402 دي: تهيهتاريخ 

 

 شودتضمين می دهنده شنهاديپصحت کلية موارد ارائه شده در جدول فوق توسط 

 :دهنده شنهاديپنام شركت 

 

 

 شركت: مهر

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام خانوادگي مدير: نام و

 

 امضاء

 

 

 

 1( شناسنامه کالاي پيشنهادي2جدول شماره )

  كشور سازنده  1

  نام سازنده )نام شركت(  2

  سال ساخت  3

4  
 نام فروشنده و نوع ارتباط با سازنده 

 كننده انحصاری و ضضض(عرنه -)نماينده رسمی

 

  نوع و تيپ كالا  5

  نوع پوشش دسته  6

  نوع پوشش پيچ و مهره  7

  علامت  رخه بازيافتنوع پليمر و   8

  )نقشه ابعادی كلمپ شامل طول كلمپ، قطر دسته و ضضض( 2مشخصات ابعادی  9

  مهره مورد استفادهگريد پيچ و   10

  (N.m) كلمپ / مهره محکآ كردن پيچنامی گشتاور   11

  3(N.m) پيچ / مهره سربر حداقل گشتاور  12

  3(N.m) سربر پيچ / مهره حداكثر گشتاور  13

  فهرست خريداران با ذكر نام، كشور، تاريخ و ميزان فروش  14

  سابقه كارخانه در ساخت اين نوع تجهيزات   15

  مدت گارانتی  16

  خدمات پس از فروش  17

  نصب و نگهداری و  گونگی آموزش هایدستورالعملنحوة ارائة   18

  حداكثر زمان تحويل  19

  (kg)وزن محصول   20

                                                           

های نميمه استفاده از برگهشودض نمناش در صورت كمبود فضا برای درج مطالب، با ذكر شماره صفحه، اين جدول توسط پيشنهاددهنده تکميل می -1

 شودض

 یاستانداردهامطابقت با  يكه بر اساس آن گواه يبا ابعاد و وزن مندرج در گزارش آزمون ستيبا يو وزن محصول ارائه شده م یمشخصات ابعاد- 2

 ضصادر شده مطابقت داشته باشد ديتول

 ضاست ± %10حداكثر تلرانس مجاز گشتاور سربر شدن پيچ / مهره  -2
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 1( شناسنامه کالاي پيشنهادي2جدول شماره )

  UVدر برابر  های پليمریبخش یسازروش مقاوم  21

  مواد اوليه پليمری)برند و كشور سازنده( منابع تأمين  22

23  
)فولاد، آلومينيوم، آلومينيوم  فلزی اوليهمواد )برند و كشور سازنده( منابع تأمين

 آلياژی(

 

  ساير مزايای رقابتی پيشنهادی  24

  بندینوع و مشخصات بسته  25
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 شود.تضمين میمطابقت کالاي پيشنهادي با کلية مشخصات اجباري مورد نظر خريدار 

 :دهنده شنهاديپنام شركت 

 

 

 شركت: مهر

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام خانوادگي مدير: نام و

 

 امضاء

 

 

 

 

 ( مشخصات اجباري3) جدول شماره

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

  T6-AA 60821 -   های فروروندهو دندانه جنس بدنه 1

  - جنس گوه 2
 مقاوم گلاس بريفادرصد 30حداقل  با شده تيتقو پلی اميد

  یزدگخي و گرما ،بنفش ماوراء اشعه و یجو طيشرا برابر در

 - نمدیجنس دسته )مفتول( و مهره كاسه 3
 گريدو C4تا  C3برای مناطق  304گريد )نزنفولاد زنگ

 (CXتا  C5برای مناطق  316

 - های فروروندهعمق دندانه 4

 ويرايش آخرين مطابق دارروكش هادی برای مناسب

 و فنی ارزيابی معيارهای الزامات، تعيين دستورالعمل

 شركت 2متوسط فشار دارروكش هوايی هایهادی هایآزمون

 توانير

 است الزامی - وجود اكولايزر بر روی كانکتور كلمپ  5

 نزنفولاد زنگ - جنس اكولايزر 6

7 
ها جهت جلوگيری وجود گريس سيليکونی در محل دندانه

 از ورود رطوبت به داخل هادی
 است الزامی -

 - مشخصات و مقدار گريس مصرفی 8

 پايه سيليکونی و با روكش هادی سازگار باشد -

 C°و عدم سيلان تا دمای  -C 30°زدگی در دمای عدم يخ -

160  

مقاومت برشی مناسب گريس )حين بستن كانکتور از كنار  -

 ها رانده شده و اتصال الکتريکی برقرار گردد(دندانه

 هاپوشاندن كامل روی سطوح دندانهمقدار گريس:  -

9 
های مجهز بودن كلمپ به پيچ/ مهره سربر در بخش دندانه

 فرورونده
 است الزامی -

                                                           

 6082آلياژ آلومينيوم  -1

 ضشود انجام رسانامهين هيلا یدارا دارروكش یهاد با ديبا هاآزمون یتمام -2



 

 

 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

هايتعيين الزامات، معيارهاي ارزيابی فنی و آزمون  

دار فشار متوسطهادي روکشاي کششی گوه کلمپ   

 23از  10 صفحة

 3شماره ويرايش: 

 1402 دي: تهيهتاريخ 

 

 شود.مطابقت کالاي پيشنهادي با کلية مشخصات اجباري مورد نظر خريدار تضمين می

 :دهنده شنهاديپنام شركت 

 

 

 شركت: مهر

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام خانوادگي مدير: نام و

 

 امضاء

 

 

 ( مشخصات اجباري3) جدول شماره

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

 HDPE - جنس كاور پلاستيکی در صورت وجود 10

 8.8 - حداقل گريد پيچ مورد استفاده 11

 mµ 45 حداقل نخامت ميانگين پوشش گالوانيزه واشر  12

 mµ 50 پوشش گالوانيزه پيچحداقل نخامت ميانگين  13

 kN (SMSL)حداقل بار لغزش مشخصه  14
 دارحداقل بار شکست هادی روكش

6/1 

 دارحداقل بار شکست هادی روكش kN 80% (SMDL)حداقل بار آسيب مشخصه  15

 دارحداقل بار شکست هادی روكش kN 90% (SMFL)حداقل بار شکست مشخصه  16

 N.m 45 پيچحداكثر گشتاور نامی محکآ كردن  17

18 
خواص كششی 

 در دمای محيط

تحمل بار معادل حداقل بار آسيب 

ثانيه بدون  60به مدت  (SMDL)مشخصه 

وقوع تغييرشکل دائمی در كلمپ تحت 

 بار مذكور و كمتر از آن

 است الزامی -

تحمل بار معادل حداقل بار شکست 

ثانيه 60به مدت  (SMFL)مشخصه كلمپ 

گونه آسيب به بدون وقوع شکست يا هر 

 كلمپ يا هادی

 است الزامی -

 mm 3 حداكثر جابجايی هادی نسبت به كلمپ

19 

خواص كششی 

 در دمننننای

°C 25- 

عدم وقوع آسيب در كلمپ با افزايش بار 

 حداقل بار شکست هادی %70تا 
 است الزامی -

 بار حداقل تحتحداكثر ميزان لغزش 

 يا كمتر از آن (SMSL)لغزش مشخصه 
mm 3 



 

 

 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

هايتعيين الزامات، معيارهاي ارزيابی فنی و آزمون  

دار فشار متوسطهادي روکشاي کششی گوه کلمپ   

 23از  11 صفحة

 3شماره ويرايش: 

 1402 دي: تهيهتاريخ 

 

 شود.مطابقت کالاي پيشنهادي با کلية مشخصات اجباري مورد نظر خريدار تضمين می

 :دهنده شنهاديپنام شركت 

 

 

 شركت: مهر

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام خانوادگي مدير: نام و

 

 امضاء

 

 

 ( مشخصات اجباري3) جدول شماره

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

20 

خواص كششی 

در دمننای بنالا 

)حداكثنر دمای 

كنناری معمول 

 هادی(

عدم وقوع آسيب در كلمپ كششی يا 

حداقل بار  %15هادی و روكش هادی در 

 شکست هادی 

 است الزامی -

حداكثر ميزان لغزش روكش )در صورت 

 وقوع لغزش در روكش( 
mm 20 

21 

 محکآ بودن پيچ كلمپ:

دار يا اجزای های رزوهدر بخش عدم وقوع هر گونه شکست

ها كه بتواند عملکرد صحيح كلمپ را تحت متصل شده به آن

تأثير قرار دهد، در شرايطی كه پيچ كلمپ با گشتاوری معادل  

برابر مقدار گشتاور نصب مشخص شده توسط سازنده  1/1

 محکآ شده باشدض

 است الزامی -

22 
حداكثر تلرانس مجاز گشتاور سربر شدن پيچ / مهره در 

  C° 10-1و  C° 50دماهای 
N.m 10%   

 است الزامی - عدم نفوذ آب به هادی يا حركت آن به سمت هادی 23

24 

ثانيه  60حننداقل بار شکست هادی به مدت  %90تحمل 

 1/1توسط هادی متصل به كلمپ با اعمال گشتاور معادل 

گونه ، بدون هيچمشخص شده توسط سازنده برابر گشتاور

تخريب يا آسيبی كه عملکرد صحيح آن را تحت تأثير قرار 

 دهد

 است الزامی -

 C 25- N.m°گشتاور مجاز برقراری اتصال الکتريکی در دمای  25
حداقل گشتاور نصب مشخص شده  %70كمتر از، يا معادل 

 توسط سازنده

 است الزامی - برابر شرايط محيطیهای پليمری در مقاوم بودن قسمت 26

                                                           

( باشد، در صورت -C 10°تا  C 50°، خارج از بازه اشاره شده در استاندارد )1برداری مشخص شده در جدول در صورتی كه دمای نصب و بهره -1

 توافق بين سازنده و خريدار ارائه مستندات مربوط به آزمون در دماهای مذكور الزامی استض



 

 

 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

هايتعيين الزامات، معيارهاي ارزيابی فنی و آزمون  

دار فشار متوسطهادي روکشاي کششی گوه کلمپ   

 23از  12 صفحة

 3شماره ويرايش: 

 1402 دي: تهيهتاريخ 

 

 شود.مطابقت کالاي پيشنهادي با کلية مشخصات اجباري مورد نظر خريدار تضمين می

 :دهنده شنهاديپنام شركت 

 

 

 شركت: مهر

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام خانوادگي مدير: نام و

 

 امضاء

 

 

 ( مشخصات اجباري3) جدول شماره

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

 است الزامی - های فلزی در برابر خوردگیمقاوم بودن قسمت 27

 علائآ روی محصول

 - گذاری روی محصولنشانه 28

گذاری بايد مشتمل بر نام يا علامت تجاری سازنده، ماه نشانه
 اقلو سال ساخت، گشتاور نامی، كد مشخصة كلمپ و حد

 ض 1باشد قطعه برای مناسب مقطع حداكثر و
گريد پيچ و نام يا علامت تجاری سازنده كلمپ يا پيچ بايد 

 روی پيچ درج شودض
 سازنده و خريدار توافق با مشخصه علائآ ساير شودمی توصيه

 .شود انافه

 - گذاری روی محصولكيفيت نشانه 29
گذاری بايد به صورت برجسته يا فرورفته و با حروف نشانه

 و اعداد انگليسی باشدض 

 - بندی محصولاطلاعات مندرج بر روی بسته 30

 بر روی هر بسته بايد مشخصات شامل موارد زير درج گردد:
نام يا علامت تجاری سازنده، كد مشخصه، كد شناسايی 

شماره قرارداد، كارخانه، شماره استاندارد، شماره سفارش، 
ها، نوع كلمپ، سال ساخت، وزن ناخالص، تعداد كلمپ

 دهدض علامت فلشی كه جهت باز شدن را نشان می

 ساير مشخصات

31 
با  2تطابق مشخصات ابعادی ارائه شده در جدول شماره 

های نوعی )دارای گواهی نمونه ارائه شده جهت آزمون
 مطابقت با استانداردهای توليد(

 است الزامی -

 الزامی است - ارائه دو نمونه از تجهيز همراه با اسناد تکميل شده 32

 است الزامی - برداری به ازای هر كلمپارائه دستورالعمل نصب و بهره 33

                                                           

 های مربوطه رعايت گرددضاصول الزامی كدينگ تجهيزات بايد مطابق با دستورالعمل كدينگ ابلاغی توانير و پيوست -1



 

 

 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

هايتعيين الزامات، معيارهاي ارزيابی فنی و آزمون  

دار فشار متوسطهادي روکشاي کششی گوه کلمپ   

 23از  13 صفحة

 3شماره ويرايش: 

 1402 دي: تهيهتاريخ 

 

 شود.مطابقت کالاي پيشنهادي با کلية مشخصات اجباري مورد نظر خريدار تضمين می

 :دهنده شنهاديپنام شركت 

 

 

 شركت: مهر

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام خانوادگي مدير: نام و

 

 امضاء

 

 

 ( مشخصات اجباري3) جدول شماره

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

34 

دارا بودن گواهی مطابقت با استانداردهای توليد معتبر از 
های نوعی مطابق با آخرين ويرايش شركت توانير و آزمون

های مطابق با فهرست آزمون 1آزمايشگاه معتبراستانداردها از 
( و اعلام زمان توليد و ايجاد امکان 5كالا )جدول شماره 

بازديد نمايندة خريدار يا دستگاه نظارت از مراحل انجام 
 برای استاندارد با مطابقت گواهی ارائه) جاریهای آزمون
 ((1 جدول) خريدار توسط شده انتخاب مقطع سطح

 است الزامی -

 5 سال حداقل مدت گارانتی از زمان تحويل 35

 10 سال حداقل مدت خدمات پس از فروش  36

  1/0 درصد حداكثر نرخ خرابی قابل تشخيص در مرحله نصب 37

38 

  بندی:نوع بسته

بندی داخل كارتن به همراه جداكننده به نحوی كه بسته -

 در طول حمل و نقل آسيب نبيندض

 برای هر كلمپبندی نايلونی وجود بسته -

 است الزامی -

    
 

 

 

                                                           

 باشدضيا مورد تأييد شورای ارزيابی توانير می ILACالمللی عضو بين های معتبرمنظور از آزمايشگاه معتبر، آزمايشگاه -1



 

 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

هايآزمونتعيين الزامات، معيارهاي ارزيابی فنی و   

دار فشار متوسطهادي روکشاي کششی گوه کلمپ   

 23از  14 صفحة

 3شماره ويرايش: 

 1402 دي: تهيهتاريخ 

 

 شود. مطابقت کالاي پيشنهادي با کلية مشخصات ارائه شده در جدول فوق تضمين می

 :دهنده شنهاديپنام شركت 

 

 

 شركت: مهر

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام خانوادگي مدير: نام و

 

 امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

گردندض مقادير كيفی به صورت های مربوط به امتياز توسط خريدار تکميل میدر اين جدول، ستون مقدار پيشنهادی توسط پيشنهاد دهنده و ستون -1

   شودض ای بين كالاهای پيشنهادی امتياز داده میمقايسه
 انجام شده استض یآزمون نوع نيمقدار آخر ،یشنهاديمقدار پاز  منظور -2

 1( مشخصات فنی پيشنهادي و امتيازدهی کالا4جدول شماره )

ف
ردي

 

 واحد شرح مشخصه
روش 

 امتيازدهی

مقدار 
 پيشنهادي2

ضريب 

 وزنی )%(
 امتياز

امتياز 

 نهايی

   35  1-3-4بند  - بردارسوابق فروشنده و رنايت بهره  1

2  
و نحوه  برداری و نگهداریآموزش نصب، بهره

 ارائه خدمات پس از فروش
   17  2-3-4بند  -

   12  3-3-4بند  - نوع ارتباط با سازنده  3

   10  4-3-4بند  - و مندرجات روی آن كالا بندیبسته مشخصات  4

   17  5-3-4بند  - كيفيت كنترل گواهی  5

   9  6-3-4بند  - گذارینشانه كيفيت  6

 100 -  



 

 

 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

هايتعيين الزامات، معيارهاي ارزيابی فنی و آزمون  

دار فشار متوسطهادي روکشاي کششی گوه کلمپ   

 23از  15 صفحة

 3شماره ويرايش: 

 1402 دي: تهيهتاريخ 

 

 

 

 امتيازهاي فنی هنحوة محاسب -3-4

ارائه مستندات كسب امتياز منوط به  توجه: در تمام مواردی كه امتيازدهی بر اساس مقادير ادعايی سازنده است،

 باشد، مورد قبول استض 3معتبر مربوطه و همچنين در صورتی كه مقدار ادعايی در بازه ارائه شده در جدول 
 

 بردارفروشنده و رضايت بهره سوابق -1-3-4

 حداکثر امتياز بردارسوابق فروشنده و رضايت بهره رديف

 4 ارائه سابقه فروش در ايران 1

 20 گزار گزار( با توجه به سوابق استفاده از محصول در شركت مناقصهبردار )مناقصهرنايت بهره 2

 4 سال اخير( 5های توزيع برق )حداكثر برای كننده از شركتارائه گواهی رنايتمندی توسط شركت تأمين 3

 8 برق(های توزيع تحويل به موقع كالا )در مناقصات قبلی و يا استعلام از شركت 4

 4 كيفيت و كفايت اسناد ارائه شده 5

 استض 100استض حداكثر امتياز  60امتياز نهايی مجموع امتيازات كسب شده از جدول فوق به انافه 
 

 و نحوه ارائه خدمات پس از فروش برداري و نگهداريآموزش نصب، بهره -2-3-4

 امتياز برداري و نگهدارينحوه ارائه آموزش نصب، بهره رديف

 5 ارائه بروشور آموزشی فارسی 1

 15 ارائه فيلآ آموزشی به زبان فارسی )فيلآ( 2

 ارائه خدمات پس از فروش نحوه

 20 وجود نمايندگی خدمات پس از فروش در محل خريدار 3

 استض 100استض حداكثر امتياز  60امتياز نهايی مجموع امتيازات كسب شده از جدول فوق به انافه 
 

 نوع ارتباط با سازنده -3-3-4

 امتياز معيار رديف

 40  توليدكننده طرف از پيشنهاد ارائه 1

 10 ارائه گواهی معتبر دال بر نمايندگی از توليدكننده 2

 ضباشدمی 60كسب شده از جدول فوق به انافه  اتامتياز از یکي متياز نهايیا
 



 

 

 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

هايتعيين الزامات، معيارهاي ارزيابی فنی و آزمون  

دار فشار متوسطهادي روکشاي کششی گوه کلمپ   

 23از  16 صفحة

 3شماره ويرايش: 

 1402 دي: تهيهتاريخ 

 

 

 

 بندي کالامشخصات بسته -4-3-4

 امتياز کالابسته بندي  رديف

 20 نفوذ رطوبت دارا بودن كارتن يا جعبه مناسب و پوشش نايلونی مقاوم در برابر  1

2 
 بندی و علائآ روی آن:كيفيت بسته

 □( 20) عالی       □( 15خوب )        □( 10) متوسط□        ( 5) فينع
20 

 باشدضمی 60امتياز نهايی، امتياز كسب شده از جدول فوق به انافه 

 گواهی کنترل کيفيت -5-3-4

 امتياز گواهی کنترل کيفيت رديف

1 
)لازم  IAFمعتبر موردتاييد  ISO 9001 دارا بودن گواهينامه - استقرار سيستآ مديريت كيفيت

 است مرجع صدور، مرجع اعتباردهی و روش پيگيری اصالت گواهينامه اعلام گردد(ض
40 

 باشدضمی 60از جدول فوق به انافه امتياز نهايی، امتياز كسب شده 

 

 گذاريکيفيت نشانه -6-3-4

در  100تا  60شده امتياز از گذاری روی نمونة ارائه بسته به نظر كميته فنی و بر اساس كيفيت و ماندگاری نشانه

 نظر گرفته شودض

 □( 100) عالی            □( 90خوب )            □( 75) متوسط        □( 60) فينع
 

 

  



 

 

 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

هايتعيين الزامات، معيارهاي ارزيابی فنی و آزمون  

دار فشار متوسطهادي روکشاي کششی گوه کلمپ   

 23از  17 صفحة

 3شماره ويرايش: 

 1402 دي: تهيهتاريخ 

 

 

 

  هاآزمون -5
 ها( آزمون5جدول شماره )

 آزمونشرح  رديف
نام و شماره 

 استاندارد
 مقدار / شرط پذيرش

 نوع آزمون

 اينمونه جاري نوعی

1  

 بررسی ظاهري و وزن کلمپ

اين آزمون جهت حصول اطمينان از تطابق 

های اساسی ظاهری، با كلمپ، در تمام جنبه

 شودض قرارداد انجام میهای ارائه شده در نقشه

EN 50397-2, 

.17بند   

های ارائه شده توسط كلمپ بايد مشابه نقشه
سازنده باشدض علائآ شناسايی كلمپ مطابق 

باشدض  3موارد مشخص شده در جنندول 
ای نبايد در كلمپ دهناهنب قابل مشنهيچ عي

وزن كلمپ مطابق با  وجود داشته باشدض
 مشخصات اعلام شده باشدض

  
1 

 تأييد صحت ابعادي و مواد  2
EN 50397-2, 

.27بند   

شامل طول، عرض و ارتفاع بدنه،  ابعاد كلمپ
پهنای قطعه نگهدارنده، قطر و شعاع انحنای 

های ارائه شده بايد مطابق نقشه انتهای دسته
و مشخصات مواد مورد استفاده در ساخت 

در جدول  بايد مطابق با ملزومات اعلام شده
 باشدض 3

  
  

 هاي مکانيکیآزمون  3

  شکستو بار  آسيببار آزمون  1-3

EN 50397-2, 

.1.47بند   

 

IEC 61284, 

و  6.2.3بند 

11.3.1  

: در مورد بار آسيب، اگر تحت نوعیآزمون 

يا كمتر  (SMDL)حداقل بار آسيب مشخصه 

تغيير شکل دائمی كه عملکرد صحيح  از آن

يراق را تحت تأثير قرار دهد، رخ ندهد، 

آزمون با موفقيت پشت سر گذاشته شده 

 استض 

در مورد بار شکست، اگر تحت حداقل بار 

يا كمتر از آن،  (SMFL)شکست مشخصه 

يراق د ار شکست نشود، آزمون با موفقيت 

 پشت سر گذاشته شده استض 

، IEC 61284 6.2.3ای: مطابق هننآزمون نمون

 اسننناس بر دننباي آزمون اتنننلاعناط

   

                                                           

  هافقط برای بازرسی بر اساس ويژگی -1



 

 

 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

هايتعيين الزامات، معيارهاي ارزيابی فنی و آزمون  

دار فشار متوسطهادي روکشاي کششی گوه کلمپ   

 23از  18 صفحة

 3شماره ويرايش: 

 1402 دي: تهيهتاريخ 

 

 

 

 ها( آزمون5جدول شماره )

 آزمونشرح  رديف
نام و شماره 

 استاندارد
 مقدار / شرط پذيرش

 نوع آزمون

 اينمونه جاري نوعی

 معيارهای و رداریبنمونه دستورالعمل

 و سازنده بين شده توافقمربوطه  رشيپذ

 اساس بر بازرسی با. شود ارزيابی خريدار

 شده تعيين الزامات با كه يراقی هر ها،ويژگی

 نوعی آزمون برای پذيرش معيارهای در

 ضشودمی  پذيرفته تطابق داشته باشد،

 محيطآزمون کشش در دماي  2-3
EN 50397-2, 

.7.47بند   

مورد پذيرش واقع  صورتی آزمون درنتيجه 

 كلمپ به نسبت هادی جابجايی شود كهمی

حداقل  كمتر از باشد و در  mm 3از  كمتر

 هادی حداقل بار شکست %80بار معادل 

(0.80  MBL) كلمپ در شکستی هيچگونه 

 ندهدض  رخ دارروكش هادی يا

   

 پايين دمايدر  کششآزمون  3-3
EN 50397-2, 

.8.47بند   

و  (SMSL)لغزش مشخصه  بار حداقل تحت

 mm 3 از ترننبيش نبايد كمتر از آن، هادی

 لغزش كندض 

حداقل بار  %70 انننار تنش بنپس از افننزاي

 كه آسيبی چگونهننهي، شکست هادی

تحت  مپ كششی رانكل يحننصح عملکرد

 تأثير قرار دهد نبايد رخ دهدض

 

  
* 

 بالا دمايدر  کششآزمون  4-3
EN 50397-2, 

.9.47بند   

كلمپ  عملکرد صحيح كه آسيبی هيچگونه

كششی يا هادی را تحت تأثير قرار دهد نبايد 

 رخ دهدض

 نبايد رخ دهدضآسيبی در روكش  هيچگونه

در صورتی كه لغزش روكش اتفاق بيفتد، 

 باشدض mm 20ميزان آن بايد كمتر از 

   

 آزمون محکم کردن پيچ کلمپ  4
EN 50397-2, 

.110.47.بند   

نبايد  پيچدر طول فرآيند محکآ كردن 

لکرد ننواند عمنكه بتی نآسيبهيچگونه 
   



 

 

 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

هايتعيين الزامات، معيارهاي ارزيابی فنی و آزمون  

دار فشار متوسطهادي روکشاي کششی گوه کلمپ   

 23از  19 صفحة

 3شماره ويرايش: 

 1402 دي: تهيهتاريخ 

 

 

 

 ها( آزمون5جدول شماره )

 آزمونشرح  رديف
نام و شماره 

 استاندارد
 مقدار / شرط پذيرش

 نوع آزمون

 اينمونه جاري نوعی

را تحت تأثير  های آنيا مهره صحيح كلمپ

 ض، رخ دهدقرار دهد

5  

 سربرمهره پيچ/ آزمون عملکرد

 Co 50و  -Co 10نمونه در هر يك از دماهای  سه

نمونه مورد  6در مجموع گيردض مورد آزمون قرار می

 گيردضآزمون قرار می

EN 50397-2, 

.1.147بند   

برای هر يك از دماهای آزمون، گشتاوری كه 

داخل شود، بايد سربر بريده میپيچ در آن 

توسط سازنده تلرانس اعلام شده 

 ( باشدض2جدول  13و  12های )رديف

   

6  

 آزمون گالوانيزه گرم

ها و واشرها دارای پوشش ها، مهرهاگر پيچ

گالوانيزه گرم باشند، بايد به منظور حصول 

اطمينان از تطابق آنها با معيارهای پذيرش 

 جدول 13و  12های در رديفمشخص شده 

ای گالوانيزه گرم های نوعی و نمونهآزمون 3

 انجام شودض

EN 50397-2, 

.57بند   

واشرها: حداقل نخامت مونعی پوشش  -

μm 35  و حداقل نخامت ميانگينμm 45 

 μm 40ها: حداقل نخامت مونعی پيچ -

 μm 50و حداقل نخامت ميانگين 

   

 آزمون عدم نفوذ آب  7
EN 50397-2, 

.67بند   

آبی نبايد به هادی نفوذ يا به سمت هيچگونه 

 آن حركت كندض
  

* 

 آزمون مونتاژ در دماي پايين  8
EN 50397-2, 

.4.147بند   

اتصنال الکتننريکی بايد در گشتاوری كمتر 

حداقل گشتاور نصب  %70از، يا معادل 

 مشخص شده توسط سازنده برقرار شودض 
  

* 

 آزمون خوردگی

 شودضبا توجه به شرايط آب و هوايی كشور، اين آزمون با روش دوم آزمون اتمسفر گازی انجام می شود كهبه سه روش انجام می

9 

  

 آزمون اتمسفر گازي
شود، آزمون بايد به روش به دو روش انجام می
 سيکل است انجام شودض 500دوم كه متشکل از 

 
 
 

EN 50397-2, 

 7.10.1.1بند 

EN 50483-6, 

 8.4.1بند 

 

ايد ننود و نبننبازرسی  شمی بايد انجام ش

ای از زنگ قرمز وجود ل ملاحظهننناثر قاب

 داشته باشدض 
  1

 

                                                           

 روز محدود خواهد شدض 14باشد و زمان انجام آزمون به ای قابل انجام میآزمون اتمسفر گازی در اين بخش به عنوان آزمون نمونه -1



 

 

 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

هايتعيين الزامات، معيارهاي ارزيابی فنی و آزمون  

دار فشار متوسطهادي روکشاي کششی گوه کلمپ   

 23از  20 صفحة

 3شماره ويرايش: 

 1402 دي: تهيهتاريخ 

 

 

 

 ها( آزمون5جدول شماره )

 آزمونشرح  رديف
نام و شماره 

 استاندارد
 مقدار / شرط پذيرش

 نوع آزمون

 اينمونه جاري نوعی
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

EN 50397-2, 

 7.10.1.2بند 
EN 50483-6, 

 8.4.1بند 

ل ملاحظه است نننزدگی قابگنننتوجه: زن

های قسمت % مساحت سطح 10كه بيش از 

 معرض محيط را بپوشاندض  در فلزی

-ايی نمونهنوط به شناسننمربگذاری تنعلام

 قابل خواندن باشدض ها بايد

كه عملکرد معمول  ینريبنتخه ننوننگهيچ

ها را تحت تأثير قرار دهد نبايد رخ كلمپ

 دهدض

 پس از آزمون خوردگی، معيارهای پذيرش

بار آسيب و بار شکست با استفاده از آزمون 

 ضبايد برآورده شود بار آزمون 75%

 معادلكلمپ بايد با گشتاوری كمتر از، يا 

می تعيين شده توسط نگشتاور اس برابر 1/1

  سازنده باز شودض

هايی كه با مهره سربر طراحی برای كلمپ

اند، مهره بايد با گشتاوری كمتر از، يا شده

برابر با حداكثر گشتاور تعيين شده توسط 

 ضسازنده جدا شود

10 
 هوايیآزمون پيرشدگی آب و 

 با هر دو روش قابل انجام استض

EN 50397-2, 

 7.10.2بند 
EN 50483-6, 

 8.5بند 

 

 
 
 

ساعت از اتمام  24پس از گذشت حداقل 

ساعت پس از آن،  72آزمون، تا حداكثر 

بازرسی  شمی بايد انجام و مشخص شود 

كلمپ يا  پليمریهای كه تخريبی در قسمت

 رخ نداده استضكلاهك انتهايی 

ها گذاری مربوط به شناسايی نمونهعلامت

 بايد قابل خواندن باشدض

يا  كلمپ معمولونه آسيبی كه عملکرد گهيچ

را تحت تأثير قرار دهد نبايد  كلاهك انتهايی

 رخ دهدض

   



 

 

 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

هايتعيين الزامات، معيارهاي ارزيابی فنی و آزمون  

دار فشار متوسطهادي روکشاي کششی گوه کلمپ   

 23از  21 صفحة

 3شماره ويرايش: 

 1402 دي: تهيهتاريخ 

 

 

 

 ها( آزمون5جدول شماره )

 آزمونشرح  رديف
نام و شماره 

 استاندارد
 مقدار / شرط پذيرش

 نوع آزمون

 اينمونه جاري نوعی

آزمون  ارهای پذيرشننمعيها بايد پننكلم

در اين  اما؛ را برآورده سازند عدم نفوذ آب

ساعت  12وری بايد به حالت زمان غوطه

 ضمحدود گردد

معيارهای پذيرش های كششی بايد كلمپ

آزمون بار تخريب و بار شکست را برآورده 

 سازندض 

 علائمآزمون دوام  11
EN 50397-2, 

7.3 بند  

به سادگی  بتوان د ونعلائآ بايد وانح بمان

 ها را شناسايی كردضآن
   

 انجام شوندضای توانند به صورت آزمون نمونهاند، در صورت درخواست خريدار میهايی كه با علامت * مشخص شدهآزمونتوجه: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

هايتعيين الزامات، معيارهاي ارزيابی فنی و آزمون  

دار فشار متوسطهادي روکشاي کششی گوه کلمپ   

 23از  22 صفحة

 3شماره ويرايش: 

 1402 دي: تهيهتاريخ 

 

 

 

 دگی منطقهخورن راهنماي انتخاب سطح (:1پيوست )

در جدول زير آورده شده استض بندی خورندگیهايی از شرايط محيطی معمول برای تعيين ردهنمونه  
 

 بندي خورندگی( شرايط محيطی معمول براي تعيين رده6) جدول شماره

 نوع منطقه رديف
بندي رده

 خورندگی

1  
صحراها،  یبه عنوان مثال برخ ؛كآ اريبس ترشدگیو زمان  یبا آلودگ یجو طيسرد، مح ايمنطقه خشك 

 قطب جنوب
C1 )خيلی كآ( 

2  
 كو ك ی، شهرهايیبه عنوان مثال مناطق روستا ؛كآ یبا آلودگ یجو طيمنطقه معتدل، مح

 یقطب نيمهها، مناطق ابانيبه عنوان مثال ب ترشدگی كآ؛با زمان  یجو طيسرد، مح ايخشك  منطقه
C2 )كآ( 

3  

با  ی، مناطق ساحلیبه عنوان مثال مناطق شهر ؛ديكلر اثرات امتوسط ي یبا آلودگ یجو طيمنطقه معتدل، مح

 ديرسوب كآ كلر

 كآ ی، جو با آلودگیريو گرمس یريگرمس مهيمنطقه ن

C3 )معمولی( 

4  

، مناطق یبه عنوان مثال مناطق آلوده شهر ؛دياثر قابل توجه كلر اي اديز یبا آلودگ یجو طيمنطقه معتدل، مح

 ازدخي یهانمك ديقرار گرفتن در معرض اثر شد ايآب نمك  پاششبدون  ی، مناطق ساحلیصنعت

 متوسط ی، جو با آلودگیريو گرمس یريگرمس مهين منطقه

C4 )زياد( 

5  
به عنوان مثال  ؛دياثر قابل توجه كلر ايو/  اديز اريبس یبا آلودگ یجو طي، محیريگرمس مهيمنطقه معتدل و ن

 یساحل نواردر  های سرپوشيدهمکان، ی، مناطق ساحلیمناطق صنعت
C5 )خيلی زياد( 

6  

بالا شامل  اريبس SO2 یبا آلودگ یجو طي(، محاديز اريبس ی)زمان ترشدگ یريو گرمس یريگرمس مهيمنطقه ن

و  یمناطق ساحل ،یصنعت اريبه عنوان مثال مناطق بس دها؛يكلر یاثر قو ايو/  كنندهديعوامل همراه و تول

 تماس گاه به گاه با پاشش نمك ،یفراساحل

CX )شديد( 



 

 

 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

هايتعيين الزامات، معيارهاي ارزيابی فنی و آزمون  

دار فشار متوسطهادي روکشاي کششی گوه کلمپ   

 23از  23 صفحة

 3شماره ويرايش: 

 1402 دي: تهيهتاريخ 

 

 

 

 دار فشار متوسطروکش هادي ايگوهاي از کلمپ کششی (: نمونه2پيوست )

 

 
 

 

 

 


	مقدمه
	1- هدف و دامنه كاربرد
	2- محدوده اجرا
	3- استانداردهای مورد استناد
	4- دستور انجام كار
	3-4- نحوة محاسبه امتيازهاي فني
	1-3-4- سوابق فروشنده و رضايت بهره‌بردار
	2-3-4- آموزش نصب، بهرهبرداري و نگهداري و نحوه ارائه خدمات پس از فروش
	3-3-4- نوع ارتباط با سازنده
	4-3-4- مشخصات بستهبندی کالا
	5-3-4- گواهی کنترل کیفیت
	6-3-4- کیفیت نشانه‌گذاری
	5- آزمونها

	پيوست (1): راهنماي انتخاب سطح ‌خورندگي منطقه
	پیوست (2): نمونه‌ای از کلمپ کششی گوه‌ای هادی روکشدار فشار متوسط

