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 مقدمه مقدمه

و با توجه به معيارهای  شبکه توزیع نظر به اهميت موضوع تعيين مشخصات فنی و كنترل كيفيت تجهيزات

گيرندگان سند موظفند پس از تصویب، شود. می ارائه، تصویبتنظيم و جهت  حاضر ها، سندفنی مؤثر بر عملکرد آن

آن را در پيوست اسناد ، (kV 33تا  kV 11)با ولتاژ  1دار فشار متوسطهای روكشهادی باندینگدر هنگام خرید 

اساس این دستورالعمل و با توجه به مدارك و مستندات  منظور نموده و هنگام انجام مراحل بررسی و ارزیابی فنی، بر

 شده، نسبت به ارزیابی و امتيازدهی پيشنهادها اقدام كنند. هئارا

های ركتشكارشناسان اساتيد دانشگاه، )متشکل از  آلاتیراقیيد در كميته تخصصی أت جهتاین دستورالعمل 

های ه شركتجهت ابلاغ به كليو سپس (، ی سازنده و شركت توانيرهاشركت رو،يپژوهشگاه ن توزیع نيروی برق،

 شده است. ارائه توزیع،

 کاربرد دامنههدف و  -1

های هادی باندینگ آزمون ید وخر ،های كيفی در انتخاباین سند با هدف ایجاد وحدت رویه در تعيين ویژگی

سازی و شفافيت و تهية اسناد مناقصه، هماهنگ( kV 33تا  kV 11)با ولتاژ  فشار متوسط خطوط هوایی دارروكش

 است.ها تنظيم شده تجهيزات و ایجاد فضای رقابتی جهت ارتقاء سطح كيفی آندر امر توليد و خرید 

 اجرا محدوده -2

 باشند.های توزیع نيروی برق كشور میشركت شركت توانير و محدوده اجرای این دستورالعمل

 مورد استناد استانداردهای -3

های موردنظر، به رل شاخصبرای كنت هاهای انجام آزمایشمبنای مشخصات فنی در این دستورالعمل و رویه

( و IECبر يد المللی )با تأكترتيب استانداردهای صنعت برق كشور، استانداردهای ملی كشور، استانداردهای بين

 اند:استانداردهای زیر مورد استناد قرار گرفته و استانداردهای كشورهای صنعتی پيشرفته است

1- EN 50397-2: 2009, Covered conductors for overhead line and the related accessories for rated 

voltages above 1 kV and not exceeding 36 kV AC – Part 2: Accessories for covered conductors 

– Tests and acceptance criteria. 

                                                           

1- Medium Voltage Covered Conductors 
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2- EN 50483- 6:2009, Test requirements for LV aerial bundled cable accessories – Environmental 

test. 

 کار انجام دستور -4

 روش تکميل جداول -4-1
شود. مراحل انجام می« محاسبة امتيازات فنی»و « مشخصات اجباری»بخش  بررسی مشخصات فنی در دو

 ها به شرح زیر است:تکميل جداول و استفاده از آن

 ( خواسته1خریدار در جدول شماره )دار های روكشادیــهباندینگ  نوع های خود را در ارتباط با

 نماید.اعلام می برداریمحل نصب و بهرهشبکه و شرایط و همچنين مشخصات فشار متوسط 

 ( فروشنده اطلاعاتی از كالای پيشنهادی و سابقة2در جدول شماره ) كندتوليد و عرضة آن ارائه می. 

 الزامات و مشخصات ( الزامی است و فروشنده باید 3مقادیر قابل قبول مندرج در جدول شماره ) ارائة

رصورت اجباری را با درج مهر و امضا در ذیل صفحات این جدول در پيشنهاد خود تضمين نماید. د

 د شد. های بعدی انجام نخواهعدم تأمين هریک از مشخصات اجباری، پيشنهاد مردود شده و بررسی

 ( مشخصه4در جدول شماره ) های مؤثر در ارزیابی و امتيازدهی عوامل كيفی كالای مورد نظر به

شود يل باید توسط فروشنده تکم« مقدار پيشنهادی»ها درج شده است. ستون همراه ضرایب وزنی آن

( 2-4ند )بدر توسط كميتة فنی خرید و با توجه به روش ارزیابی تعيين شده « امتياز نهایی»و ستون 

 تکميل گردد. صفحات مربوط به این جدول نيز باید توسط فروشنده مهر و امضا شوند.

 

 روش تعيين امتياز نهايی -4-2
كيفی، كميته فنی خرید باید با توجه به مقادیر پيشنهادی فروشنده برای هركدام از بندهای  برای تعيين امتياز

)در ادامه  مطابق با روش ارزیابی و امتيازدهی هر كدام از بندهای فوق( و 4)جدول شماره  جدول امتيازدهی كالا

سپس امتياز نهایی هر آیتم با ضرب امتياز تعيين شده در  .منظور نماید 100( امتيازی را بر مبنای 4جدول شماره 

بدست  100ضریب وزنی مربوطه بدست خواهد آمد. بدیهی است امتياز كل از مجموع امتيازهای نهایی تقسيم بر 

 باشد.می % 60حد نصاب امتياز كيفی  آید.می
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 شود.برداری تضمين میهای خريدار و مشخصات محل نصب و بهرهمطابقت کالای پيشنهادی با خواسته

 نام شركت  

 :دهنده شنهاديپ

 

 شركت: مهر 

 

 تاریخ تکميل: 

 

 نام خانوادگی مدیر: نام و 

 

 امضاء 

 

 

 1برداریهای خريدار و شرايط و مشخصات محل نصب و بهره( خواسته1جدول شماره )

 های خريدارخواسته

 خواسته خريدار نوع خواسته رديف

 دار روكشسطح مقطع هادی   1
kV 20 □ 2mm  70       □ 2mm 120         □ 2mm 1952 

kV 33 □ 2mm  70       □ 2mm 120         □ 2mm  195 

2 

 سراميکی □سيليکونی                □ نوع مقره  2

 ................... mm مقره گلوییقطر   3

 ...................... عدد                                                                                                         مورد سفارش                   باندینگ تعداد   4

 برداریشرايط و مشخصات محل نصب و بهره

 مقدار واحد شرح مشخصه ردیف مقدار واحد شرح مشخصه ردیف

 mU(U/0U kV( ولتاژ  5
□ (24)20/12 

□ (36 )33/19 
  m حداكثر ارتفاع از سطح دریا  6

  - رطوبت نسبی درصد   Hz 50 8 فركانس نامی  7

  m/s حداكثر سرعت باد  10  - تعداد فازها  9

  - 3نوع آلودگی منطقه  12  - سيستم زمين  11

13  
حداكثر درجه حرارت 

 محيط خارج
Cº  14    حداكثر ضخامت یخ mm  

15  
درجه حرارت حداقل 

 محيط خارج
Cº  16  

حداكثر شدت تابش 

 خورشيد
2kW/m  

                                                           
 شود. این جدول توسط خریدار تکميل می -1

 .2mm 185با سطح مقطع  AAACدار مناسب برای هادی روكش -2
 ( جهت تکميل این بند استفاده شود.1) از پيوست -3
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 شودمی تضمين دهنده پيشنهاد توسط فوق جدول در شده ارائه موارد کلية صحت

 نام شركت  

 :دهنده شنهاديپ

 

 شركت: مهر 

 

 تاریخ تکميل: 

 

 نام خانوادگی مدیر: نام و 

 

 امضاء 

 

 

 1( شناسنامه کالای پيشنهادی2) جدول شماره

  كشور سازنده  1

  نام سازنده )نام شركت(  2

  سال ساخت  3

4  
 نام فروشنده و نوع ارتباط با سازنده 

 كننده انحصاری و ...(رضهع -)نماینده رسمی
 

  نوع و تيپ كالا  5

  بازیافت علامت چرخهنوع پليمر و   6

7  
 طول بخش مارپيچطول كل، مشخصات ابعادی )نقشه ابعادی باندینگ شامل 

 (و قطر بخش مارپيچ
 

  فهرست خریداران با ذكر نام، كشور، تاریخ و ميزان فروش  8

  سابقه كارخانه در ساخت این نوع تجهيزات   9

  مدت گارانتی  10

  خدمات پس از فروش  11

  نصب و نگهداری و چگونگی آموزش هایدستورالعملنحوة ارائة   12

  حداكثر زمان تحویل  13

  (kg)محصول وزن   14

  UVدر برابر  های پليمریبخش یسازروش مقاوم  15

  مواد اوليه پليمری)برند و كشور سازنده(  منابع تأمين  16

  (فولادمواد اوليه فلزی ))برند و كشور سازنده(  منابع تأمين  17

  سایر مزایای رقابتی پيشنهادی  18

  بندینوع و مشخصات بسته  19
 

 

 

                                                           
 های ضميمه استفاده شود.مطالب، با ذكر شماره صفحه، از برگهشود. ضمناً در صورت كمبود فضا برای درج این جدول توسط پيشنهاددهنده تکميل می -1
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 .شودمی تضمين خريدار نظر مورد اجباری مشخصات کلية با پيشنهادی کالای مطابقت

 نام شركت  

 :دهنده شنهاديپ

 

 شركت: مهر 

 

 تاریخ تکميل: 

 

 نام خانوادگی مدیر: نام و 

 

 امضاء 

 

 

 

 ( مشخصات اجباری3) جدول شماره

 سطح يا نوع اجباری واحد شرح مشخصه رديف

 CK55معادل  فنرفولاد  - باندینگ مفتولجنس  1

 گالوانيزه گرم - پوشش مفتول باندینگ 2

 - جنس روكش باندینگ 3
ر دحاوی دوده، مقاوم  (HDPE)اتيلن با دانسيته بالا پلی

 برابر اشعه ماوراءبنفش

 1پيوست 6جدول  - ابعاد باندینگ و كد رنگی آن 4

5 

تحت باندینگ  دار نسبت بهحداكثر لغزش هــادی روكــش

حداقـل بار لغزش مجاز و كمتر از آن، در دمای محيـط و 

 -C 3  25°دمای 
mm 5 

6 

به مقره و عدم وقوع پارگی در روكش باندینگ  اتصال ایمن

و  ـطـدر دمای محي زشـون لغـام آزمـنجهـادی پس از ا

 -C 3  25°دمای 

 الزامی است -

7 

تحت حداقل بار عمودی  باندینگ دیدگیبـعدم آسي

به مقره و عدم وقوع پارگی باندینگ اتصال ایمن  مشخصه،

 راستای عمودیزمون بار در در روكش هـادی پس از انجام آ

 الزامی است -

 الزامی است - های پليمری در برابر شرایط محيطیمقاوم بودن قسمت 8

 الزامی است - خوردگیدر برابر  فلزیهای مقاوم بودن قسمت 9

 علائم روی محصول

 - گذاری روی محصولنشانه 10

گذاری روی محصول باید بر اساس كد رنگی مشخص نشانه
تجاری  علامتنام یا . 1گيردصورت  1شده در پيوست 

باید بر دار و ولتاژ ، سطح مقطع هادی روكششركت سازنده
 .گردد روی برچسب رنگی مشخص

 - بندی محصولاطلاعات مندرج بر روی بسته 11

باید مشخصات شامل موارد زیر درج  كارتنبر روی هر 
 گردد:

تجاری سازنده، كد مشخصه، كد شناسایی نام یا علامت 
مقطع هادی سطح كارخانه، شماره استاندارد، تعداد باندینگ، 

                                                           

 رعایت گردد. های مربوطهپيوست ابلاغی توانير ودستورالعمل كدینگ كدینگ تجهيزات باید مطابق با اصول الزامی  -1



 

 وزارت نيـرو
 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

باندينگ هایتعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون  

دار فشار متوسطهای روکشهادی  

 18از  9 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 1401مرداد : تهيهتاريخ 

 

 .شودمی تضمين خريدار نظر مورد اجباری مشخصات کلية با پيشنهادی کالای مطابقت

 نام شركت  

 :دهنده شنهاديپ

 

 شركت: مهر 

 

 تاریخ تکميل: 

 

 نام خانوادگی مدیر: نام و 

 

 امضاء 

 

 

 ( مشخصات اجباری3) جدول شماره

 سطح يا نوع اجباری واحد شرح مشخصه رديف

سال مناسب برای باندینگ و كد رنگی آن، دار و ولتاژ روكش
ساخت، وزن ناخالص، علامت فلشی كه جهت باز شدن را 

 دهد. نشان می

 سایر مشخصات

12 
با  2جدول شماره تطابق مشخصات ابعادی ارائه شده در 

های نوعی )دارای گواهی نمونه ارائه شده جهت آزمون
 مطابقت با استانداردهای توليد(

 الزامی است -

 الزامی است - ارائه دو نمونه از تجهيز همراه با اسناد تکميل شده 13

 الزامی است - برداریارائه دستورالعمل نصب و بهره 14

15 

استانداردهای توليد معتبر از دارا بودن گواهی مطابقت با 
های نوعی مطابق با آخرین ویرایش و آزمون شركت توانير

های مطابق با فهرست آزمون 1استانداردها از آزمایشگاه معتبر
( و اعلام زمان توليد و ایجاد امکان 5كالا )جدول شماره 

بازدید نمایندة خریدار یا دستگاه نظارت از مراحل انجام 
 برای استاندارد با مطابقت گواهی ارائه) جاریهای آزمون
 ((1 جدول) خریدار توسط شده انتخاب مقطع سطح

 الزامی است -

 5 سال حداقل مدت گارانتی از زمان تحویل 16

 10 سال حداقل مدت خدمات پس از فروش  17

 05/0 درصد حداكثر نرخ خرابی قابل تشخيص در مرحله نصب 18

19 

  بندی:نوع بسته

بندی در ه بستهكبه همراه جداكننده به نحوی داخل كارتن  -

 طول حمل و نقل آسيب نبيند.

 باندینگی هر شش بندی نایلونی براوجود بسته -

 الزامی است -

 

 

                                                           

 باشد.ارزیابی توانير مییا مورد تأیيد شورای  ILACالمللی عضو های معتبر بينمنظور از آزمایشگاه معتبر، آزمایشگاه -1



 

 وزارت نيـرو
 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

باندينگ هایتعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون  

دار فشار متوسطهای روکشهادی  

 18از  10 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 1401مرداد : تهيهتاريخ 

 

 .شودمی تضمين فوق جدول در شده ارائه مشخصات کلية با پيشنهادی کالای مطابقت

 نام شركت  

 :دهنده شنهاديپ

 

 شركت: مهر 

 

 تاریخ تکميل: 

 

 نام خانوادگی مدیر: نام و 

 

 امضاء 

 

 

 

 

 

 

                                                           

گردند. مقادیر كيفی به صورت های مربوط به امتياز توسط خریدار تکميل میدر این جدول، ستون مقدار پيشنهادی توسط پيشنهاد دهنده و ستون -1

 شود.   ای بين كالاهای پيشنهادی امتياز داده میمقایسه

 انجام شده است. یآزمون نوع نیمقدار آخر ،یشنهادياز مقدار پ منظور -2

 1( مشخصات فنی پيشنهادی و امتيازدهی کالا4جدول شماره )

ف
ردي

 

 واحد شرح مشخصه
روش 

 امتيازدهی

مقدار 
 پيشنهادی2

ضريب 

 وزنی )%(
 امتياز

امتياز 

 نهايی

   35  1-3-4بند  - بردارفروشنده و رضایت بهرهسوابق   1

2  
و نحوه  برداری و نگهداریآموزش نصب، بهره

 ارائه خدمات پس از فروش
   17  2-3-4بند  -

   12  3-3-4بند  - نوع ارتباط با سازنده  3

   10  4-3-4بند  - و مندرجات روی آن كالا بندیبسته مشخصات  4

   17  5-3-4بند  - كيفيت كنترل گواهی  5

   9  6-3-4بند  - گذارینشانه كيفيت  6

 100 -  



 

 وزارت نيـرو
 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

باندينگ هایتعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون  

دار فشار متوسطهای روکشهادی  

 18از  11 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 1401مرداد : تهيهتاريخ 

 

 

 

 امتيازهای فنی هنحوة محاسب -3-4

كسب امتياز منوط به ارائه مستندات  : در تمام مواردی كه امتيازدهی بر اساس مقادیر ادعایی سازنده است،توجه

 ول است.باشد، مورد قب 3ارائه شده در جدول معتبر مربوطه و همچنين در صورتی كه مقدار ادعایی در بازه 
 

 بردارفروشنده و رضايت بهره سوابق -1-3-4

 بردارسوابق فروشنده و رضايت بهره رديف
حداکثر 

 امتياز

 4 ارائه سابقه فروش در ایران 1

2 
گزار( با توجه به سوابق استفاده از محصول در شركت بردار )مناقصهرضایت بهره

 گزار مناقصه
20 

3 
 های توزیع برقكننده از شركتارائه گواهی رضایتمندی توسط شركت تأمين

 سال اخير( 5)حداكثر برای 
4 

 8 برق( های توزیعتحویل به موقع كالا )در مناقصات قبلی و یا استعلام از شركت 4

 4 كيفيت و كفایت اسناد ارائه شده 5

 است. 100است. حداكثر امتياز  60فوق به اضافه امتياز نهایی مجموع امتيازات كسب شده از جدول 
 

 برداری و نگهداری و نحوه ارائه خدمات پس از فروشآموزش نصب، بهره -2-3-4

 امتياز برداری و نگهدارینحوه ارائه آموزش نصب، بهره رديف

 5 ارائه بروشور آموزشی فارسی 1

 15 ارائه فيلم آموزشی به زبان فارسی )فيلم( 2

 ارائه خدمات پس از فروش نحوه

 20 وجود نمایندگی خدمات پس از فروش در محل خریدار 3

 است. 100ز است. حداكثر امتيا 60امتياز نهایی مجموع امتيازات كسب شده از جدول فوق به اضافه 
 

 

 

 



 

 وزارت نيـرو
 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

باندينگ هایتعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون  

دار فشار متوسطهای روکشهادی  

 18از  12 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 1401مرداد : تهيهتاريخ 

 

 

 

 نوع ارتباط با سازنده -3-3-4

 امتياز معيار رديف

 40  توليدكننده طرف از پيشنهاد ارائه 1

 10 ارائه گواهی معتبر دال بر نمایندگی از توليدكننده 2

 .باشدمی 60كسب شده از جدول فوق به اضافه  اتامتياز یکی از متياز نهاییا
 

 بندی کالامشخصات بسته -4-3-4

 امتياز بسته بندی کالا رديف

 20 ذ رطوبت نفودارا بودن كارتن یا جعبه مناسب و پوشش نایلونی مقاوم در برابر  1

2 
 بندی و علائم روی آن:كيفيت بسته

 □( 20) عالی       □( 15خوب )        □( 10) متوسط□        ( 5) فيضع
20 

 .باشدمی 60كسب شده از جدول فوق به اضافه  اتامتياز مجموع متياز نهاییا
 

 گواهی کنترل کيفيت -5-3-4

 امتياز گواهی کنترل کيفيت رديف

1 

ورد معتبر م ISO 9001 دارا بودن گواهينامه - استقرار سيستم مدیریت كيفيت

مرجع صدور، مرجع اعتباردهی و روش پيگيری اصالت )لازم است  IAFتایيد 

 گواهينامه اعلام گردد(.

40 

 باشد.می 60امتياز نهایی، امتياز كسب شده از جدول فوق به اضافه 

 

 گذاریکيفيت نشانه-6-3-4

در  100 تا 60شده امتياز از گذاری روی نمونة ارائه بسته به نظر كميته فنی و بر اساس كيفيت و ماندگاری نشانه

 نظر گرفته شود.

 □( 100) عالی            □( 90خوب )            □( 75) متوسط        □( 60) فيضع
 

 



 

 وزارت نيـرو
 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

باندينگ هایتعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون  

دار فشار متوسطهای روکشهادی  

 18از  13 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 1401مرداد : تهيهتاريخ 

 

 

 

 آزمون هاها زمون–هاآزمون -5
 ها( آزمون5جدول شماره )

 آزمونشرح  رديف
نام و شماره 

 استاندارد
 مقدار/شرط پذيرش

 نوع آزمون

 اینمونه جاری نوعی

 و وزن  ظاهریبررسی   1
EN 50397-2, 

.17بند   

موارد مشخص شده در كدبندی رنگی باید مطابق با 
و اطلاعات مندرج بر آن مطابق با ردیف  1پيوست 

 باشد. 3جدول  10

 باندینگای نباید در چ عيـب قابل مشـاهـدهــهي
  وجود داشته باشد.

 باشد. 2جدول  14ردیف باید مطابق با  باندینگوزن 

   

 ی و موادابعاد صحت تأييد  2
EN 50397-2, 

.27بند   

 باشد. 1باید مطابق پيوست  ابعاد باندینگ

آن باید مطابق با  و روكش پوشش، جنس مفتول
 3 ولجد 3تا  1های ردیفمشخصات اعلام شده در 

 باشد.

  
  

  لغزش در دمای محيطآزمون   3
EN 50397-2, 

.2.47بند   

تحت حداقل بار لغزش مشخصه یا كمتر از آن، 

، در پایان آزموننباید رخ دهد.  mm 5لغزش بيشتر از 

، عليرغم هر گونه تغييرشکلی كه ممکن باندینگ

است در آن رخ داده باشد، همچنان باید به صورت 

 .باشدایمن به مقره متصل 

باید جدا شده، روكش هادی مورد بررســی  باندینگ

گونه پارگی بر روی روكش نباید يچقرار گيرد. ه

 اتفاق افتاده باشد. 

   

 لغزش در دمای پايينآزمون   4
EN 50397-2, 

.3.47بند   

تحت حداقل بار لغزش مشخصه یا كمتر از آن، 

، نباید رخ دهد. در پایان آزمون mm 5لغزش بيشتر از 

، عليرغم هر گونه تغييرشکلی كه ممکن باندینگ

باشد، همچنان باید به صورت است در آن رخ داده 

 ایمن به مقره متصل باشد.

باید جدا شده، روكش هادی مورد بررســی  باندینگ

گونه پارگی بر روی روكش نباید ار گيرد. هيچقر

 اتفاق افتاده باشد.

   



 

 وزارت نيـرو
 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

باندينگ هایتعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون  

دار فشار متوسطهای روکشهادی  

 18از  14 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 1401مرداد : تهيهتاريخ 

 

 

 

 ها( آزمون5جدول شماره )

 آزمونشرح  رديف
نام و شماره 

 استاندارد
 مقدار/شرط پذيرش

 نوع آزمون

 اینمونه جاری نوعی

5  
در  آزمون بار در راستای عمودی

 دمای محيط

EN 50397-2, 

.5.47بند   

كمتر از  یامشخص شده تحت حداقل بار عمودی 

ن، گونه آسيبی نباید رخ دهد. در پایان آزموآن، هيچ

، عليرغم هر گونه تغييرشکلی كه ممکن باندینگ

است در آن رخ داده باشد، همچنان باید به صورت 

 ایمن به مقره متصل باشد.

نباید اتفاق هادی گونه پارگی بر روی روكش هيچ

 افتاده باشد.

   

 آزمون حرارتی  6
EN 50397-2, 

7.4.6بند   

را  باندینگهيچگـونه آسيبــی كه عملکرد صحيـح 

 تحت تأثير قرار دهد، نباید اتفاق بيفتد.

روكش هيچگـونه آسيبــی كه عملکرد صحيـح 

 را تحت تأثير قرار دهد، نباید اتفاق بيفتد هادی

   

7 

 آزمون خوردگی:

 انجام شود. ین آزمون با روش دوم آزمون اتمسفر گازی، ا 3پيوست 7كشور و جدول شود كه با توجه به شرایط آب و هوایی به سه روش انجام می

 آزمون اتمسفر گازی:

شود. آزمون باید به دو روش انجام می

سيکل  500به روش دوم كه متشکل از 

 است انجام شود.

EN 50397-2, 

 7.10.1بند 

 
EN 50483-6 

 8.4بند 

اثر قابل ود و نباید ــبازرسی چشمی باید انجام ش

 ای از زنگ قرمز وجود داشته باشد. ملاحظه

 %10گی قابل ملاحظه است كه بيش از زدتوجه: زنگ

معرض محيط را  در های فلزیقسمت مساحت سطح

 بپوشاند. 

را  باندینگكه عملکرد معمول  آسيبیه ـونگهيچ

 تحت تأثير قرار دهد نباید رخ دهد.

  
1 

8 
 آزمون پيرشدگی آب و هوايی

  است.نجام اقابل روش  هر دو به
EN 50397-2, 

 7.10.2بند 

-مشخص شود كه هيچبازرسی چشمی باید انجام و 

 گونه تخریبی در روكش پليمری رخ نداده است.

را تحت  باندینگ معمولونه آسيبی كه عملکرد گهيچ

  تأثير قرار دهد نباید رخ دهد.

   

 

 

                                                           
 روز محدود خواهد شد. 14آزمون به  زمان نمونه ای،آزمون  جهت انجام-1



 

 وزارت نيـرو
 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

باندينگ هایتعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون  

دار فشار متوسطهای روکشهادی  

 18از  15 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 1401مرداد : تهيهتاريخ 

 

 

 

 دار با مقاطع مختلفهای روکشابعاد باندينگ هادیکد رنگی و  (:1پيوست )
 

 
 
 

 

 

 

  

                                                           
 قابل رؤیت باشد. m 10ای باشد كه از فاصله برچسب رنگی باید به گونه پهنای -1

 مقاطع مختلفبا دار های روکشهادی باندينگکد رنگی و ابعاد ( 6جدول شماره )
 اند(نشان داده شده 4)پارامترهای ابعادی در پيوست

 كد رنگی/ مشخصه ابعادی (kV)ولتاژ 
 )2mm(دارسطح مقطع هادی روكش

70 120 195 

20 

 زرد قرمز آبی 1كد رنگی

 20  400 20  450 20  500 (mm)، (L)طول بخش مارپيچ 

 1  14 1  17 1  21 (mm)، (d)قطر بخش مارپيچ 

 3 های مفتول تعداد رشته

 2 2 5/2 (mm)قطر مفتول، 

33 

 ایقهوه سبز سفيد 1كد رنگی

 20  450 20  500 20  550 (mm)، (L)طول بخش مارپيچ 

 1  17 1  20 1  24 (mm)، (d)قطر بخش مارپيچ 

 3 های مفتول تعداد رشته

 2 2 5/2 (mm)قطر مفتول، 



 

 وزارت نيـرو
 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

باندينگ هایتعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون  

دار فشار متوسطهای روکشهادی  

 18از  16 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 1401مرداد : تهيهتاريخ 

 

 

 

 آلودگی منطقهجدول راهنمای انتخاب سطح (:2پيوست )
 1( راهنمای انتخاب سطح آلودگی منطقه7جدول شماره )

 منطقه نوعی شرايط مثال سطح آلودگی رديف

 E1 خيلی سبک  1

 بيابان یا زمين خشک باز از هر دریا، km 50بيش از  -
 از منابع آلودگی انسانی km 10بيش از  -

 تر از مقادیر فوق نسبت به منابع آلودگی، اما با شرایط زیر:در فاصله كم -

 باد غالب مستقيماً از طرف این منابع آلودگی نباشد

 و/ یا وجود شستشوی منظم ماهانه توسط باران

 E2 سبک  2

- km 50-10 ،بيابان یا زمين خشک باز از دریا 
- km 10-5 نسانیاز منابع آلودگی ا 

 تر از مقادیر فوق نسبت به منابع آلودگی، اما با شرایط زیر:در فاصله كم -

 باد غالب مستقيماً از طرف این منابع آلودگی نباشد

 و/ یا وجود شستشوی منظم ماهانه توسط باران

 متوسط  3

E3 

- km 10-3 ،بيابان یا زمين خشک باز از دریا 
- km 5-1 انیاز منابع آلودگی انس 

 تر از مقادیر فوق نسبت به منابع آلودگی، اما با شرایط زیر:در فاصله كم -

 باد غالب مستقيماً از طرف این منابع آلودگی نباشد

 و/ یا وجود شستشوی منظم ماهانه توسط باران

E4 

 با شرایط زیر: نسبت به منابع آلودگی، اما E3در فاصله بيشتر از مقادیر  -

 دهدرخ می ماه( غالباً مه غليظ )یا باران ریز( پس از یک فصل انباشت آلودگی خشک طولانی )چند هفته یا چند

 دهد و/ یا باران سنگين با رسانایی بالا رخ می

 وجود دارد ESDD3برابر  10تا  5، بين NSDD2و/ یا سطح بالایی از 

 سنگين  4

E5 
 ازببيابان یا زمين خشک  از دریا، km 3در محدوده  -
 از منابع آلودگی انسانی km 1در محدوده  -

E6 
 با شرایط زیر: نسبت به منابع آلودگی، اما E5در فاصله بيشتر از مقادیر  -

 دهدرخ می ماه( انباشت آلودگی خشک طولانی )چند هفته یا چندغالباً مه غليظ )یا باران ریز( پس از یک فصل 

 وجود دارد ESDDبرابر  10تا  5بين  NSDDو/ یا سطح بالایی از 

5  
خيلی 

 سنگين
E7 

 ه مشخص شده برای آلودگی سنگين نسبت به منابع آلودگی و:در همان محدود -

 مستقيماً در معرض پاشش آب دریا یا مه نمکی غليظ

 هایی با رسانایی بالا یا غبار سيمانی با چگالی بالا و مرطوب شدن مکررمستقيماً در معرض آلایندهیا 
 توسط مه یا باران ریز

 نواحی بيابانی با انباشت سریع ماسه و نمک و چگالش منظم

 - ویژه  6
 نوار ساحلی جنوب كشور -
 سيمان گچ و دارند مانند كارخانجاتمناطقی كه در معرض آلودگی بسيار سنگين صنعتی و طبيعی قرار  -

                                                           
ارای و سطح آلودگی ویژه مطابق با نياز برخی مناطق د IEC 60815-1, 2008خيلی سبک تا خيلی سنگين مطابق با استاندارد سطوح آلودگی  -1

 اند.آلودگی ویژه تعریف شده
 نشينی غيرقابل انحلالچگالی ته -2
 نشينی نمک چگالی معادل ته -3



 

 وزارت نيـرو
 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

باندينگ هایتعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون  

دار فشار متوسطهای روکشهادی  

 18از  17 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 1401مرداد : تهيهتاريخ 

 

 

 

 هانهای آب و هوايی مناسب برای آشرايط آب و هوايی مختلف و آزمونجدول  (:3پيوست )
 هانهای آب و هوايی مناسب برای آ( شرايط آب و هوايی مختلف و آزمون8جدول شماره )

 آزمون پيرشدگی آب و هوايی وریغوطهآزمون  آزمون اتمسفر گازی آزمون مه نمکی شرايط آب و هوايی/منطقه

   منطقه ساحلی با آلودگی نمکی
1  

     منطقه ساحلی بدون آلودگی نمکی

     منطقه صنعتی آلوده

منطقه صنعتی آلوده همراه با آلودگی 

 نمکی
  

1  

     منطقه دور از ساحل و يا غير آلوده

     مناطق آفتابی )تشعشع ماوراءبنفش

     مناطق قطبی

 

 شود.وری در مناطقی كه آلودگی نمکی بالا است انجام میآزمون غوطه -1
 

 

 



 

 وزارت نيـرو
 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

باندينگ هایتعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون  

دار فشار متوسطهای روکشهادی  

 18از  18 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 1401مرداد : تهيهتاريخ 

 

 

 

 دار فشار متوسط های روکشهادی باندينگ نمونهتصوير يک (: 4پيوست )
 

  
 

 

 

 
 

 


