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 عيتوز ونياتوماس زاتيتجه يتخصص تهيكم جلسات در كننده مشاركت ياعضا

 (0/0 شیرایو و 10 شیرایو) 

 
   کنناد   نیتامم ی ساازنده و  هاا  شارکت هاا،   ی توزیع نیروی برق، آزمایشگاهها شرکتبا تشکر از نمایندگان محترم 

ناوی  و   و شرکت توانیر به شرح زیر که در مراحل مختلف تهیه و بازنگری پیشنیرو ، پژوهشگاه تجهیزات، مشاورین

ی تخصصی و نهایی کردن این دستورالعمل با حضور در جلساات و الاا م نه اه نتارات کارشناسای      ها یبررسانجام 

 .موجبات هرچه پربارتر شدن م الب را فراهم آورند

 

 10 شیرایو یتخصص تهیکم جلسات در کننده مشارکت یاعضا
 

  1 دهآقای دکتر مجتبی خدرزا شرکت توانیر

  2 آقای مهندس مهرداد صمدی شرکت توانیر

  3 خانم مهندس سارا قرشی شرکت توانیر

  4 آقای مهندس حیدر نتافتی شرکت توانیر

  5 آقای مهندس امید همایونفال شرکت توانیر

  6 مهندس نیکی مسلمی    خانم پژوهشگاه نیرو 

  7 خانم مهندس دولت جمشیدی پژوهشگاه نیرو 

  8 مهندس لی  لابدیخانم  پژوهشگاه نیرو 

  9 آقای مهندس امیر توکلی پژوهشگاه نیرو 

  11 مهندس  الاتم متفری   خانم پژوهشگاه نیرو 

  11  آقای مهندس امین ترکاشوند مهندسین مشاور نیرو

  12 مجید نصیری زنوز آقای مهندس مهندسین مشاور موننکو

  13 آقای مهندس خسرو فراهانی شرکت سازگان ارتباط

  14 ا... ترابی پاریزی  حجت آقای مهندس شرکت ویستا جهان 

  15 آقای مهندس ایرج رفیعی  شرکت پایا روش آریا

  16 آقای مهندس مهدی فتحی رضایی شرکت تابش تابلو

  17 ای آقای مهندس امید وسمه شرکت تابش تابلو

  18 حسین سروش امیر آقای مهندس آوری قدرت شرکت اهرام فن
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  19 پیام غفاری آقای مهندس فرانگر برسامهای  شرکت اندیشه

  21 سید مهدی مدنی بجستانی آقای مهندس شرکت پیمان خ وط شرق

  21 آقای مهندس سعید رمضانی شرکت پیمان خ وط شرق

  22 زاده آقای مهندس آرش رسول شرکت پتسا صنعت

  23 آقای مهندس محمد جواد توسلی شرکت پتسا صنعت

  24 آقای دکتر هادی صفری فارمد شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی 

  25 آقای مهندس بهزاد قزلسفلی  شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران

  26 آذر آقای مهندس سعید چتر شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 

  27 آقای مهندس سید مهران حسینی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

  28 آقای مهندس حسین متفری توزیع نیروی برق تهران بزرگشرکت 

  29 آقای مهندس سلیمان قربانی شرکت توزیع نیروی برق تبریز 

  31 آقای دکتر محمد مسیحیان شرکت توزیع نیروی برق استان فارس 

  31 پور آقای مهندس محمد لالی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس 

  32 آقای دکتر دانیال نژاد م یری شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان 

  33 آقای مهندس پیمان فاضلی شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان 

  34 آقای مهندس وحید متهی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان 

  35 لاربی آقای مهندس جهانگیر شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد 

  36 آقای مهندس لالی بهرامی شرکت توزیع نیروی برق استان ای م 

  37 گناه میکال آقای مهندس مجید بی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین  

  38 آقای مهندس مجتبی صمیمی شرکت توزیع نیروی برق شیراز 

  39 آقای مهندس لالیرضا آقاجری شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

  41 باغ  آقای مهندس نادر مهد قره نیروی برق آذربایجان غربیشرکت توزیع 

  41 آقای مهندس مجتبی لاباسی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر

  42 آقای  مهندس مرتضی احمدی نژاد شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

  43 آقای  مهندس سید لالی صحافی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

  44 آقای مهندس داود دههانی محمودآبادی استان البرزشرکت توزیع نیروی برق 
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0/0ویرایش  یتخصص تهیکمجلسات  در کننده مشارکت یاعضا  
 شركت توانير  خانم مهندس قرشی   1

 پژوهشگاه نيرو آقای مهندس حافظ لاهیلی   2

 پژوهشگاه نيرو آقای مهندس فامیلی  3

  پژوهشگاه نيرو عبدي مهندس   خانم  4

 آزمايشگاه هاي مرجع صنايع انرژي شركت ميرفلاحخانم مهندس   5

  شيراز برق نيروي توزيع شركت آقای مهندس صمیمی  6

  شيراز برق نيروي توزيع شركت سجادی  مهندسخانم   7

  اصفهان شهرستان برق نيروي توزيع شركت  ییمهندس مهتدا یآقا  8

 ارتباط سازگان شركت يفراهان مهندس يآقا  9

 مجتمع سازان هدف گستر  شركت يكازر دكتر يآقا  11

  ستميس کرويم البرز شركت  يمهندس الفت يآقا  11

  ديآذر كل شركت مهندس سخنور  يآقا  12
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 مقدمه
ها،  نتر به اهمیت موضوع تعیین مشخصات فنی و کنترل کیفیت تجهیزات و توجه به معیارهای فنی مؤثر بر لاملکرد آن

)متشکل از کارشناسان توزیع  تجهيزات اتوماسيون کمیته تخصصیپ  از طرح و تایید در این سند تنتیم و 

ها، پژوهشگاه نیرو و  ه ، آزمایشگا، مشاورینتجهیزات   کنند  نیتممی سازنده و ها شرکتهای توزیع نیروی برق،  شرکت

 مورد توزيع زميني دستگاه پايانه راه دورگیرندگان سند موظفند در هنگام خرید  ( نهایی شده است.شرکت توانیر

استفاده در شبکه های توزیع برق، آن را در پیوست اسناد منتور نموده و هنگام انجام مراحل بررسی و ارزیابی فنی، 

شده، نسبت به ارزیابی و امتیازدهی پیشنهادها اقدام   براساس این دستورالعمل و با توجه به مدارك و مستندات ارائه

 کنند.

 تيمسـوول  بـا  يمطالعـات  پروژة جينتا اساس بر 1335 سال ماه اسفند در ورالعملدست نيا 41 شيرايو سينو شيپ

 دفتر نظارت با و پژوهشگاه آن مخابرات رساختيز يپژوهش گروه توسط و روين پژوهشگاه برق عيتوز پژوهشکده

 .است شده هيته ريتوان عيتوز يمهندس و يفن

 تعـدادي از  در خصـو   ابهامات يا و به منظور رفع پاره 1044دستورالعمل در بهمن ماه سال  نيا 1/1 شيرايو

الزامات جدول )و متناسب با آن تغييرات جزيي در  دستورالعمل 5 شماره لجدو در مندرجهاي عملکردي  نآزمو

 . ديگرد هيته شبکه يراهبر و يمهندس دفتر در يفن جلسه ليتشک يط ،(3شماره 
 

 هدف و دامنه كاربرد -1
 زميني دستگاه پايانه راه دور های کیفی در انتخاب و خرید این سند با هدف ایجاد وحدت رویه در تعیین ویژگی  

و تهیة اسناد مناقصه، هماهنگ سازی و شفافیت در امر تولید و خرید تجهیزات، و ایجاد فضای رقابتی جهت  توزيع

زی ین دستورالعمل تجهیع در ایتوز زمینی انه راه دوریپادستگاه منتور از  .است  ارتهاء س ح کیفی آنها تنتیم شده

آوری اط لاات این  وظیفه جمع ،که با داشتن تعدادی ورودی و خروجی دیجیتال و تعدادی ورودی آنالوگاست 

 را در کنترل مرکز ارسالی از )با استفاده از تجهیزات مخابراتی مناسب( و الامال فرامین کنترلکمیتها و ارسال به مرکز 

های توزیع و نهاط مانوری شبکه( برلاهده دارد که تاکید آن بر بخش  نهاط میانی فیدرهای فشار متوسط )لاموما پست

تجهیزات مکمل مانند باطری پشتیبان،  باشد. اجزا و ها( می خروجی-تغذیه و ورودی ،اصلی پایانه )واحدهای پردازش

تواند در چارچوب این  این دستورالعمل( می 6ماره تابلو، حسب درخواست خریدار )مندرج در جدول ش شارژر و

 ،گیری پارامترهای کیفیت توان اندازه ،وظایفی مانند حفاظت شبکه ،قرار بگیرد. لازم به ذکر است دستورالعمل

ای یا تجمعی و موارد مشابه در چارچوب وظایف این  گیری و نگهداری مهادیر توان و انرژی به صورت لحته اندازه

برقراری ارتباط  ،بینی درگاه ارتباطی به شرحی که در الزامات دستورالعمل آمده است باشد، لیکن با پیش تجهیز نمی

ز کنترل از طریق پایانه راه دور )به لانوان رابط تبادل اط لاات و ها و موارد مشابه با مرکIED ،ها تجهیزاتی مانند رله

 مبدل پروتکل( امکان پذیر خواهد بود.
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 محدوده اجرا -2
  .باشند می های توزیع نیروی برق کشور شرکتشرکت توانیر و محدوده اجرای این دستورالعمل       

 استانداردهاي مورد استناد -3
آزمایشها بارای کنتارل شاخصاهای ماوردنتر، باه ترتیاب       های انجام  و رویه العملدستورفنی در این  مشخصاتمبنای 

های ( و استانداردIECاستانداردهای بین المللی) با تمکید براستانداردهای صنعت برق کشور، استانداردهای ملی کشور، 

صنعت برق کشور در این زمینه  در زمان تنتیم این دستورالعمل استانداردهای ملی یا کشورهای صنعتی پیشرفته است.

   اند: های زیر مورداستناد قرارگرفتهستاندارداین اساس، ا بر. تدوین نشده است

0- IEEE C1.70-711.-IEEE Standard for SCADA and Automation Systems-711. 

2- IEC 018.1 - Telecontrol Equipment and systems: 

1. IEC 06806-1: General considerations-1888 

2. IEC 06806-2 :Operating conditions-1881 

3. IEC 06806-3: Interfaces (electrical characteristics)-1888 

4. IEC 06806-4: Performance requirements-1886 

1. IEC 06806-1: Transmission protocols-7100 SER Series 

3- IEC 06806-1-161 Transmission Protocols - companion standards especially for basic 

Telecontrol tasks-2663+AMD112611 CSV Consolidated version 

4- IEC 06806-1-164 Transmission Protocols - Network access for IEC 06806-1-161 using 

standard transport profiles-7110+AMD017100 CSV Consolidated version 

5- IEEE1815-IEEE Standard for Electric Power Systems Communications-Distributed Network 

Protocol (DNP.3)- 2412 

6- IEC 62351- Power systems management and associated information exchange –Data and 

communication security 

1. IEC 62351-1- Power systems management and associated information exchange - Data 

and communications security - Part 1: Communication network and system security - 

Introduction to security issues-2117 

2. IEC 62351-3 - Power systems management and associated information exchange - Data 

and communications security - Part 3: Communication network and system security - 

Profiles including TCP/IP-2114 

3. IEC 62351-5- Power systems management and associated information exchange - Data 

and communications security - Part 5: Security for IEC 61871-5 and derivatives-2113 



 
 وزارت نيـرو
 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هاي  و آزمون الزامات و معيارهاي ارزيابي فني

 توزيع زميني(RTU)  دستگاه پايانه راه دور

 77 از 8 صفحة

 1/1:  ويرايششماره 

 1044بهمن ماه  :تهيهتاريـخ 

 

7- AGA-12(AGA Report No.12)-Cryptographic Protection of SCADA Communications  

1. Part 1: Background, Policies and Test Plan -2116 

2. Part 2: Performance Test Results-2117 

8- IEC 61111-6-5- Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-5: Generic standards - 

Immunity for equipment used in power station and substation environment-2115 

9- IEC 61111-4-2- Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-7: Testing and measurement 

techniques - Electrostatic discharge immunity test-2118 

11- IEC 61111-4-3-Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-1: Testing and measurement 

techniques - Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test-2660+AMD1: 

2660+AMD212616 CSV Consolidated version 

11- IEC 61111-4-4-Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-4: Testing and measurement 

techniques – Electrical fast transient/burst immunity test - 2112 

12- IEC 61111-4 -5-Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-5: Testing and measurement 

techniques - Surge immunity test - 2114 

13- IEC 61111-4 -6-Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-0: Testing and measurement 

techniques - Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields - 2113 

14- IEC 61111-4 -8-Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-8: Testing and measurement 

techniques – Power frequency magnetic field immunity test- 2119 

15- IEC 61111-4 -11-Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-01: Testing and measurement 

techniques - Damped oscillatory magnetic field immunity test - 2116 

16- IEC 61111-4-11-Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-00: Testing and measurement 

techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests - 2114 

17- IEC 61111-4-29-Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-72: Testing and measurement 

techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage variations on d.c. input power port 

immunity tests - 2111 

18- IEC 61111-4-17-Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-0.: Testing and measurement 

techniques - Ripple on d.c. input power port immunity test - 1888+AMD1: 

2661+AMD212668 CSV Consolidated version 

19- IEC 61111-4 -18-Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-08: Testing and measurement 

techniques - Damped oscillatory wave immunity test - 2660+AMD2: 2616 

CSV Consolidated version 
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21- CISPR22 - Information technology equipment - Radio disturbance characteristics - Limits 

and methods of measurement- 2118 

21- IEC 61255-27- Measuring relays and protection equipment - Part 27: Product safety 

requirements - 2113 

22- IEC 61168-2-1-Environmental testing - Part 7-0: Tests - Test A: Cold - 2117 

23- IEC 61168-2-2-Environmental testing - Part 7-7: Tests - Test B: Dry heat - 2117 

24- IEC 61168-2-31-Environmental testing - Part 7-11: Tests - Test Db: Damp heat, cyclic (07 h + 

07 h cycle) - 2115 

25- IEC 61168-2-6-Environmental testing - Part 7-0: Tests - Test Fc: Vibration (sinusoidal) - 2117 

26- IEC 61168-2-27-Environmental testing - Part 7-7.: Tests - Test Ea and guidance: Shock - 2118 

27- IEC 61529- Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) - 1888+AMD1: 

1888+AMD212613 CSV Consolidated version 

28- IEC 61896-21- Stationary Lead-acid Batteries – Part 21: Valve regulated types – Methods of 

tests - 2114 

29- IEC 61896-22- Stationary Lead-acid Batteries – Part 22: Valve regulated types – Requirements 

- 2114 

31- NEMA PE 5- Utility Type Battery Chargers - 022. (R7111) 

31- IEC TS 80651-5, Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in 

polluted conditions - Part 5: Definitions, information and general principles, 8006. 
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 دستور انجام كار -0

 جداول تکميل روش -0-1
مراحل تکمیال  شود.  انجام می« محاسبة امتیازات فنی»و « مشخصات اجباری»بررسی مشخصات فنی در دوبخش  

 ها به شرح زیر است: جداول و استفاده از آن

  و  توزيـع  زمينـي  دسـتگاه پايانـه راه دور   های خود در ارتباط با ناوع  خواسته (1جدول شماره ) درخریدار

 نماید. میبرداری را الا م  نصب و بهرهمحل شرایط و مشخصات همچنین 

 ( فروشنده اط لااتی از کالای پیشنهادی و سابهة2در جدول شماره )  کند. تولید و لارضة آن ارائه می 

  الزاماات و مشخصاات    ( الزامای اسات و فروشانده بایاد     3بل قبول مندرج در جدول شاماره ) مهادیر قا  ارائة

در پیشنهاد خود تضامین نمایاد. درصاورت لاادم     با درج مهر و امضا در ذیل صفحات این جدول اجباری را 

 های بعدی انجام نخواهد شد.  تممین هریك از مشخصات اجباری، پیشنهاد مردود شده و بررسی

  های مؤثر در ارزیابی و امتیازدهی لاوامال کیفای کاالای ماورد نتار باه هماراه         ( مشخصه4شماره )در جدول

امتیااز  »شود و ساتون   توسط فروشنده تکمیل باید «مهدار پیشنهادی»ضرایب وزنی آنها درج شده است. ستون 

صافحات  گاردد.   ( تکمیال 2-4توسط کمیتة فنی خرید و با توجه به روش ارزیابی تعیین شده در بند)« نهایی

 مربوط به این جدول نیز باید توسط فروشنده مهر و امضا شوند.

 

 نهايي يازتام تعيين روش -0-2
با توجه به مهادیر پیشنهادی فروشنده بارای هرکادام از بنادهای جادول      باید، کمیته فنی خرید برای تعیین امتیاز کیفی

)در اداماه جادول    ی و امتیاز دهی هر کادام از بنادهای فاوق   ( و م ابق با روش ارزیاب4امتیاز دهی کالا)جدول شماره 

منتور نماید، سپ  امتیاز نهایی هر آیتم با ضرب امتیاز تعیین شده در ضریب وزنی  111( امتیازی را بر مبنای 4شماره 

 .آید میبدست  111بر لادد مجموع امتیازهای نهایی  تهسیم . بدیهی است امتیاز کل ازمربوطه بدست خواهد آمد
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 شود. برداري تضمين مي هاي خريدار و مشخصات محل نصب و بهره مطابقت كالاي پيشنهادي با خواسته

 نام شرکت تکمیل کننده:

 

 مهرشرکت:

 

 

 تاریخ تکمیل:

 

 نام ونام خانوادگی مدیر:

 

 امضاء

 

 

 1برداري و مشخصات محل نصب و بهره هاي خريدار خواسته:  (1جدول شماره )

)نیاز  های آنالوگ یتال و ورودیجیی دها خروجیها و  یتعداد ورود

ورودی به  ه اصلیینوع تغذ ،RTUدستگاه  فعلی و توسعه آتی(

  ژان و ولتایر جریت مهادئا قرایری یگ روش اندازه ،دستگاه

که توسط خریدار برای  یكدر پیوست  (6) شمارهم ابق جدول 

 به صورت جداگانه، مشخص خواهد شد. زمینی های پست

   فیبر نوری        (UHF-VHF)مودم رادیویی اختصاصی 7برای ارتباط با مرکز کنترل دیسپاچینگ تکنولوژی مخابراتی

 1پروتکل مورد نیاز برای اتصال به مرکز کنترل دیسپاچینگ
DNP0.3 (Serial)                        DNP0.3 (LAN/WAN)  

IEC03803-5-131                            IEC03803-5-131  

ف
ردی

 

  مهدار واحد شرح مشخصه

ف
ردی

 

 مهدار واحد شرح مشخصه

o دستگاهحداکثر دمای محیط نصب  kV   6 ولتاژ نامی 1
C   

  --- درصد رطوبت نسبی 7  3 --- ی سیستمتعداد فازها 2

  m حداکثر ارتفاع از س ح دریا kV   8 حداکثر ولتاژ سیستم 3

   g شتاب زمین لرزه 4
  ---- 4نوع آلودگی من هه 9

o دستگاهحداقل دمای محیط نصب  5
C   

                                                 
 شود.  این جدول توسط خریدار تکمیل می 1
 ،ز(استفاده از تکنولوژیهای مخابرات سلولی به دلیل امکان در دسترس نبودن شبکه و اختصاصی نبودن شبکه )احتمال دسترسی توسط افراد غیر مجا7

 ،دوملادم امکان اخذ تعهدات قابل قبول از اپراتورها برای کیفیت خدمات و همچنین احتمال منسوخ شدن یا ق ع سروی  )به ویژه در نسلهای اول و 

های مخابراتی دیگری  شوند. چنانچه در شرایط خاص مانند نهاط خارج از شهرها که محیط برای کاربرد اتوماسیون توزیع توصیه نمی (،GPRSمانند 

استفاده شود. ضمن توجه جدی به مباحث امنیت تبادل اط لاات و ارتباطات باید برای جلوگیری از  GPRSموجود نیست یا نهاط با اهمیت کمتر، از 

ان ناخواسته یا بروز مخاطراتی در شبکه، تمهیدات لازم اتخاذ شود. با این وجود، در این صورت برخی از الزامات این دستورالعمل برای هرگونه فرم

لیل نسبت به تعیین الزامات مربوطه اقدام نماید. استفاده از رادیوی باند آزاد به د "چنین شرای ی قابل دستیابی نبوده و لازم است طراح سیستم راسا

از فیبر نوری، در صورتیکه  استفاده شود. برای کاربرد اتوماسیون توزیع توصیه نمی ،اختصاصی نبودن شبکه )احتمال دسترسی توسط افراد غیر مجاز(

 شود. بستر آن از قبل فراهم شده باشد و موجود باشد توصیه می
تم مخابرات اتوماسیون توزیع )با درنتر گرفتن امکانات مخابراتی من هه( و نیاز است که خریدار با توجه به م العات انجام شده برای طراحی سیس1

 افزار مرکز کنترل دیسپاچینگ از پروتکل انتخابی، این مورد را مشخص نماید. شده و همچنین پشتیبانی نرم بستر مخابراتی انتخاب
 شود. تعیین می« راهنمای انتخاب س ح آلودگی من هه»با لانوان  7س ح آلودگی سبك، متوسط، سنگین، خیلی سنگین، ویژه از پیوست 4
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 شود. تضمين ميتوسط ايشان  صحت كلية موارد ارائه شده در جدول فوقاين جدول توسط پيشنهاد دهنده تکميل و 

 نام شرکت تکمیل کننده:

 

 مهرشرکت:

 

 تاریخ تکمیل:

 

 نام ونام خانوادگی مدیر:

 

 امضاء

 

 

 1شناسنامه كالاي پيشنهادي :  (2جدول شماره )

  کشور سازنده  1

  نام سازنده )نام شرکت( 2

  برند، مدل و کشور سازنده  3

  سال ساخت 4

  لارضه کننده انحصاری و ...( -نام فروشنده و نوع ارتباط با سازنده )نماینده رسمی 5

  (order code)نوع و تیپ کالا با درج کد سفارش  6

  فهرست خریداران با ذکر نام، کشور، تاریخ و میزان فروش 7

  ظرفیت تولید سالانه )تولید داخل( 8

  سابهه کارخانه در ساخت این نوع تجهیزات  9

  )از زمان تحویل( مدت گارانتی 11

  نحوه ارائه خدمات پ  از فروشمدت و  11

  های نصب و نگهداری و چگونگی آموزش نحو  ارائة دستورالعمل 12

  حداکثر زمان تحویل 13

  بندی نوع بسته 14

  سایر مزایای رقابتی پیشنهادی 15

                                                 
ی ضمیمه استفاده ها شود. ضمناً در صورت کمبود فضا برای درج م الب، با ذکر شماره صفحه از برگه این جدول توسط پیشنهاد دهنده تکمیل می 1

 شود.
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 شود. كننده تضمين مي نيموارد مندرج در جداول مشخصات اجباري، توسط تام هيمطابقت كالاي پيشنهادي با كل

 نام شركت تكميل كننده:

 

 مهرشركت:

 

 تكميل:تاريخ 

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

                                                 
یك این دستورالعمل، مشخصات فنی اجباری باتری و شارژر باید در  در پیوست 6در صورت الا م نیاز خریدار به باتری و شارژر در جدول شماره  0

 نتر گرفته شود.
2
 Valve-Regulated Lead-Acid 

 DCولت  48لازم به ذکر است که در صورتیکه دستگاه در پست زمینی استفاده شود، برای تحریك موتور کلیدهای قدرت )سکسیونرها و بریکرها( 1 

 نیاز است.

 (دهمشخصات اجباري)يک از :  (3شماره ) جدول

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

  0ريتمشخصات فني با

  DC 12ولت  ری )تغذیه پشتیبان دستگاه(  تباولتاژ نامی هر واحد   1

2 -  ریتنوع با  2
VRLA  - زاغیر اشتعال 

 سالات آمپر ری پشتیبانتحداقل ظرفیت مجمولاه با  3
 آمپر سالات 12 ولتی : 48ری تبا

 آمپر سالات 24ولتی :  12ری تبا

 (ACبدون تغذیه ) 24 سالات ری بدون شارژرتمدت زمان لاملکرد باحداقل   4

 12 سالات اکثر زمان شارژ شدندح  5

 الزامی است - Low Batteryآلارم   6

 الزامی است - Battery Healthآلارم   7

 )فرمان ق ع یا وصل( 11 - 1ریتتوسط بابه کلیدهای قدرت حداقل تعداد فرمان قابل الامال   8

 2 سال ریتحداقل طول لامر با  9

 ريتمشخصات فني شارژر با

11  
)ورودی  -باه ولتااژ ناامی    AC محدوده لاملکرد نسبت ولتااژ تغذیاه  

 شارژر(
 درصد 111تا  85 %

 الزامی است - برای شارژر ac/dc Failآلارم   11

 الزامی است - آلارم ق ع شدن تغذیه اصلی ورودی به دستگاه  12

13  
حفاظت خروجی بخش تغذیه )شارژر( در برابر اتصال کوتاه و اضافه 

 بر تعبیه فیوز(ی الکترونیکی جریان )لا وه محدودکننده جریان با
 الزامی است -

 الزامی است - DCلادم وابستگی مدارات شارژر به نوع پ ریته زمین شدن تغذیه   14

 الزامی است - حفظ حداقل طول لامر باتری تضمین سازگاری شارژر و باتری برای  15
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 شود. كننده تضمين مي نيموارد مندرج در جداول مشخصات اجباري، توسط تام هيمطابقت كالاي پيشنهادي با كل
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 امضاء

 

 

 

 (ده)دو از ( مشخصات اجباري3جدول شماره )

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

 RTUمشخصات فني اجباري دستگاه 

 الزامی است - در برابر پ ریته معکوس RTUورودی به بخش تغذیه  حفاظت 16

17 

کاه بااه لاناوان منبااع تغذیاه باارای     RTUی هااا خروجای حفاظات  

باا  ، در برابار اتصاال کوتااه    0شاوند  تجهیزات جاانبی اساتفاده مای   

 بر تعبیه فیوز( ی الکترونیکی جریان )لا وه محدودکننده

 الزامی است -

 الزامی است - DCبه نوع پ ریته زمین شدن تغذیه  RTUلادم وابستگی مدارات  18

 الزامی است - از برق شهر RTUدستگاه  DCایزوله بودن کلیه ولتاژهای تغذیه  19

 درصد 117تا  81 % به ولتاژ نامی DCمحدوده لاملکرد نسبت ولتاژ تغذیه  21

 درصد مهدار پیك ولتاژ نامی 5 % دستگاه DCحداکثر ریپل تغذیه  21

 7از نوع خشك - نوع کنتاکت ورودی دیجیتال 22

 الزامی است - Double Pointهای دیجیتال از نوع  بودن ورودیدارا  23

 111 اهم کنتاکت ورودی دیجیتالالکتریکی حداکثر مهدار مهاومت  24

 51 کیلو اهم یك ورودی دیجیتال 4حداقل مهدار مهاومت نشتی 25

 DCم ابق ولتاژ تغذیه  DCولت  5مهادیر نامی سیگنال ورودی دیجیتال 26

  

                                                 
 هایی در دستگاه، این مورد الزام است. بدیهی است که در صورت وجود چنین خروجی 0

2
Dry 

 است. با در نترگرفتن مهاومت نشتی کابلاین مهاومت 1 
 شوند.(Wet) شود که با ولتاژ برابر ولتاژ باتری دستگاه، تر های دیجیتال از نوع خشك است، توصیه می ورودیبا توجه به اینکه کنتاکت 5
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1
Debounce Filter 

2
Chattering 

 باشد.  این جریانی نهایی برای تحریك کلیدهای قدرت داخل پست می1
 باشد. )ظرفیت کنتاکت خروجی( می Contact Voltage Ratingمنتور 4

1
Select Before Operate (SBO) 

 (دهاز  سه( مشخصات اجباري)3شماره )جدول 

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

 DC 12ولت  حداقل مهدار ولتاژ سیگنال ورودی دیجیتال 27

 1 میلی آمپر حداقل جریان سیگنال ورودی دیجیتال  28

 5 میلی آمپر حداکثر جریان سیگنال ورودی دیجیتال 29

 یك ثانیه میلی های دیجیتال برداری از ورودی نمونهفواصل زمانی حداکثر  31

 الزامی است - های دیجیتال ورودی 0فیلتر حذف ارتعاشات 31

 الزامی است - فیلتر حذف ارتعاشاتقابل تنتیم بودن مدت زمان  32

 2 ثانیه میلی حداقل زمان قابل تنتیم برای فیلترحذف ارتعاشات  33

 الزامی است - های دیجیتال در ورودی 7مکانیزم حذف لرزش 34

 الزامی است - های دیجیتال  ثبت برچسب زمانی بر روی تغییرات ورودی 35

 کمتر یا مساوی یك ثانیه میلی SOEدقت زمانی ثبت رویدادهای متوالی  36

37 
های ثبت شده در دستگاه پ  از ق عی ارتباط Eventتوانایی ارسال 

 آن با مرکز و وصل مجدد
 الزامی است -

38 
ذخیره شده در حافته ماندگار دستگاه در  Eventحداقل تعداد 

 صورت ق ع ارتباط با مرکز
 111 لادد

 از نوع خشك - نوع کنتاکت خروجی دیجیتال 39

 11 آمپر 1حداقل جریان کنتاکت خروجی 41

 125 ولت 4ولتاژ کنتاکت یك خروجی دیجیتال 41

 الزامی است -  Double Commandفرمان پشتیبانی از 42

 الزامی است - 5فرمان از نوع انتخاب قبل از اجرا 43

 الزامی است - (Command Security)مکانیزم تضمین صحت الامال فرمان  44
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1
Activation Time 

باشد و با توجه به انتخاب  1Aیا   1Aتواند ( پیوست یك، می6م ابق با خواسته بیان شده توسط خریدار در جدول شماره )مهدار نامی جریان  7

   مشخص خواهد شد. RTUورودی به دستگاه  ACصورت گرفته در این جدول، مهدار نامی سیگنال جریان 
 (Continuous rms Values)مهادیر موثر پیوسته 1

4
Overload input signal rating 

5
Maximum operating common-mode voltage  

0
Common-Mode Rejection Ratio 

 (دهاز  چهار( مشخصات اجباري)3شماره )جدول 

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

 الزامی است - یك خروجی دیجیتال 0قابل تنتیم بودن مدت زمان فعال بودن 45

 111 ثانیه میلی فعال بودن یك خروجی دیجیتالحداقل زمان قابل تنتیم برای  46

AC جریانمهدار نامی سیگنالهای  47
 5یا  1 آمپر 7

 ولت ACمهدار نامی سیگنالهای ولتاژ  48
 PTولت برای ورودی  111 -

 ولت برای ورودی مهره خازنی 11تا  2 -

49 
به صورت  ACاکثر مهدار موثر سیگنال ورودی آنالوگ جریان حد

 1دائمی
 دو برابر جریان نامی آمپر 

51 
صورت به  AC سیگنال ورودی آنالوگ ولتاژ مهدار موثر حداکثر

 دائمی
 دو برابر ولتاژ نامی 

 PT: 1VA ولت آمپر ACسیگنال ورودی آنالوگ  Burdenحداکثر  51

CT: 0VA 

52 
برای  -4حداقل مهدار اضافه بار قابل تحمل روی ورودی

 ACهای آنالوگ  ورودی
- 

:CT -  
5×nominalایA 21(باشد شتریب که هرکدام)،1s 

 2.5×nominal :PT -،  11s 

53 
5ولتاژ کارکرد مد مشترك حداکثر

(CMV)– های  برای ورودی

 ACآنالوگ 
 211 (peak) ولت

54 
CMRR)حداقل نسبت رد مد مشترك 

0
های  برای ورودی –(

 ACآنالوگ 
dB 91 

 کام  از نتر الکتریکی ایزوله باشند. - ACهای آنالوگ  بازگشت زمین مشترك برای ورودی 55



 
 وزارت نيـرو
 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هاي  و آزمون الزامات و معيارهاي ارزيابي فني

 توزيع زميني(RTU)  دستگاه پايانه راه دور

 77 از 17 صفحة

 1/1:  ويرايششماره 

 1044بهمن ماه  :تهيهتاريـخ 

 

 شود. كننده تضمين مي نيموارد مندرج در جداول مشخصات اجباري، توسط تام هيمطابقت كالاي پيشنهادي با كل

 نام شركت تكميل كننده:

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

 

 (دهاز  پنج( مشخصات اجباري)3جدول شماره )

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

 0011V RMS for 0 Min ولت AC 0های آنالوگ  س ح ایزولاسیون ورودی 56

 )درصد از مهدار نامی سیگنال( ± 5/1% درصد (AC)برای ورودی آنالوگ  75ºCحداکثر خ ا در دمای  57

 الزامی است -  AC جریان و ولتاژ  Rmsمهادیر گیریندازها 58

59 
 و RTU)دریافت از ورودی  DCجریان  مهدار نامی سیگنالهای

 )  RTUقابل انتخاب از طریق تنتیمات
 میلی آمپر 

21 mA ای  4-21mA یا 

1 mA 

61 
 DCمحدوده جریانی خارج از رنج نامی که مدار ورودی آنالوگ 

  باید بدون آسیب دیدن تحمل کند.
 میلی آمپر

-  mA24-3 نامی انیجر یبرا mA21-4  

- 2 mA نامی  انیجر یبراmA1 

- 22 mA نامی  انیجر یبرا 21 mA  

61 
های  برای ورودی –(CMV)حداکثر ولتاژ کارکرد مد مشترك 

 کام  ایزوله  DCآنالوگ 
 211 (peak) ولت

62 
های  )برای ورودی - (CMRR)حداقل نسبت رد مد مشترك 

 ( DCآنالوگ 
dB 91 

63 
ر د (DCهای آنالوگ  )برای ورودی 2حداقل رد مد تفاضلی نرمال

 Hz 16فرکان  
dB 

61 

 اهم DC آنالوگ ورودی هر الکتریکی حداکثر مهاومت 64
01 kΩ for ± 0 mA inputs 

011 Ω for 021 mA inputs 

011 Ω for 2–21 mA inputs 
 211 (peak) ولت (3)در حالت غیر لاملکردی DCحداکثر مهدار سیگنال ورودی  65

 11 (peak) ولت (4)در حالت لاملکردی DCحداکثر مهدار سیگنال ورودی  66

                                                 
های دستگاه بر اساس استاندارد و شرایط ذکر شده در  های ایزوله و سایر بخش و خروجی ها ورودینسبت به سایر  ها ورودیس ح ایزولاسیون این  0

 شود. این دستورالعمل تعیین و آزمون می 5های لاایهی مندرج در جدول شماره  بخش آزمون
2
Minimum differential (normal)—mode rejection 

3
Non-operating 

 حاتیتوض م ابق 7-4-1 فیرد آزمون انجامشدن  یتا زمان الزام« )در حالت غیر لاملکردی( DCحداکثر مهدار سیگنال ورودی » احراز لزوم لادم

   مذکور آزمون  یرنویز در مندرج
 
4
Operating 



 
 وزارت نيـرو
 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هاي  و آزمون الزامات و معيارهاي ارزيابي فني

 توزيع زميني(RTU)  دستگاه پايانه راه دور

 77 از 18 صفحة

 1/1:  ويرايششماره 

 1044بهمن ماه  :تهيهتاريـخ 

 

 شود. كننده تضمين مي نيموارد مندرج در جداول مشخصات اجباري، توسط تام هيمطابقت كالاي پيشنهادي با كل

 نام شركت تكميل كننده:

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

 

 

 (دهاز  شش( مشخصات اجباري)3جدول شماره )

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

67 
حداکثر مهدار ولتاژ مد مشترك )در حالت لاملکردی( برای 

 DCآنالوگ  های ورودی

 ولت

(peak) 
11 

 )درصد از مهدار نامی سیگنال( ± 1/1% درصد (DC )برای ورودی آنالوگ 75ºCحداکثر خ ا در دمای  68

 bit (+sign)  07 بیت )برای ورودی آنالوگ( 7حداقل دقت تبدیل 690

71 
به ازای برای ارسال مهادیر آنالوگ  Dead Bandقابلیت تنتیم 

 هر نه ه
 الزامی است -

71 
ا بروز خ ا در ی RTUی ها خروجیلادم تغییر ناخواسته در 

 ریست شدن دستگاهها در صورت  یص ورودیتشخ
 الزامی است -

72÷ 
بینی با پیش RTUبرای ها  امکان توسعه تعداد ورودی/خروجی

 ی آتی در تابلوفضای کافی برای توسعه
- 

پیوست  6به شرح مندرج در جدول شماره 

 یك

73 
و از  (Local) امکان انجام تنتیمات دستگاه به صورت محلی

 (Remote) راه دور
 الزامی است -

 الزامی است - با مرکز سنکرون کردن زمان دستگاه 74

 الزامی است - داخلی Real Time Clock (RTC)دارا بودن  75

 الزامی است - Watchdogدارا بودن  76

77 
دارا بودن پورت ارتباطی متناسب با نوع پروتکل ارتباطی با 

 مرکز کنترل دیسپاچینگ
- 

 های برای پروتکلRS-717  پورت-

IEC 018.1-5-010  وDNP.1 (Serial) 

 های پروتکلپورت اترنت برای  -

 IEC 018.1-5-014و  DNP.1 (LAN/WAN)          

  

                                                 
 است. DCو  ACبرای هر دونوع ورودی آنالوگ 71 و 69 های مشخصات ردیف0

2
Conversion Resolution 



 
 وزارت نيـرو
 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هاي  و آزمون الزامات و معيارهاي ارزيابي فني

 توزيع زميني(RTU)  دستگاه پايانه راه دور

 77 از 13 صفحة

 1/1:  ويرايششماره 

 1044بهمن ماه  :تهيهتاريـخ 

 

 شود. كننده تضمين مي نيموارد مندرج در جداول مشخصات اجباري، توسط تام هيمطابقت كالاي پيشنهادي با كل

 نام شركت تكميل كننده:

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

 

 (دهاز  هفت( مشخصات اجباري)3جدول شماره )

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

 RS485پورت - IED تجهیزات پورت ارتباطی برای برقراری ارتباط با 78

79 
با کامپیوتر جهت انجام تنتیمات و  اختصاصی پورت ارتباطی

 دستگاهبندی  پیکره
 یا USB یا RS-717 پورت -

Ethernet 

تجهیزات برای برقراری ارتباط با  Modbusپشتیبانی از پروتکل  81

IED 
 الزامی است -

81 

بدون محدودیت زمانی و  دستگاه افزار تنتیم و پیکربندی ارائه نرم

افازار قابل نصب بر روی کامپیاوتر )از طریاق نرم Licenseبدون 

 (Web Browserیا 

 الزامی است -

82 
های  یت ورودیوضع، power ،Runهای نشانگر LEDوجود 

 الیتجیی دها خروجیت یوضع ،تالیجید
 الزامی است -

 HMAC-SHA-256 - احراز اصالتنحوه  83

 0الزامی است - AES-128رمزنگاری  84

 AES-128 Key Wrap - دهای نشستیی کلیزم رمزنگاری و بازگشایمکان 85

 128 بیت 2د نشستیز کلیسا حداقل 86

87 
 3د بروزرسانییز کلیسا حداقل

 رود( )کلیدی که جهت رمزنگاری و بازگشایی کلیدهای نشست بکار می
 586 بیت

 
  

                                                 
 باید رمزنگاری شده باشد. RTUاط لاات خروجی از دستگاه  0

7Minimum session key size 
1Minimum update key size 



 
 وزارت نيـرو
 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هاي  و آزمون الزامات و معيارهاي ارزيابي فني

 توزيع زميني(RTU)  دستگاه پايانه راه دور

 77 از 24 صفحة

 1/1:  ويرايششماره 

 1044بهمن ماه  :تهيهتاريـخ 

 

 شود. كننده تضمين مي نيموارد مندرج در جداول مشخصات اجباري، توسط تام هيمطابقت كالاي پيشنهادي با كل

 نام شركت تكميل كننده:

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

 

 

 (دهاز  هشتمشخصات اجباري) (3جدول شماره )

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

88 
 برای انجام تنتیمات محلی 1ورودی لابور قابلیت تنتیم رمز

 دستگاه
 الزامی است -

89 
های انجام شاده باه سیساتم، ناام      دسترسی)های امنیتی Logثبت 

 (کاربری و زمان دسترسی
 الزامی است -

91 
ها  ها، ورودی رفعال کردن پورتیت غیبلدستگاه )قا 7سازیسخت

 های استفاده نشده در دستگاه( و رابط
 الزامی است -

 الزامی است - قابلیت تنتیم مهادیر امنیتی 91

 - های مورد نیاز داخلی دستگاه  آلارم 92

 (Normally Close) باز شدن درب تابلو -

- ac/dc Fail )شارژر( 

- Low Battery 

- Battery Health 

    RTUپ ك خود دستگاه 93

شامل لا مت تجاری یا نام کارخانه سازنده، 

، مدل و نوع، محل ساخت، مهدار نامی تغذیه

 الیخ گارانتی، شماره سریسال ساخت و تار

94 
معتبر برای  های دارا بودن گواهی تایپ تست از آزمایشگاه

 ( 5) آزمونهای جدول
 الزامی است -

 مشخصات فني تابلو دستگاه

 الزامی است - 1وقفل درب تابل 95

96 
تابلو( و ارسال وضعیت )بر روی  Local/Remoteسوییچ وجود 

 آن به مرکز کنترل به صورت دو بیتی
 الزامی است -

  

                                                 
0Password 
2
Hardening 

 شود.  پیوست یك مشخص می 6نوع قفل درب تابلو توسط خریدار در جول شماره  1



 
 وزارت نيـرو
 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هاي  و آزمون الزامات و معيارهاي ارزيابي فني

 توزيع زميني(RTU)  دستگاه پايانه راه دور

 77 از 21 صفحة

 1/1:  ويرايششماره 

 1044بهمن ماه  :تهيهتاريـخ 

 

 شود. كننده تضمين مي نيموارد مندرج در جداول مشخصات اجباري، توسط تام هيمطابقت كالاي پيشنهادي با كل

 نام شركت تكميل كننده:

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

 

 (دهاز  نه( مشخصات اجباري)3جدول شماره )

 اجباريسطح يا نوع  واحد شرح مشخصه رديف

 -  داخل تابلو Dummy Breaker)رله تست ) 97
باشد و وضعیت آن به صورت  Latchاز نوع 

   دو بیتی خوانده شود.

 1 لادد 0ولت داخل تابلو 231حداقل تعداد پریز برق  98

 - لامپ داخل تابلو  99

باشد و قابلیت روشن و  DCتغذیه آن 

خاموش شدن با میکروسوئیچ درب تابلو را 

 داشته باشد

 - حداقل درجه حفاظت تابلو 111

  : 7با توجه به نوع آلودگی من هه

 IP 52           سنگین، ویژه: آلودگی: فوق

 IP 42آلودگی: سبك، متوسط، سنگین:   

 -  پ ك تابلوی دستگاه 111

شامل لا مت تجاری یا نام کارخانه سازنده، 

، مدل و نوع، محل ساخت، مهدار نامی تغذیه

 ال،یخ گارانتی، شماره سریسال ساخت و تار

IP 
 الزامی است - استفاده از گلند برای هر نوع ورود کابل به تابلو 112

 مستندات تحويلي

 11 سال گارانتی(مدت خدمات پ  از فروش )پ  از اتمام حداقل  113

 2 سال حداقل مدت گارانتی )از زمان تحویل( 114

115 
( بندیکرهیمات و پیانجام تنتدستورالعمل نصب و راه اندازی )

 برداری به زبان فارسی و بهره
 الزامی است -

 الزامی است - ارایه آموزش حضوری 116

 
  

                                                 
 تامین شود، الزامی ندارد. DCدر مواردی که تغذیه اصلی دستگاه از بیرون به صورت  0
 مشخص شده است. 9(، ردیف 1برداری تجهیز در جدول شماره ) آلودگی من هه، توسط خریدار در بخش مشخصات محل نصب و بهرهنوع  7



 
 وزارت نيـرو
 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هاي  و آزمون الزامات و معيارهاي ارزيابي فني

 توزيع زميني(RTU)  دستگاه پايانه راه دور

 77 از 22 صفحة

 1/1:  ويرايششماره 

 1044بهمن ماه  :تهيهتاريـخ 

 

 شود. كننده تضمين مي نيموارد مندرج در جداول مشخصات اجباري، توسط تام هيمطابقت كالاي پيشنهادي با كل

 نام شركت تكميل كننده:

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

 

 

 (ده از ده( مشخصات اجباري)3جدول شماره )

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

 الزامی است - دستورالعمل تست و تعمیرات و نگهداری به زبان فارسی 117

 الزامی است - بندی و جانمایی بخشهای مختلف داخل تابلو دستگاه نهشه سیم 118

 الزامی است - ی داخل تابلو دستگاهمها و کابلهایگذاری س شماره 119

111 

ارایه جدول سازگاری برای پروتکل مخابراتی ارتباطی با مرکز 

( این 5و  4، 3، 2های  کنترل دیسپاچینگ )طبق پیوست

 دستورالعمل

 الزامی است -



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هاي  و آزمون الزامات و معيارهاي ارزيابي فني

  توزيع زميني(RTU)  دستگاه پايانه راه دور

 77از 23 صفحة

 1/1:  ويرايششماره 

 1044بهمن ماه  :تهيهتاريـخ 

 

 گردد. با كالاي پيشنهادي، توسط تامين كننده تضمين مي« مقدار پيشنهادي»مطابقت موارد مندرج در بخش

 نام شركت تکميل كننده:

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تکميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

 

 مشخصات فني پيشنهادي و امتيازدهي كالا:  (0جدول شماره )

 واحد شرح مشخصه رديف
روش 

 امتيازدهي

مقدار 

 پيشنهادي
 امتياز

ضريب 

 وزني

امتياز 

 نهايي

1  
ر آنالوگ بدون یمهاد واس ه بی رییگ اندازه یتقابل

 (Transducer less) وسریاستفاده از ترانسد
  5%   1-3-4بند  -

  5%   2-3-4بند  - قابلیت تشخیص خ ای فاز به فاز و فاز به زمین   2

  4%   3-3-4بند  - قابلیت محاسبه پارامترهای آنالوگ  3

  5%   4-3-4بند  - AES-GMACاحراز اصالت   4

  5%   5-3-4بند  - کاربرانکنترل دسترسی   5

  5%   6-3-4بند  - (User friendly)افزار  سهولت استفاده از نرم  6

  11%   7-3-4بند  - سهولت توسعه و تعویض اجزا   7

  14%   8-3-4بند  - سوابق فروشنده و رضایت بهره بردار  8

  14%   9-3-4بند  - گارانتی، آموزش و خدمات پ  از فروش  9

  9%   11-3-4بند  - هاحراز نمایندگی از کارخانه سازند  11

11  
از  ها کیفیت و آزمونمدیریت های  ارائه گواهینامه

 دار تیمراجع ص ح
  23%   11-3-4بند  -

  111% --- جمع                                                                    
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 RTUدستگاه  فني امتيازهاي محاسبة نحوة -0-3
 (Transducer less) مقادير آنالوگ بدون استفاده از ترانسديوسر واسطه بي گيري قابليت اندازه -0-3-1

های داخل پست وصل PTو  CTباشد که بتواند مستهیما به   ACهای آنالوگ در صورتی که دستگاه دارای ورودی

باشند و نیاز به ترانسدیوسر داشته  DCهای آنالوگ آن از نوع  گیرد. در صورتیکه ورودی میامتیاز تعلق  111شوند، 

گیری مهادیر آنالوگ را به صورتی  روش اندازه ،6در صورتیکه خریدار در جدول شماره  گیرد. امتیاز تعلق می 61 ،باشند

نباشد، این بند مصداق ندارد و  )ولتاژ و جریان( نیاز ACهای آنالوگ  درخواست نموده باشد که به هیچ یك از ورودی

 شود.  وزن امتیاز آن برای تمامی پیشنهاد دهندگان به سایر موارد امتیازدهی )به نسبت وزن هر مورد( منتهل می

 

 قابليت تشخيص خطاي فاز به فاز و فاز به زمين  -0-3-2

 111زمینی قابلیت تشخیص خ ای فاز به فاز و فاز به زمین را داشته باشد،  دستگاه پایانه راه دورخود صورتیکه در 

 )لازم به ذکر است که باید پارامترهای تشخیص خ ا مانند آستانه جریان و مدت زمان برقراری آن گیرد امتیاز تعلق می

 گیرد. امتیاز تعلق می 61صورت  . در غیر اینبرای تشخیص خ ا، توسط کاربرقابل تنتیم باشد(

 

 محاسبه پارامترهاي آنالوگقابليت -0-3-3

امتیاز و چنانچه  61 ،3 شماره جدول 58 ردیف ذکر شده در پارامترهای گیری اندازهقابلیت  دارای دستگاههای به

ولتاژ و  THD) ضریب قدرت، فرکان ، مهادیر انرژی، هارمونیکها ، ظاهری،راکتیو ،اکتیوتوان  پارامترهای دیگری نتیر

در  گیرد. امتیاز تعلق می 111امتیاز تا سهف  5 ،به ازای هر پارامتر ،گیری نماید و زاویه فاز را نیز اندازه جریان(

این بند مصداق ندارد و وزن امتیاز آن ، را نخواسته باشدهای آنالوگ  ورودی ،RTUبرای دستگاه صورتیکه خریدار 

 شود. برای تمامی پیشنهاد دهندگان به سایر موارد امتیازدهی )به نسبت وزن هر مورد( منتهل می

 

 AES-GMACاحراز اصالت  -0-3-0

امتیاز  61باشد، را داشته  3جدول 91تا  83های  الزامات امنیتی بیان شده در ردیف ،در صورتیکه دستگاه پایانه راه دور

تعلق امتیاز  111نیز پشتیبانی نماید،  AES-GMAC از الگوریتم احراز اصالت گیرد و چنانچه لا وه بر آنها تعلق می

 .گیرد می
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 كاربران كنترل دسترسي-0-3-5

امتیاز به  111داشته باشد،  وجود تنتیم کنترل دسترسی کاربرانقابلیت  ،دستگاه پایانه راه دور افزار در نرم در صورتیکه

امتیاز  61صورت  در غیر این لازم به ذکر است که باید حداقل دو س ح دسترسی قابل تعریف باشد. گیرد. آن تعلق می

  .گیرد تعلق می

 (User Friendly)افزار سهولت استفاده از نرم-0-3-6

 طبق باید بخش این امتیاز .گیرد می تعلق 61 امتیاز صورت این غیر در و امتیاز 111 لازم معیارهای داشتن درصورت

 .شود زیرمحاسبه جدول معیارهای
 

 نحوه احراز امتیاز لانوان

 

 

 

 

 
 افزار سهولت استفاده از نرم
(User Friendly) 

 

 

 

 

 read ، writeزمان  سرلات -

 افزار نرمی بررس و مشاهده -

 ی لااملسیستمها انواع با کارکرد قابلیت -

 متفاوت گیری گزارش قابلیت -

 لاناوین گویابودن و ولاناوین فانکشنهای من ه بندی گروه -

 ساده و مرتبط ربندیهاییز -

 کاربر راهنمای -

 شنهادییپ راهکار همراه به مناسب خ ای امهاییپ -

 روشن زمینه پ  با ایوگو حجم کم متون -

 clickن یباکمتر اط لاات بهی ودسترس گرید منو به منو از خروج امکان -

 سهولت جهت وتابعی کنترل دهاییکل فیتعر -

 حواض و سادهی کیگراف شکل -

 سهولت نصب -

 

  سهولت توسعه و تعويض اجزا -0-3-7

 امتیاز 11 باشد، Hot Plug و در صورتیکه امتیاز 91 ،باشد 0ماژولارافزاری  ، دارای ساختار سختRTUدستگاه اگر 

 منتور خواهد شد.امتیاز پایه  61صورت،  گیرد در غیر این بیشتر به آن تعلق می

 

 

                                                 
خروجی آن( -های ورودی شود. باید بخشهای مختلف دستگاه )کارت نمودن چندین دستگاه، ماژولار محسوب نمی Cascadeلازم به ذکر است که  0

 ماژولار باشند.
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 بردار سوابق فروشنده و رضايت بهره -0-3-8
 امتیاز سوابق فروشنده و رضایت بهره بردار

 11 ارائه سابهه فروش در ایران

 8 ارائه سابهه فروش در خارج از کشور 

گزار( با توجه به سوابق استفاده از محصول در شرکت  بردار )مناقصه رضایت بهره

 های توزیع با ارائه گواهی معتبر دیگر شرکتگزار یا  مناقصه
14 

 8 کیفیت و کفایت اسناد ارائه شده

 باشد. می 111باشد. حداکثر امتیاز  می 61امتیاز نهایی مجموع امتیازات کسب شده از جدول فوق به اضافه 
 

 گارانتي، آموزش و خدمات پس از فروش -0-3-3
 امتیاز معیار

سال  2امتیاز، حداکثر  11)به ازای هر سال اضافی لا وه بر دو سال،  مدت گارانتی

 اضافی(
21 

 21 ی خدمات پ  از فروش در استان محل حضور خریداروجود نماینده

 باشد. می 61سب شده از جدول فوق به اضافه امتیاز نهایی مجموع امتیازات ک
 

 احراز نمايندگي از كارخانه سازنده -0-3-14
 امتیاز معیار ردیف

 21 بر معرفی توزیع کننده مجاز دستگاه در ایران گواهی دالارئه  1

 41 از کارخانه سازنده انحصاری ارائه گواهی دال بر نمایندگی 2

 41 ارائه پیشنهاد توسط خود سازنده 3

 .باشد می 61امتیاز کسب شده از جدول فوق به اضافه  حاصل امتیاز نهایی
 

 دار تيها از مراجع صلاح كيفيت و آزمون مديريتهاي  گواهينامهارائه  -0-3-11

دارای تاریخ الاتبار مشخصاً در مورد همین کاالا از یکای از مراجاع    ی آزمون ها هیدییتم ی ارائه، آزمون گواهی منتور از

 ود:ش یم امتیازها تعیینهای ذیل  ارائه گواهینامهآزمایشگاهی و کنترل کیفیت به شرح زیر است که به تناسب 
 امتیاز لانوان ردیف

1 

های مساتهل ومعتبار    آزمایشگاهها از  های آزمون ارایه گواهینامه

لاا وه بار    ILAC لاضاو  (traceable)قابال ردیاابی   لمللی ا بین

 های مرجع داخل کشور مانند پژوهشگاه نیرو آزمایشگاه

31 

 11 ارائه گواهی مدیریت کیفیت   3

 .ودش یمجمع  61فوق با لادد  های جدولامتیازمجموع 
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 ها آزمون-5

 )يک از يازده(ها  ( : آزمون5جدول شماره )

 مقدار / شرط پذيرش نام و شماره استاندارد شرح آزمون رديف

 RTUدستگاه خود هاي ويژه  آزمون

 مشخصات الکتريکي وعملکردي هاي آزمون -1

 تستهای بخش تغذیه دستگاه-1-1

1-1-1 

 تغذیه: نامیولتاژ آزمون 

الامال ولتاژ نامی تغذیه به دستگاه و بررسی 

 لاملکرد دستگاه 

IEEE C37.1 

 (6-3-1بند )

صحت لاملکرد دستگاه از قبیل تشخیص تغییر 

گیری مهادیر  های دیجیتال، اندازه وضعیت ورودی

 های دیجیتال آنالوگ و الامال فرمان به خروجی

1-1-2 

نسبت محدوده لاملکرد ) رنج کارکردآزمون 

 (:به ولتاژ نامی  DCولتاژ تغذیه

ه ورودی یحداقل و حداکثر ولتاژ تغذالامال 

مهدار نامی( و بررسی  درصد 117تا  81)

 لاملکرد دستگاه 

IEEE C37.1 

 (6-3-1بند )

صحت لاملکرد دستگاه از قبیل تشخیص تغییر 

گیری مهادیر  های دیجیتال، اندازه وضعیت ورودی

 های دیجیتال خروجیآنالوگ و الامال فرمان به 

1-1-3 
 :DCآزمون ریپل ولتاژ تغذیه 

 DC بر روی ولتاژ تغذیهAC  مولفهگیری  اندازه

IEEE C37.1 

 (6-3-1-1بند )
 مهدار پیك  %5حداکثر برابر

 حفاظت در برابر پ ریته معکوسآزمون  1-1-4
IEEE C37.1 

 (6-3بند )

ه یالامال ولتاژ نامی تغذدستگاه باید در صورت 

 آسیب نبیند. ته معکوسیپ ربا 

1-1-5 
 0آزمون حفاظت در برابر اتصال کوتاه

 ثانیه 5اتصال کوتاه در خروجی به مدت 
 (RTU)خاموش نشدن   RTUکار ادامه به -

  

                                                 
تغذیه خروجی در دسترس کاربر دارد، چون احتمال اتصال کوتاه شدن وجود دارد )مث ً در هنگام وایرینگ و نصب( حفاظت در  RTUاگر دستگاه 0

 برابر اتصال کوتاه لازم است.
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 ها )دو از يازده(  ( آزمون5جدول شماره )

 مقدار / شرط پذيرش نام و شماره استاندارد شرح آزمون رديف

 های دیجیتال ورودیتستهای بخش -1-2

1-2-1 
 دیجیتال: ولتاژ نامی ورودیآزمون 

 های دیجیتال الامال ولتاژ نامی به ورودی

IEEE C37.1 

 (6-4-3-2بند )
های دیجیتال به  تشخیص تغییر وضعیت ورودی

 درستی

1-2-2 

 ورودی حداکثر مهدار مهاومت کنتاکت

 دیجیتال:

اهم در  111با قرار دادن مهاومتهای کمتر از 

مسیر یك ورودی دیجیتال و الامال ولتاژ نامی، 

 شود. لاملکرد ورودی تست می

IEEE C37.1 

 (6-4-3-2بند )

ته ساهم، کنتاکت ب 111مهاومتهای کمتر از  باید

د و وضعیت ورودی دیجیتال ندرنتر گرفته شو

 یك خوانده شود.

1-2-3 

 :ورودی دیجیتال حداقل مهدار مهاومت نشتی

کیلواهم  111مهاومتهای بیش از با قرار دادن 

در مسیر یك ورودی دیجیتال و الامال ولتاژ 

 شود. نامی، لاملکرد ورودی تست می

IEEE C37.1 

 (6-4-3-2بند )

 بازنتاکت کاهم،  کیلو51از  بیشمهاومتهای  باید

د و وضعیت ورودی دیجیتال ندرنتر گرفته شو

 خوانده شود. صفر

1-2-4 

 :ولتاژ نامی ورودیجریان ورودی در مهدار 

الامال ولتاژ نامی به یك ورودی دیجیتال و 

 گیری جریان ورودی با آمپرمتر اندازه

IEC 61871-3 

  استاندارد  3جدول 

 5تا  1در محدوده گیری شده باید  جریان اندازه

 میلی آمپر باشد.

1-2-5 

 لاملکرد صحیح:

دستگاه  یقابل قبول برا یها یورود یبررس

RTU  استاندارد 9و  8جداول  ابقم 
 IEC 61871-3 

 

IEC 61871-3 

 

 استاندارد 9و 8جدول 

م ابق  ها تشخیص صحیح تغییر وضعیت ورودی

 9و 8های تعیین شده در جداول  محدوده

 IEC 61871-3 استاندارد

 

1-2-6 

 :لرزش حذف فیلتر

 یورود یك تغییرات نرخ که یصورت در
 است، شده تنتیم که حدی یك از دیجیتال
 نادیده را تغییرات این باید دستگاه باشد بیشتر
 .بگیرد

 

IEEE C37.1 

 (6-4-3-2) بند

باید در ورودی که رویدادهای اعماا    فيلتر حذف لرزش -

ثانياه   1اسا  در کمتار از    𝐻𝑧 4~8شده باه ن  بيتاتر از   

)حداکثر زما  تتخيص فرکانس اعما  شده(  فعا  شاده و  

 شود.  مرکز کنتر  بهرویدادها مانع از ارسا  

مربوط به فعاا  باود     تا زماني که فيلتر فعا  اس ، پيغام -

 در مرکز متاهده شود.  فوقبرای ورودی  فيلتر

توقف  ارویدادهای اعمالي ی پایين نمد  فرکانسپس از  -

ننها از حد تعيين شده و عدم افزایش دوباره ن  در  راتييتغ

، فيلتر تا یک دقيقهثانيه  00بين متخص  0T5 بازه زماني

در بازه  فرکانس افزایش. در صورت گردد غيرفعا  مي

نيز ریس   T5فيلتر غير فعا  نگردد و زما   T5 زماني

 شود.

                                                 
 .شود یتوسط سازنده الا م م ههیدق كی تا هیثان 31 ی محدوده در T1بازه زمانی  1
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 ها )سه از يازده( ( آزمون5جدول شماره )

 مقدار / شرط پذيرش نام و شماره استاندارد شرح آزمون رديف

1-2-7 

قابلیت  با دقت زمانی ثبت رویدادهای متوالی

 :تفکیك یك میلی ثانیه

تغییر دادن وضعیت دو ورودی دیجیتال 

 ثانیه مختلف با فاصله زمانی یك میلی

IEEE C37.1 

 (6-4-3-2بند )

ثبت رویدادهای  دستگاه باید قابلیت تشخیص و

باید فاصله زمانی یك میلی ثانیه را داشته  متوالی

 باشد.

1-2-8 

 :1فیلتر حذف ارتعاشات

های  ورودی Debounceتنتیم زمان فیلتر 

و تست لاملکرد ms 128-2 دیجیتال در محدوده 

 آن

IEEE C37.1 

 (6-4-3-2بند )

بتواند حداقل به اندازه  دیجیتال اگر یك ورودی

شده، وضعیت خود را حفظ نماید  زمان مشخص

شود. در غیر  در آن وضعیت معتبر تلهی می

ده و تلهی ش صورت یك ورودی نامعتبر این

 شود.حذف 

 (AC) های آنالوگ تستهای بخش ورودی-1-3

1-3-1 

 :ACآنالوگ  آزمون رنج نامی سیگنال ورودی

الامال سیگنال آنالوگ جریان یا ولتاژ با مهادیر 

(( به 3جدول ) 48و  47 نامی )ردیفهای

 ورودی آنالوگ دستگاه

IEEE C37.1 

 (6-4-3-1بند )

آنالوگ ورودی گیری صحیح مهدار سیگنال  اندازه

 توسط دستگاه

1-3-2 

 :ACآزمون رنج سیگنال ورودی آنالوگ 

الامال سیگنال آنالوگ جریان یا ولتاژ با مهادیر 

جدول  51و  49 ذکر شده در )ردیفهای موثر

به صورت  آنالوگ دستگاه (( به ورودی3)

 پیوسته

IEEE C37.1 

 (6-4-3-1بند )

آنالوگ دستگاه باید قابلیت تحمل سیگنالهای 

 .های ذکر شده را داشته باشد پیوسته در محدوده

1-3-3 

 :بردنگیری  اندازه

گیری بردن سیگنالهای ورودی آنالوگ  اندازه

 جریان و ولتاژ

IEEE C37.1 

 (6-4-3-1بند )

 های آنالوگ ولتاژ حداکثر بردن مجاز برای ورودی

 است. VA 3برابر 

های آنالوگ  حداکثر بردن مجاز برای ورودی

 است.VA 1 جریان برابر 

 

  

                                                 
0Debounce Filter 
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 ها )چهار از يازده(  ( آزمون5جدول شماره )

 مقدار / شرط پذيرش نام و شماره استاندارد شرح آزمون رديف

1-3-4 

1میزان اضافه بار روی ورودیآزمون 
: 

برابر جریان  5به میزان الامال سیگنال جریان 

مدت به  )هرکدام که بیشتر بود( A 21نامی یا 

الامال سیگنال و  جریان های به ورودیثانیه  1

ثانیه به  11برابر مهدار نامی به مدت  2.5ولتاژ 

 های ولتاژ ورودی

IEEE C37.1 

 (6-4-3-1بند )
های دستگاه باید تحمل مهادیر ذکر شده  ورودی

 را داشته باشند و آسیبی نبینند.

1-3-5 

 :گیری گیری خ ای اندازه اندازه

و جریان به  الامال سیگنال آنالوگ ولتاژ

گیری مهدار خ ای  های دستگاه و اندازه ورودی

 گیری اندازه

IEEE C37.1 

 (6-4-3-1بند )

21حداکثر درصد خ ا در دمای
o
C  :برابر 

± 1500 of nominal input signal range for a 

single sample 

 

1-3-6 
7ولتاژ کارکرد مد مشترك 

(CMV)  در حالت

 :لاملکردی

IEEE C37.1 

 (6-4-3-1بند )
 باشد. V peak 211حداکثر برابر 

1-3-7 

گیری نسبت حذف مد مشترك  اندازه
1((CMRR: 

ت مد یت مد تفاضلی به تهوینسبت تهو

 شود. گیری می اندازه مشترك

IEEE C37.1 

 (6-4-3-1بند )
 باشد. dB 91برابر  قلحدا

 (DC) های آنالوگ ورودیتستهای بخش -1-4

1-4-1 

 :DCآنالوگ سیگنال ورودینامی رنج آزمون 

الامال سیگنال آنالوگ جریان با مهادیر نامی 

(( به ورودی آنالوگ 3جدول ) 59)ردیف 

 دستگاه

IEEE C37.1 

 (6-4-3-1بند )

گیری صحیح مهدار سیگنال آنالوگ ورودی  اندازه

 توسط دستگاه

1-4-2 

محدوده جریانی که مدار ورودی آزمون 

 :باید بدون آسیب دیدن تحمل کند DCآنالوگ 

های  آنالوگ جریاان به ورودینال اسیگالاماال 

 :محدوده در دستگاه
-  mA 24-3  نامی  انیجر یبراmA21-4  

-  2 mA  نامی  انیجر یبراmA1   

- 22 mA  نامی انیجر یبراmA  21 

IEEE C37.1 
 (6-4-3-1بند )

باید بدون آسیب دیدن  DCمدار ورودی آنالوگ 

 .تحمل کنداین جریانها را 

                                                 
0
Overload input signal rating 

2
Maximum operating common-mode voltage 

3
Common-Mode Rejection Ratio 



 
 وزارت نيـرو
 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هاي  و آزمون الزامات و معيارهاي ارزيابي فني

 توزيع زميني(RTU)  دستگاه پايانه راه دور

 77 از 31 صفحة

 1/1:  ويرايششماره 

 1044بهمن ماه  :تهيهتاريـخ 

 

 

 ها )پنج از يازده(  ( آزمون5جدول شماره )

 مقدار / شرط پذيرش نام و شماره استاندارد شرح آزمون رديف

1-4-3 
 در حالت لاملکردی(CMV) ولتاژ مد مشترك 

 (کام  ایزوله DCهای آنالوگ  برای ورودی)

IEEE C37.1 

 (6-4-3-1بند )
 باشد. V peak 211حداکثر برابر 

1-4-4 

مد مشترك  حذفنسبت  گیری اندازه
:(CMRR) 
ت مد یت مد تفاضلی به تهوینسبت تهو

 شود. گیری می اندازه مشترك

IEEE C37.1 
 (6-4-3-1بند )

 باشد. dB 91برابر  قلحدا

 1رد مد تفاضلی نرمالگیری  اندازه 1-4-5
IEEE C37.1 

 (6-4-3-1بند )
 باشد. Hz 51در فرکان   dB 61برابر  قلحدا

 یمهدار مهاومت سیگنال ورودگیری  اندازه 1-4-6

IEEE C37.1 

 (6-4-3-1بند )

 kΩ 01 حداکثر 0mA ±برای ورودیهای آنالوگ 

 Ω 011 حداکثرmA 21–2برای ورودیهای آنالوگ

1-4-7 
حداکثر مهدار سیگنال ورودی در حالت 

 7غیرلاملکردی

IEEE C37.1 

 (6-4-3-1بند )
 باشد.V peak 211 حداکثر مهدار سیگنال

1-4-8 

حداکثر مهدار سیگنال ورودی در حالت 

)الامال سیگنال صرفاً در فرکان   یلاملکرد

DC هرتز( 51و 

IEEE C37.1 
 (6-4-3-1بند )

 باشد. V peak 01 حداکثر مهدار سیگنال

1-4-9 
)الامال  ولتاژ مد مشترك در حالت لاملکردی

 هرتز( 51و DCسیگنال صرفاً در فرکان  

IEEE C37.1 

 (6-4-3-1بند )
 باشد.V peak 11  حداکثر

1-4-11 

 :گیری خ ای اندازه گیری اندازه

الامال سیگنال آنالوگ ولتاژ و جریان به 

گیری مهدار  های دستگاه و اندازه ورودی

 گیری خ ای اندازه

IEEE C37.1 

 (6-4-3-1بند )

o 55در دمای درصد خ ا حداکثر 
C :برابر 

± 1500 of nominal input signal range for a 

single sample 

 ی دیجیتالها خروجیتستهای بخش -1-5

1-5-1 

 : دیجیتال زمان فعال بودن یك خروجیآزمون 

را در  دیجیتاال  زمان فعال بودن یاك خروجای  

تنتایم نماوده و یاك     S to 01 S 1.0))محدوده 

 فعال نمایید.خروجی را 

IEEE C37.1 

 (6-4-4بند )
با مدت زمان تنتیم شده توسط کاربر  باید پالسی

 روی خروجی موردنتر مشاهده شود.

  

                                                 
1
Minimum differential (normal)—mode rejection 

گردیده، احتمال ابهام در تعریف آزمون و یا  RTUبا توجه به تجربه آزمایشگاه پژوهشگاه نیرو ، الامال سیگنال مذکور منجر به صدمه به  7

 باشد. باشد لذا تا زمان رفع ابهام مذکور انجام این آزمون الزامی نمی شرح انجام آن می




